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ATTENTION : Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil pour la premiére fois.

Témoins lumineux

Vidanges
accessoires

>

Remplir le
réservoir

Q

CLEAN

CALC

Marche/
arrét

O

Signification

L'appareil est prét a fonctionner.

*

Clignotement simple : I'appareil réalise une tache.

Ok

Double clignotement : un cycle de 2 cafés est en cours.

Ok

Vider le collecteur de marc (un cycle de 2 cafés est en
cours).

Vider le collecteur de marc + vider le bac récolte-
gouttes.

® | %%

Le collecteur de marc est absent ou mal positionné.

Remplir le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau est absent
ou mal positionné.

o e e

Le cycle café a été interrompu par manque d'eau.
Remplir le réservoir d'eau.

* %

*
*

Le cycle double café a été interrompu par manque
d'eau. Remplir le réservoir.

Programme de nettoyage demandé.

Programme de nettoyage : cycle de nettoyage en cours.

o 0o 3

Phase de nettoyage : vider le bac a marc.

Programme de détartrage demandé.

Programme de détartrage : cycle de détartrage en cours.

Cycles de rincage du programme de détartrage : en
gours. Demande de vider et de remplir le réservoir
‘eau.

Vider le bac a cake avant le lancement d'un ringage long.

Demande ringage long.

eI K NICCRE IR AR IT N

Ringage long en cours.

&

*

Clignotement Simultané : anomalie de fonctionnement.

*_

b %

SRS AESIES

|
N

ALK RN BN IR

Clignotement voyant aprés voyant : mise en hors

tension de I'appareil en cours.

@®: Témoin allumé

%

Témoin clignotant

* * : Témoin en double clignotement

Signaux sonores :

(D))) 1 Bip lors de I'appui sur le ON/OFF : mise en tension de I'appareil activée.
©)) 1 Bip toutes les 10 secondes : I'appareil attend une action de Iutilisateur.

(D))) 1 Double Bip : I'appareil a pris en compte votre demande et s’arrétera dans les plus brefs délais.
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Cheére Cliente, cher Client,

Nous vous félicitons pour I'achat de cette Espresseria Automatic Krups. Vous en apprécierez aussi bien la qualité du
résultat en tasse que la grande facilité d’utilisation.

Espresso ou lungo, ristretto ou cappuccino, votre machine a café / espresso automatique a été congue pour vous
permettre de savourer a la maison la méme qualité qu’au bistrot, quelque soit le moment dans la journée ou dans la
semaine ou vous le préparerez.

Gréace a son Compact Thermoblock System, sa pompe 15 bars et parce qu’elle travaille exclusivement a partir de café
en grains fraichement moulus juste avant extraction, votre Espresseria Automatic vous permettra d’obtenir une boisson
contenant un maximum d’arémes, recouverte d’une magnifique créme épaisse et dorée couleur chamois, un produit
provenant de I’huile naturelle des grains de café.

Pour obtenir un espresso a une température optimale et une créme bien compacte, nous vous conseillons de bien faire
préchauffer vos tasses. Aprés certainement plusieurs essais, vous trouverez le type de mélange et de torréfaction du
café en grains correspondant a vos go(ts. La qualité de I'eau utilisée est aussi bien sir un autre facteur déterminant
dans la qualité du résultat en tasse que vous obtiendrez.

Vous devez vous assurer que I’eau est fraichement sortie du robinet (afin qu’elle n’ait pas eu le temps de devenir stag-
nante au contact de I'air), gu’elle est exempte d’odeur de chlore et qu’elle est froide.

Le café espresso est plus riche en arbme qu’un café filtre classique. Malgré son goQt plus prononcé, trés présent en
bouche et plus persistant, I’espresso contient en fait moins de caféine que le café filtre.

DESCRIPTIF

II; ;leger:jzi: g?euavuercle réservor d'eau 9 Tableau de commandes

C Collecteur de marc de café L Touche vapeur ) R

D Sorties café, poignée réglable en hauteur M Touche et temom Iumlneu?< « marche/arrét »

E Grille et bac récolte-gouttes amovible N B,outc?n rotqtlf vqum.e café 5 e .

F Couvercle de réservoir café en grains 0 Témoin lumineux « vider le marc a café » et « vider

le bac récolte-gouttes »

Témoin lumineux « remplir le réservoir d’eau »
Touche café fort

Touche café standard

Témoin lumineux « détartrer »

Témoin lumineux « nettoyer »

Touche « ringage/entretiens »

o Réservoir café en grains

Bouton de réglage de la finesse de broyage
Broyeur a meule en métal

Goulotte pastille de nettoyage

Afficheur digital réglage des paramétres

- o
c-Hunwxo o

K Grille repose-tasses
Buse vapeur

Flotteurs de niveau d’eau

GUIDE DES SYMBOLES
A Danger :

Mise en garde contre des risques de blessures corporelles graves ou mortelles.
Le symbole de I’éclair met en garde contre des dangers liés a la présence de I’électricité.

=<

Attention :
Mise en garde contre la survenue éventuelle de dysfonctionnements, de dommages ou la destruction de I'appareil.

Important :
Remarque générale ou importante pour le fonctionnement de I'appareil.

Pictos et Signaux d’avertissements

{» Vider le collecteur de marc de café et le bac récolte-gouttes: le témoin reste allumé si le collecteur de marc de
café n’est pas enfoncé correctement ou s'il a été remis en place avant 4 secondes.

) Remplir le réservoir d’eau ﬁ Réglage de la finesse de broyage des grains de café

CLEAN Procéder au nettoyage CP café standard EPcaté fort

CALC Procéder au détartrage & Bouton vapeur

CLEAN + CALC Procéder au rincage long /i Ringage/entretien




PREPARATION DES BOISSONS

< . Réglages possibles Réglages possibles
RECETTES CAFE Nb Tasses possible Volume (ml) Force
1 20a30ml
RISTRETTO ) > x 20 3 30 ml P ouEP
x1
En deux cycles
1 30a70ml
ESPRESSO ) 2%30a70ml &P ouEP
x1
En deux cycles
. 1 80 a220 ml
CAFE ou LUNGO > % 80 & 220 m CP ouEP
2x1
En deux cycles

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Préparation de 'appareil

Retirez et remplissez le réservoir d’eau - Fig. 1 et 2.

Remettez-le en place en appuyant fermement et refermez le couvercle - Fig. 3.
Ouvrez le couvercle du réservoir a café en grains. Mettez le café - Fig. 4.
Refermez le couvercle du réservoir a café en grains.

Ne pas remplir le réservoir d’eau chaude, de lait ou de tout autre liquide. Si, lors de la mise sous tension
de I'appareil, le réservoir d’eau est absent ou incomplétement rempli, le témoin & s’allume et la préparation de
I’'espresso ou du café est momentanément impossible.

A NE JAMAIS METTRE DU CAFE MOULU DANS LE RESERVOIR A CAFE.

L'utilisation de grains de café huileux, caramélisés ou aromatisés est déconseillée pour cette machine. Ce type de
rains peut endommager la machine.

Assurez-vous gu’aucun corps étranger tel que des petits cailloux contenus dans le café en grains ne pénetre dans le

réservoir a café en grains. Tout endommagement di a des corps étrangers ayant pénétré dans le réservoir a café est

exclu de la garantie.

Ne pas mettre d’eau dans le réservoir a café en grains.

Pour éviter que les écoulements d’eau usagée ne salissent votre plan de travail ou ne risquent de vous brdler, n’oubliez
as de mettre le bac récolte-gouttes.

Vérifiez la propreté de votre réservoir a eau.

Cycle d’initialisation- durée totale : 3 minutes environ.

Mettez I'appareil en marche en appuyant sur la touche O - Fig. 5. Le témoin lumineux O est fixe.
Mettez un récipient de 0,6 litre minimum, sous les sorties café et la buse vapeur.

Appuyer sur la touche /1‘. Fig. 6, la machine engage le cycle d’initialisation pour le ringage du circuit vapeur et du cir-
cuit café. Le témoin lumineux O clignote.

Le cycle est terminé lorsque le témoin lumineux ® devient fixe. La machine est disponible pour vos recettes.

Il est préférable de faire un ou plusieurs ringages des 2 circuits aprés plusieurs jours sans utilisation. A chaque fois
que vous branchez votre appareil, la machine effectue un cycle d’initialisation.

Préparation du broyeur

Vous pouvez ajuster la force de votre café en réglant la finesse de broyage des grains de café. Plus le réglage du broy-
eur a café est fin, plus le café est fort et crémeux. Réglez le degré de finesse de broyage désiré en tournant le bouton
« Réglage de la finesse de broyage ». Vers la gauche la mouture est plus fine. Vers la droite la mouture est plus grosse.

LE REGLAGE NE DOIT ETRE VARIE QUE PENDANT LE BROYAGE.
Ne jamais forcer sur le bouton de réglage de la finesse de broyage.
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PREPARATION D’UN ESPRESSO ET D’UN CAFE

A VOTRE APPAREIL EST EXCLUSIVEMENT CONCU POUR UTILISER DU CAFE EN GRAINS.

Lors de la préparation de votre premier café, aprés une longue période d’absence ou aprés une procédure de
nettoyage ou de détartrage, un peu de vapeur et d’eau chaude sortent de la buse vapeur (auto-amorcage).

Si les sorties café sont réglées trop hautes par rapport a la taille de vos tasses, il y a un risque d’éclaboussures
ou de brdlures.

Remarque :
La quantité d’eau pour un espresso est comprise entre 30 et 70 ml.
La quantité d’eau pour un café est comprise entre 80 et 220 ml.

Lancement d’un espresso ou d’un café.

Branchez votre appareil.

Appuyez sur le bouton O. Le témoin lumineux clignote pendant le préchauffage de la machine.

Le témoin O devient fixe.

Mettez une tasse sous les sorties café. Vous pouvez abaisser ou remonter les sorties café selon la taille de votre tasse
- Fig. 7.

Sélectionnez la touche EP pour obtenir un espresso corsé, ou la touche P pour obtenir un espresso standard - Fig. 8.
Vous pouvez a tout moment régler le volume de I'eau - Fig. 9.

Pour arréter I'écoulement dans votre tasse, vous pouvez soit réappuyer sur une des touches EP ou P, soit tourner le
bouton rotatif vers la position mini.

La mouture est humidifiée avec un peu d’eau chaude apres la phase de broyage. Quelques instants apres, la perco-
lation proprement dite se poursuit. A partir d’une certaine quantité en tasse, nous vous conseillons pour obtenir un
café plus fort - de diviser votre préparation en deux cycles. Par exemple 2 fois 70 ml pour une tasse de 140 ml.

Fonction 2 tasses

Votre appareil vous permet de préparer 2 tasses de café ou d’espresso.

Appuyez sur le bouton O, le témoin lumineux clignote pendant le préchauffage de la machine.

Le témoin O devient fixe.

Mettez deux tasses sous les sorties café. Vous pouvez abaisser ou remonter les sorties café selon la taille de votre
tasse - Fig. 10.

Sélectionnez la touche EP ou P selon votre choix, avec un double appui rapide. Le témoin O s’allume avec un double
clignotement pour vous informer que vous avez demandé deux tasses de café.

L’appareil enchainera automatiquement 2 cycles complets de préparation de café.
Veillez a ne pas enlever les tasses apres le premier cycle.

Si vous appuyez une premiére fois sur la touche EP et P une deuxiéme fois sur la touche (ou inversement), le dernier
appui n’est pas pris en compte.

PREPARATIONS AVEC DE LA VAPEUR

La vapeur sert a faire mousser le lait pour confectionner par exemple un cappuccino ou un café latte et aussi a chauffer
les liquides. Comme la production de vapeur nécessite une température plus élevée que pour préparer un espresso,
I'appareil assure une phase de préchauffage supplémentaire pour la vapeur.

Branchez votre appareil.

Appuyez sur le bouton O : le témoin lumineux clignote pendant le préchauffage de la machine.

Le témoin O devient fixe.

Appuyez sur la touche & - Fig. 11.

Le témoin O clignote pendant le préchauffage.

Une fois la phase de préchauffage achevée, le témoin O reste fixe et vous pouvez commencer la production de vapeur
en appuyant a nouveau sur la touche 4.

Appuyer de nouveau sur la touche 4 pour arréter le cycle.

n La machine revient a sa position initiale si la commande vapeur n’est pas actionnée avant 2 minutes.

A L'ARRET DU CYCLE N’EST PAS IMMEDIAT.



Mousse de lait

Nous vous conseillons d’utiliser du lait pasteurisé ou UHT, récemment ouvert. Le lait cru ne permet pas d’obtenir
des résultats optimums.

Faites plonger la buse vapeur dans le lait - Fig. 12.
Lancez la fonction vapeur comme expliqué dans le paragraphe ci-dessus.
Quand votre mousse de lait est suffisante - Fig. 13 - réappuyez sur la touche XU} pour arréter le cycle.
Pour enlever toute trace éventuelle de lait dans la buse vapeur, placez un récipient sous la buse et relancer a nouveau
une préparation avec de la vapeur (10 secondes environ).
La buse vapeur est démontable pour permettre un nettoyage en profondeur. Lavez-la avec de I’eau et un peu de savon
a vaisselle non abrasif au moyen d’une brosse. Rincez-la et séchez-la - Fig. 14. Avant de la remettre en place, as-
surez- vous que les trous d’entrée d’air ne sont pas bouchés par des résidus de lait. Débouchez-les a I’aide de I'aiguille
fournie si nécessaire - Fig. 15.
Ne pas laver la buse vapeur dans un lave-vaisselle.

Pour interrompre la fonction vapeur, il suffit d’appuyer sur n’importe quelle touche.

Si la buse est obstruée, débouchez-la avec Iaiguille fournie.

La durée maximum de production de vapeur par cycle est limitée a 2 minutes.

A Apres avoir utilisé les fonctions vapeur, la buse peut étre chaude, nous vous conseillons d’attendre
quelques instants avant de la manipuler.

Set Auto-cappuccino XS 6000 (vendu séparément)

Cet accessoire auto-cappuccino facilite la préparation d'un cappuccino ou d'un café latte - Fig. 16. Branchez les dif-
férents éléments entre eux. Assurez-vous que le tuyau n’est pas vrillé pour le bon maintien de la position du bouton.
Aprés avoir enlevé le couvercle du pot, remplissez-le de lait - Fig. 17 et placez une tasse ou un verre sous la buse auto-
cappuccino - Fig. 18. Sélectionnez la position cappuccino ou café latte sur la buse spéciale - Fig. 19.

Lancez la vapeur, comme indiqué dans le chapitre Préparations avec de la vapeur.

Une fois la mousse de lait obtenue, placez votre tasse sous les sorties café et lancez un cycle café - Fig. 20.

Pour éviter que le lait ne seche sur I'accessoire auto-cappuccino, il faut veiller a bien le nettoyer. Il est recommandé de
le laver immédiatement en faisant un cycle vapeur avec le pot de I'accessoire rempli d'eau afin de nettoyer la buse de
I'intérieur. Pour cela, vous pouvez utiliser le nettoyant liquide KRUPS disponible en accessoire.

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

Vidange du collecteur de marc de café et du bac récolte-gouttes.

Si le témoin ¥ clignote,

Retirez, videz et nettoyez le collecteur de marc de café - Fig. 21.

Remettez le bac collecteur de marc de café - Fig. 22.

Retirez, videz et nettoyez le bac récolte-gouttes - Fig. 23.

Le bac récolte-gouttes est équipé de flotteurs qui vous indiquent a tout moment quand le vider.

Remettez I’ensemble des éléments en place.

Dés que vous retirez le collecteur de marc de café, vous devez le vider complétement pour éviter tout débordement par
la suite.

Le témoin Y reste allumé si le collecteur de marc de café n’est pas enfoncé ou installé correctement ou

s’il a été remis en %Iace en moins de 4 secondes.
Lorsque le témoin Y est allumé ou clignote la préparation d’un espresso ou d’un café est impossible. Le col-

lecteur de marc de café a une capacité de 9 cafés.

Rincage des circuits
Ces 2 fonctions sont accessibles a tout moment, excepté si la machine demande un entretien « CLEAN » et/ou
« CALC ».

Rincage du circuit café :
Mettez un récipient sous les buses café. Appuyez briévement sur la touche
du circuit café, qui s’arrétera automatiquement aprés environ 40 ml.

- Fig. 6 pour lancer un cycle de rincage
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Rinc¢age du circuit vapeur :
Mettez un récipient sous la buse vapeur. Appuyez ensuite pendant 3 secondes sur la touche
ringage du circuit vapeur, qui s’arrétera automatiquement aprés environ 300 ml.

Programme de nettoyage - durée totale : 13 minutes environ.

Lorsqu’il est nécessaire de procéder a un nettoyage, I'appareil vous en avertit par le clignotement du témoin lumineux
« CLEAN ».

Ce programme n’est accessible que lorsque I'appareil le demande (soit environ toutes les 300 préparations de café ou
d’espresso).

& pour lancer un cycle de

Pour respecter les conditions de garantie, il est indispensable d’effectuer le cycle de nettoyage de
I'appareil quand il vous le signale. Bien suivre I'ordre des opérations.

Utilisez uniqguement des pastilles de nettoyage KRUPS. Les pastilles de nettoyages sont disponibles dans les centres
de Service Aprés-Vente KRUPS.
Quand le voyant clignote, vous pouvez continuer a utiliser 'appareil mais il est conseillé d’exécuter le programme le
plus vite possible.
Lancez le programme de nettoyage en appuyant sur la touche
et O clignotent.
Retirez, videz et nettoyez le collecteur de marc de café - Fig. 21.
Remettez le bac collecteur de marc de café - Fig. 22
Retirez, videz et nettoyez le bac récolte-gouttes - Fig. 23.
Remettez I’ensemble des éléments en place.
Le témoin ¥ s’éteint.
Enlevez, remplissez et remettez le réservoir d’eau en place.
Placez sous les sorties café un récipient pouvant contenir au minimum 0,6 | - Fig. 24.
Ouvrez la trappe d’entretien - Fig. 25 et insérez une pastille de nettoyage KRUPS (XS3000) dans la goulotte de nettoy-
age - Fig. 26.
Appuyez sur la touche # pour lancer le cycle de nettoyage.
La premiére phase (environ 10 min ) démarre. A la fin de cette phase, le signal sonore émet un bip toutes les 10
secondes, vous pouvez vider le récipient d’eau usagée et le bac récolte gouttes.
Remettez le bac récolte gouttes et le récipient en place pour la phase suivante.
Appuyez a nouveau sur la touche i pour lancer la phase finale. Le signal sonore s’interrompt.
Phase finale ( = 3 min).
Le programme se poursuit. Il permet de rincer I’'appareil et d’éliminer les restes de nettoyant.
Le cycle de nettoyage est terminé, le voyant « CLEAN » s’éteint.
Enlevez et videz votre récipient d’eau usagée.
Videz le bac récolte-gouttes et remettez-le en place.
Remplissez votre réservoir d’eau.
Votre appareil est prét pour une nouvelle utilisation.

A . Le témoin « CLEAN » devient fixe et les voyants ¥

Si au démarrage du programme il n’y a pas assez d’eau dans le réservoir, vous en serez averti par I’allumage du té-
moin 101. Ajoutez la quantité convenable d’eau dans le réservoir et le nettoyage se poursuit automatiquement.

A Si vous débranchez votre appareil pendant le nettoyage, si vous appuyez sur le bouton O _ou en cas de

panne d’alimentation électrique, le programme de nettoyage redémarre depuis le début. Dans ce cas, une
autre pastille de nettoyage est nécessaire. Bien réaliser le cycle total de nettoyage pour assurer le bon en-
tretien de votre machine.

Le cycle de nettoyage est un cycle discontinu, ne pas mettre les mains sous les sorties d’eau « E » et « W »
pendant le cycle.

N’utilisez que des pastilles de nettoyage KRUPS (XS3000). Aucune responsabilité ne saurait étre engagée pour des
dommages découlant de I'utilisation de pastilles d’autres marques.
Vous pouvez obtenir des pastilles de nettoyage auprées du Service Aprés-vente KRUPS.

Programme de détartrage - durée totale : 20 minutes environ.

La quantité du dépot de tartre dépend de la dureté de I'eau utilisée. Lorsqu’il est nécessaire de procéder a un détar-
trage, I'appareil vous en avertit automatiquement par le clignotement du témoin « CALC ».

Ce programme n’est accessible que lorsque I'appareil le demande.

Pour conserver les conditions de garantie, il est indispensable d’effectuer le cycle de détartrage de
I'appareil quand il vous le signale. Bien suivre I'ordre des opérations. Quand le voyant est allumé, vous pouvez

continuer a utiliser I'appareil mais il est conseillé d’exécuter le programme le plus vite possible.



Si votre produit est équipé de notre cartouche Claris - Aqua Filter system F088, merci de veillez a la retirer avant
I'opération de détartrage.

Utilisez uniquement des produits de détartrage KRUPS. Les produits de détartrage sont disponibles dans les centres
de Service Apres-vente KRUPS.

Aucune responsabilité ne saurait étre engagée dans le cas d’'un dommage de I'appareil par I'utilisation d’autres
produits.

Veillez a bien protéger votre plan de travail pendant les cycles de détartrage, notamment lorsqu’il est en
marbre, en pierre ou en bois.
Lancez le programme de détartrage en appuyant sur la touche
O clignotent.
Enlevez et nettoyez le bac récolte-gouttes.
Placez un récipient pouvant contenir au moins 0,6 | d’eau sous les sorties café ainsi que sous la buse vapeur - Fig. 24.
Videz le réservoir et remplissez-le avec de I'eau tiéde jusqu’au trait « CALC » - Fig. 33.
Faites dissoudre un sachet de détartrant Krups (40 g) FO54 dans le réservoir - Fig. 33.
Replacez le réservoir a eau. Le voyant |0 s’éteint.
Appuyez sur la touche A aprés avoir effectué toutes ces opérations.
La premiére phase (environ 8 min ) démarre.
Le cycle de détartrage va se dérouler de fagon automatique.
A la fin de cette phase, le signal sonore émet un bip toutes les 10 secondes et le voyant (0] clignote.
Videz le récipient d’eau usagée et remettez-le en place.
Videz et rincer le réservoir a eau - Fig. 34.
Remplissez le réservoir d’eau et le remettez-le en place. Le voyant @J s’éteint.
Appuyez a nouveau sur la touche i pour lancer la seconde phase. Le signal sonore s’interrompt.
La deuxieéme phase (environ 6 min) démarre.
Le programme se poursuit. || permet de rincer I'appareil et d’éliminer les restes de détartrant.
A la fin de cette phase, le signal sonore émet un bip toutes les 10 secondes.
Enlevez et videz votre récipient d’eau usagée et remettez-le en place.
Appuyez a nouveau sur la touche i pour lancer la phase finale. Le signal sonore s’interrompt.
La Phase finale (environ 6 min) démarre.
Le programme se poursuit. Il permet de supprimer les dernieres particules de détartrant.
Le cycle de détartrage est terminé, le voyant « CALC » s’éteint.
Remplissez votre réservoir d’eau.
Votre appareil est prét pour une nouvelle utilisation.
| |
S’il n’y a pas assez d’eau dans le réservoir, vous en serez averti par I’allumage du témoin 101.
Ajoutez la quantité convenable dans le réservoir et le détartrage se poursuit automatiquement.

. Le témoin « CALC » devient fixe et les voyants 101 et

nSi vous débranchez votre appareil pendant le détartrage, si vous appuyez sur le bouton O ou en cas de panne
d’alimentation électrique, le programme de détartrage redémarre depuis le début. Dans ce cas, un autre sachet de
détartrant est nécessaire. Bien réaliser le cycle total de nettoyage pour assurer le bon entretien de votre machine.
Le cycle de nettoyage est un cycle discontinu, ne pas mettre les mains sous les sorties d’eau « E » et « W » pen-
dant le cycle.

Programme de rincage long - durée totale : 2 min environ.

Lorsqu’il est nécessaire de procéder a un ringage long, I'appareil vous en avertit par le clignotement des témoins lu-
mineux « CLEAN » et « CALC ».

Enlevez, remplissez et remettez le réservoir en place.

Placez un récipient pouvant contenir au minimum 0,6 | sous les sorties café et la buse vapeur.

Lancez le programme de ringage long en appuyant sur la touche # . Les témoins « CLEAN » et « CALC » deviennent
fixes et le voyant O devient clignotant.

Lorsque le ringage long est terminé, les témoins « CLEAN » et « CALC » s’éteignent, le voyant O devient fixe.

Votre appareil est prét pour une nouvelle utilisation.

La machine peut vous demander de vider le collecteur de marc a café.

AUTRES FONCTIONS

Mise hors tension de I'appareil.
Vous pouvez arréter a tout moment votre appareil. Lors de I'arrét, un double bip est émis, I’ensemble des voyants
rouges clignotent I'un aprés I'autre. L’'appareil a pris en compte votre demande et s’arrétera dans les plus brefs délais.
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Installation de la cartouche filtrante - durée totale : 2 min environ.

Nous vous conseillons pour optimiser le go(t de vos préparations et la durée de vie de votre appareil d’utiliser unique-
ment la cartouche Claris - Aqua Filter System vendue en accessoire.

Fig. 30 : Mécanisme permettant de mémoriser le mois de mise en place et de changement de la cartouche (apres maxi-
mum 2 mois).

Installation de la cartouche dans la machine : visser la cartouche filtrante dans le fond du réservoir - Fig. 31.

Placez un récipient sous la buse vapeur de 0,6 I.

Appuyer sur la touche il pendant plus de 3 secondes (excepté si la machine demande un entretien « CLEAN » ou

« CALC »). Le voyant O clignote.

Lorsque I'installation de la cartouche filtrante est terminée, le voyant O devient fixe.

Votre appareil est prét pour une nouvelle utilisation.

La cartouche Claris nécessite d’étre remplacée tous les 50 litres d’eau environ ou tous les deux mois au minimum.
En cas d’utilisation de la cartouche Claris - Aqua Filter System, réglez la dureté de I'’eau au niveau 0.

Réglages
Branchez I'appareil sur la prise secteur mais ne I'allumez pas.
Soulevez la grille repose-tasses en appuyant a I’arriére pour la faire basculer - Fig. 25.
Appuyez simultanément sur les touches # et EP - Fig. 27.
L’afficheur digital de réglage des paramétres se trouve sous la trappe d’entretien - Fig. 28.
Regardez bien verticalement au fond du hublot - Fig. 29.
Ordre des réglages proposeés :
1. Réglage dureté d’eau
2. Réglage température café
3. Réglage du mécanisme de coupure automatique de I’alimentation électrique
4. Infos

1. Réglage de la dureté de I'eau

Les appareils sont préréglés en usine pour le niveau de dureté 4.

Avant d’utiliser I'appareil pour la premiére fois ou aprés avoir constaté un changement dans la dureté de I'eau, il con-
vient d’adapter I'appareil a la dureté de I'’eau constatée. Pour connaitre la dureté de I’eau, adressez-vous a votre com-
pagnie des eaux.

Degré de dureté E U g & ~
9 Trés douce Douce Moyennement dure Dure Trés dure
°f <5,4° >7,2° >12,6° >25,2° > 37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
°e < 3,75° >5° > 8,75° >17,5° > 26,25°
Réglage de 0 1 2 3 4
I'appareil

Le témoin 101 réservoir d’eau s’allume.
Appuyez par impulsions sur la touche EP - Fig. 32 - le nombre de fois nécessaires pour sélectionner le niveau de la du-

reté de I’eau utilisée : 0 = trés douce, 1 = douce, 2 = moyennement dure, 3 = dure, 4 = trés dure.

Pour passer a la phase suivante appuyez sur la touche 8 ou pour sortir du mode réglage appuyez sur 0.

2. Réglage de la température du café

Les appareils sont préréglés en usine sur le niveau 2.

Le témoin lumineux « CALC » est allumé.

Appuyez par impulsions sur la touche EP - Fig. 32 le nombre de fois nécessaires pour régler la température du café
souhaitée : 1, 2 ou 3.

Pour passer a la phase suivante appuyez sur la touche 8 ou pour sortir du mode réglage appuyez sur 0.

3. Réglage du mécanisme de coupure automatique de I’alimentation électrique.

Les appareils sont préréglés en usine sur 1 heure.
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Vous avez la possibilité d’éteindre votre machine aprés un nombre d’heures préprogrammé.

Le témoin lumineux « CLEAN » est allumé.

Appuyez par impulsions sur la touche EP - Fig. 32 le nombre de fois nécessaires pour obtenir la durée souhaitée : 1 = 1
H,2=2H,3=3H,4=4H.

Pour passer a la phase suivante appuyez sur la touche &4 ou pour sortir du mode réglage appuyez sur O,

4. Infos (nombre de cycles).

Le témoin lumineux /) est allumé.

Pour passer a la phase suivante appuyer sur la touche & Vous revenez au réglage 1.
Pour sortir du mode réglage appuyer sur 0.

nA chacune de ces étapes vous pouvez sortir du mode réglages en appuyant sur la touche O si vous avez fini vos

réglages. Tous les témoins lumineux sont éteints. La mémorisation de ces réglages reste en vigueur méme en cas de
panne d’alimentation électrique. A tout moment vous pouvez modifier ces réglages en répétant ces opérations.

PROBLEMES ET ACTIONS CORRECTIVES

PROBLEME, DYSFONCTIONNEMENT

ACTIONS CORRECTIVES

Votre machine présente un dysfonctionnement.

Eteignez et débranchez la machine, enlevez la car-
touche filtrante, attendez une minute et redémarrez la
machine.

L’appareil ne s’allume pas apres I'appui sur la touche
O.

Vérifiez les fusibles et la prise secteur de votre installa-
tion électrique.

Vérifiez que les 2 fiches du cordon sont correctement
enfoncées dans la prise secteur.

Le broyeur émet un bruit anormal.

Il'y a présence de corps étrangers dans le broyeur. Dé-
branchez la machine avant toute intervention. Vérifiez si
vous pouvez extraire le corps étranger a I'aide de votre
aspirateur.

La buse vapeur fait du bruit.

Vérifiez que la buse vapeur est bien positionnée sur son
embout.

La buse vapeur de votre machine semble partiellement
ou complétement bouchée.

Assurez-vous que le trou de I'embout n’est pas obstrué
par des résidus de lait ou de calcaire. Débouchez les
trous avec I'aiguille fournie avec votre appareil.

La buse vapeur ne fait pas ou peu de mousse de lait.

Pour les préparations a base de lait : nous vous conseil-
lons d’utiliser du lait frais, pasteurisé ou UHT, récem-
ment ouvert. |l est aussi recommandé d’utiliser un
récipient froid.

Aucune vapeur ne sort de la buse vapeur.

Videz le réservoir et retirez temporairement la cartouche
filtrante. Remplissez le réservoir d’eau minérale forte en
calcium (>100 mg/) et faites successivement des cycles
vapeur.

Le set auto cappuccino ne fait pas ou peu de mousse.
Le set auto cappuccino n’aspire pas le lait.

Vérifiez que I'accessoire est correctement monté sur
I'appareil, I'enlever puis le remettre.

Vérifiez que le tuyau souple n’est pas obstrué, vrillé

et qu’il est bien emboité dans I’'accessoire pour éviter
toute prise d’air. Rincez et nettoyez I'accessoire (se ré-
férer au chapitre « Accessoire auto cappuccino »).
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PROBLEME, DYSFONCTIONNEMENT

ACTIONS CORRECTIVES

Il'y a de I'eau sous I'appareil.

Avant d’enlever le réservoir, attendre 15 secondes apres
I’écoulement du café afin que la machine termine cor-
rectement son cycle.

Vérifiez que le bac récolte-gouttes est bien positionné
sur la machine, il doit toujours étre en place, méme
lorsque votre appareil n’est pas utilisé.

Vérifiez que le bac récolte-gouttes n’est pas plein.

Le bac récolte-gouttes ne doit pas étre retiré en cours
de cycle.

Nettoyez le réservoir et sa connexion régulierement
pour éviter le dépot de tartre, qui peut engendrer les
fuites.

Apres avoir vidé le bac collecteur de marc de café, le
message d’avertissement reste affiché

Réinstallez correctement le bac collecteur de marc de
café, et suivre les indications a I’écran. Attendez au
moins 6 secondes avant de le réinstaller.

Le café s’écoule trop lentement.

Tournez le bouton de la finesse de broyage vers la
droite pour obtenir une mouture plus grossiére (peut
dépendre du type de café utilisé).

Effectuez un ou plusieurs cycles de ringage.

Changez la cartouche Claris Aqua Filter System (cf « In-
stallation du filtre »).

De I’eau ou de la vapeur sort anormalement de la buse
vapeur.

En début ou en fin de recette, quelques gouttes peuvent
s’écouler par la buse vapeur.

Le bouton de réglage de la finesse de broyage est dif-
ficile a tourner.

Modifiez le réglage du broyeur uniquement lorsqu’il est
en fonctionnement.

L'espresso ou le café n’est pas assez chaud.

Changez le réglage de la température café. Chauffez
la tasse en la ringant a I’eau chaude avant de lancer la
préparation.

Le café est trop clair ou pas assez corsé.

Evitez d’utiliser des cafés huileux, caramélisés ou aro-
matisés. Vérifiez que le réservoir a grains contient du
café et que celui-ci descend correctement.

Diminuez le volume de la préparation, augmentez la
force de la préparation.

Tournez le bouton de réglage de finesse de broyage
vers la gauche pour obtenir une mouture plus fine.
Réalisez votre préparation en deux cycles en utilisant la
fonction 2 tasses.

L'appareil n’a pas délivré de café.

Un incident a été détecté pendant la préparation.
L'appareil s’est réinitialisé automatiquement et est prét
pour un nouveau cycle.

Pourquoi ne puis-je pas lancer le détartrage ou le net-
toyage ? Pourquoi ma machine ne me demande pas de
faire un détartrage ou un nettoyage ?

La machine ne demande un nettoyage que si un certain
nombre de recettes café ont été réalisées. La machine
ne demande un détartrage que si un certain nombre de
recettes vapeur ont été réalisées.

Une coupure de courant s’est produite lors d’un cycle.

L’appareil se réinitialise automatiquement lors de la re-
mise sous tension.

Du café s’écoule derriére les buses café

Versez dans le réservoir de I’eau fraiche ou a tempéra-
ture ambiante. Réduisez le niveau de température.

Votre appareil fonctionne mais aucun liquide ne sort.

Vérifiez que le réservoir d'eau est bien en place et que le
cordon ne soit pas coincé entre le corps et le réservoir
d'eau.
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PROBLEME, DYSFONCTIONNEMENT ACTIONS CORRECTIVES

Oui, pour rester propre, la machine évacue la mouture

De la mouture se trouve dans le bac récolte goutte. A ;
9 tombée en dehors de la cuve de percolation.

ADanger : Seul un technicien qualifié est autorisé a effectuer des réparations sur le cordon électrique et a intervenir
sur le réseau électrique. En cas de non-respect de cette consigne, vous vous exposez a un danger de
mort lié a I’électricité ! N'utilisez jamais un appareil présentant des détériorations visibles !

Voici quelques recettes a réaliser avec votre espresseria Automatic :

Cappuccino
Pour un cappuccino dans les régles de I'art, les proportions idéales sont les suivantes : 1/3 de lait chaud, 1/3 de café,
1/3 de mousse de lait.

Caffe latte

Pour cette préparation, appelée aussi souvent Latte Macchiato, les proportions sont les suivantes : 3/5 de lait chaud,

1/5 de café, 1/5 de mousse de lait.

- Pour ces préparations a base de lait, utilisez de préférence du lait demi-écrémé bien frais (sortant du réfrigérateur,
idéalement entre 6 et 8 ° C).

- Pour finir, vous pouvez saupoudrer de chocolat en poudre.

Café Creme
Préparez un espresso classique dans une grande tasse.
Ajoutez un nuage de créme pour obtenir un café créme.

Café corretto*

Préparez une tasse d’espresso comme d’habitude.

Corrigez ensuite légérement le go(t en ajoutant 1/4 ou 1/2 verre a liqueur de cognac.

L’anisette, I'eau de vie de raisins, le Sambuco, le Kirsch et le Cointreau conviennent aussi a cet effet.
Il existe encore de nombreuses autres possibilités pour «anoblir» I'espresso.

L’'imagination est illimitée.

Liqueur au café*

Mélangez dans 1 bouteille vide de 0,75 litre : 3 tasses d’espresso, 250 g de sucre candi brun, 1/2 litre de Cognac ou de
Kirsch.

Laissez macérer le mélange pendant au moins 2 semaines.

Vous aurez ainsi une liqueur délicieuse, surtout pour les amateurs de café.

Café glacé a l'italienne

4 boules de glace a la vanille, 2 tasses d’espresso froid sucré, 1/8 | de lait, creme fraiche, chocolat rapé.

Mélangez I'espresso froid avec du lait.

Répartissez les boules de glace dans des verres, versez le café dessus et décorez avec la creme fraiche et le chocolat
rapé.

Café a la frisonne*

Ajoutez un petit verre de rhum a une tasse d’espresso sucré.

Décorez avec une bonne couche de créme fraiche et servez.

Espresso flambé*

2 tasses d’espresso, 2 petits verres de Cognac, 2 cuillerées a café de sucre brun, créme fraiche.
Versez le Cognac dans des verres résistant a la chaleur, chauffez et flambez.

Ajoutez le sucre, mélangez, versez le café et décorez de creme fraiche.

Espresso parfait*
2 tasses d’espresso, 6 jaunes d’ceuf, 200 g de sucre, 1/8 litre de créme fraiche sucrée, 1 petit verre de liqueur d’orange.
Battez les jaunes d’ceuf avec le sucre jusqu’a formation d’'une masse épaisse et mousseuse.
Ajoutez I'espresso froid et la liqueur d’orange.
Mélangez ensuite la créme fraiche fouettée.
Versez le tout dans des coupes ou des verres.
Mettez les coupes dans le congélateur.
(*: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.)
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CAUTION: Please read the safety instructions before using your appliance

Lights

Cleaning
accessories

>

Fill tank

©

Clean

Calc

On / Off

©)

Meaning

The appliance is ready to be used.

*

Slow flashing: a task is in progress

RN

Double flash: a 2 coffee cycle is in process.

O

Empty the coffee grounds collector (a 2 coffee cycle is
underway).

{Empty the coffee grounds collector+ empty the drip
ray.

® % | %

Check coffee grounds collector is not missing or
incorrectly positioned.

Fill tank with water. Check water tank is not missing or
incorrectly positioned.

% o e e

Coffee cycle has stopped due to lack of water.
Fill tank with water.

*
*

Double coffee cycle has stopped due to lack of water.
Fill tank with water.

Cleaning program requested.

Cleaning program: cycle in progress.

o 0

Cleaning program: empty the coffee grounds collector.

Descaling program requested.

Descaling program: cycle in progress.

Descaling program, rinsing cycles: in progress.
Request
to empty and to fill water tank.

Empty the coffee grounds collector before the long
rinse cycle.

Long rinse request.

X0 O K %O Ke

Long rinse in progress.

*

*

Constant flashing: operating fault.

sk -

> %

SEESIK JEIIES

|
N

PACIE IEIEAN K 3PS

Alternate flashing: Switching off of the appliance under
progress.

[ B Light on

* .

Light flashing

* * : Light double flashing

Sound signals:

©)) One beep when pressing ON/OFF: turning on the power on the activated appliance.

(D))) One beep every ten seconds: the appliance is awaiting instructions from the user.

(D))) One double beep: the appliance has registered your request and will stop as soon as possible.
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Dear Customer,

Thank you for having purchased this Krups Espresseria Automatic. We are sure you will enjoy both the quality of the
coffee it makes and how easy it is to use.

Whether you want a short, strong shot of a ristretto, a good espresso, a larger and milder lungo, or a creamy cappuc-
cino, your automatic coffee / espresso machine has been designed so you can enjoy the same quality at home as at the
bistro, whatever the time of day and right through the week.

Thanks to its Thermoblock System, its 15 bar pump and because it uses real coffee beans that are ground just before
the coffee is made, your Espresseria Automatic will give you a drink containing maximum aroma, with a fine creamy
golden brown top produced by the natural oils contained in coffee beans.

To obtain an espresso at just the right temperature and a nice compact creamy top, we advise you to pre-heat your
cup. After a few trial runs you will find the type of mix and roast of the coffee beans that suits your taste. The quality of
the water used is obviously another essential factor in the coffee you get.

Make sure the water is fresh from the tap (contact with the air tends to make it stale), that it is free from chlorine odours
and relatively cold.

Espresso coffee is richer in aroma than a conventional filter coffee. Despite its stronger, longer-lasting taste, espresso in
fact contains less caffeine than filter coffee.

DESCRIPTION

A Water tank handle/lid e G
B Water tank ontrol panel
¢ Coffee grounds collector L ?team t:utton .
D Coffee outlets with height adjusting handle M “On/Off” key and ||<.31.ht
E Removable drip grid and tray N ?offee volume rotating butt?n ) .
F Coffee bean container lid 0 “empty tht.e coffee grounds” and “empty the drip
tray” warning light
6 Coffee bean container P “Fill water tank” light
G Grinding fineness setting knob Q Strong coffee key
H Metal grinding wheel R ?tandard coffe? key
I Cleaning inlet S “Scale rqmoval light
J Digital display for parameter setting T “C!eap” light
U “Rinsing/servicing” key
K cuptay V Steam nozzle
W Water level floats

SYMBOL INFORMATION
A Danger :

Warning against the risk of serious or fatal injuries.
The lightning bolt symbol warns against electrical dangers.

Attention :
Warning against the risks of incorrect operation, damage or destruction of the appliance.

Important :
General or important note on the operation of the appliance.

Warning signals

{> Empty the coffee grounds collector and the drip tray, and wipe clean the area where the coffee drawer sits; the
light will remain on if the coffee grounds collector is not properly inserted or if it has been put back in place 4 seconds
earlier.

&l Fill water tank B coffee bean grinding fineness setting
CLEAN Proceed with cleaning P standard =p Strong coffee

CALC Proceed with scale removal & Steam button

CLEAN + CALC Carry out a long rinse M Rinsing/servicing

EN



BEVERAGE PREPARATION

TYPES OF Number of cups Possible volume Possible strength
COFFEE possible settings (ml) settings
1 20 to 30 ml
RISTRETTO ) 5 % 20 10 30 ml CP or EP
x1 X
in two cycles
1 30 to 70 ml
ESPRESSO 2 x 30 to 70 ml & or EP
2x1 N
in two cycles
1 80 to 220 ml
COFFEE or LUNGO " > % 80 10 220 ml P or EP

in two cycles

BEFORE FIRST USE

Preparing the appliance

Pull out and fill the water tank - Fig. 1 and 2.

Put it back in place by pressing firmly and close the lid again - Fig. 3.
Open the coffee bean container lid. Add the coffee beans - Fig. 4.
Close the coffee bean container lid again.

|
Do not fill the water tank with hot water, milk or any other liquid. If you turn on the appliance when the water
tank is not in place or not correctly filled (under the “min.” level,), the  light will come on and making an espresso
or a cup of coffee will be made impossible.

A NEVER PUT GROUND COFFEE IN THE COFFEE CONTAINER.

It is recommended that you do not use oily, caramelised or flavoured coffee beans for this appliance. These kinds of
beans may damage the appliance.

Check that the coffee beans do not contain any foreign particles such as grit, as any damage caused by the presence
of foreign particles will invalidate the guarantee.

Do not put water into the coffee bean container.

Remember to fit the drip tray to avoid waste water flowing onto the work surface and staining it or scalding you.
Check that your water tank is clean.

Initialisation cycle - total duration: around 3 minutes

Turn on the appliance by pressing the button - Fig. 5. The light O is constant.

Put a container with a minimum capacity of 0.6 litres underneath the two coffee outlets and steam nozzle.

Press the # - Fig. 6 button: the appliance starts the initialisation cycle for rinsing of the steam and coffee circuits. The
light O flashes.

The cycle is finished when the light ® becomes constant. The appliance is now ready to use.

|
It is preferable to rinse the 2 circuits out at least once after the appliance has not been used for several days. Each
time you plug your appliance in, it will carry out an initialisation cycle.

Preparing the grinder

You can choose the strength of your coffee by setting the coffee bean grinding fineness. The finer the grinding setting,
the stronger and creamier the coffee should be. Set the desired fineness for grinding by turning the ‘Grinding fineness
setting’ knob.Turn to the left for finer grind. Turn to the right for coarser grind.

CHANGE THE SETTING DURING GRINDING.
Never force the grinding fineness setting button.



PREPARING ESPRESSO AND LONG COFFEES

A YOUR APPLIANCE IS DESIGNED TO MAKE COFFEE FROM COFFEE BEANS ONLY.
When you first make coffee with the appliance or after a long period of absence or a cleaning or scale removal

procedure, a little steam and hot water will come out of the steam nozzle (priming).

Splashing or scalding may occur if the coffee outlets are set too high in relation to the size of the cups.

Note:
The amount of water needed to make an espresso is between 30 and 70 ml.
The amount of water needed to make a coffee is between 80 and 220 ml.

Production of an espresso or coffee

Plug in your appliance.

Press the button O. The light will flash during the pre-heating and initialisation cycle.

The light O becomes constant.

Put a cup under the coffee outlets. You can lower or raise the coffee outlets to suit the size of your cups - Fig. 7.
Select the EP key to get a strong espresso or the (P key to get a standard espresso - Fig. 8.

You can change the volume of water at any time - Fig. 9.

To stop coffee flowing into the cup, you can either again press one of the EP or P, keys or turn the knob to the min.
position.

.The ground coffee is moistened with a little hot water after the grinding stage. A few moments later, percolation as
such starts. Beyond a certain amount of coffee in the cup, we recommend - in order to obtain a stronger coffee - to
divide your preparation into two separate cycles. Example 2 x 70 ml cycles for a cup of 140 ml.

2 cup function

You can prepare 2 cups of coffee or espresso with your appliance.

Press the button O the light flashes during the pre-heating of the appliance

The light O becomes constant.

Place 2 cups under the coffee outlets. You can lower or raise the coffee outlets to suit the size of your cup - Fig. 10.
Select the button EP or P according to your choice, by quickly pressing the button twice. The light O comes on with a
double flash to inform you that you have requested two cups of coffee.

The appliance will automatically sequence 2 complete coffee-making cycles.
Make sure that you don’t remove the cups after the first cycle.

If you press the &P button once and the P button a second time (or the other way round), the second one isn’t taken
into account.

PREPARING STEAM

Steam froths up the milk to make a cappuccino or a caffe latte, for example, and also heats up liquids. As you need a
higher temperature to produce steam than to make an espresso, the appliance runs an additional pre-heating phase for
steam.

Plug in your appliance.

Press the O button: the light flashes during the pre-heating of the appliance.

The light O becomes constant.

Press the button £ - Fig. 11.

The light O flashes during the pre-heating.

Once the pre-heating is finished, the light O stays constant and you can start the steam production by pressing the &
button again.

Press the & button again to stop the cycle.

n The appliance goes back to its initial position if the steam control is not used after 2 mins.

A BE CAREFUL, BECAUSE THE CYCLE DOES NOT STOP IMMEDIATELY.
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Frothing milk

.We recommend that you use pasteurised or UHT milk that has been recently opened. Untreated milk does not give
the best results.

Pour the milk into your milk jug. Immerse the nozzle in the milk - Fig. 12.

Initiate the steam function as explained in the paragraph above.

Once your milk is frothy enough - Fig. 13 - again press the & button to stop the cycle.

To remove any milk traces from the steam nozzle, place a container under the nozzle and restart a preparation with
steam (around 10 seconds).

The steam nozzle can be removed for more intense cleaning. Wash it out with water and a little washing up liquid and
a small non-abrasive brush. Rinse and dry it - Fig. 14. Before putting it back, ensure that the air inlet holes are not
blocked by any milk residues. If necessary, unblock them using the needle supplied - Fig. 15.

Do not wash the steam nozzle in a dishwasher.

To interrupt the steam function, simply press any button.

If the nozzle is obstructed, unblock it with the needle provided.
Steam can be produced for a maximum of 2 minutes per cycle.

A After the steam function has been used, the nozzle can be hot, and we recommend that you wait for a few
moments before handling it.

Auto-cappuccino XS 6000 Set (sold separately)

This auto-cappuccino accessory enables you to make cappuccinos or lattes - Fig. 16. Connect the different parts to
each other. Ensure that you do not pierce the pipe by keeping the button in the correct place.

After removing the lid, fill the jug with milk - Fig. 17 and place a cup or glass under the auto-cappuccino nozzle - Fig.
18. Select the cappuccino or latte position on the special nozzle - Fig. 19.

Start the steam, as indicated in the chapter ‘Making drinks with steam’.

Once you have made the milk froth, place your cup under the coffee outlets and start a coffee cycle - Fig. 20.

To prevent the milk from drying on the auto-cappuccino accessory, ensure that you clean it thoroughly. You are advised
to wash it immediately by running a steam cycle with the accessory jug filled with water in order to clean the inside of
the nozzle. You can use the KRUPS liquid cleaner for this, available separately.

MAINTAINING YOUR APPLIANCE

Emptying the coffee grounds collector and the drip tray.

If the Y light flashes,

Remove, empty and clean the coffee ground collector - Fig. 21.

Replace the coffee grounds collector — Fig. 22

Remove, empty and clean the drip tray - Fig. 23.

The drip tray is equipped with floats to indicate when it needs to be emptied.

Put all parts back in place.

As soon as you remove the coffee grounds collector, you will have to empty it completely to avoid any overflow.

m@ light will remain on if the coffee drawer” area is not cleaned thoroughly and if the used grounds col-
lector is not pushed firmly into place or is incorrectly installed.

You cannot make espresso or coffee while the %Y light is on or is flashing. The coffee grounds collector has a ca-
pacity of 9 coffees.

Rinsing of circuits
These 2 functions are available anytime, except if the appliance requests a ‘CLEAN’ and/or ‘CALC’ cycle.

Rinsing out the coffee circuit:
Place a container under the coffee nozzles. Press the
which will automatically stop after around 40 ml.

button - Fig. 6 quickly to start a coffee circuit rinsing cycle,
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Rinsing out the steam circuit:
Place a container under the steam nozzle and press the # button for 3 seconds to start a steam circuit rinsing cycle,
which will automatically stop after around 300 ml.

Appliance cleaning program - total duration: about 13 minutes
When a cleaning operation is necessary, the appliance warns you of this by flashing the ‘CLEAN’ light.
This program is only accessible when the appliance requests it (i.e. approximately every 300 coffees or espressos).

To benefit from the guarantee conditions, it is essential to perform the appliance cleaning cycle when in-
formed to do so. Be sure to follow the procedure closely, step by step.

Only use KRUPS cleaning tablets. You can obtain cleaning tablets from KRUPS Service Centres.

When the indicator light flashes, you can continue to use the appliance but it is recommended that you carry out the
program as soon as possible.
Start the cleaning program by pressing the & button. The ‘CLEAN’ light becomes constant and the indicator lights »
and O flash.
Remove, empty and clean the coffee ground collector - Fig. 21.
Replace the coffee grounds collector - Fig. 22
Remove, empty and clean the drip tray - Fig. 23.
Put all parts back in place.
The light > goes out.
Remove, fill and put the water tank back into place.
Place a container with a minimum capacity of 0.6l under the coffee outlets - Fig. 24.
Open the maintenance hatch - Fig. 25 and insert a KRUPS cleaning tablet (XS3000) in the cleaning duct - Fig. 26.
Press the # button to start a cleaning cycle.
The first phase (approximately 10 min) begins. At the end of this phase, the sound signal emits a beep every 10
seconds and you can empty the used water container and the drip tray.
Put the drip tray and container back in place for the next phase.
Press the # button again to start the final phase. The sound signal stops.
Final phase (+3 min)
The program continues. It rinses the appliance and removes any traces of cleaner.
When the cleaning cycle is finished, the indicator light ‘CLEAN’ goes out.
Remove and empty the used water container.
Empty the drip tray and put back into place.
Refill the water tank.
Your appliance is ready for the next use.
|
If there is not enough water in the water tank when you start the program, the \O\Iight will come on to warn you. Add
the appropriate amount of water to the container and cleaning will continue automatically.

A If you unplug the appliance during cleanin ress the O _button, or there is an electrical power cut, the
cleaning program will start again from the beginning. In this case, another cleaning tablet may be neces-
sary. Make sure to carry out the full cleaning cycle to ensure good maintenance of your appliance.

The cleaning cycle is intermittent: do not put your hands under the water outlets ‘E’ and ‘W’ while the cycle
is in progress.

Only use KRUPS (XS3000) cleaning tablets. We cannot be held responsible for any damage that may result from the
use of tablets from other brands.
You can obtain cleaning tablets from KRUPS Service Centres.

Scale removal program - total duration: about 20 minutes

The quantity of scale deposited depends on the hardness of the water used. The appliance will automatically warn you
by the ‘CALC’ light coming on when you need to proceed with scale removal.

This program is only accessible when the appliance requests it.

To benefit from the guarantee conditions, it is essential to perform the appliance’s scale removal cycle
when informed to do so. Be sure to follow the procedure closely step by step. You can continue to use the appli-
ance when the light is on, but you are advised to perform the program as soon as possible.
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If your appliances fitted with our Claris - Aqua Filter System F088 cartridge, please remove the cartridge during the
descaling operation.

Only use KRUPS scale removal products. You can obtain scale removal products from KRUPS Service Centres.
We cannot be held responsible for any damage that may result from the use of tablets from other brands.

Make certain to protect your work surface during cleaning and scale removal cycles, especially if it is
made of marble, stone or wood.
Start the descaling program by pressing the & button. The ‘CALC’ light becomes constant and the indicator lights 101
and O flash.
Remove and clean the drip tray.
Place a container with a minimum capacity of 0.6 | under the coffee outlets as well as under the steam nozzle - Fig. 24.
Empty the tank and refill it with warm water up to the line ‘CALC’ - Fig. 33.
Dissolve a sachet of Krups (40 g) FO54 descaler in the tank - Fig. 33.
Replace the water tank. The indicator light 10} switches off.
Press the # button after carrying out all of these operations.
The first phase (approximately 8 min) begins.
The descaling cycle will start automatically.
At the end of this phase, the sound signal beeps every 10 seconds and the indicator light 10 flashes.
Empty the used water container and put it back in place.
Empty and rinse the water tank - Fig. 34.
Refill the tank with water and put it back into place. The warning light 19 goes out.
Press the button # again to start the second phase. The sound signal stops.
The second phase (about 6 min) begins.
The program continues. It rinses the appliance and removes any traces of the descaler.
At the end of this phase, the sound signal beeps every 10 seconds
Remove and empty your used water container and put it back in place.
Press the # button again to start the final phase. The sound signal stops.
The final phase (approximately 6 min) begins.
The program continues. It removes the last particles of descaler.
When the descaling cycle is finished, the indicator light ‘CALC’ goes out.
Refill your water tank.
Your appliance is ready for the next use.
|
If there is not enough water in the water tank, you will be warned by the 101 light.
Add the appropriate amount of water to the tank and scale removal will continue automatically.

n If you unplug the appliance during cleaning, press the O button, or there is an electrical power cut, the cleaning program
will start again from the beginning. In this case, another cleaning tablet may be necessary. Make sure to carry out the full
cleaning cycle to ensure good maintenance of your appliance.

The cleaning cycle is intermittent: do not put your hands under the water outlets ‘E’ and ‘W’ while the cycle is in
progress.

Long rinsing program - total duration: about 2 minutes

When it is necessary to make a long rinsing program, the appliance warns you of this by flashing the ‘CLEAN’ and
‘CALC’ lights.

Remove, fill and replace the water tank.

Place a container with a minimum capacity of 0.6 | under the coffee outlets and the steam nozzle.

Start the long rinsing program by pressing the / button. The lights ‘CLEAN’ and ‘CALC’ become constant and the
indicator light O starts flashing.

When the long rinse is finished, the lights ‘CLEAN’ and ‘CALC’ go out and the indicator light O becomes constant.
Your appliance is ready for the next use.

The appliance can ask you to empty the coffee ground collector.

OTHER FUNCTIONS

To switch the appliance off
You can switch off your appliance at any time. As the appliance is switching off, a double beep is emitted and all of the
red lights flash, one after the other. The appliance has registered your request and will stop as soon as possible.
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Installation of the filter cartridge - total duration: around 2 min

To get the best taste from your coffee and extend your appliance’s service life, we advise you to use only the Claris -
Aqua Filter System cartridge sold as an accessory.

Fig. 30 : Mechanism to indicate the month the cartridge was fitted and when to replace it (after 2 months at most).
Installing the cartridge in the appliance. On first use, screw the filter cartridge into the bottom of the water tank - Fig. 31.
Place a 0.6 | container under the steam nozzle.

Press the # button for more than 3 seconds (unless the appliance requires a ‘CLEAN’ and/or ‘CALC’ maintenance).
The indicator light O flashes.

When the installation of the filter cartridge is finished, the indicator light O becomes constant.

Your appliance is ready for the next use.

.The Claris cartridge needs to be replaced after about every 50 litres of water or every two months at least. If you are
using the Claris — Aqua Filter System cartridge, set the water hardness to level 0.

Settings
Connect the appliance to the mains power supply but do not turn it on.
Lift the cup grid by pressing on the back to make it tilt - Fig. 25.
Press the # and EP simultaneously - Fig. 27.
The digital display for parameter setting is under the servicing flap - Fig. 28.
Look down vertically to the bottom of the window - Fig. 29.
Proposed settings order:
1. Adjust water hardness
2. Adjust coffee temperature
3. Adjustment of the auto-off function
4. Info

1. Setting water hardness
Appliances are pre-set in the factory for hardness level 4.

Before using the appliance for the first time or if you have noted a change in water hardness, it is advisable to adapt the
appliance to the water hardness. Please contact your water supplier to find out the water hardness in your area.

Degree of 0 1 2 3 4
hardness Verv soft soft moderately hard hard extremely hard
°f <5,4° >7,2° >12,6° > 25,2° > 37,8°
°dH < 3° > 4° >7° > 14° >21°

°e < 3,75° > 5° > 8,75° >17,5° > 26,25°
Settings 0 1 2 3 4

The “water tank” 10} light will come on.

Press the EP button - Fig. 32 as many times as are needed to select the hardness level for the water used: 0 = very
soft, 1 = soft, 2 = moderately hard, 3 = hard, 4 = very hard.

To go to the next phase, press the 4 button or to leave the settings mode press O,

2. Setting the coffee temperature

|
Appliances are pre-set in the factory to level 2.

The ‘CALC’ light comes on.
Press the EP - Fig. 32 button as many times as are needed to adjust the desired coffee temperature: 1, 2 or 3.
To go to the next phase, press the & putton or to leave the settings mode, press (ON

3. Setting the automatic electrical power supply cut-off (auto-off)

Appliances are pre-set in the factory to 1 hour.

You can set your appliance to turn off after a pre-programmed number of hours.

The ‘CLEAN’ light comes on.

Press the EP - Fig. 32 button as many times as necessary to select the desired duration: 1 = 1h, 2 = 2h, 3 = 3h, 4 = 4h.
To go to the next phase, press the 4 button, or to leave the settings mode, press (O
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4. Info (number of cycles)
The light /» comes on.

To go to the next stage, press the 4 putton. You will go back to adjustment 1.

To leave settings mode, press O,

n At any of these stages, you can leave settings mode by pressing the O putton if you have finished your adjustments. All
of the lights will go off. These settings stay applicable even if there is an electric power cut. You can change these settings

at any time by repeating these operations.

TROUBLESHOOTING, CORRECTIVE ACTIONS

PROBLEM MALFUNCTION

CORRECTIVE ACTION

Your appliance detects a fault.

Switch off and disconnect the appliance, remove the fil-
ter cartridge, wait for a minute and restart the appliance.

The appliance does not turn on when the O button is
pressed.

Check your fuses and plug sockets.
Check that the two power plugs are correctly pushed in
the socket.

The coffee grinder makes a strange noise.

There is a foreign body in the grinder. Disconnect the
appliance before investigating. See if you can extract
the foreign body using your vacuum cleaner.

The steam nozzle makes a noise.

Check that the steam nozzle is correctly attached to its
corresponding end piece.

The steam nozzle on your appliance seems partially or
completely clogged.

Ensure that the opening in the end piece is not ob-
structed by milk residue or limescale. Unclog the holes
with the needle supplied with your appliance.

The steam nozzle makes little or no milk froth.

For milk-based drinks, use very fresh, very cold pas-
teurised or UHT milk. It is also advisable to use a cold
container. If the results do not improve, try changing the
brand of milk.

No steam comes out of the nozzle.

Empty the tank and temporarily remove the filter car-
tridge. Fill the water tank with mineral water which is
high in calcium (> 100 mg/l) and run successive steam
cycles.

The auto-cappuccino set makes little or no froth.
The auto-cappuccino set does not take in milk.

Check that the accessory is correctly attached to the
appliance, remove it then replace it.

Check that the flexible tube is not obstructed or pierced
and that it is correctly attached to the accessory so as
to make it airtight. Rinse and clean the accessory (refer
to the “Auto-cappuccino accessory” chapter).

There is water underneath the appliance.

Before removing the water tank, wait for 15 seconds
after the coffee has finished flowing so that the appli-
ance finishes its cycle properly.

Check that the drip tray is correctly positioned on the
appliance; it should always be in place, even when the
appliance is not in use.

Check that the drip tray is not full.

The drip tray should not be removed during a cycle.
Clean the tank and its connection regularly to avoid the
build up of scale, which can cause leaks.

After emptying the coffee grounds collector, the warning
message is still displayed on the screen.

Remove the coffee grounds collector and ensure it is
empty and clean. Wait at least 6 seconds before replac-
ing, and ensure it is correctly installed.
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PROBLEM MALFUNCTION

CORRECTIVE ACTION

The coffee dispenses too slowly.

Turn the coffee fineness dial to the right to make the
grounds courser (this could also depend on the type of
coffee used).

Run one or several rinsing cycles.

Change the Claris Aqua Filter System cartridge (see
“Installing the filter”).

The water/steam is not dispensed normally from the
steam nozzle.

At the beginning or end of making a drink, the steam
nozzle may drip slightly.

The coffee fineness dial is difficult to turn.

Only change the grinder setting when it is running.

The espresso or coffee is not hot enough.

Change the coffee temperature setting. Warm the cup
by rinsing it with hot water before making the drink.

The coffee is too lightly coloured or too weak.

Avoid using oily, caramelised or flavoured coffee. Check
that the coffee bean container has coffee in it and that it
is dispensing correctly.

Decrease the drink volume, increase the drink strength.
Turn the coffee fineness dial to the left to make the
grounds finer.

Make the drink in two cycles by using the 2 cups func-
tion.

The appliance is not producing coffee.

A problem has been detected during preparation of the
drink.

The appliance has restarted automatically and is ready
for a new cycle.

Why can | not start the descaling or cleaning program?
Why does my appliance not request to be descaled or
cleaned?

The appliance only requests to be cleaned once it
has made several types of coffee. The appliance only
requests a descaling cycle once it has made a certain
number of drinks using steam.

A power failure occurs during a cycle.

The appliance is automatically restarted when power is
switched back on.

Coffee flows behind the coffee nozzles.

Pour cold or room-temperature water into the tank. Re-
duce the temperature level.

The appliance is working but no liquid comes out.

Check that the water tank is in the correct position and
that the cord is not jammed between the appliance and
the water tank.

Ground coffee is in the drip tray.

Yes, to stay clean the appliance clears ground coffee
which has fallen out of the percolation tank.

ADanger : Only a qualified technician is authorised to carry out repairs on the power cord and the electrical system.
Failure to respect this exposes you to fatal injuries due to the presence of electricity. Do not use an appli-

ance that is visibly damaged.
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Here are some recipes you can make using your Espresseria Automatic:

Cappuccino
For a cappuccino in the rules of the art, the ideal proportions are as follows: 1/3 hot milk, 1/3 coffee, 1/3 milk froth.

Caffe Latte

To make coffee with milk, also often called Latte Macchiato, the proportions are as follows: 3/5 hot milk, 1/5 coffee, 1/5

milk froth.

- For these milk-based preparations, it is best to use cold skimmed milk straight from the refrigerator (ideally between
6 and 8° C).

- To finish off, you can sprinkle with cocoa.

Café Creme
- Prepare a conventional espresso in a large cup.
- Add a little cream to get a café creme.

Café corretto*

Prepare a cup of espresso as usual.

Then add 1/4 or 1/2 of a liqueur glass of Cognac to taste.

- You can also use anisette, brandy, Sambuca, Kirsch or Cointreau.
- There are many other ways to give some punch to your espresso.
- Just use your imagination.

Coffee liqueur*

Mix 3 cups of espresso, 250 g of brown sugar candy and 1/2 litre of Cognac or Kirsch in an empty 0.75 litre bottle.
Leave the mixture to macerate for at least 2 weeks.

- You will obtain a delicious liqueur. A real treat for coffee lovers

Italian style iced coffee

4 scoops of vanilla ice-cream, 2 cups of espresso with sugar to taste, 1/8 | milk, fresh cream, grated chocolate.

- Mix the cold espresso with the milk.

- Serve the scoops of ice-cream into the glasses, pour the coffee onto them and decorate with fresh cream and grated
chocolate.

Café a la frisonne*
Add a small glass of rum to a cup of sweetened espresso.
Decorate with a good layer of fresh cream and serve.

Flambéed espresso*

2 cups of espresso, 2 small glasses of Cognac, 2 teaspoons of brown sugar, fresh cream.
- Pour the Cognac into heat-resistant glasses, heat and light.

- Add the sugar, mix, pour in the coffee and decorate with fresh cream.

Espresso Parfait*
2 cups of espresso, 6 egg yolks, 200g sugar, 1/8 litre of sweetened fresh cream, 1 small glass of orange liqueur.
- Beat the egg yolks with the sugar until it forms a thick, frothy mass.
- Add the cold espresso and the orange liqueur.
- Then mix in the whipped fresh cream.
- Pour the mix into saucer champagne glasses or ordinary.
- Put the champagne glasses in the freezer.
(*: Remember, over-indulgence in alcohol is bad for the health.)
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ACHTUNG: Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerét verwenden

Kontrollleuchten

Ausleeren der | Wassertank | CLEAN CALC Ein/Aus
Zubehorteile fiillen Bedeutung
» | Y O
[ ] Das Gerét ist betriebsbereit.

*

Einfaches Blinkzeichen: das Gerat bearbeitet eine
Anfrage.

oK

Doppeltes Blinkzeichen: ein 2-Kaffee-Zyklus lauft.

DE

Ok

Kaffeesatzbehalter leeren (ein Zyklus fiir 2 Tassen
Kaffee ist im Gange.).

Den Kaffeesatzbehélter leeren + die
Tropfenauffangschale leeren.

® % | %

Der Kaffeesatzbehdlter ist nicht oder falsch eingesetzt.

Wassertank fiillen. Kontrollieren Sie, ob der Wassertank
nicht oder falsch eingesetzt wurde.

| o|ee

Der Kaffeezyklus wurde wegen Wassermangel
unterbrochen.
Wassertank fiillen.

*
*

Die doppelte Kaffeezyklus wurde aus Mangel an
Wasser
unterbrochen. Fiillen Sie den Wassertank.

Reinigungsprogramm angefordert.

Reinigungsprogramm: Reinigungszyklus lauft.

0 0

Reinigungsphase: den Kaffeesatzbehalter leeren.

Entkalkungsprogramm angefordert.

Entkalkungsprogramm: Entkalkungszyklus lauft.

Spiilzyklus des Entkalkungsprogramms: lauft.
Aufforderung, den Wassertank zu leeren und mit
frischem Wasser zu fiillen.

Vor dem Starten eines langen Spiilvorgangs den
Kaffeesatzbehdlter leeren.

Befehl langes spiilen.

%0 0| % (%00

Vorgang langes spiilen lduft.

x| O %

*

Sténdiges Blinken: Betriebsstorung.

%
% b ok ook -

N

W O K| O 0%

Wechselndes Blinken: Gerét wird abgeschaltet.

@: Kontrollleuchte leuchtet auf

* .

Kontrollleuchte blinkt

* * :  Doppeltes Blinken der Kontrollleuchte

Signaltone:

tet.

(D))) 1 Piepton beim Druicken auf ON/OFF: Einschalten des aktivierten Geréts.

(9))) 1 Piepton alle 10 Sekunden: Gerat wartet auf Benutzerhandlung.

0))) 1 doppelter Piepton: Das Gerat hat Ihre Anforderung berilcksichtigt und wird in kirzester Zeit ausgeschal-
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Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf lhrer neuen Espresseria Automatic von Krups. Sie werden dabei nicht nur von der
Getrankequalitét begeistert sein, sondern auch von der einfachen Bedienung.

Ob Espresso oder Lungo, Ristretto oder Cappuccino, mit Inrem Kaffee-/Espressovollautomaten kénnen Sie sich Kaffee-
genuss wie im Café oder Bistro nach Hause holen, wann auch immer Sie méchten.

Das Thermoblock System, die 15-Bar-Pumpe und die Verwendung ausschlieBlich frisch gemahlener Kaffeebohnen
schenken lhnen bestes Aroma und eine herrlich dicke, goldfarbene Crema, die durch das natirliche Ol der Kaffeeboh-
nen erzeugt wird.

Um einen Espresso mit optimaler Temperatur und einer kompakten Crema zu erhalten, empfehlen wir Innen, die Tassen
gut vorzuwarmen. Mit etwas Ausprobieren werden Sie bald die Mischung und Rdstung gefunden haben, die Sie bevor-
zugen. Aber auch die Wasserqualitét ist entscheidend fir die Qualitdt des Endergebnisses.

Achten Sie darauf, dass Sie frisches Wasser direkt vom Wasserhahn verwenden (das noch nicht lange mit der Luft in
Kontakt war und dadurch abgestanden schmeckt), dass es keinen Chlorgeruch aufweist und dass es kalt ist.

Ein Espresso ist aromatischer als klassischer Filterkaffee. Trotz seines starkeren, vollmundigeren und langer anhalten-
den Geschmacks enthélt ein Espresso weniger Koffein als Filterkaffee.

BESCHREIBUNG

A Griff/Deckel des Wasserbehalters .
B Wasserbehélter eI.BeS:;fgtiste
C Kaffeesatzbehalter ) B
D Hohenverstellbare Kaffeeausléasse, Griff M Taste und K_c_mtrollleuchte »Ein/Aus
E Abnehmbares Abtropffach mit Gitter N Drehknopf fiir Kaffeemenge . "
E Deckel des Kaffeebohnenbehalters 0 Kontrollleuchte ,Kaffeesatzbehalter leeren® und
+Abtropffach leeren®
o Kaffeebohnenbehalter P Kontrollleuchte ,,Wasierbehélter fullen®
G Mahigrad-Einstellknopf Q Taste,Starker Kaffee
H Kaffeemiihle aus Metall R Taste ,Standard-Kaffee" .
I Reinigungstablettenaufnahme S Kontrollleuchte ,Entkalken
J Digitalanzeige zur Einstellung der Parameter T Kontrollleuchte ,Reinigen®
U Taste ,Spulen/Pflegen®
K Tassenablage .
V Dampfdise
W Wasserstandschwimmer

UBERSICHT UBER DIE SYMBOLE
AGefahr:

Warnung vor Gefahren, die zu schweren oder tédlichen Kérperverletzungen fiihren kénnen.
Ein Blitz-Symbol warnt vor Gefahren im Zusammenhang mit elektrischem Strom.

Achtung:
Warnung vor Einflissen, die zu Funktionsstérungen, Schaden oder zur Zerstérung des Gerétes fuhren kdnnen.

Wichtig:
Allgemeiner oder wichtiger Hinweis zur Sicherung der Funktionsféhigkeit des Gerétes.

Piktogramme und Warnsignale

{» Kaffeesatz-Auffangbehélter und Tropfschale entleeren: Die Betriebsanzeige leuchtet weiter, wenn der Kaffeesatz-
behalter nicht korrekt eingeschoben ist oder wenn er vor Ablauf von 4 Sekunden an seinen Platz zurlickgestellt wird.

W Wasserbehalter fillen ﬁ Einstellung des Mahlgrades der Kaffeebohnen

CLEAN Reinigen (P Standard-Kaffee &P starker Kaffee

CALC Entkalken & Dampftaste

CLEAN + CALC Langspiilung durchfihren /i Spiilen/Pflegen




ZUBEREITUNG VON GETRANKEN

P~ Maégliche Einstellungen | Mogliche Einstellungen
KAFFEEVARIANTEN | Mégliche Tassenanzahl Menge (ml) Stiirke
1 20 bis 30 ml
RISTRETTO ) > % 20 bis 30 ml P oder EP
x1 X
In zwei Zyklen
1 30 bis 70 ml
ESPRESSO 2 % 30 bis 70 ml P oder EP
2x1 N
In zwei Zyklen
1 80 bis 220 ml
KAFFEE oder LUNGO > % 80 bis 220 mi P oder EP
2x1 .
In zwei Zyklen

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Vorbereitung des Geréates

Nehmen Sie den Wasserbehélter ab und fiillen Sie ihn mit Wasser (Abb. 1 und 2).

Setzen Sie ihn mit kraftigem Druck wieder ein und schlieBen Sie den Deckel (Abb. 3).
Offnen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehlters. Fiillen Sie Kaffeebohnen ein (Abb. 4).
SchlieBen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehélters.

|
Fiillen Sie niemals heiBes Wasser, Milch oder eine andere Fliissigkeit in den Wasserbehalter. Fehlt beim Ein-
schalten der Maschine der Wasserbehalter oder befindet sich zu wenig Wasser im Behalter, beginnt die Kontroll-
leuchte 19 zu leuchten. Die Zubereitung eines Kaffees oder Espressos ist in diesem Betriebszustand nicht méglich.

A GEBEN SIE NIEMALS GEMAHLENEN KAFFEE IN DEN KAFFEEBOHNENBEHALTER.

Von der Verwendung von 8ligen, karamellisierten oder aromatisierten Kaffeebohnen wird dringend abgeraten. Diese Art
Bohnen kann die Maschine beschadigen.

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkorper, wie etwa kleine Kiesel, die sich evtl. unter den Kaffeebohnen befinden, in
den Kaffeebohnenbehalter gelangen. Jeglicher Schaden aufgrund von in den Kaffeebohnenbehélter eingedrungenen
Fremdkdrpern ist von der Garantie ausgeschlossen.

Eillen Sie kein Wasser in den Kaffeebohnenbehalter.

Um zu vermeiden, dass ausflieBendes gebrauchtes Wasser lhre Arbeitsflache verschmutzt bzw. zu Verbrennungen
flhrt, sollten Sie nicht vergessen, das Abtropffach einzusetzen.

Sorgen Sie dafiir, dass der Wasserbehélter immer sauber ist.

Initialisierungszyklus - Gesamtdauer: ca. 3 Minuten

Schalten Sie das Gerét durch Driicken der Taste (O ein (Abb. 5). Die Kontrollleuchte () leuchtet dauerhaft.

Stellen Sie ein GefaB mit mindestens 0,6 Liter Fassungsvermdgen unter die Kaffeeauslasse und die Dampfdise.
Driicken Sie die Taste # (Abb. 6): die Maschine startet den Initialisierungszyklus und spiilt den Dampf- und den Kaf-
feekreislauf. Die Kontrollleuchte O blinkt.

Der Zyklus ist beendet, wenn die Kontrollleuchte O dauerhaft leuchtet. Jetzt ist die Maschine bereit fur die Zubereitung
Ihrer Kaffeevarianten.

|
Wir empfehlen lhnen, einen oder mehrere Spuilgange der 2 Kreislaufe durchzufiihren, wenn die Maschine mehrere
Tage nicht im Einsatz war. Jedes Mal, wenn Sie das Gerat an die Stromversorgung anschlieBen, fihrt es einen Initi-
alisierungszyklus aus.

Vorbereitung der Kaffeemiihle

Sie kénnen die Stérke Ihres Kaffees durch Einstellen des Mahlgrades der Kaffeebohnen anpassen. Je feiner der
Mahlgrad, desto starker und cremiger der Kaffee. Sie kdnnen den gewiinschten Mahlgrad des Mahlwerks durch Drehen
des Knopfes ,Einstellung des Mahlgrades® anpassen: Nach links ist das Kaffeemehl feiner. Nach rechts ist das Kaffee-
mehl grobkérniger.

DIE EINSTELLUNG DARF NUR WAHREND DES MAHLENS ERFOLGEN.
Drehen Sie niemals mit Gewalt am Einstellknopf fir den Mahlgrad.
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ZUBEREITUNG VON ESPRESSO UND KAFFEE

A IHR GERAT IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN GEBRAUCH VON KAFFEEBOHNEN AUSGELEGT.

Bei der Zubereitung des ersten Kaffees knnen nach langer Nichtbenutzung oder nach einem Reinigungs- oder
Entkalkungsvorgang ein wenig Dampf und heiBes Wasser aus der Dampfdiise austreten (automatische Entlif-
tung).

Wenn die Kaffeeauslasse im Verhéltnis zur GréBe der Tassen zu hoch eingestellt sind, besteht die Gefahr von
Spritzern oder Verbrennungen.

Anmerkung:
Die Wassermenge fiir einen Espresso liegt zwischen 30 und 70 ml.
Die Wassermenge flir einen Kaffee liegt zwischen 80 und 220 ml.

ZUBEREITUNG VON ESPRESSO UND KAFFEE

SchlieBen Sie das Gerét an.

Driicken Sie die Taste O. Die Kontrollleuchte blinkt wihrend der Aufheizphase der Maschine.

Die Kontrollleuchte O leuchtet dauerhaft.

Stellen Sie eine Tasse unter die Kaffeeauslasse. Sie kdnnen die Kaffeeauslasse je nach GréBe lhrer Tasse in der Hohe
verstellen (Abb. 7).

Driicken Sie die Taste LEP, um einen starken Espresso zuzubereiten, oder die Taste P, um einen Standard-Espresso

zuzubereiten (Abb. 8).

Sie kdnnen die Wassermenge jederzeit regulieren (Abb. 9).

Um den Kaffeedurchlauf zu stoppen, kénnen Sie entweder die Taste &P oder P erneut driicken oder den Drehknopf
auf Position ,Mini“ stellen.

|
Nach dem Mahlen wird das Kaffeemehl mit etwas heiBem Wasser angefeuchtet. Erst danach findet das eigentliche
Brlihen statt. Ab einer bestimmten TassengroBe sollten Sie den Inhalt lhrer Tasse in zwei aufeinanderfolgenden Zyk-
len zubereiten, damit der Kaffee stérker wird; zum Beispiel 2 x 70 ml fur eine Tasse mit 140 ml.

Funktion zwei Tassen

Sie kénnen mit Ihrer Maschine zwei Tassen Kaffee oder Espresso zubereiten.

Driicken Sie die Taste . Die Kontrollleuchte blinkt wahrend der Aufheizphase der Maschine.

Die Kontrollleuchte O leuchtet dauerhaft.

Stellen Sie 2 Tassen unter die Kaffeeauslasse. Sie kdnnen die Kaffeeauslasse je nach GroBe |hrer Tasse in der Hohe
verstellen (Abb. 10).

Wihlen Sie nach Belieben die Taste EP oder P und driicken Sie sie zweimal schnell hintereinander. Die Kontrollleuchte
O blinkt zweimal und signalisiert damit, dass Sie zwei Tassen Kaffee gewahlt haben.

Das Gerdit fiihrt automatisch nacheinander zwei volistindige Zubereitungszyklen nacheinander durch.
Achten Sie darauf, dass Sie die 2 Tassen nicht bereits nach dem ersten Zyklus entnehmen.

Wenn Sie ein erstes Mal die Taste EP und ein zweites Mal die Taste P driicken (oder umgekehrt), wird der zweite Tas-
tendruck nicht berlicksichtigt.

ZUBEREITUNG MIT DAMPF

Der Dampf dient zum Aufschdumen der Milch, zum Beispiel zur Zubereitung von Cappuccino oder Café Latte, und auch
zum Erwarmen der Flussigkeiten: Da fir die Dampferzeugung eine héhere Temperatur erforderlich ist als fur die Zube-
reitung eines Espressos, fihrt das Gerét einen zuséatzlichen Aufheizvorgang fur den Dampf aus.
SchlieBen Sie das Geréat an die Stromversorgung an.
Driicken Sie die Taste O Die Kontrollleuchte blinkt wahrend der Aufheizphase der Maschine.
Die Kontrollleuchte O leuchtet dauerhaft.
Driicken Sie die Taste & (Abb. 11).
Die Kontrollleuchte O blinkt wahrend des Aufheizens.
Ist die Aufheizphase beendet, leuchtet die Kontrollleuchte O dauerhaft, und Sie kénnen die Dampferzeugung starten,
indem Sie die Taste & erneut driicken.
Driicken Sie erneut die Taste ill, um den Zyklus zu beenden.
Das Gerat kehrt in seine Ausgangsposition zuriick, wenn der Dampfregler nicht innerhalb von 2 Minuten betéatigt
wird.

A BEIM ABBRUCH DES ZYKLUS STOPPT DAS GERAT NICHT SOFORT.
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Milchschaum

.Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von frisch gedffneter pasteurisierter Milch oder H-Milch. Mit Rohmilch werden
keine optimalen Ergebnisse erzielt.

Tauchen Sie die Dampfdise in die Milch (Abb. 12).
Starten Sie die Dampffunktion wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.
Wenn genug Milchschaum erzeugt wurde (Abb. 13), driicken Sie erneut die Taste &, um den Zyklus zu beenden.
Um eventuelle Milchriickstédnde aus der Dampfdlse zu beseitigen, stellen Sie ein GefaB unter die Dise und starten Sie
erneut eine Zubereitung mit Dampf (etwa 10 s).
Die Dampfduse ist zerlegbar, um eine griindliche Reinigung zu gewéhrleisten. Waschen Sie sie mit Wasser und etwas
mildem Geschirrspulmittel unter Zuhilfenahme einer Birste. Abspulen und abtrocknen (Abb. 14). Bevor Sie sie wieder
anbringen, stellen Sie sicher, dass die Lufteinlasslocher nicht durch Milchreste verstopft sind. Reinigen Sie diese bei
Bedarf mithilfe der mitgelieferten Nadel (Abb. 15).
n Reinigen Sie die Dampfduse nicht in der Spllmaschine.

Zum Unterbrechen der Dampffunktion kdnnen Sie jede beliebige Taste driicken.

Ist die Duse verstopft, beseitigen Sie die Verstopfung mit der mitgelieferten Nadel.

Pro Zyklus wird maximal 2 Minuten lang Dampf erzeugt.

A Nach Verwendung der Dampffunktion kann die Diise heiB sein. Wir raten lhnen daher, kurz zu warten
bevor Sie daran hantieren.

Auto-Cappuccino-Set XS 6000 (separat erhéltlich)

Mit dem Auto-Cappuccino-Zubehdr kann Cappuccino oder Caffé Latte ganz einfach zubereitet werden (Abb. 16). Ver-
binden Sie die verschiedenen Elemente miteinander. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht verdreht ist, damit
der Knopf gut an seinem Platz gehalten wird.

Nehmen Sie den Deckel von der Kanne ab, fiillen Sie die Kanne mit Milch (Abb. 17)17), und stellen Sie eine Tasse oder
ein Glas unter die Auto-Cappuccino-Dise (Abb. 18). Wahlen Sie die Position Cappuccino oder Caffé Latte auf der Spe-
zialdlise (Abb. 19).

Starten Sie die Dampferzeugung, wie im Abschnitt ,Zubereitungen mit Dampf“ angegeben.

Sobald genug Milchschaum erzeugt wurde, stellen Sie Ihre Tasse unter die Kaffeeausldasse und starten Sie einen Kaf-
feezyklus (Abb. 20).

Um zu vermeiden, dass die Milch am Auto-Cappuccino-Zubehor antrocknet, muss es gut gereinigt werden. Es sollte
sofort gewaschen werden, indem Sie einen Dampfzyklus mit dem mit Wasser gefiillten Behalter des Zubehérs ausfih-
ren, um die Dise von innen zu reinigen. Sie kdnnen dazu die als Zubehor erhaltliche Reinigungsflissigkeit von KRUPS
verwenden.

PFLEGE DES GERATS

Entleerung des Kaffeesatz-Auffangbehalters und der Tropfschale

Wenn die Kontrollleuchte ¥ blinkt,

Entnehmen, leeren und reinigen Sie den Kaffeesatzbehélter (Abb. 21).

Setzen Sie den Kaffeesatzbehalter wieder ein. (Abb. 22)

Entnehmen, leeren und reinigen Sie das Abtropffach (Abb. 23).

Das Abtropffach ist mit Schwimmern ausgestattet, die lhnen immer anzeigen, wann eine Leerung notwendig ist.
Setzen Sie alle Elemente wieder ein.

Wenn Sie den Kaffeesatzbehalter herausnehmen, miissen Sie ihn vollsténdig leeren, um ein Uberlaufen bei den folgen-
den Zubereitungen zu vermeiden.

%{» Kontrollleuchte bleibt an, wenn der Bereich unter dem Kaffeeschieber " nicht griindlich genug ge-
reinigt wurde oder wenn der Kaffeesatzbehalter nicht richtig eingeschoben oder eingesetzt wurde.

Wenn die Kontrollleuchte % leuchtet oder blinkt, kann kein Espresso oder Kaffee zubereitet werden. Der Kaffee-
satzbehélter hat ein Fassungsvermdgen fir 9 Tassen.

Spiilung der Kreislaufe
Auf die 2 Funktionen kann jederzeit zugegriffen werden, auBer wenn das Gerét die Pflege ‘CLEAN’ und/oder ‘CALC’
erfordert.

Spiilung des Kaffee-Kreislaufs:
Stellen Sie ein GefaB unter die Kaffeeauslasse. Driicken Sie kurz die Taste / (Abb. 6), um einen Spiilzyklus fiir den
Kaffee-Kreislauf zu starten. Der Zyklus wird nach ca. 40 ml automatisch beendet.
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Spiilung des Dampfkreislaufs:
Stellen Sie einen Behalter unter die Dampfdise. Driicken Sie anschlieBend 3 Sekunden lang die Taste
Spulzyklus fur den Dampf-Kreislauf zu starten. Der Zyklus wird nach ca. 300 ml automatisch beendet.

Reinigungsprogramm - Gesamtdauer: ca. 13 Minuten

Wenn das Gerét gereinigt werden muss, blinkt die Kontrollleuchte ‘CLEAN’.

Dieses Programm ist nur verfligbar, wenn das Gerét es anfordert (d. h. ungeféhr alle 300 Kaffee- oder Espressozuberei-
tungen).

A um einen

Zur Wahrung des Garantieanspruchs muss der Reinigungszyklus unbedingt durchgefiihrt werden, sobald
das Geriét dies anzeigt. Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der Arbeitsschritte.

Verwenden Sie nur Reinigungstabs von KRUPS. Die Reinigungstabs sind in lhrem KRUPS-Kundendienstzentrum er-
haltlich.
Wenn die Kontrollleuchte blinkt, kénnen Sie das Geré&t immer noch benutzen, es wird jedoch empfohlen. das Programm
so schnell wie méglich durchzufiihren.
Starten Sie das Reinigungsprogramm durch Driicken der Taste #\. Die Kontrollleuchte ‘CLEAN’ leuchtet dauerhaft und
die LEDs % und O blinken.
Entnehmen, leeren und reinigen Sie den Kaffeesatzbehélter (Abb. 21).
Setzen Sie den Kaffeesatzbehalter wieder ein. (Abb. 22)
Entnehmen, leeren und reinigen Sie das Abtropffach (Abb. 23).
Setzen Sie alle Elemente wieder ein.
Die Kontrollleuchte ‘¥ erlischt.
Entnehmen und flillen Sie den Wasserbehélter und setzen Sie ihn wieder ein.
Stellen Sie unter die Kaffeeauslasse ein Gefa mit mindestens 0,6 | Fassungsvermdgen (Abb. 24).
Offnen Sie die Wartungsklappe (Abb. 25) und geben Sie eine Reinigungstablette von KRUPS (XS3000) in die Aufnahme
(Abb. 26).
Zum Starten des Reinigungszyklus driicken Sie die Taste # .
Die erste Phase (ca. 10 min) beginnt. Nach Abschluss dieser Phase ertont alle 10 Sekunden ein akustisches Si-
gnal. Sie kdnnen nun das GefaB mit dem gebrauchten Wasser und das Abtropffach leeren.
Setzen Sie fir die folgende Phase das Abtropffach wieder ein und stellen Sie das GeféaB wieder an seinen Platz.
Zum Starten der letzten Phase driicken Sie erneut die Taste # . Das akustische Signal schaltet sich ab.
Letzte Phase (+3 min)
Das Programm lauft ab. Dabei wird die Maschine gespult, und Reste des Reinigungsmittels werden beseitigt.
Nach Abschluss des Reinigungszyklus erlischt die LED ‘CLEAN’.
Entnehmen und leeren Sie das GefaB mit dem gebrauchten Wasser.
Leeren Sie das Abtropffach und setzen Sie es wieder ein.
Fullen Sie den Wasserbehalter.
Ihre Maschine ist nun wieder betriebsbereit.

Wenn bei Programmstart nicht genligend Wasser im Behalter ist, leuchtet die Kontrollleuchte 101. Fillen Sie die ent-
sprechende Menge Wasser in den Behalter. Die Reinigung wird automatisch fortgesetzt.

A Wenn Sie Ihre Maschine wihrend der Reinigung von der Stromversorgung trennen, wenn Sie die Taste O _
driicken, oder bei einem Stromausfall beginnt das Reinigungsprogramm danach noch einmal von vorne. In
diesem Fall ist eine neue Reinigungstablette erforderlich. Zur optimalen Pflege lhrer Maschine fiihren Sie
den volisténdigen Reinigungszyklus durch.

Der Reinigungszyklus ist kein durchgangiger Zyklus. Halten Sie wéhrend dieses Zyklus keinesfalls die
Hénde unter die Wasserauslasse 'E' und 'W'.

Verwenden Sie ausschlieBlich Reinigungstabs von KRUPS (XS3000). Das Unternehmen haftet nicht fiir Schaden, die

von der Verwendung von Reinigungstabs anderer Hersteller herriihren.
Die Reinigungstabs sind in lhrem KRUPS-Kundendienstzentrum erhéltlich.

Entkalkungsprogramm - Gesamtdauer: ca. 20 Minuten

Der Grad der Verkalkung hangt von der Wasserhérte ab. Wenn das Geréat entkalkt werden muss, blinkt die Kontroll-
leuchte ‘CALC’.

Dieses Programm ist nur verfiigbar, wenn das Geréat es anfordert.

Zur Wahrung des Garantieanspruchs muss der Entkalkungszyklus unbedingt durchgefiihrt werden, sobald
das Gerét dies anzeigt. Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der Arbeitsschritte. Wenn die Kontrollleuchte
leuchtet, kdnnen Sie das Gerat immer noch benutzen, es wird jedoch empfohlen, das Programm so schnell wie
mdglich durchzufihren.
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Ist Ihr Gerat mit unserem Claris-Filtereinsatz Aqua Filter System FO88 ausgestattet, muss dieser vor dem Entkalken
entnommen werden.

Verwenden Sie ausschlieBlich Entkalker von KRUPS. Die Entkalkungsprodukte sind in den KRUPS-Kundendienstzent-
ren erhaltlich.

Das Unternehmen haftet nicht fir Schéden, die von der Verwendung von Reinigungstabs anderer Hersteller herriihren.

Achten Sie darauf, lhre Arbeitsplatte wihrend der Entkalkungszyklen zu schiitzen, besonders wenn diese
aus Marmor, Stein oder Holz ist.
Starten Sie das Entkalkungsprogramm durch Driicken der Taste . Die Kontrollleuchte ‘CALC’ leuchtet dauerhaft und
die LEDs 101 und O blinken.
Entnehmen und reinigen Sie das Abtropffach.
Stellen Sie ein GefaB mit einem Fassungsvermdgen von mindestens 0,6 | Wasser unter die Kaffeeauslésse und die
Dampfdise (Abb. 24).
Leeren Sie den Behélter und fillen Sie ihn mit lauwarmem Wasser bis zur Markierung ‘CALC’ ( Abb. 33).
Losen Sie einen Beutel Krups Entkalker (40 g) FO54 in dem Behalter auf (Abb. 33).
Setzen Sie den Wasserbehlter wieder ein. Die LED (0] erlischt.
Driicken Sie nach Abschluss aller Arbeitsschritte die Taste # .
Die erste Phase (ca. 8 min) beginnt.
Der Entkalkungszyklus l&uft automatisch ab.
Ende dieser Phase ertont alle 10 Sekunden ein akustisches Signal, und die LED 0 blinkt.
Leeren Sie das GefaB mit gebrauchtem Wasser und stellen Sie es wieder an seinen Platz.
Leeren Sie den Wasserbehélter und spilen Sie ihn aus (Abb. 34).
Fillen Sie den Wasserbehalter und setzen Sie ihn wieder ein. Die LED LQJ erlischt.
Zum Starten der zweiten Phase driicken Sie erneut die Taste / . Das akustische Signal schaltet sich ab.
Die zweite Phase (ca. 6 min) beginnt.
Das Programm l&uft ab. Dabei wird die Maschine gespuilt, und Reste des Entkalkers werden beseitigt.
Am Ende dieser Phase ertont alle 10 Sekunden ein akustisches Signal
Entnehmen und leeren Sie das GefaB mit gebrauchtem Wasser und stellen Sie es wieder an seinen Platz.
Zum Starten der letzten Phase driicken Sie erneut die Taste # . Das akustische Signal schaltet sich ab.
Die letzte Phase (ca. 6 min) beginnt.
Das Programm lauft ab. Dabei werden die letzten Entkalkerreste entfernt.
Nach Abschluss des Entkalkungszyklus erlischt die LED ‘CALC’.
Fillen Sie den Wasserbehalter.
lhre Maschine ist nun wieder betriebsbereit.

Wenn nicht genligend Wasser im Behalter ist, leuchtet die Kontrollleuchte 101,
Fullen Sie die entsprechende Menge Wasser in den Behalter. Die Entkalkung wird automatisch fortgesetzt.

n Wenn Sie lhre Maschine wahrend der Entkalkung von der Stromversorgung trennen, wenn Sie die Taste O driicken, oder
bei einem Stromausfall beginnt das Entkalkungsprogramm danach noch einmal von vorne. In diesem Fall ist eine neue
Reinigungstablette erforderlich. Zur optimalen Pflege Ihrer Maschine fiihren Sie den vollstandigen Reinigungszyklus durch.
Der Reinigungszyklus ist kein durchgéngiger Zyklus. Halten Sie wéahrend dieses Zyklus keinesfalls die Hande unter
die Wasserauslésse 'E' und 'W'.

Langes Spiilprogramm - Gesamtdauer: ca. 2 Minuten

Wenn eine lange Spuilung erforderlich ist, blinken die Kontrollleuchten ‘CLEAN’ und ‘CALC’.

Entnehmen und flillen Sie den Behalter und setzen Sie ihn wieder ein.

Stellen Sie unter die Kaffeeauslasse und die Dampfdiise ein GefaB mit mindestens 0,6 | Fassungsvermdgen.

Starten Sie das Spiilprogramm durch Driicken der Taste # . Die Kontrollleuchten “‘CLEAN’ und “‘CALC’ leuchten dauer-
haft, und die LED O blinkt.

Nach Abschluss des langen Splilvorgangs erldschen die Kontrollleuchten ‘CLEAN’ und ‘CALC’ und die LED O leuch-
tet dauerhaft.

Ihre Maschine ist nun wieder betriebsbereit.

Die Maschine kann Sie auffordern, den Kaffeesatzbehalter zu leeren.

SONSTIGE FUNKTIONEN

Ausschalten des Gerates
Sie kdnnen |hr Gerét jederzeit ausschalten. Beim Ausschalten ertdnt ein doppeltes akustisches Signal und alle roten
LEDS blinken nacheinander. Das Gerét hat lhre Anforderung bericksichtigt und wird in kirzester Zeit ausgeschaltet.
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Einsetzen der Filterpatrone - Gesamtdauer: ca. 2 min

Fur ein optimales Geschmackserlebnis und zur Verlangerung der Lebensdauer lhrer Maschine empfehlen wir, aus-
schlieBlich Filtereinsatze des Typs Aqua Filter System von Claris zu verwenden (separat erhéltlich).

Abb. 30: Mechanismus zur Speicherung des Monats, an dem die Patrone eingesetzt wurde, und Erinnerung, wann sie
auszuwechseln ist (nach etwa zwei Monaten).

Einsetzen der Patrone in das Gerat: Schrauben Sie die Filterpatrone in den Boden des Wasserbehalters (Abb. 31).
Stellen Sie ein GefaB mit 0,6 | Fassungsvermoégen unter die Dampfduse.

Driicken Sie die Taste /4 langer als 3 Sekunden (es sei denn, die Maschine erfordert eine Wartung ‘CLEAN’ und/oder
‘CALC’). Die LED O blinkt.

Ist die Filterpatrone eingesetzt, leuchtet die LED O dauerhaft.

Ihre Maschine ist nun wieder betriebsbereit.

|
Die Claris-Patrone sollte nach jeweils ungeféhr 50 Litern gefilterten Wassers bzw. mindestens alle 2 Monate ausge-
wechselt werden. Bei Verwendung der Claris-Filterpatrone Aqua Filter System stellen Sie die Wasserhérte auf 0 ein.

Einstellungen
SchlieBen Sie das Gerét an eine Netzsteckdose an; schalten Sie es jedoch nicht ein.
Heben Sie die Tassenablage an. Driicken Sie dazu hinten, um sie zu kippen (Abb. 25).
Driicken Sie gleichzeitig die Tasten # und EP (Abb. 27).
Die Digitalanzeige zur Einstellung der Parameter befindet sich unter der Wartungsklappe (Abb. 28).
Schauen Sie senkrecht auf den Boden des Fensters (Abb. 29).
Reihenfolge der verfligbaren Einstellungen:

1. Einstellung der Wasserharte

2. Einstellung der Kaffeetemperatur

3. Einstellung der automatischen Unterbrechung der Stromversorgung

4. Infos

1. Einstellung der Wasserharte

|
Die Geréte sind werksseitig auf den Hartegrad 4 voreingestellt.

Vor dem ersten Einsatz der Maschine oder bei einer Verédnderung der Wasserharte sollten Sie die Maschine auf die je-
weilige Wasserhéarte einstellen. Erfragen Sie die Wasserharte bei Inrem Wasserversorgungsunternehmen.

Hartegrad W . 1 B 2 B &
sehr weich weich mittelhart hart sehr hart
°f <5,4° >7,2° >12,6° > 25,2° > 37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
°e <3,75° > 5° > 8,75° >17,5° > 26,25°
Einstellungen 0 1 2 3 4

Die Kontrollleuchte 101 fiir den Wasserbehélter beginnt zu leuchten.

Driicken Sie kurz die Taste EP (Abb. 32) Anzahl Male, die die Taste gedriickt werden muss, um die Harte des verwende-
ten Wassers auszuwahlen: 0 = sehr weich, 1 = weich, 2 = mittelhart, 3 = hart, 4 = sehr hart.

Zum néchsten Schritt gelangen Sie durch Driicken der Dampftaste & oder driicken Sie O zum Verlassen des Einstell-
modus.

2. Einstellung der Kaffeetemperatur

u
Die Geréte sind werksseitig auf Stufe 2 voreingestellt.

Die Kontrollleuchte ‘CALC’ leuchtet.

Driicken Sie die Taste EP (Abb. 32( so viele Male wie erforderlich, um die gewiinschte Kaffeetemperatur einzustellen: 1,
2 oder 3 Mal.

Zum nachsten Schritt gelangen Sie durch Driicken der Taste & oder driicken Sie O zum Verlassen des Einstellmodus.

3. Einstellung der automatischen Unterbrechung der Stromversorgung

u
Die Geréte sind werksseitig auf 1 Stunde voreingestellt
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Sie kénnen Ihr Gerat nach einer vorprogrammierten Anzahl von Stunden ausschalten.

Die Kontrollleuchte ‘CLEAN’ leuchtet.

Driicken Sie die Taste EP (Abb. 32) so viele Male wie erforderlich, um die gewiinschte Harte einzustellen: 1 =1H,2 =2

H,3=8H,4=4H.

Zum nachsten Schritt gelangen Sie durch Driicken der Taste & oder driicken Sie O zum Verlassen des Einstellmodus.

4. Infos (Anzahl der Zyklen)

Die Kontrollleuchte /) leuchtet.

Zum néchsten Schritt gelangen Sie durch Driicken der Taste 4 Sje kehren zur Einstellung 1 zuriick.

Zum Verlassen des Einstellmodus driicken Sie O.

n Bei jedem dieser Schritte kdnnen Sie den Einstellmodus durch Driicken der Taste O verlassen, wenn Sie lhre Einstellungen
beendet haben. Alle Kontrollleuchten sind erloschen. Diese Einstellungen bleiben selbst bei einem Stromausfall
gespeichert. Sie kdnnen diese Einstellungen jederzeit &ndern, indem Sie die genannten Schritte wiederholen.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Wenn eines der in der Tabelle angefiihrten Probleme fortbesteht, wenden Sie sich an den KRUPS-Kundendienst.

PROBLEM FUNKTIONSSTORUNG

BEHEBUNG

Ihre Maschine weist eine Funktionsstérung auf.

Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den
Netzstecker, nehmen Sie die Filterpatrone heraus, war-
ten Sie eine Minute und starten Sie die Maschine neu.

Das Gerat schaltet sich nach Driicken der Taste (O
nicht ein.

Uberpriifen Sie die Sicherungen und die Steckdose in
lhrem Haushalt.

Prifen Sie, ob die 2 Stecker des Stromkabels richtig in
die Steckdose gesteckt sind.

Das Mahlwerk gibt ein ungewdhnliches Gerausch von
sich.

Es sind Fremdkérper in das Mahlwerk geraten. Ziehen
Sie den Netzstecker vor jedem Eingriff heraus. Uberprii-
fen Sie, ob Sie die Fremdkdrper mit dem Staubsauger
entfernen kénnen.

Die Dampfdiise macht Gerdusche.

Stellen Sie sicher, dass die Dampfduse richtig am Auf-
satz eingesetzt ist.

Die Dampfdise der Maschine scheint ganz oder teil-
weise verstopft zu sein.

Stellen Sie sicher, dass das Loch des Aufsatzes nicht
durch Milchreste oder Kalk verstopft ist. Reinigen Sie
die Lécher mit der mitgelieferten Nadel.

Die Dampfdise erzeugt keinen oder nur wenig Milch-
schaum.

Flr Zubereitungen auf Milchbasis: Wir empfehlen lhnen
die Verwendung von frischer, vor kurzem gedffneter
pasteurisierter Milch oder H-Milch sowie den Gebrauch
eines kalten GefaBes.

Aus der Dampfduse tritt kein Dampf aus.

Leeren Sie den Behélter und nehmen Sie voriberge-
hend die Filterpatrone heraus. Fillen Sie den Behalter
mit Mineralwasser mit hohem Calcium-Gehalt (> 100
mg/l) und flhren Sie mehrere Dampfkreislaufe durch.

Das Auto-Cappuccino-Set erzeugt keinen oder nur
wenig Schaum.
Das Auto-Cappuccino-Set saugt keine Milch an.

Prifen Sie, ob das Zubehdr richtig am Gerat angebracht
ist, nehmen Sie es ab und setzen Sie es wieder ein.
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft
oder durchléchert ist und dass er richtig am Zubehor
angebracht ist, um jede Luftansaugung zu vermeiden.
Spulen und reinigen Sie das Zubehor (siehe Abschnitt

,+Auto-Cappuccino-Zubehdr*).
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PROBLEM FUNKTIONSSTORUNG

BEHEBUNG

Unter dem Gerat befindet sich Wasser.

Bevor Sie den Behélter herausnehmen, warten Sie 15
Sekunden nach der Kaffeeabgabe, damit die Maschine
ihren Zyklus korrekt beendet.

Stellen Sie sicher, dass das Abtropffach richtig an der
Maschine angebracht ist. Es muss immer eingesetzt
sein, auch wenn das Gerét nicht verwendet wird.
Stellen Sie sicher, dass das Abtropffach nicht voll ist.
Das Abtropffach darf wahrend eines Zyklus nicht abge-
nommen werden.

Reinigen Sie den Behalter und seinen Anschluss regel-
maBig, damit sich kein Kalk festsetzt, wodurch Wasser
auslaufen kann.

Nach dem Entleeren des Kaffeesatz-Auffangbehélters
wird die Warnung weiter auf dem Display angezeigt.

Setzen Sie den Kaffeesatz-Auffangbehalter korrekt
wieder ein und folgen Sie den Anleitungen auf dem Dis-
play. Warten Sie mindestens 6 Sekunden, bevor Sie ihn
wiedereinsetzen.

Der Kaffee flieBt zu langsam.

Drehen Sie den Knopf zur Einstellung des Mahlgrades
nach rechts, um gréberes Kaffeemehl zu erhalten (kann
je nach Kaffeesorte verschieden sein).

Fihren Sie einen oder mehrere Spulzyklen aus.
Wechseln Sie die Claris Aqua Filter System Patrone
(siehe ,,Einsetzen des Filters®).

Aus der Dampfdise tritt auBerhalb des Betriebs Wasser
oder Dampf aus.

Am Anfang oder am Ende einer Kaffeezubereitung kon-
nen einige Tropfen aus der DampfdUlse entweichen.

Der Knopf zur Einstellung des Mahlgrades lasst sich nur
schwer drehen.

Andern Sie die Einstellung der Kaffeemiihle nur, wenn
diese in Betrieb ist.

Der Espresso oder der Kaffee ist nicht heil genug.

Andern Sie Temperatureinstellungen fiir den Kaffee.
Warmen Sie die Tasse an, indem Sie sie mit heiBem
Wasser ausspiilen, bevor Sie die Kaffeezubereitung
starten.

Der Kaffee ist zu diinn oder nicht stark genug.

Vermeiden Sie die Verwendung von &ligen, karamelli-
sierten oder aromatisierten Kaffeebohnen. Priifen Sie,
ob im Kaffeebohnenbehalter genligend Kaffee ist, und
stellen Sie sicher, dass dieser richtig nachrutscht.
Verringern Sie die zubereitete Menge und erhohen Sie
die Starke.

Drehen Sie den Knopf zur Einstellung des Mahlgrades
nach links, um feineres Kaffeemehl zu erhalten.
Bereiten Sie lhren Kaffee in zwei Zyklen unter Verwen-
dung der 2-Tassen-Funktion zu.

Die Maschine hat keinen Kaffee abgegeben.

Es wurde wahrend der Zubereitung eine Stérung fest-
gestellt.

Das Gerat fihrt einen automatischen Neustart aus und
ist fUr einen neuen Zyklus bereit.

Warum kann ich die Entkalkung oder die Reinigung
nicht starten? Warum werde ich nicht zum Entkalken
oder Reinigen aufgefordert?

Die Maschine fordert nur dann zum Reinigen auf, wenn
eine bestimmte Anzahl von Kaffeezubereitungen durch-
gefuhrt wurde. Die Maschine fordert nur dann zum
Entkalken auf, wenn eine bestimmte Anzahl von Kaffee-
zubereitungen mit Dampf durchgefiihrt wurde.

Wahrend eines Zyklus kam es zu einem Stromausfalll.

Das Gerat startet beim erneuten Einschalten automa-
tisch neu.

Kaffee tritt hinter den Kaffeeauslassen aus.

Fullen Sie frisches Wasser oder Wasser mit Raumtem-
peratur in den Behélter. Verringern Sie die Temperatur.
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PROBLEM FUNKTIONSSTORUNG BEHEBUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehalter richtig

Das Gerat funktioniert zwar, aber es tritt keine Fllssig- eingesetzt ist und das Stromkabel nicht zwischen dem
keit aus. Gerategehéuse und dem Wasserbehélter eingeklemmt
ist.

Es befindet sich Kaffeemehl im Abtropffach. Ja, die Maschine entleert, um sauber zu bleiben, Kaffe-

emehl, das aus dem Brihbehélter gefallen ist.

AGefahr: Nur ein qualifizierter Techniker darf Reparaturen am Stromkabel vornehmen und am Stromnetz arbeiten.
Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift besteht Lebensgefahr aufgrund von Stromschlag? Verwenden Sie
keine Geréte, die sichtbare Beschadigungen aufweisen!

Nachfolgend haben wir fiir Sie ein paar Rezepte zusammengestellt, die Sie mit
Ihrer Espresseria Automatic probieren kénnen:

Cappuccino
Fur einen Cappuccino, der nach allen Regeln der Kunst gebraut ist, ist folgendes Mischverhaltnis ideal: 1/3 heiBe Milch,
1/3 Kaffee, 1/3 Milchschaum.

Caffe Latte

Fur diese Zubereitung, die haufig auch als Latte Macchiato bezeichnet wird, verwenden Sie folgendes Mischverhéltnis:
3/5 heiBe Milch, 1/5 Kaffee, 1/5 Milchschaum.

Fur Zubereitungen auf Milchbasis verwenden Sie vorzugsweise kalte Milch (aus dem Kiihlschrank, idealerweise
zwischen 6 und 8° C).

Zum Schluss kdnnen Sie das Getréank mit Kakaopulver bestauben.

Café Créme
- Bereiten Sie einen klassischen Espresso in einer groBen Tasse zu.
- Garnieren Sie ihn mit einem Sahnehdubchen und genieBen Sie einen wunderbaren Café Créme.

Café corretto*

Bereiten Sie einen klassischen Espresso zu.

Verleihen Sie diesem dann einen besonderen Geschmack mit 1/4 oder 1/2 Glas Likér oder Kognak.
Ebenfalls zu empfehlen sind Anislikdr, Traubenschnaps, Sambuca, Kirschwasser oder Cointreau.
Es gibt aber noch viele andere Méglichkeiten, einen Espresso zu ,veredeln®.

Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Kaffee-Likor*

Mischen Sie in einer leeren 0,75-I-Flasche 3 Tassen Espresso, 250 g braunen Kandiszucker und 1/2 | Kognak oder Kir-
schwasser.

Lassen Sie die Mischung mindestens 2 Wochen ziehen..

Sie erhalten einen leckeren Likor, der besonders KaffeegenieBer begeistern wird.

Italienischer Eiskaffee

4 Kugeln Vanilleeis, 2 Tassen gekihlten und gezuckerten Espresso, 1/8 | Milch, Schlagsahne und geriebene Schoko-
lade.

Espresso und Milch mischen.

Eiskugeln auf Glasschalen verteilen, Kaffee dartiber gieBen und mit Schlagsahne und geriebener Schokolade verzieren.

Phariséer*
Geben Sie ein kleines Glas Rum in eine Tasse gezuckerten Espresso.
GroBzligig mit Schlagsahne garnieren und servieren.

Flambierter Espresso*

2 Tassen Espresso, 2 kleine Glaser Kognak, 2 Teeloffel braunen Zucker und Sahne.
Kognak in feuerfeste Glaser geben und entziinden.

Zucker hinzugeben und verriihren. Kaffee hinzugeben und mit Sahne garnieren.

Espresso-Parfait*
2 Tassen Espresso, 6 Eigelb, 200 g Zucker, 1/8 | gezuckerte Sahne, 1 kleines Glas Orangenlikor.
Eigelb mit dem Zucker zu einer festen, cremigen Masse schlagen.
Gekdhlten Espresso und Orangenlikor hinzugeben.
Schlagsahne unterheben.
Alles in Schalen oder Gléser flllen.
Ins Gefrierfach geben.
(*: Alkoholmissbrauch schadet der Gesundheit.)
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OPGELET: Lees eerst de veiligheidsvoorschriften voor u het apparaat gebruikt

Controlelampje
Accessoires | Reservoir CLEAN CALC Aan / Uit .
leegmaken vullen Betekenis
» | Y )
o Het apparaat is klaar voor gebruik.
* Licht knippert eenmaal: het apparaat is in gebruik.
* * Knippert tweemaal: er is een koffiecyclus voor 2 kopjes
in gang gezet.
* * * De koffiedik-opvangbak leegmaken (er is een cyclus
van 2 koffies bezig).
* Y Maak het koffiedikbakje leeg + maak het lekbakje
leeg.
® Y Controleer of het koffiedikbakje ontbreekt of niet
correct is geplaatst.
Vul het reservoir met water. Controleer of de
() schoonmaaklade (naargelang het model) ontbreekt of
niet correct is geplaatst.
De koffiecyclus is gestopt omdat er te weinig water in
sk sk het apparaat zit.
Vul het reservoir met water.
* * * De dubbele koffiecyclus is gestopt omdat er te weinig
water in het apparaat zit. Vul het reservoir met water.
* () Reinigingsprogramma nodig.
[ ] * Reinigingsprogramma: reinigingscyclus in uitvoering.
3k [ ] sk Reinigingsfase: maak het koffiedikbakje leeg.
* ([ ] Ontkalkingsprogramma gevraagd.
Ontkalkingsprogramma: ontkalkingscyclus in
o * uitvoering.
Spoelcyclus van het ontkalkingsprogramma: in
sk o 3k uitl\lloering. Gelieve het waterreservoir te legen en te
vullen.
* * * Y Maak het padbakie leeg alvorens de lange spoeling
te starten.
3k % o Vraag voor lange spoeling.
o [ sk | Lange spoelbeurt bezig.
3k 3k sk 3k Knippert constant: abnormale werking.
e o e e Knippert afwisselend: Het apparaat uitschakelen.

[ B Controlelampje brandt

%* .

Controlelampje knippert

* * : Controlelampje knippert tweemaal

Geluidssignalen

0))) 1 pieptoon als u op de aan-uitknop drukt: het apparaat is ingeschakeld.

(9))) 1 pieptoon om de 10 seconden: er wordt een actie van de gebruiker verwacht.

(D))) 1 dubbele pieptoon: het apparaat houdt rekening met uw verzoek en stopt zo snel mogelijk.
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Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van je Espresseria Automatic Krups. We zijn ervan overtuigd dat je enthousiast zult zijn
over de kwaliteit van de koffie en al snel het grote gebruiksgemak zult gaan waarderen.

Espresso of lungo, ristretto of cappuccino: met deze machine geniet je thuis van koffie die net zo lekker is als in een
restaurant, op elk moment van de dag of de week.

Dankzij het Compact Thermoblock-systeem, de 15-bar pomp, plus het feit dat de machine alleen werkt met koffie-
bonen die net voor het maken van de koffie worden gemalen, zet je met de Espresseria Automatic koffie met een
maximum aan smaak en een dikke, schuimige goudbruine laag die ontstaat door de natuurlijke olién die in koffiebonen
zitten.

Voor een espresso met een optimale temperatuur en een mooie compacte schuimlaag raden we je aan je kopjes voor
te verwarmen. Probeer verschillende bonenmelanges en brandingen uit om te ontdekken welke je het lekkerst vindt. De
kwaliteit van het water dat je gebruikt, speelt uiteraard ook een grote rol in de kwaliteit van de koffie.

Gebruik alleen koud water direct uit de kraan (laat het niet stilstaan en in contact komen met de lucht) dat niet naar
chloor ruikt.

Espresso heeft een rijker aroma dan klassieke filterkoffie. Ondanks zijn uitgesproken smaak, die nadrukkelijker en lan-
ger aanwezig blijft in de mond, bevat espresso minder cafeine dan filterkoffie (ongeveer 60 tot 80 mg, tegen 80 tot 100
mg voor klassieke koffie).

BESCHRIJVING

A Handgreep / deksel waterreservoir e o
B Waterreservoir Bedieningspaneel
€ Koffiedikopvangbak L Stoomknop .
D Koffie-uitgangen met op hoogte instelbare M Aan/uitknop en controlelampje
handgreep N Draaiknop hoeveelheid koffie
E Rooster en afneembaar lekbakje 0 ‘lekbakie legen” . )
F Deksel van het koffiebonenreservoir P Controlelampje Iwaterreservowvullen
Q Knop sterke koffie
o Koffiebonenreservoir R Knop standagrd]‘(oﬁie .
G Regelknop maalfijnheid _? 8ontro:e:amp!e “Of?“@ke"n
H Molen met metalen maalwieltjeslijpschijf ontrtz elampje “reinigen”
I Opening voor schoonmaaktablet U Knop “spoelen/onderhoud
J Digitale display instellingen

Stoompijpje
Waterpeilindicatoren

=<

K Rooster om kopjes op te plaatsen

SYMBOLEN EN HUN BETEKENIS
AGevaar:

Waarschuwing voor risico’s van ernstige of dodelijke lichamelijke verwondingen.
Het bliksempje waarschuwt tegen gevaar door de aanwezigheid van elektriciteit.

Let op:
Waarschuwing voor mogelijke storingen of beschadiging of vernietiging van het apparaat.

Belangrijk:
Algemene of belangrijke opmerking over de werking van het apparaat.

Pictogrammen en waarschuwingstekens

9 Leeg de koffiedik-opvangbak en het lekbakje: het controlelampje blijft branden als de koffiedik-opvangbak ver-
keerd is ingeduwd of binnen 4 seconden op zijn plaats is aangebracht.

W Vul het waterreservoir A stel de maalfijnheid van de koffiebonen in

CLEAN Reinig de machine P Koffie normale sterkte EP sterke koffie

CALC Ontkalk de machine 4 stoomknop

CLEAN + CALC Voer de lange spoeling uit Spoelen/onderhoud
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DRANKEN BEREIDEN

KOFFIE RECEPTEN Aantal m_ogeluke Mogelijke instellingen | Mogelijke instellingen
kopjes volume (ml) sterkte
1 20 tot 30 ml
RISTRETTO ) 2 x 20 tot 30 ml & of &
x1 .
In twee cycli
1 30 tot 70 ml
ESPRESSO 2 % 30 tot 70 m CP of EP
2x1 .
In twee cycli
1 80 tot 220 ml
COFFEE of LUNGO o1 > % 80 tot 220 ml & of EP
In twee cycli

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Apparaat voorbereiden

Neem het waterreservoir uit het apparaat en vul het - Fig. 1 en 2.
Zet het terug, druk goed aan en sluit het deksel - Fig. 3.

Open het koffiebonenreservoir. Vul het met koffiebonen - Fig. 4.
Plaats het deksel weer op het koffiebonenreservoir.

Dit reservoir nooit vullen met warm water, melk of een andere vloeistof. . Als het waterreservoir ontbreekt of
onvoldoende gevuld is wanneer u het apparaat inschakelt, gaat het lampje ' branden en is espresso of koffie
maken tijdelijk onmogelijk

A DOE NOOIT GEMALEN KOFFIE IN HET KOFFIEBONENRESERVOIR.

Het is af te raden in deze machine vettige, gekaramelliseerde of gearomatiseerde koffiebonen te gebruiken. Ze kunnen
de machine beschadigen.

Controleer of er geen vreemde voorwerpen, zoals steentjes die tussen de koffiebonen zitten, in het koffiebonenreservoir
terechtkomen. De garantie op deze machine geldt niet voor schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen die in het
reservoir zijn terechtgekomen.

Doe nooit water in het koffiebonenreservoir.

Plaats altijd de lekbak om te voorkomen dat gebruikt water op uw werkblad terechtkomt of dat u zich eraan brandt.

Zorg ervoor dat het waterreservoir altijd schoon is.

Opstartcyclus- totale duur: ongeveer 3 minuten

Zet het apparaat aan met de knop O - Fig. 5. Het controlelampje O brandt ononderbroken
Plaats een bakje van minimaal 0,6 liter onder de koffie-uitgangen en het stoompijpje.

Druk op de knop i Fig. 6; de machine begint aan de opstartcyclus, waarin het stoomcircuit en het koffiecircuit wor-
den doorgespoeld. Het controlelampje 0) knippert.

De cyclus is voltooid wanneer het controlelampje O ononderbroken brandt. Het apparaat is nu klaar voor het maken

van je drankjes.

.Wanneer het apparaat langere tijd niet is gebruikt, kan je het beste beide leidingstelsels één of meer keren door-
spoelen. Elke keer dat je de machine aansluit op het elektriciteitsnet, wordt een opstartcyclus uitgevoerd.

Voorbereiding van de molen

Je kunt de sterkte van je koffie aanpassen door de maalfijnheid van de koffiebonen in te stellen. Hoe fijner bonen wor-
den gemalen, hoe sterker en romiger de koffie zal zijn. Pas de maalfijnheid aan met de draaiknop "Maalfijnheid regelen".
Als je de knop verder naar links draait, worden de bonen fijner gemalen. Draai de knop naar rechts om een grovere
maling te kiezen.

HET AFSTELLEN MAG ALLEEN TIJDENS HET MALEN GEBEUREN.
Forceer nooit de knop voor het instellen van de maalfijnheid.



ESPRESSO EN KOFFIE MAKEN

A DE MACHINE IS UITSLUITEND GESCHIKT OM KOFFIE TE MAKEN MET KOFFIEBONEN.

Wanneer ie de eerste koffie maakt, na een lange periode waarin het apparaat niet werd gebruikt of na een reini-
ing of ontkalking, komt er wat stoom en heet water uit het stoompijpje (automatische start).

Als de koffie- uitgangen te hoog staan voor de kopjes die ie gebruikt, loop ie het risico van spatten en kan ie ie

branden.

Opmerking:
Voor een espresso is 30 tot 70 ml water nodig.
Voor een koffie is 80 tot 220 ml water nodig.

Een espresso of een koffie maken

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de knop O het controlelampje knippert tijdens de voorverwarming van de machine.

Het controlelampje o gaat ononderbroken branden.

Plaats een kop onder de koffie-uitgang. Je kunt de koffie-uitgang laten zakken of naar boven bewegen afhankelijk van
de hoogte van je kop - Fig. 7.

Druk op de knop EP voor een pittige espresso of op P voor een standaard espresso - Fig. 8.

Je kunt het watervolume op elk moment aanpassen - Fig. 9.

Om het doorlopen van de koffie in uw kop te stoppen, kun je ofwel nogmaals op knop EP of CP drukken, ofwel de
draaiknop in de stand mini zetten

De gemalen koffie wordt na het malen eerst vochtig gemaakt met wat warm water. Enkele ogenblikken later begint
het echte doorlopen. Wij adviseren om het koffie maken vanaf een bepaalde inhoud van je kop in twee cycli te laten
verlopen om een lekker sterke koffie te krijgen. Bijvoorbeeld 2 keer 70 ml voor een kop van 140 ml.

Twee-koppenfunctie

Je kunt met je machine 2 koppen koffie of espresso tegelijk maken.

Druk op knop O; het controlelampje knippert tijdens de voorverwarming van de machine.

Het controlelampje O gaat ononderbroken branden.

Plaats twee koppen onder de koffie-uitgangen. Je kunt de koffie-uitgang laten zakken of naar boven bewegen afhanke-
lijk van de hoogte van je kop - Fig. 10.

Druk twee keer snel na elkaar op knop &P of CP al naar gelang je keuze. Het controlelampije O knippert dubbel om aan
te geven dat je twee koppen koffie hebt gevraagd.

De machine voert automatisch twee volledige bereidingscycli na elkaar uit.
Haal de koppen niet weg na de eerste cyclus.

Als je eerst één keer op EP drukt en daarna op P (of andersom), heeft dat laatste geen effect.

DRANKEN BEREIDEN MET DE STOOMFUNCTIE

De stoomfunctie wordt gebruikt om melk op te schuimen voor bijvoorbeeld een cappuccino of een café latte en om
vloeistoffen warm te maken. Aangezien voor stoomproductie een hogere temperatuur nodig is dan voor de bereiding
van een espresso, voert het apparaat een extra voorverwarmingscyclus uit.
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de knop O; het controlelampje knippert tijdens de voorverwarming van de machine.
Het controlelampje 0} gaat ononderbroken branden.
Druk op & - Fig. 11.
Het controlelampje O knippert tijdens het voorverwarmen.
Wanneer de voorverwarmingsfase is voltooid, gaat het controlelampje O ononderbroken branden; je kunt dan de
stoomproductie starten door opnieuw op & & te drukken.
Druk opnieuw op & omde cyclus te stoppen.
Als je niet binnen 2 minuten op de stoomknop drukt, keert het apparaat terug naar zijn uitgangspositie.

n HET STOPZETTEN VAN DE CYCLUS VINDT NIET ONMIDDELLIJK PLAATS.
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Melkschuim

.We adviseren gepasteuriseerde of UHT-melk uit een pas geopend pak of een pas geopende fles te gebruiken. Met
rauwe melk zijn de resultaten niet optimaal.

Dompel het stoompijpje in de melk - Fig. 12.
Start de stoomfunctie zoals hiervoor beschreven.
Als je voldoende opgeschuimde melk hebt - Fig. 13 druk dan opnieuw op & omde cyclus te stoppen.
Plaats om eventuele sporen van melk in het stoompijpje te verwijderen, een bakje onder het pijpje en start opnieuw een
bereiding met stoom (ongeveer 10 sec.).
Het stoompijpje is afneembaar voor een grondige reiniging. Reinig met water en wat niet-schurend afwasmiddel met
behulp van een borstel Spoel het pijpje na en droog het - Fig. 14. Controleer, voordat je het pijpje terugplaatst, of de
luchtinlaatopeningen niet zijn verstopt met melkresten. Als het nodig is, kan je de melkresten verwijderen met de naald
die bij de machine is geleverd - Fig. 15.
Het stoompijpje is niet geschikt voor de vaatwasser.

Je kunt de stoomfunctie onderbreken door op een willekeurige knop te drukken.

Als het pijpje verstopt is, verwijder dan de melkresten met de meegeleverde naald.

Per cyclus kan maximaal 2 minuten lang stoom worden geproduceerd.

A Na gebruik van de stoomfunctie kan het pijpje heet zijn; wacht daarom een paar minuten voordat je het
aanraakt.

Het accessoire auto-cappuccino XS 6000 (afzonderlijk verkocht)

TMet dit accessoire maak je nog gemakkelijker een cappuccino of een café latte - Fig. 16. Koppel de verschillende
onderdelen aan elkaar. Zorg ervoor dat het soepele slangetje niet is gedraaid, zodat de selectieknop in de juiste stand
blijft staan.

Neem het deksel van het bakje, vul het met melk - Fig. 17 en plaats een kopje of een glas onder het auto-cappuccino-
buisje - Fig. 18. Selecteer de stand cappuccino of café latte op het speciale buisje - Fig. 19.

Start de stoomfunctie, zoals aangegeven in het hoofdstuk Stoombereidingen.

Plaats, zodra het melkschuim is verkregen, je kopje onder de koffie-uitgangen en start een koffiecyclus - Fig. 20.

Maak het accessoire auto-cappuccino goed schoon om te voorkomen dat de melk erin opdroogt. Wij raden aan het
buisje aan de binnenkant onmiddellijk te reinigen door een stoomcyclus uit te voeren waarbij het bakje van het acces-
soire gevuld wordt met water. Daarvoor kan je de KRUPS vloeibare reiniger gebruiken, die apart verkrijgbaar is.

ONDERHOUD VAN DE MACHINE

De koffiedik-opvangbak en het lekbakje legen.

Als het controlelampje » knippert:

Haal de koffiedikopvangbak uit de machine, maak hem leeg en reinig hem - Fig. 21.
Plaats de koffiedikopvangbak terug. Fig .22

Haal het lekbakje uit de machine, maak het leeg en reinig het - Fig. 23.

Het lekbakje heeft viotters waaraan je altijd kunt zien of de bak moet worden leeggemaakt.
Zet alle onderdelen terug op hun plaats.

Maak de koffiedikopvangbak helemaal leeg om te voorkomen dat hij later overloopt.

het controlelampje D blijft branden als de koffiedik-opvangbak niet goed is teruggeplaatst of niet ver ge-
noeg in de machine is geduwd, of als deze na minder dan 4 seconden is teruggeplaatst. ge

Zolang het controlelampje Y brandt of knippert, is het niet mogelijk koffie of espresso te maken. In de koffiedi-
kopvangbak kan koffiedik van 9 koppen koffie.

De circuits spoelen
Deze 2 functies zijn op elk gewenst moment beschikbaar, behalve als de machine vraagt om ‘CLEAN’ en/of ‘CALC’-
onderhoud.

Het stoomcircuit spoelen:
Zet een opvangbakie of kop onder de koffie-uitgangen. Druk kort op de knop # - Fig. 6 om een spoelcyclus van het
koffiecircuit te starten; deze cyclus stopt automatisch na ongeveer 40 ml.
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Het stoomcircuit spoelen:
Plaats een bakje van 0,6 | onder het stoompijpje. Houd de knop # 3 seconden ingedrukt om een spoelcyclus van het
stoomcircuit te starten; deze cyclus stopt automatisch na ongeveer 300 ml.

Reinigingsprogramma - totale duur: ongeveer 13 minuten

Als de machine moet worden gereinigd, wordt dat aangegeven door een knipperend lampje ‘CLEAN’.

Dit reinigingsprogramma is alleen beschikbaar als de machine hierom vraagt (na ongeveer 300 koppen koffie of es-
presso).

Volgens garantievoorwaarden ben je verplicht het reinigingsprogramma uit te voeren als het apparaat aan-
geeft dat dat nodig is. Voer de verschillende handelingen in de aangegeven volgorde uit.

Gebruik uitsluitend KRUPS-reinigingstabletten. De reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij het KRUPS-servicecentrum.
Als het controlelampie knippert, kan ie de machine blijven gebruiken, maar is het aan te bevelen het programma zo snel

mogelijk uit te voeren.
Start het reinigingsprogramma door op de knop ! te drukken. Het controlelampje ‘CLEAN’ brandt ononderbroken en
de lampjes ? en O knipperen.
Haal de koffiedikopvangbak uit het apparaat, maak hem leeg en reinig hem - Fig. 21.
Plaats de koffiedikopvangbak terug. Fig .22
Haal het lekbakje uit de machine, maak het leeg en reinig het - Fig. 23.
Zet alle onderdelen terug op hun plaats.
Het lampje %Y gaat uit
Neem het waterreservoir uit het apparaat, vul het en plaats het terug.
Zet een bakje van minimaal 0,6 | onder de koffie-uitgangen - Fig. 24.
Open het onderhoudsluikje - Fig. 25 en plaats een KRUPS-reinigingstablet (XS3000) in de opening - Fig. 26.
Druk op de knop & om de reinigingscyclus te starten.
De eerste fase (ongeveer 10 min.) begint. Aan het eind van die fase klinkt om de 10 seconden een geluidssig-
naal; dit betekent dat je de opvangbak voor gebruikt water en het lekbakje kunt legen.
Plaats het lekbakje en de opvangbak terug voor de volgende fase.
Druk opnieuw op de knop A om de laatste fase te starten. Het geluidssignaal stopt.
Laatste fase (+ 3 min)
Het programma wordt voortgezet. In deze fase wordt het apparaat gespoeld en worden resten reinigingsmiddel
verwijderd.
Als de reinigingscyclus is voltooid, gaat het lampje ‘CLEAN’ uit.
Neem de bak met afvalwater uit het apparaat en giet hem leeg.
Leeg het lekbakje en plaats het terug.
Vul het waterreservoir.
Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Als er bij de start van het programma onvoldoende water in het reservoir zit, gaat het controlelampje 101 branden.
Giet in dat geval de benodigde hoeveelheid water in het reservoir. Het reinigingsprogamma wordt automatisch
voortgezet.

A Als je tijdens het reinigen de stekker uit het stopcontact neemt of op de knop O _drukt, of in het geval van
een stroomstoring, begint het reinigingsprogramma na herstarten weer vanaf het begin. In dat geval moet
je een nieuwe reinigingstablet gebruiken. Voor een goed onderhoud van de machine is het belangrijk dat
de volledige reinigingscyclus wordt uitgevoerd.

De reinigingscyclus wordt van tijd tot tijd onderbroken. Steek je handen tijdens de cyclus niet onder de
koffie-uitgangen ‘E’ en ‘W’.

Gebruik alleen de schoonmaaktabletten van KRUPS (XS 3000). De garantie geldt niet voor schade die is veroorzaakt

door het gebruik van schoonmaaktabletten van andere merken.
De tabletten zijn verkrijgbaar in de servicecentra van KRUPS.

Ontkalkingsprogramma - totale duur: ongeveer 20 minuten

De kalkaanslag is afhankelijk van de hardheid van het water. Als de machine moet worden ontkalkt, wordt dat aangege-
ven door een knipperend lampje ‘CALC’.

Dit programma is alleen beschikbaar als de machine hierom vraagt.

Volgens garantievoorwaarden ben je verplicht het ontkalkingsprogramma uit te voeren als het apparaat
aangeeft dat dat nodig is. Voer de verschillende handelingen in de aangegeven volgorde uit. Als het controle-

lampje brandt, kan je de machine blijven gebruiken, maar is het aan te bevelen het programma zo snel mogelijk uit
te voeren.
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Als je machine beschikt over een Claris - Aqua Filter System F088-patroon, verwijder dit dan voor je het ontkalkingspro-
gramma uitvoert.

Gebruik alleen ontkalkingsproducten van KRUPS. De antikalkzakjes zijn verkrijgbaar in de servicecentra van KRUPS.
De garantie geldt niet voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van schoonmaaktabletten van andere merken.

Zorg ervoor dat je werkblad voldoende beschermd is tijdens de ontkalkinascvcli. in het bijzonder wanneer
het van marmer, steen of hout is gemaakt.
Start het ontkalkingsprogramma door op de knop
de lampjes 10ren O knipperen.
Neem het lekbakje uit het apparaat en reinig het.
Plaats een bakje van minimaal 0,6 | water onder de koffie-uitgangen en onder het stoompijpje - Fig. 24.
Giet het reservoir leeg en vul het met lauw water tot aan het streepje ‘CALC’ - Fig. 33.
Los een zakje Krups ontkalkingsmiddel Krups (40 g) FO54 op in het reservoir - Fig. 33.
Plaats het waterreservoir terug. Het lampje W] gaat uit.
Druk op de knop A nadat je al deze handelingen hebt uitgevoerd.
De eerste fase (ongeveer 8 min.) begint.
De ontkalkingscyclus wordt automatisch uitgevoerd.
Als deze fase is voltooid, klinkt er om de 10 seconden een geluidssignaal en knippert het lampje @J
Giet de bak met afvalwater leeg en plaats hem terug.
Giet het waterreservoir leeg en spoel het om - Fig. 34.
Vul het reservoir met water en plaats het terug. Het lampje 19 gaat uit.
Druk opnieuw op de knop # om de tweede fase te starten. Het geluidssignaal stopt.
De tweede fase (ongeveer 6 min.) begint.
Het programma wordt voortgezet. In deze fase wordt de machine gespoeld en worden resten ontkalkingsmiddel
verwijderd.
Als deze fase is voltooid, klinkt er om de 10 seconden een geluidssignaal.
Giet de bak met afvalwater leeg en plaats hem terug.
Druk opnieuw op de knop & om de laatste fase te starten. Het geluidssignaal stopt.
De laatste fase (ongeveer 6 min.) begint.
Het programma wordt voortgezet. In deze fase worden de laaste restjes ontkalkingsmiddel verwijderd
Als de ontkalkingscyclus is voltooid, gaat het lampje ‘CALC’ uit.
Vul het waterreservoir.
Het apparaat is weer klaar voor gebruik.
|
Als er bij de start van het programma onvoldoende water in het reservoir zit, gaat het controlelampje 101 branden.
Giet in dat geval de benodigde hoeveelheid water in het reservoir. Het ontkalkingsprogamma wordt automatisch
voortgezet.

# te drukken Het controlelampje ‘CALC’ brandt ononderbroken en

nAIs je tijdens het reinigen de stekker uit het stopcontact neemt of op de knop O drukt, of in het geval van een
stroomstoring, begint het reinigingsprogramma na herstarten weer vanaf het begin. In dat geval moet je een nieuwe
reinigingstablet gebruiken. Voor een goed onderhoud van de machine is het belangrijk dat de volledige reinigingscyclus
wordt uitgevoerd.
De reinigingscyclus wordt van tijd tot tijd onderbroken. Steek je handen tijdens de cyclus niet onder de koffie-uit-
gangen ‘E’ en ‘W’.

Lang spoelprogramma - totale duur: ongeveer 2 minuten

Als een lang spoelprogramma moet worden uitgevoerd, wordt dat aangegeven door knipperende lampjes ‘CLEAN’ en
‘CALC’

Neem het reservoir uit het apparaat, vul het en plaats het terug.

Zet een bakje van minimaal 0,6 | onder het stoompi}'Pje.

Start het lange spoelprogramma door op de knop / te drukken. De controlelampjes ‘CLEAN’ en “CALC’ gaan onon-
derbroken branden en het lampje 0] gaat knipperen.

Wanneer het lange spoelprogramma is voltooid, gaan de controlelampjes ‘CLEAN’ en ‘CALC’ uit en gaat het lampje O
ononderbroken branden.

Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

Mogelijk vraagt het apparaat je om de koffiedikopvangbak te legen.

ANDERE FUNCTIES

De machine uitschakelen

Je kunt de machine op elk gewenst moment uitschakelen Als je dat hebt gedaan, klinken er twee geluidssignalen en
knipperen alle rode controlelampjes na elkaar. Dit wil zeggen dat het apparaat je opdracht heeft ontvangen en zo snel
mogelijk zal stoppen.
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Installatie van de filterpatroon - totale duur: ongeveer 2 min.

Je kunt je koffie nog lekkerder maken en de levensduur van de machine verlengen door de Claris - Aqua Filter Sys-
tem-patroon te gebruiken, die los wordt verkocht.

Fig. 30: Mechanisme voor het opslaan van de maand waarin de patroon is geplaatst en de maand waarin het moet wor-
den vervangen (na maximaal 2 maanden).

Installatie van de patroon in de machine: in de bodem van het waterreservoir schroeven - Fig. 31.

Plaats een bakje van 0,6 | onder het stoompijpje.

Houd de knop # ruim 3 seconden ingedrukt (behalve als het apparaat vraagt om CLEAN’ en/of‘CALC’-onderhoud)
Het lampje O knippert.

Wanneer de installatie van de filterpatroon is voltooid, gaat het lampje O ononderbroken knipperen.

Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

|
De filterpatroon moet ongeveer om de 50 liter water of om de 2 maanden worden vervangen. Stel bij gebruik van de
Claris - Aqua Filter System-patroon de waterhardheid in op 0.

Instellingen
Steek de stekker van de machine in het stopcontact maar schakel de machine niet in.
Druk op de achterkant van het rooster om de kopjes op te plaatsen, zodat het omhoogkomt - Fig. 25.
Druk gelijktijdig op de knoppen # en EP - Fig. 27.
De digitale display met de instellingen bevindt zich onder het onderhoudsluikje - Fig. 28.
Kijk goed verticaal in het venstertje - Fig. 29.
Volgorde van de voorgestelde instellingen:

1. Instelling van de hardheid van het water

2. Instelling van de koffietemperatuur

3. Instelling van de automatische uitschakeling

4. Informatie

1. De hardheid van het water instellen
In de fabriek is de waterhardheid ingesteld op 4.
Pas de instelling van de waterhardheid zo nodig aan voordat je het apparaat voor de eerste keer gebruikt, of wanneer

je een verandering constateert in de hardheid van het water. Om te weten wat de waterhardheid in jouw regio is, kan je
het beste contact opnemen met het drinkwaterbedrijf.

watorneghs Zeer(;acht Za::ht Middilhard H:rd Zeer4 hard
o f <5,4° >7,2° >12,6° > 25,20 >37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° > 21°
°e <3,75° > 5° > 8,75° >17,5° > 26,25°

InstﬁLI;r;gh iY-aaen de 0 1 2 3 4

Het controlelampje 101 waterreservoir gaat branden.

Druk zo vaak als nodig is op de knop &P - Fig. Fig. 32 om de hardheid van het gebruikte water in te stellen: 0 = zeer
zacht, 1 = zacht, 2 = middelhard, 3 = hard, 4 = zeer hard.

Druk op de knop < om door te gaan met de volgende fase of op de knop O om de instelmodus te verlaten.

2. De temperatuur van de koffie instellen

|
In de fabriek is de koffietemperatuur ingesteld op 2.

Het controlelampje ‘CALC’ brandt.

Druk zo vaak op dltle\ knop EP - Fig. 32 als nodig is om de gewenste temperatuur van de koffie in te stellen: 1, 2 of 3.

Druk op de knop & om door te gaan met de volgende fase of op de knop O om de instelmodus te verlaten.
3. De automatische uitschakeling instellen

|
In de fabriek is de tijd voor automatische uitschakeling ingesteld op 1 uur.
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Het is mogelijk in te stellen dat de machine zichzelf na een opgegeven aantal uren automatisch uitschakelt.

Het controlelampje ‘CALC’ brandt.

Druk zo vaak op de knop EP - Fig. 32 als nodig is om de gewenste duur in te stellen: 1 = 1u, 2 = 2u, 3 = 3u, 4 = 4u.

1)

Druk op de knop £ om door te gaan met de volgende fase of op de knop O om de instelmodus te verlaten.

4. Informatie (aantal cycli)
Het controlelampje /% brandt.

Druk op de knop & om naar de volgende fase te gaan. Je komt weer bij instelling 1.

Druk op O om de instelmodus te verlaten.

n Je kunt bij elk van deze stappen de instelmodus verlaten door op de knop O te drukken wanneer je klaar bent met de
instellingen. Alle controlelampjes gaan uit. De opgeslagen instellingen blijven bewaard, ook bij een stroomstoring. Je kunt
de instellingen op elk gewenst moment wijzigen door de bovenstaande handelingen te herhalen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Neem contact op met de klantenservice van KRUPS als een van de in de tabel genoemde problemen zich voordoet.

PROBLEEM STORING

OPLOSSINGEN

De machine vertoont een storing.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stop-
contact. Verwijder de filterpatroon, wacht één minuut en
start de machine weer op.

Het apparaat schakelt niet in na het drukken op de
knop O.

Controleer het stopcontact en de zekeringen van je
stroomvoorziening.

Controleer of de stekkers van het netsnoer goed in de
machine en in het stopcontact zitten.

De molen maakt een vreemd geluid.

Er zit een vreemd voorwerp in de molen. Trek de stekker
uit het stopcontact voordat je ingrijpt. Probeer of je het
vreemde voorwerp kunt verwijderen met behulp van je
stofzuiger.

Het stoompijpje maakt lawaai.

Controleer of het stoompijpje correct op het uiteinde
geplaatst is.

Het stoompijpje van je machine lijkt geheel of gedeelte-
lijk verstopt te zijn

Controleer of de opening van het mondstuk verstopt is
door melkresten of kalkafzetting. Maak de openingen
vrij met de naald die bij de machine is meegeleverd.

Het stoompijpje maakt geen of weinig melkschuim.

Voor melkbereidingen adviseren wij pas geopende
verse, gepasteuriseerde of UHT-melk en een koud kan-
netje te gebruiken.

Er komt geen stoom uit het stoompijpje.

Maak het reservoir leeg en verwijder tijdelijk het filter-
patroon. Vul het waterreservoir met mineraalwater met
een hoog calciumgehalte (> 100 mg/l) en voer achter
elkaar verschillende stoomcycli uit.

Het auto-cappuccino-accessoire maakt geen of weinig
schuim.
Het auto-cappuccino-accessoire zuigt geen melk aan.

Controleer of het accessoire correct op het apparaat is
geplaatst, verwijder het en plaats het terug.

Controleer of het soepele slangetje niet verstopt of
gedraaid is en of het goed is aangesloten op het ac-
cessoire om elke luchtaanzuiging te vermijden. Spoel
en reinig het accessoire (raadpleeg het hoofdstuk "Au-
to-cappuccino-accessoire").
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PROBLEEM STORING

OPLOSSINGEN

Er ligt water onder het apparaat.

Wacht 15 seconden na het uitstromen van de koffie
voordat je het reservoir verwijdert, zodat de machine de
cyclus correct kan beéindigen.

Controleer of het lekbakje correct is geplaatst op het
apparaat; het moet altijd aanwezig zijn, zelfs als je het
apparaat niet gebruikt.

Controleer of het lekbakje misschien vol is.

Verwijder het lekbakje niet tijdens de uitvoering van een
cyclus.

Het is belangrijk dat je het waterreservoir en de ver-
binding hiervan regelmatig reinigt om te voorkomen
dat zich kalkaanslag ophoopt en er als gevolg daarvan
lekkages ontstaan.

Na het legen van de koffiedik-opvangbak blijft het waar-
schuwingsbericht op het scherm weergegeven.

Breng de koffiedik-opvangbak op een juiste manier aan
en volg de aanwijzingen op het scherm. Wacht minstens
6 seconden voordat u de bak opnieuw aanbrengt.

De koffie loopt te traag door.

Draai de knop voor de selectie van de maalfijnheid naar
rechts om een grovere maling te verkrijgen (kan afhan-
kelijk zijn van het type koffie dat u gebruikt).

Voer een of twee spoelcycli uit.

Vervang de Claris Aqua Filter System-patroon (zie "In-
stallatie van de filter").

Er komt op een ongewone manier water of stoom uit
het stoompijpje.

Aan het begin en op het einde van het recept kunnen
enkele druppels uit het stoompijpje komen.

De regelknop van de maalfijnheid kan maar moeilijk
worden gedraaid.

Draai de regelknop uitsluitend tijdens het maalproces.

De espresso of koffie is niet heet genoeg.

Stel de temperatuur van de koffie anders in. Verwarm
het kopje voor door het te spoelen met warm water
voordat je de bereiding start.

De koffie is te licht of niet sterk genoeg.

Vermijd het gebruik van vettige, gekaramelliseerde of
gearomatiseerde koffiebonen. Controleer of het kof-
fiebonenreservoir nog koffie bevat en of deze correct
omlaag wordt gevoerd.

Verminder het volume van de bereiding, verhoog de
sterkte van de bereiding.

Draai de regelknop voor de maalfijnheid naar links om
een fijnere maling te verkrijgen.

Maak je koffie in twee cycli met behulp van de 2-kop-
jesfunctie.

De machine heeft geen koffie gezet.

Er is een storing opgetreden tijdens de bereiding.
Het apparaat is automatisch gereset en is klaar voor
een nieuwe cyclus.

Waarom kan ik het ontkalken of reinigen niet starten?
Waarom geeft de machine niet aan dat hij moet worden
ontkalkt of gereinigd?

Het apparaat vraagt alleen om de uitvoering van een
reinigingsprogramma nadat een bepaald aantal stoom-
recepten is uitgevoerd. Het apparaat vraagt alleen om
de uitvoering van een ontkalkingsprogramma nadat een
bepaald aantal stoomrecepten is uitgevoerd.

Tijdens een cyclus werd de stroom onderbroken.

De machine start automatisch opnieuw op wanneer de
stroom weer is ingeschakeld.

Er stroomt koffie uit het apparaat achter de koffie-uit-
gangen.

Vul het reservoir met koud water of met water op ka-
mertemperatuur. Stel een lagere temperatuur in.
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PROBLEEM STORING OPLOSSINGEN

Controleer of het waterreservoir goed in het apparaat
Het apparaat werkt, maar er komt geen vloeistof uit. is geplaatst en of het snoer niet tussen het apparaat en
het waterreservoir bekneld zit.

Dat klopt. Het apparaat voert koffiedik dat buiten de

Er bevindt zich koffiedik in de lekbak percolatiebak valt, daarheen af.

AGevaar:AIleen een gekwalificeerd technicus mag reparaties aan het netsnoer en het elektriciteitsnet uitvoeren. Als
je deze richtlijn niet naleeft, word je blootgesteld aan levensgevaar door elektriciteit! Gebruik nooit een
apparaat met zichtbare beschadigingen!

Hier volgen een aantal recepten die je kunt maken met je Espresseria
Automatic:

Cappuccino
Voor een cappuccino volgens het boekje zijn de ideale verhoudingen als volgt: 1/3 warme melk, 1/3 koffie, 1/3 melks-
chuim

Caffe latte

Voor een caffé latte, ook wel latte macchiato genoemd, zijn de verhoudingen: 3/5 warme melk, 1/5 koffie, 1/5 melks-

chuim

- Gebruik voor deze dranken op melkbasis bij voorkeur goed gekoelde halfvolle melk (uit de koelkast, ideale tempera-
tuur tussen 6 en 8 °C).

- Strooi er tot slot eventueel wat cacaopoeder op.

Café creme
Bereid een gewone espresso in een grote kop.
Voeg er een wolkje room aan toe om een 'café creme' te krijgen.

Café corretto*

Bereid een kop espresso als gewoonlijk.

Breng dan licht op smaak door er 1/4 of 1/2 likeurglas cognac aan toe te voegen.
Je kunt ook anisette, brandy, sambuca, kirsch of cointreau gebruiken.

Er zijn vele manieren om je espresso wat extra's te geven.

Gebruik gewoon je fantasie.

Koffielikeur*

Mix 3 kopjes espresso, 250 g bruine kandijsuiker en 1/2 liter cognac of kirsch in een lege fles van 0,75 liter.
Laat het mengsel minstens 2 weken trekken.

Het resultaat: een overheerlijke likeur, vooral voor koffieliefhebbers.

liskoffie op z'n Italiaans

4 bolletjes vanille-ijs, 2 kopjes koude espresso met suiker, 1/8 | melk, slagroom, chocoladeschaafsel.

Mix de koude espresso met de melk.

Doe de bolletjes ijs in de glazen, schenk de koffie er overheen en werk af met de slagroom en het chocoladeschaafsel.

Koffie op z'n Fries*
Voeg een klein glas rum toe aan een kopje espresso met suiker.
Werk af met een flinke laag slagroom en dien op.

Geflambeerde espresso*

2 kopjes espresso, 2 kleine glaasjes cognac, 2 theelepels bruine suiker, slagroom.
Giet de cognac in hittebestendige glazen, verhit en flambeer.

Voeg de suiker toe, mix, giet de koffie erbij en werk af met slagroom.

Espresso Parfait*
2 kopjes espresso, 6 eierdooiers, 200 g suiker, 1/8 | gezoete slagroom, 1 klein glaasje sinaasappellikeur.
Klop de eierdooiers met de suiker tot een dikke en schuimige massa.
Voeg de koude espresso en de sinaasappellikeur toe.
Mix dit met de opgeklopte slagroom.
Giet in champagnecoupes of glazen.
Zet in de diepvries.
(*: Overmatig gebruik van alcohol is slecht voor de gezondheid.)
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ATTENZIONE: Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare I'apparecchio

Spie luminose

Togliere | Riempire il CLEAN CALC Acceso /
i diversi_ serbatoio Spento Significato
accessori
» | ©)
[ ] L'apparecchio € pronto al funzionamento.
* Lampeggiamento semplice: I'apparecchio compie una
funzione.
* * Lampeggiamento doppio: & in corso un ciclo di 2 caffé.
* * * Svuotare il serbatoio filtri (un ciclo di due caffé & in
€orso)
* ® Svuotare il raccoglitore di fondi di caffé + svuotare il
contenitore raccogli-gocce.
® Y Il raccoglitore di fondi di caffé est assente o mal
posizionato.
Y Riempire il serbatoio d'acqua. Verificare che il
serbatoio dell'acqua non sia assente o mal posizionato.
Il ciclo del caffe si & arrestato a causa della mancanza
% sk |dacqua.
Riempire il serbatoio d'acqua.
* * * Il ciclo doppio caffé si & fermato a causa della
mancanza d'acqua. Riempire il serbatoio d'acqua.
sk Programma di pulizia richiesto.
() Programma di pulizia: ciclo di polizia in corso.
* [ ) Fase di pulizia: svuotare il raccoglitore di fondi di caffé.

Programma di eliminazione del calcare richiesto.

Programma di eliminazione del calcare: ciclo di
eliminazione del calcare in corso

Ciclo di risciacquo del programma di eliminazione del
calcare: in corso. Richiesta di svuotare e riempire il
serbatoio dell'acqua.

Svuotare il recipiente dei dischi dei fondi di caffé prima
di avviare un risciacquo lungo.

Richiede risciacquo lungo.

Rl A RS AN REIE N

Risciacquo lungo in corso.

&

&

Lampeggiamento permanente: anomalia di
funzionamento.

LIRS AR

PRI I BN A

Lampeggiamento alternativo: spegnimento del
* > * - —_-> dispositivo in corso.
([ B Spia accesa * : Spia lampeggiante

* * :  Spia in lampeggiamento doppio

Segnali acustici:

(9))) 1 segnale acustico quando si preme su ON/OFF: messa sotto tensione dell'apparecchio attivata.
(D))) 1 segnale acustico ogni 10 secondi: I'apparecchio attende un intervento dell'utente.

(D))) 1 doppio segnale acustico: I'apparecchio prende in conto la richiesta e si spegnera il prima possibile.
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Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver acquistato questa Espresseria Automatic Krups. Risultato garantito e grande facilita di utilizzo.
Espresso o lungo, ristretto o cappuccino, la macchina da caffé espresso automatica é stata ideata per consentire di
assaporare a casa la stessa qualita del caffé del bar, in ogni momento della giornata.

Grazie al Thermobox System, alla pompa da 15 bar ed al funzionamento esclusivo con caffé in grani macinato al
momento appena prima dell’estrazione, la macchina Espresseria Automatic permette di ottenere una bevanda che
racchiude i migliori aromi del caffe, ricoperta da una magnifica crema densa e dorata color camoscio, derivante dall’olio
naturale dei grani di caffe.

Per ottenere un espresso ad una temperatura ottimale e una schiuma cremosa, si consiglia di preriscaldare adeguata-
mente la tazzina. Dopo varie prove, ciascun utente trovera il tipo di miscela e di torrefazione del caffé in grani corrispon-
dente al proprio gusto. La qualita dell’acqua utilizzata rappresenta, indubbiamente, un altro fattore determinante della
qualita del risultato ottenuto in tazza.

Utilizzare acqua appena uscita dal rubinetto (in modo che non abbia il tempo di diventare stagnante a contatto con I'a-
ria) e assicurarsi che non odori di cloro e che sia fredda.

Il caffe espresso € piu ricco d’aroma rispetto a un caffé classico. Nonostante il suo gusto piu pronunciato, molto pre-
sente in bocca e pil persistente, I’espresso contiene in realta meno caffeina rispetto al caffé filtro.

DESCRIZIONE

Impugnatura/coperchio del serbatoio dell’acqua
Serbatoio dell'acqua

Recipiente di raccolta dei fondi di caffe

Ugelli caffé, impugnatura regolabile in altezza
Griglia e vaschetta raccogligocce removibili
Coperchio serbatoio del caffé in grani

9 Pannello comandi

Tasto vapore

Tasto e spia luminosa "on-off"

Manopola per la regolazione del volume di caffé
Spia luminosa "svuotare il vano raccogli-gocce”
Spia luminosa "riempimento serbatoio dell’acqua"
Tasto caffe forte

Tasto caffe normale

Spia luminosa "eliminazione calcare"

Spia luminosa "pulizia"

Tasto "risciacquo/manutenzione”

TMOOW>

6 Serbatoio caffé in grani
G Manopola di regolazione della finezza di
macinazione
H Macinacaffé in metallo
Scomparto per la pastiglia di pulizia
J Display digitale per la regolazione dei parametri

c-H-unwnxImovwmo==r

Ugello del vapore
Indicatori galleggianti del livello dell’acqua

=<

K Griglia posatazze

SIMBOLI GUIDA
A Pericolo :

Precauzioni per evitare ferite gravi o mortali.
Il simbolo lampeggiante identifica i rischi legati alla presenza di elettricita.

Attenzione :
Precauzioni per evitare eventuali problemi tecnici, danni o rottura dell'apparecchio.

Importante :
Note generiche o importante per I'uso dell'apparecchio.

Icone e segnali d'avvertimento

@ Svuotare il recipiente dei fondi di caffé e la vaschetta raccogli-gocce: la spia rimane accesa se il recipiente dei
fondi di caffé non ¢ installato correttamente o non viene riposizionato entro 4 secondi.

9 Riempire il serbatoio dell’acqua a Regolazione della finezza di macinatura dei chicchi di caffé
CLEAN Procedere alla pulizia P Caffé normale EP caffe forte
g;l\é.;eProcedere all’eliminazione del 8 Tasto vapore

EIHSQN + CALC Procedere al risciacquo n Risciacquo/manutenzione

48



PREPARAZIONE DI BEVANDE

s - Impostazione volume | Impostazione intensita
RICETTE CAFFE N. tazze possibile possibile (ml) possibile
1 Da 20 a 30 ml
RISTRETTO 2 x da 202 30 ml & oppure EP
2x1 S
In due cicli
1 Da30a70mil
ESPRESSO 2xda30a70ml & oppure EP
2x1 L
In due cicli
1 Da 80 a 220 ml
CAFFE o LUNGO o1 > x da 80 & 220 mi P oppure EP
In due cicli

AL PRIMO UTILIZZO

Preparazione dell’apparecchio

Rimuovere e riempire il serbatoio dell’acqua - Fig. 1 e 2.

Ricollocarlo premendo saldamente e richiudere il coperchio - Fig. 3.
Aprire il coperchio del serbatoio del caffe in grani. Mettere il caffe - Fig. 4.
Richiudere il coperchio del serbatoio del caffe in grani

Non riempire il serbatoio con acqua calda, latte o qualsiasi altro liquido. Nel caso in cui, in occasione della
messa sotto tensione dell’apparecchio, il serbatoio dell’acqua sia assente o non completamente riempito, si ac-
cendera la spia luminosa ¥ e la preparazione del caffé espresso o del caffé lungo non sard momentaneamente
possibile.

A NON METI'ERE MAI DEL CAFFE MACINATO NEL SERBATOIO DEL CAFFE

L'utilizzo di
rani pu6 danneggiare I'apparecchio.
Accertar5| che nessun corpo estraneo come ad esem |o i |cco|| sassolml contenuti nel caffé i in ram enetri nel

garanzia.
Non mettere acqua nel serbatoio del caffé in grani.

Per evitare che I'acqua utilizzata fuoriesca e sporchi il piano da lavoro o rischi di scottare I'utilizzatore, non dimenticarsi
di collocare la vaschetta raccogligocce.

Verificare la pulizia del serbatoio di acqua.

Ciclo d'inizializzazione - durata totale: 3 minuti circa

Mettere in funzione |'apparecchio premendo il tasto O - Fig. 5. La spia luminosa O & fissa.
Collocare un recipiente da 0,6 | sotto i 2 ugelli di caffe e del vapore.

Premere il tasto / - Fig. 6, la macchina avvia il ciclo d'inizializzazione per il risciacquo del circuito del vapore e del
circuito del caffé. La spia luminosa O Iampeggla

Il ciclo & terminato quando la spia luminosa & diventa fissa. La macchina & pronta per le preparazioni.

[ R
E preferibile effettuare 1 o piu cicli di pulizia dei 2 circuiti dopo vari giorni senza utilizzo. Dopo ogni accensione
dell’apparecchio, viene effettuato un ciclo di inizializzazione.

Preparazione del macinacaffé.

E possibile regolare la forza del caffé regolando la finitura dei grani. Piu il taglio del grano & piccolo, tanto piu il caffé
sara forte e cremoso. Regolate il grado di finitura del taglio desiderato girando il tasto "Regola la finitura dei grani".
Verso sinistra la miscela & piu fine. Verso destra la miscela & piu grossa.

LA REGOLAZIONE NON DEVE VARIARE SE NON DURANTE L’OPERAZIONE.
Mai forzare il tasto di regolazione della finitura dei grani.
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PREPARAZIONE DI UN CAFFE ESPRESSO E DI UN CAFFE LUNGO

A QUESTO APPARECCHIO E IDEATO ESCLUSIVAMENTE PER L'UTILIZZO DI CAFFE IN GRANI.

In occasione della preparazione del primo caffé, nonché dopo un lungo periodo di assenza o in seguito ad una
rocedura di pulizia o di eliminazione del calcare, é possibile che un po’ di vapore e di acqua calda fuoriescano

dall'ugello del vapore (auto-innesco).

Nel caso in cui gli ugelli del caffé siano regolati troppo alti rispetto alla dimensione delle tazze, sussiste il rischio

di spruzzi o di ustioni.

Nota:
La quantita d'acqua per un espresso & compresa tra 30 e 70 ml.
La quantita d'acqua di un caffé & compresa tra 80 e 220 ml.

Preparazione di un espresso o di un caffe

Collegare I' apparecchlo

Premere il tasto O, la spia luminosa lampeggia durante il pre-riscaldamento dell’apparecchio.

La spia O diventa fissa.

Collocare una tazza sotto gli ugelli del caffé. E possibile abbassare o alzare gli ugelli del caffé a seconda della dimen-
sione della tazza utilizzata - Fig. 7.

Selezionare il tasto LEPper ottenere un caffé espresso forte, oppure il tasto &P per ottenere un caffé espresso normale -
Fig. 8.

In qualsiasi momento, & possibile regolare il volume dell’acqua - Fig. 9.

Per arrestare il ciclo di preparazione, & possibile premere nuovamente uno dei tasti Ep oppure &P, ruotare la manopola
verso la posizione mini.

La miscela viene umidificata con un po’ d’acqua calda in seguito alla fase di macinazione. Dopo alcuni istanti,
prosegue la percolazione propriamente detta. A partire da una certa quantita in tazza, vi consigliamo di dividere la
preparazione in due cicli - per ottenere un caffe piu forte. Per esempio due volte 70 ml per una tazza da 140 ml.

Funzione due tazze

L'apparecchio consente di preparare una o due tazzine di caffé o di espresso.

Premere il tasto O, durante il preriscaldamento dell'apparecchio, la spia luminosa lampeggia.

La spia O diventa fissa.

Collocare due tazze sotto gli ugelli del caffé. E possibile abbassare o alzare gli ugelli del caffé a seconda della dimen-
sione della tazza utilizzata - Fig. 10.

Selezionare il tasto EP oppure P a seconda della preparazione, premendo due volte rapidamente La spia O siac-
cende lampeggiando due volte per indicare che sono state richieste due tazze di caffe.

L'apparecchio eseguira automaticamente 2 cicli completi di preparazione del caffée.
Non togliere le tazze dopo il primo ciclo

Premendo una prima volta il tasto EP e una seconda volta il tasto CP (o all'inverso), I'ultima volta che verra premuto il
tasto non verra considerata.

PREPARAZIONI CON IL VAPORE

Il vapore serve per far schiumare il latte occorrente, ad esempio, per la preparazione di un cappuccino o di un caffe-
latte, nonché per riscaldare altri liquidi. Dato che la produzione di vapore richiede una temperatura piu elevata rispetto
a quella necessaria per la preparazione di un espresso, I'apparecchio garantisce una fase di preriscaldamento supple-
mentare per il vapore.
Collegare I' apparecchlo
Premere il tasto O, durante il preriscaldamento dell'apparecchio, la spia luminosa lampeggia.
La spia O diventa flssa
Premere il tasto & - Fig. 11.
La spia O lampeggia durante la fase di preriscaldamento.
Una volta completata la fase di preriscaldamento, la spia O resta fissa ed & possibile iniziare I'erogazione di vapore
premendo di nuovo il tasto & .
Premere il tasto & per arrestare il ciclo.

La macchina torna alla sua posizione iniziale se il comando vapore non viene azionato entro 2 minuti

A Attenzione, lo stop del ciclo non & immediato.
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Schiuma di latte

.Vi consigliamo di utilizzare latte pastorizzato o UHT, recentemente aperto. Il latte crudo non permette di ottenere
risultati ottimali.

Versare il latte nella lattiera. Immergere I'ugello del vapore nel latte - Fig. 12.
Fate iniziare la funzione vapore come spiegato nel paragrafo qui sotto.
Nel momento in cui la schiuma di latte & sufficiente - Fig. 13 - premere nuovamente il tasto 4 per arrestare il ciclo.
Per eliminare qualsiasi traccia di latte dall'ugello, posizionare un recipiente sotto I'ugello e avviare nuovamente una pre-
parazione con il vapore (per 10 secondi circa).
La bocchetta vapore si pud smontare per permettere una pulizia in profondita. Lavatela con acqua e un po’ di detersivo
per piatti non abrasivo e con una spugna. Risciacquatela e asciugatela - Fig. 14. Prima di ricollocarla assicuratevi che i
fori di entrata dell’aria non siano otturati da residui di latte. Sbloccarli con I’ago fornito in dotazione se necessario - Fig.
15.
Non lavare I'ugello del vapore in lavastoviglie.

Per interrompere la funzione vapore, basta premere su qualsiasi tasto.

Se l'ugello ¢ ostruito, liberarlo con lo spillo fornito in dotazione.

La durata massima di produzione di vapore per ciclo & di 2 minuti.

A Dopo aver utilizzato la funzione vapore, I'ugello potrebbe essere caldo, si consiglia di attendere prima di
toccarlo.

Set cappuccino automatico XS 6000 (venduto separatamente)

Questo accessorio per cappuccino automatico facilita la preparazione di cappuccini o caffellatte - Fig. 16. Collegare i
diversi elementi tra loro. Assicurarsi che il tubicino non sia piegato per garantire di mantenere corretta la posizione della
manopola.

Dopo aver sollevato il coperchio del recipiente, versare il latte - Fig. 17 e collocare una tazza o un bicchiere sotto I'u-
gello cappuccino automatico - Fig. 18. Selezionare la posizione cappuccino o caffellatte sull'ugello speciale - Fig. 19.
Awviare la funzione vapore come indicato alla sezione Preparazione con vapore.

Una volta ottenuta la crema di latte, posizionare la tazza sotto gli ugelli caffe e avviare un ciclo caffé - Fig. 20.

Per evitare che il latte si secchi sull’accessorio del cappuccino-automatico occorre pulirlo molto bene. Si consiglia di
lavarlo immediatamente effettuando un ciclo con vapore con il recipiente riempito di acqua per poter pulire I'ugello
all’interno. A questo scopo si pud utilizzare il detergente liquido KRUPS venduto separatamente.

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Svuotamento del recipiente dei fondi di caffé e della vaschetta raccogli-gocce.

Se la spia ¥ lampeggia,

Rimuovere, svuotare e pulire il recipiente di raccolta dei fondi di caffe - Fig. 21.

Riposizionare il raccoglitore di fondi di caffé. Fig.22.

Svuotare e pulire la vaschetta raccogligocce - Fig. 23.

La vaschetta raccogligocce & dotata di galleggianti che in qualsiasi momento, indicano all’utilizzatore quando & oppor-
tuno svuotarla.

Ricollocare i componenti.

Non appena si rimuove il recipiente di raccolta dei fondi di caffé, &€ necessario svuotarlo completamente per evitare
qualsiasi traboccamento successivo.

La spia ‘D rimane accesa nel caso in cui il recipiente di raccolta dei fondi di caffé non sia inserito o instal-
lato in modo corretto, ogg/ure nel caso in cui sia stato ricollocato in meno di 4 secondi.
Nel momento in cui la spia .Y & accesa oppure lampeggia, la preparazione di un caffé espresso o di un caffé
lungo & impossibile. |l recipiente di raccolta dei fondi di caffé ha una capienza di 9 caffe.

Pulizia dei circuiti

Queste 2 funzioni sono accessibili in qualsiasi momento, tranne se la macchina chiede una manutenzione ‘CLEAN’ e/o
‘CALC’.

Pulizia del circuito caffe:
Mettete un recipiente sotto le bocchette caffé. Premere leggermente sul tasto #
quo del circuito di caffé che si fermera automaticamente dopo circa 40 ml.

- Fig. 6 per iniziare un ciclo di risciac-
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Pulizia del circuito del vapore:
Mettete un recipiente sotto le bocchette caffé. Premere leggermente sul tasto #
circuito di caffé che si fermera automaticamente dopo circa 40 ml.

Programma di pulizia - durata totale: 13 minuti circa

Nel momento in cui € necessario procedere a un ciclo di pulizia, I'apparecchio avverte I'utilizzatore tramite I’accensione
della spia luminosa ‘CLEAN’.

E necessario eseguire il programma di pulizia all'incirca ogni 300 preparazioni di caffé espresso o di caffé lungo.

per iniziare un ciclo di risciacquo del

Attenzione! Affinché la garanzia sia valida, & indispensabile compiere il ciclo di pulizia dell'apparecchio non
appena quest’ultimo lo segnala all’utilizzatore. Sequire attentamente I’ordine delle operazioni.

Utilizzare soltanto pastiglie di pulizia KRUPS. E possibile acquistare le pastiglie per la pulizia presso i centri assistenza

del programma quanto prima.
Awviare il programma di pulizia premendo il tasto
giano.
Rimuovere, svuotare e pulire il recipiente di raccolta dei fondi di caffé - Fig. 21.
Riposizionare il raccoglitore di fondi di caffé. Fig.22.
Svuotare e pulire la vaschetta raccogligocce - Fig. 23.
Ricollocare i componenti.
Le spie %Y si spengono.
Rimuovere, riempire e riposizionare il serbatoio dell'acqua.
Sotto gli ugelli del caffé collocare un recipiente avente una capacita minima di 0,6 | - Fig. 24.
Aprire lo sportellino di manutenzione - Fig. 25e inserire una pastiglia di pulizia KRUPS (XS3000) nello scomparto di pu-
lizia - Fig. 26.
Premere il pulsante # per avviare il ciclo di pulizia.
Inizia la prima fase (10 minuti circa). Al termine di questa fase il segnale sonoro emette un bip ogni 10 secondi,
€ possibile svuotare il recipiente dell'acqua usata e la vaschetta raccogli-gocce.
Riposizionare la vaschetta raccogli-gocce e il recipiente per poter procedere alla fase successiva.
Premere di nuovo il pulsante # per avviare la fase finale. Il segnale sonoro si interrompe.
Fase finale ( = 3 min)
Il programma viene eseguito. Permette di sciacquare I'apparecchio e di eliminare i residui di detergente.
Il ciclo di pulizia & terminato, I'indicatore ‘CLEAN’ CLEAN’ si spegne.
Rimuovere e svuotare il recipiente dell'acqua usata.
Svuotare la vaschetta raccogli-gocce e riposizionarla.
Riempire il serbatoio.
L'apparecchio & pronto per una nuova preparazione.

& . L'indicatore ‘CLEAN’ diventa fisso e le spie » e O lampeg-

Nel caso in cui, al’avviamento del programma, non sia presente una quantita sufficiente d’acqua nel serbatoio,
I'utilizzatore ne sara avvertito tramite I'accensione della spia 101. Aggiungere la quantita necessaria di acqua nel ser-
batoio e la pulizia prosegue automaticamente.

A Scollegando I'apparecchio dalla corrente durante la pulizia, premendo il pulsante O o in caso di problemi
dell'alimentazione elettrica, il programma di pulizia si riavviera dall'inizio. In tal caso, potrebbe essere ne-
cessaria una nuova pastiglia di pulizia. Eseguire il ciclo di pulizia completo al fine di garantire la corretta
manutenzione della macchina.

1l ciclo di pulizia & un ciclo discontinuo, non mettere le mani sotto gli ugelli dell'acqua E e W durante la sua
esecuzione.

vanti dall’utilizzo di pastiglie di altre marche.

E possibile acquistare le pastiglie per la pulizia presso i centri assistenza autorizzati KRUPS.

Programma di eliminazione del calcare - durata totale: 20 minuti circa

La quantita del deposito di calcare dipende dalla durezza dell’acqua utilizzata. Nel momento in cui & necessario proce-
dere ad un ciclo di eliminazione del calcare, I'apparecchio avverte automaticamente I'utilizzatore tramite I’accensione
della spia ‘CALC’.

Non si puo accedere a questo programma se non quando I'apparecchio lo richiede.

Attenzione! Affinché la garanzia sia valida, € indispensabile eseguire il ciclo di eliminazione del calcare
I’ recchio non n, t’ultimo | nala all’utilizzatore. Seguire attentamente I’'ordine delle ope-

razioni. Nel momento in cui la spia si accende, & possibile continuare ad utilizzare I’'apparecchio, ma si consiglia di
procedere all’esecuzione del programma il piu velocemente possibile.
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Se il vostro prodotto e provvisto della nostra cartuccia Claris- Aqua Filter System F088. preghiamo di ritirarla prima
dell’operazione di decalcificazione. .

Utilizzare soltanto pastiglie di pulizia KRUPS. E possibile acquistare le pastiglie per la pulizia presso i centri assistenza
autorizzati KRUPS.

Il costruttore declina ogni responsabilita in caso di danni derivanti dall’utilizzo di pastiglie di altre marche.

Fare attenzione a proteggere accuratamente il piano da lavoro durante i cicli di eliminazione del calcare, in
particolare qualora quest’ultimo sia di marmo, di pietra o di legno.
Avviare il programma di decalcificazione premendo il tasto . L'indicatore “‘CALC’ diventa fisso e le spie 101e O lam-
peggiano.
Rimuovere e pulire la vaschetta raccogli-gocce.
Sotto gli ugelli dell'acqua e del vapore collocare un recipiente avente una capacita minima di 0,6 | - Fig. 24.
Svuotare il serbatoio e riempirlo con dell'acqua tiepida fino al livello ‘CALC’ - Fig. 33.
Far sciogliere una bustina di decalcificante Krups (40 g) FO54 nel serbatoio - Fig. 33.
Riposizionare il serbatoio dell'acqua. La spia O si spegne.
Premere il tasto /! dopo aver effettuato queste operazioni.
Inizia la prima fase (8 minuti circa).
Il ciclo di decalcificazione si svolgera automaticamente.
Al termine di questa fase, il segnale sonoro emette un bip ogni 10 secondi e la spia 19 lampeggia.
Svuotare il recipiente dell'acqua usata e riposizionarlo.
Svuotare e sciacquare il serbatoio dell'acqua - Fig. 34.
Riempire il serbatoio e riposizionarlo. La spia \2J si spegne.
Premere di nuovo il pulsante A per avviare la seconda fase. Il segnale sonoro si interrompe.
Inizia la seconda fase (6 minuti circa).
Il programma viene eseguito. Permette di sciacquare I'apparecchio e di eliminare i residui di decalcificante.
Al termine di questa fase, il segnale sonoro emette un bip ogni 10 secondi.
Rimuovere e svuotare il recipiente dell'acqua usata e riposizionarlo.
Premere di nuovo il pulsante # per avviare la fase finale. Il segnale sonoro si interrompe.
Inizia la fase finale (6 minuti circa).
Il programma viene eseguito. Consente di eliminare gli ultimi residui di decalcificante.
Il ciclo di decalcificazione € terminato, I'indicatore ‘CALC ’ si spegne.
Riempire il serbatoio dell'acqua.
L'apparecchio & pronto per una nuova preparazione.

Nel caso in cui non sia presente una quantita sufficiente d’acqua nel serbatoio, |'utilizzatore ne sara avvertito tramite
I’accensione della spia 101,

Aggiungere la quantita opportuna di acqua nel serbatoio affinché la procedura di eliminazione del calcare prosegua
automaticamente.

nScoIIegando |'apparecchio dalla corrente durante la decalcificazione, premendo il pulsante ® oin caso di problemi
dell'alimentazione elettrica, il programma di decalcificazione si riavviera dall'inizio. In questo caso € necessaria un'altra
bustina di decalcificante. Eseguire il ciclo di decalcificazione completo al fine di garantire la corretta manutenzione della
macchina.
Il ciclo di decalcificazione € un ciclo discontinuo, non mettere le mani sotto gli ugelli dell'acqua E e W durante la
sua esecuzione.

Programma di risciacquo lungo - durata totale: 2 minuti circa

L’apparecchio avverte con il lampeggiamento delle spie luminose ‘CLEAN’ e ‘CALC’ quando & necessario procedere
ad un risciacquo lungo.

Togliere, riempire e rimettere a posto il serbatoio.

Sotto gli ugelli dell'acqua e del vapore collocare un recipiente avente una capacita minima di 0,6.

Avviare il programma di risciacquo lungo premendo il tasto A Le spie ‘CLEAN’ e ‘CALC’ diventano fisse e I'indicatore
O inizia a lampeggiare.

Al termine del risciacquo lungo, le spie ‘CLEAN’ e ‘CALC’ si spengono e l'indicatore O diventa fisso.

L'apparecchio & pronto per una nuova preparazione.

La macchina consente di richiedere lo svuotamento del raccoglitore di fondi di caffe.

ULTERIORI FUNZIONI

Scollegamento dell'apparecchio

E possibile spegnere |'apparecchio in qualsiasi momento. Al momento dello spegnimento, viene emesso un doppio bip,
tutte le spie rosse lampeggiano I'una dopo I'altra. L'apparecchio ha ricevuto la richiesta dell'utilizzatore e si spegnera
nel piu breve tempo possibile.
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Installazione della cartuccia filtrante - durata totale: 2 min. circa

Per ottimizzare il gusto delle preparazioni e la vita utile dell’apparecchio, si consiglia di utilizzare la cartuccia Claris -
Aqua Filter System, venduta come accessorio.

Fig. 30 : Meccanismo che consente di memorizzare il mese di installazione e cambiamento della cartuccia (dopo mas-
simo 2 mesi).

Installazione della cartuccia nella macchina: avvitare la cartuccia filtrante sul fondo del serbatoio - Fig. 31.

Collocare un recipiente di 0,6 | sotto I'ugello vapore.

Premere il tasto #: per piu di 3 secondi (salvo qualora la macchina richieda una manutenzione ‘CLEAN’ e/o ‘CALC’).
La spia O lampeggia.

Al termine dell'installazione della cartuccia filtrante, la spia O diventa fissa.

L'apparecchio & pronto per una nuova preparazione.

La cartuccia Claris deve essere sostituita all’incirca ogni 50 litri d’acqua oppure ogni due mesi come minimo. In
caso di utilizzo della cartuccia Claris - Aqua Filter System, regolare la durezza dell'acqua a livello 0.

Regolazioni
Collegare la spina dell’apparecchio alla presa di corrente senza accenderlo.
Sollevate la griglia posatazze premendo la parte posteriore per farla oscillare - Fig. 25.
Premere contemporaneamente i tasti # e &P - Fig. 27.
Il display digitale di regolazione dei parametri si trova sotto lo sportellino di manutenzione - Fig. 28.
Guardate bene in verticale al fondo dell’oblo - Fig. 29.
Ordine delle impostazioni proposte:
1. Regolazione della durezza dell'acqua
2. Regolazione temperatura caffe
3. Regolazione del meccanismo di interruzione automatica dell'alimentazione elettrica
4. Informazioni

1. Regolazione della durezza dell'acqua
Gli apparecchi sono preregolati in origine per un livello di durezza 4.
Prima di utilizzare I’'apparecchio per la prima volta o dopo aver constatato un cambiamento di durezza dell’acqua, &

opportuno adattare I'apparecchio alla durezza dell’acqua constatata. Per conoscere la durezza dell’acqua, rivolgersi al
locale ente di distribuzione idrica.

GracolciE i Moltoodolce Do1lce Mediamgnte dura Dl?ra Molt: dura
°f <5,4° >7,2° >12,6° > 25,2° > 37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
‘e <3,75° > 5° > 8,75° >17,5° > 26,25°

dellapparecchio 0 1 2 3 4

La spia luminosa del serbatoio dell’acqua 101 si accende.

Premere il tasto EP - Fig. 32 a piu riprese, secondo il numero di volte necessario per selezionare il livello della durezza
dell’acqua utilizzata: 0 = molto dolce, 1 = dolce, 2 = mediamente dura, 3 = dura, 4 = molto dura.

Per passare alla fase successiva premere il pulsante & Impostazioni premere il pulsante O.

2. Regolazione della temperatura del caffe

Gli apparecchi sono preregolati in origine su 2, temperatura media.

La spia luminosa ‘CALC’ si accende.

Premere ripetutamente il pulsante &P - Fig. 32 il numero di volte necessario per regolare la temperatura del caffe desi-
derata: 1,2 0 3.

Per passare alla fase successiva premere il pulsante & Impostazioni premere il pulsante O
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3. Regolazione del meccanismo di interruzione automatica dell’alimentazione

elettrica (auto-off)

Gli apparecchi sono preregolati in origine su 1 ora.

Si ha la possibilita di spegnere la macchina dopo un numero di ore preprogrammate.

La spia luminosa ‘CALC’ si accende.

Premere ripetutamente il pulsante Ep. Fig. 32 il numero di volte necessario per ottenere la durezza desiderata: 1 =1 H

2=2H,83=83H,4=4H. "

Per passare alla fase successiva premere il pulsante & Impostazioni premere il pulsante [OR

4. Informazioni (numero di cicli)

La spia 7 si accende.

Per passare alla fase successiva premere il pulsante 4,
Per uscire dalla modalita Impostazioni premere O

Si torna all'impostazione 1.

n In ciascuna di queste fasi & possibile uscire dalla modalita Impostazioni premendo il pulsante O dopo aver terminato di
definire le impostazioni. Tutte le spie luminose sono spente. La memorizzazione di queste impostazioni resta valida anche
in caso di problemi all'alimentazione elettrica. Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento

ripetendo queste operazioni.

PROBLEMI, AZIONI CORRETTIVE

Qualora uno dei problemi riportati nella tabella persista, contattare il Servizio Assistenza KRUPS.

PROBLEMA

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

L’apparecchio non funziona correttamente.

Spegnere e scollegare la macchina, rimuovere la
cartuccia filtrante, attendere un minuto e riavviare la
macchina.

L’apparecchio non si accende dopo aver premuto il
tasto O

Verificare i fusibili e la presa di corrente dell'impianto
elettrico.

Verificare che la due spine di alimentazione siano state
correttamente inserite.

Il macinacaffe emette rumori anomali.

Possibile presenza di corpi estranei nel macinacaffe.
Prima di qualsiasi intervento, scollegare la macchina.
Verificare se & possibile estrarre il corpo estraneo utiliz-
zando un aspiratore.

L'ugello vapore emette dei rumori.

Verificare che I'ugello vapore sia ben posizionato nel
relativo raccordo.

L'ugello vapore dell'apparecchio appare parzialmente o
completamente ostruito.

Verificare che il foro di erogazione del raccordo non sia
ostruito da residui di latte o di calcare. Liberare i fori
ostruiti con I’'ago fornito in dotazione con I'apparecchio.

L'ugello del vapore non eroga schiuma o non ne eroga
a sufficienza.

Per le preparazioni a base di latte si consiglia di uti-
lizzare latte fresco, pastorizzato o UHT, aperto recen-
temente. Si consiglia altresi di utilizzare un recipiente
freddo.

Il vapore non esce dall'ugello.

Svuotare il serbatoio e rimuovere temporaneamente

la cartuccia filtrante. Riempire il serbatoio con acqua
minerale ricca di calcio (> 100 mg/l) e successivamente
avviare dei cicli vapore.

Il set cappuccino automatico non eroga schiuma o non
ne eroga a sufficienza.
Il set cappuccino automatico non aspira il latte.

Verificare che sia correttamente montato sull’apparec-
chio, toglierlo quindi rimetterlo.

Verificare che il tubicino flessibile non sia ostruito,
piegato e che sia posizionato correttamente nell’ac-
cessorio per evitare che venga risucchiata dell'aria.
Sciacquare e pulire I'accessorio (si rimanda alla sezione
"Accessorio per cappuccino automatico").
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PROBLEMA

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

Sotto |'apparecchio € presente dell'acqua.

Prima di svuotare il serbatoio attendere 15 secondi
dopo la fuoriuscita del caffé per consentire alla mac-
china di completare correttamente il suo ciclo.
Verificare che la vaschetta raccogligocce sia ben po-
sizionata sulla macchina; deve trovarsi sempre nella
posizione corretta, anche quando |'apparecchio non
viene utilizzato.

Verificare che la vaschetta raccogligocce non sia piena.
La vaschetta raccogligocce non deve essere estratta
durante il ciclo.

Pulire regolarmente il serbatoio e il relativo sistema
onde evitare il deposito di calcare che potrebbe provo-
care delle perdite.

Dopo aver svuotato il recipiente dei fondi di caffe, il
messaggio di avvertenza rimane visualizzato.

Reinstallare correttamente il recipiente dei fondi di caffé
e seguire le istruzioni sul display. Attendere almeno 6
secondi prima di reinstallarlo.

Il caffe viene erogato troppo lentamente.

Girare verso destra la manopola di selezione della
macinatura per ottenere una macinatura piu grossa (po-
trebbe dipendere dal tipo di caffe utilizzato).

Eseguire uno o piu cicli di risciacquo.

Sostituire la cartuccia Claris Aqua Filter System (si ri-
manda alla procedura "Installazione del filtro").

Acqua o vapore fuoriescono in modo anomalo dall'u-
gello del vapore

A inizio o fine preparazione potrebbero fuoriuscire al-
cune gocce di acqua dall'ugello vapore.

Manopola di regolazione della finezza di macinazione
difficile da girare.

Modificare la regolazione esclusivamente quando sta
avvenendo la macinatura.

L'espresso o il caffé lungo non sono abbastanza caldi.

Cambiare I'impostazione della temperatura del caffe.
Riscaldare le tazze sciacquandole con dell'acqua calda
prima di avviare la preparazione.

Il caffe & troppo chiaro o non abbastanza forte.

Evitare |'utilizzo di caffé oleoso, caramellato o aroma-
tizzato. Verificare che il recipiente contenente i grani di
caffé non sia vuoto e che il caffé venga erogato corret-
tamente.

Ridurre il volume della preparazione, aumentare l'inten-
sita della preparazione.

Ruotare verso sinistra la manopola di selezione della
macinatura per ottenere una macinatura piu fine.
Realizzare la preparazione in due cicli utilizzando la
funzione 2 tazze.

L'apparecchio non ha erogato il caffe.

E stato rilevato un errore durante la preparazione del
caffé.

L'apparecchio si € riavviato automaticamente ed e
pronto per un nuovo ciclo.

Perché non é riesco ad avviare la decalcificazione o il
programma di pulizia? Perché la mia macchina non
richiede di essere decalcificata o pulita?

L'apparecchio richiede di effettuare la pulizia soltanto
dopo un certo numero di preparazioni. L'apparecchio
richiede di effettuare la decalcificazione soltanto dopo
un certo numero di preparazioni con il vapore.

Durante un ciclo, si & verificata un'interruzione di cor-
rente.

L'apparecchio si riavvia automaticamente quando viene
ripristinata la corrente.

Il caffé viene erogato dietro gli ugelli del caffe.

Nel serbatoio versare dell'acqua fredda o a temperatura
ambiente. Ridurre il livello della temperatura.
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PROBLEMA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

Controllare che il serbatoio sia collocato correttamente

L'apparecchio funziona ma non viene erogato alcun . o . \
e che il cavo non sia incastrato tra il corpo dell'apparec-

liquido. s .

4 chio e il serbatoio dell'acqua.
Nella vaschetta raccogli-gocce & presente della mi- Si, affinché resti pulita, la macchina elimina la miscela
scela. caduta al di fuori del percolatore.

APericoIo :solo un tecnico qualificato & autorizzato ad effettuare riparazioni sul cavo elettrico e ad intervenire sulla
rete elettrica. E necessario osservare scrupolosamente questa istruzione per non correre rischi mortali
causati dall'elettricita! Non utilizzare |'apparecchio qualora presenti danni visibili !

Ecco qualche ricetta da realizzare con la macchina Espresseria Automatic :

Cappuccino
Per un cappuccino preparato a regola d’arte, le proporzioni ideali sono le seguenti: 1/3 di latte caldo, 1/3 di caffe, 1/3 di
schiuma di latte.

Caffelatte

Per questa preparazione, le proporzioni sono le seguenti: 3/5 di latte caldo, 1/5 di caffe, 1/5 di schiuma di latte.

- Per questa preparazione a base di latte, utilizzare preferibilmente latte parzialmente scremato molto fresco (a tempe-
ratura da frigorifero, idealmente tra 6 e 8°C).

- Per finire, & possibile cospargere con cioccolato in polvere.

Caffée con panna
Preparare un caffé espresso classico in una tazza grande.
Aggiungere una nuvola di panna per ottenere un caffe con panna.

Caffé corretto*

Preparare una tazza di caffé espresso come al solito.

Poi, correggere leggermente il gusto aggiungendo 1/4 o 1/2 bicchierino da liquore di Cognac.

L'anisetta, I’'acquavite, la Sambuca, il Kirsch ed il Cointreau sono anch’essi idonei a questa preparazione.
Esistono moltissime altre possibilita per “nobilitare” I'espresso.

L'immaginazione non ha confini.

Liquore al caffe*

Miscelare in una bottiglia vuota da 0,75 litri 3 tazze di caffé espresso, 250 gr. di zucchero di canna non raffinato, 1/2 litro
di Cognac o di Kirsch.

Lasciare macerare la miscela per almeno 2 settimane.

Si otterra cosi un liquore delizioso, soprattutto per gli appassionati di caffé.

Affogato al caffée

4 palline di gelato alla vaniglia, 2 tazze di caffe espresso freddo zuccherato, 1/8 | di latte, panna montata, cioccolato a
scaglie.

Miscelare I'espresso freddo con il latte.

Suddividere le palline di gelato in bicchieri grandi, versare sopra il caffé e decorare con la panna montata ed il ciocco-
lato a scaglie.

Irish Coffee*
Aggiungere un bicchierino di rhum ad una tazza di caffé espresso zuccherato.
Decorare con uno strato abbondante di panna montata e servire.

Espresso flambé*

2 tazze di caffé espresso, 2 bicchierini di Cognac, 2 cucchiaini da caffé di zucchero di canna non raffinato, panna mon-
tata.

Versare il Cognac in bicchieri resistenti al calore, riscaldare e flammeggiare.

Aggiungere lo zucchero, mescolare, versare il caffé e decorare con panna montata.

Espresso perfetto*
2 tazze di caffé espresso, 6 tuorli d’'uovo, 200 gr. di zucchero, 1/8 litro di panna zuccherata, 1 bicchierino di liquore
all’arancia.
Sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero fino a formare un composto denso e schiumoso.
Aggiungere 'espresso freddo ed il liquore all’arancia.
Poi miscelare la panna montata.
Versare il tutto in coppette o bicchieri.
Riporre le coppette nel congelatore.
(*: Labuso di alcool nuoce alla salute.)
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PRECAUCION: lea las Indicaciones de seguridad antes de usar el aparato

Pilotos luminosos

Accesorios
de vaciado

>

Llenar el
deposito

)

CLEAN

CALC

Func/
parada

©)

Significado

El aparato est listo para usar.

*

Parpadeo simple: el aparato realiza una tarea

oK

Doble parpadeo: esta en curso un ciclo de 2 cafés.

O

Vacie el recolector de posos (un ciclo de 2 cafés esta
en curso).

Vaciar el recogedor de posos + vaciar la bandeja de
goteo.

® | %%

El recogedor de posos no esté o esta mal colocado.

Llene el depésito con agua. Compruebe que el
depdsito de agua esta disponible y que no esta
colocado de forma incorrecta.

% o e e

El ciclo de café ha parado por falta de agua.
Llene el depdsito con agua.

*
*

El ciclo doble de café ha parado por falta de agua.
Llene el depdsito con agua.

Programa de limpieza solicitado.

Programa de limpieza: ciclo de limpieza en curso.

o 0

Fase de limpieza: vaciar la bandeja de posos.

Programa de descalcificacion solicitado.

Programa de descalcificacion: ciclo de descalcificacion
en curso.

Ciclos de aclarado del programa de descalcificacion:
en curso. Solicitud de
vaciado y de llenado del depdsito de agua.

Vaciar el depdsito de posos de café antes de iniciar un
aclarado largo.

Pide un aclarado largo.

X0 O K %O KO

Aclarado largo en curso.

&

*

Parpadeo permanente: anomalia de funcionamiento.

*_

N

> % -

*
*
o
*
> % -

AT ICECRE N NP

Parpadeo alternativo: desconexion del aparato de la
fuente de alimentacion en curso.

@ : Indicador encendido

%* .

Indicador parpadeante

* * : Indicador con doble parpadeo

Senales de sonido:

(D))) 1 pitido al pulsar el botén ON/OFF: tensado del dispositivo activado.

0))) 1 pitido cada 10 segundos: el dispositivo espera una accion del usuario.

0))) 1 pitido doble: el dispositivo ha tenido en cuenta su solicitud y se detendra en el menor tiempo posible.
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Estimado/a Cliente,

Le felicitamos por la compra de esta Espresseria Automatic Krups. Apreciara a la vez la calidad del resultado en taza
como su gran facilidad de utilizacion.

Espresso o lungo, ristretto o cappuccino, su maquina de café / espresso automatica ha sido disefiada para permitirle
saborear en casa la misma calidad que en la cafeteria, en cualquier momento de la jornada o durante la semana don-
dequiera que lo prepare.

Gracias a su Thermoblock System, su bomba de 15 bars y porque trabaja exclusivamente a partir de café en granos
recientemente molidos justo antes de la preparacion del café, su Espresseria Automatic le permitira obtener una bebida
que contiene un maximo de aromas, recubierta de una magnifica crema espesa y dorada color caramelo, un producto
procedente del aceite natural de los granos de café.

Para obtener un espresso a una temperatura éptima y una crema bien compacta, le aconsejamos precalentar bien sus
tazas. Después de algunas pruebas, encontrara el tipo de mezcla y de torrefaccion del café en granos que corresponda
a sus gustos. Evidentemente, la calidad del agua utilizada también es otro factor determinante en la calidad del resul-
tado que obtendra en la taza.

Debe asegurarse de que el agua haya salido recientemente del grifo (para que no haya tenido tiempo de estancarse al
contacto del aire), que no tenga olor a cloro y que esté fria.

El café espresso es mas rico en aroma que un café de filtro clasico. A pesar de su gusto mas pronunciado, muy pre-
sente en boca y mas persistente, el espresso contiene de hecho menos cafeina que el café de filtro.

DESCRIPTIVO

A Asa /tapa del depdsito de agua
B Deposito de agua ePaneI de control
C Depésito de poso de café L Tecla vapor ) “ N
D Salidas de café, con regulador de altura M Tecl’a e |nd|<I:ador luminoso fur:nc/parada
E Rejillay bandeja recogegotas extraible N Bfoton rota}tlvo vglumgn de café ) ,
F  Tapa de deposito café en granos 0 Piloto I_ummoso vacie los posos de café y vacie la
bandeja recogegotas”
o Depésito de café en grano P Piloto Iurr)inoso “rellenar el deposito de agua”
G Boton de ajuste de la finura de trituracion Q@ Tecla café fuerte
H Molinillo con muela de metal R Tec_la de café lnormet! T
I Canal pastilla de limpieza S Ind!cador Ium!noso Qesclalflf|car
J  Pantalla digital ajuste de los parametros T Indicador luminoso “limpiar
U Tecla “aclarado/mantenimientos”
K Rejilla reposa-tazas )
V  Boquilla de vapor
W Boyas de nivel del agua

GUIA DE SIiMBOLOS
A Peligro:

Advertencia de riesgos de heridas corporales graves o mortales.
El simbolo del relampago advierte de peligros a causa de la presencia de electricidad.

Atencion:
Advertencia de la posibilidad de que se produzcan fallos de funcionamiento, dafios o la destruccién del aparato.

Importante:
Observacién general o importante para el funcionamiento del aparato.

Pictogramas y senales de advertencia

9 Vaciar el colector de borra de café y la bolsa recoge gotas: el testigo se mantiene encendido si el colector de
borra de café no esta hundido correctamente o si se ha vuelto a colocar en su sitio antes de 4 segundos.

W Llenar el deposito de agua a Ajuste de la finura de molido de los granos de café
CLEAN Proceder a la limpieza CP Café normal EP Café fuerte

CALC Proceder a la descalcificacion & Botén de vapor

CLEAN + CALC Proceda a un aclarado

I imi
# Aclarado/mantenimiento
largo
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PREPARACION DE BEBIDAS

RECETAS N° de tazas Ajustes posibles Ajustes posibles Fuerza
CAFE posible Volumen (ml) . P
1 de 20230 ml
RISTRETTO ) 5 x 20 de 30 mi PoEP
x1 h
En dos ciclos
1 de 30a70 ml
ESPRESSO 2 % 30 de 70 ml DPolEP
2x1 .
En dos ciclos
1 de 80 a 220 ml
COFFEE o LUNGO o1 2 x 80 de 220 ml DPolEP

En dos ciclos

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACION

Preparacion del aparato

Retire y llene el depésito de agua - Fig. 1y 2.

Reinstalelo en su lugar presionando firmemente y cierre la tapa - Fig. 3.
Abra la tapa del depdsito para café en grano. Ponga el café - Fig. 4.
Cierre la tapa del depdsito para café en grano.

No llenar el depésito con agua caliente, leche ni cualquier otro liquido. Si al conectar el aparato el depésito
de agua no esta colocado o no esta lleno del todo, se enciende el indicador & y es momentaneamente imposible
preparar espresso o café.

A NUNCA PONER CAFE MOLIDO EN EL DEPOSITO PARA CAFE.

Se desaconseja la utilizaciéon de granos de café torrefacto, grasos, caramelizados o aromatizados para esta maquina.
Este tipo de grano puede daiar la maquina.

Asegurese que no penetre ningun cuerpo extrafio en el depdsito para café en grano, como las piedrecitas que contiene
el café en granos. Se excluye de la garantia todo dafio debido a cuerpos extrafios que hayan penetrado en el depoésito
para café.

No poner agua en el depésito para café en grano.

Para evitar que el agua usada ensucie su superficie de trabajo o le gueme. no olvide poner la bandeja recogegotas.
Verifique la limpieza del depésito de agua.

Ciclo de inicializacion- duracion total: unos 3 min

Ponga en marcha el aparato pulsando el botén O - Fig. 5. El testigo luminoso O esta fijo.

Ponga un recipiente de 0,6 litros como minimo bajo las boquillas de café y vapor.

Pulse el botén # - Fig. 6, la maquina ajusta el ciclo de inicializacién para el aclarado de los circuitos de vapor y de
café. El testigo luminoso 0) parpadeara.

El ciclo finaliza cuando el testigo luminoso O se vuelve fijo. La maquina esta disponible para sus recetas.

Es preferible hacer uno o varios aclarados de los dos circuitos después de varios dias sin utilizacién. Cada vez que
enchufe su aparato, la maquina efecttia un ciclo de inicializacion.

Preparacion del molinillo

Puede ajustar la intensidad de su café regulando la finura de trituraciéon de los granos de café. Mientras mas fino sea el
ajuste del molinillo de café, mas fuerte y cremoso es el café. Regule el grado de finura de trituraciéon deseado girando
el boton “Ajuste de la finura de trituracion”. Hacia la izquierda el molido es mas fino. Hacia la derecha el molido es mas
grueso.

CAMBIE EL AJUSTE DURANTE LA TRITURACION.
Nunca forzar el botén de ajuste de finura de trituracion.



PREPARACION DE UN ESPRESSO Y DE UN CAFE

A SU APARATO HA SIDO EXCLUSIVAMENTE DISENADO PARA UTILIZAR CAFE EN GRANOS.

Al preparar su primer café, después de un largo periodo de ausencia o después de un procedimiento de lim-
pieza o de descalcificacién, de la boquilla de vapor salen un poco de vapor v agua caliente (autocebado).

Si las salidas de café estan reguladas demasiado altas respecto al tamaio de sus tazas, hay riesgo de salpica-
duras o de quemaduras.

Advertencia:
La cantidad de agua para un espresso es entre 30 y 70 ml.
La cantidad de agua para un café es entre 80 y 220 ml.

Inicio de un espresso o de un café

Conecte el aparato.

Presione el boton O el piloto parpadea durante el precalentamiento de la maquina.

El testigo O se vuelve fijo.

Ponga una taza bajo las salidas de café. Puede bajar o subir las salidas de café segun el tamafio de su taza - Fig. 7.
Seleccione la tecla EP para obtener un espresso fuerte o la tecla CP para obtener un espresso estandar - Fig. 8.

En todo momento usted puede regular el volumen de agua - Fig. 9.

Para detener la salida de café, puede volver a pulsar una de las teclas BPo D, girar el boton rotativo hacia la posicion
minima.

|
El café molido se prehumidifica con un poco de agua caliente después de la fase de trituracion. Algunos segundos
después, continla la salida del café. A partir de una cierta cantidad en taza, para obtener un café mas fuerte le
aconsejamos que divida su preparacion en dos ciclos. Por ejemplo 2 veces 70 ml para una taza de 140 ml.

Funcion 2 tazas

Su aparato le permlte preparar 2 tazas de café o de espresso.

Pulse el botén O el testigo luminoso parpadeara durante el precalentamiento de la maquina.

El testigo O se Vlelve fijo.

Coloque dos tazas bajo las salidas de café. Puede subir o bajar las salidas de café segun el tamafio de la taza - Fig.
10.

Seleccione el boton EP o P a su eleccion, con dos pulsaciones rapidas. El testigo O se iluminara con un doble parpa-
deo para informarle de que ha solicitado dos tazas de café.

El aparato encadenara automaticamente 2 ciclos completos de preparacion de café.
No retire las tazas después del primer ciclo.

Si pulsa una primera vez el botén EP y una segunda vez el boton P (o a la inversa), no se tendra en cuenta la segunda
pulsacion.

PREPARACION CON VAPOR

El vapor sirve para hacer espumar la leche y preparar, por ejemplo, un cappuccino o un caffé latte y también calentar
los liquidos. Como la produccion de vapor necesita una temperatura mas elevada que para preparar un espresso, el
aparato asegura una fase de precalentamiento suplementaria para el vapor.
Conecte el aparato.
Pulse el boton O, el testigo luminoso parpadeara durante el precalentamiento de la maquina.
El testigo O se vuelve fijo.
Pulse el boton & - Fig. 11.
El testigo (0] parpadeara durante el precalentamiento.
Una vez finalizada la fase de precalentamiento, el testigo O seguira fijo y podra comenzar la produccién de vapor pul-
sando de nuevo el boton &
Vuelva a pulsar el boton & g para detener el ciclo.
La maquina volvera a su posicion inicial si el mando de vapor no se activa antes de 2 min.

A CUIDADO. LA PARADA DEL CICLO NO ES INMEDIATA.
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Espuma de leche

Le aconsejamos que use leche pasteurizada o UHT, recién abierta. La leche cruda no permite obtener resultados
6ptimos.

Sumerija la boquilla de vapor en la leche - Fig. 12.
Inicie la funcién de vapor como se explica en el parrafo a continuacion.
Cuando la espuma de leche sea suficiente - Fig. 13 - Presione nuevamente la tecla 4 para detener el ciclo.
Para retirar posibles restos de leche en la boquilla de vapor, coloque un recipiente bajo la boquilla e inicie un nuevo
preparado con vapor (unos 10 s).
La boquilla del vapor es desmontable para permitir una limpieza en profundidad. Lavela con agua y poco de jabén
no abrasivo con un cepillo. Aclarela y séquela - Fig. 14. Antes de volver a ponerla en su sitio, asegurese de que los
agujeros de entrada del aire no estén bloqueados con residuos de leche. Desbloquéelo con la aguja suministrada si es
necesario - Fig. 15.
No lave la boquilla de vapor en el lavavajillas.

Para interrumpir la funcién de vapor, basta con pulsar un botén cualquiera.

Si la boquilla esta obstruida, desatasquela con la aguja suministrada.

La duracién maxima de produccion de vapor por ciclo se limita a 2 minutos.

A Tras utilizar las funciones de vapor la boquilla puede estar caliente. Le aconsejamos esperar unos instan-
tes antes de manipularla.

Set Autocapuchino XS 6000 (vendido por separado)

Con este accesorio autocapuchino podra preparar un capuchino o un café latte - Fig. 16. Conecte los diferentes ele-
mentos entre si. Compruebe que el tubo no esta doblado para mantener la posicién correcta del boton.

Después de haber retirado la tapa de la jarrita, llénela de leche - Fig. 17 y coloque una taza o un vaso bajo la boquilla
de autocapuchino - Fig. 18. Seleccione la posicion de capuchino o café latte en la boquilla especial - Fig. 19.

Active el vapor como se indica en el capitulo Preparaciones con vapor.

Una vez haya obtenido la espuma de leche, ponga la taza bajo las salidas de café o inicie un ciclo de café- Fig. 20.

Para evitar que la leche se seque en el accesorio de autocapuchino, hay que limpiarlo bien. Se recomienda lavarlo de
inmediato activando un ciclo de vapor con la jarrita del accesorio llena de agua para limpiar el interior de la boquilla.
Para ello, puede utilizar el limpiador liquido KRUPS disponible como accesorio.

MANTENIMIENTO DEL APARATO

Vaciado del colector de borra de café y de la bolsa recoge gotas.

Si el testigo » parpadea,

Retire, vacie y limpie el recogedor de posos de café - Fig. 21.

Vuelva a colocar la bandeja recogedora de posos de café. Fig. 22.

Retire, vacie y limpie la bandeja antigoteo - Fig. 23.

La bandeja antigoteo incluye boyas que le indican en cualquier momento cuando debe vaciarla.

Vuelva a colocar los elementos en su sitio.

Nada mas retirar el depédsito de poso de café, debe vaciarlo completamente para evitar que se desborde a continua-
cion.

A El indicador ‘Y _se mantiene encendido si el depésito de poso de café no est4 instalado correctamente o si
se ha instalado en menos de 4 se
Cuando el indicador Y esta encendido o parpadea, es imposible preparar un espresso o un café. El deposito de
poso de café tiene una capacidad de 9 cafés.

Aclarado de los circuitos
Se puede acceder a estas 2 funciones en todo momento, excepto si la maquina exige un mantenimiento ‘CLEAN’ y/o
‘CALC’.

Aclarado del circuito de café:
Coloque un recipiente bajo las boquillas de café. Pulse brevemente la tecla i
del circuito de café, que se detendra automaticamente tras unos 40 ml.

- Fig. 6 para iniciar un ciclo de aclarado
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Aclarado del circuito de vapor:
Coloque un recipiente bajo la boquilla de vapor. A continuacion, pulse durante 3 segundos la tecla
ciclo de aclarado del circuito de vapor, que se detendra automaticamente tras unos 300 ml.

Programa de limpieza de la maquina - duracién total: 13 minutos
aproximadamente

Cuando es necesario proceder a una limpieza, el aparato se lo advierte con el indicador luminoso ‘CLEAN’.

Este programa solo esta accesible cuando lo exige el aparato (es decir: aproximadamente, cada 300 preparaciones de
espresso o de café).

# para iniciar un

jAtencion! Para conservar las condiciones de garantia, es indispensable efectuar el ciclo de limpieza del
aparato cuando se lo seiala. Sequir bien el orden de las operaciones.

Utilice unicamente pastillas de limpieza KRUPS. Las pastillas de limpieza estan disponibles en los centros de Servicio
Posventa de KRUPS.
Cuando el piloto parpadee, podra seguir utilizando el aparato, pero se aconseja ejecutar el
Inicie el programa de limpieza pulsando el botén # . El testigo ‘CLEAN se volvera fijo y los pilotos %
ran.
Retire, vacie y limpie el recogedor de posos de café - Fig. 21.
Vuelva a colocar la bandeja recogedora de posos de café. Fig. 22.
Retire, vacie y limpie la bandeja antigoteo - Fig. 23.
Vuelva a colocar los elementos en su sitio.
El testigo %Y se apagara.
Retire, llene y vuelva a colocar el deposito de agua en su lugar.
Coloque bajo las salidas de café un recipiente que pueda contener como minimo 0,6 | - Fig. 24.
Abra el compartimento de mantenimiento - Fig. 25 e introduzca una pastilla de limpieza KRUPS (XS3000) en la abertura
de limpieza - Fi%. 26.
Pulse el botén para activar el ciclo de limpieza.
Comienza la primera fase (10 min aprox.) Al final de esta fase, la sefial sonora emitira un pitido cada 10 segun-
dos y podra vaciar el recipiente de agua usado y la bandeja antigoteo.
Vuelva a colocar la bandeja antigoteo y el recipiente para la siguiente fase.
Vuelva a pulsar el botén # para iniciar la fase final. La sefal sonora se interrumpira.
Fase final (+3 m)
El programa contintia. Permite aclarar el aparato y eliminar los restos del producto de limpieza.
Una vez terminado el ciclo de limpieza, el piloto ‘CLEAN’ se apagara.
Retire y vacie su recipiente de agua usada.
Vacie la bandeja antigoteo y vuelva a colocarla en su lugar.
Rellene el depésito de agua.
Su aparato esta listo para un nuevo uso.
|
Si no tiene bastante agua en el depésito, sera advertido por el indicador 101. Afiada la cantidad necesaria en el de-
posito y la descalcificacion continuara automéaticamente.

rograma cuanto antes.
y O parpadea-

A Si desenchufa su aparato durante la limpieza, si pulsa el botén O o en caso de averia en la red eléctrica
el programa de limpieza volvera a arrancar desde el inicio. En este caso, es necesaria una nueva pastilla
de limpieza. Realice adecuadamente el ciclo total de limpieza para garantizar un mantenimiento apro-
piado de su maquina.

El ciclo de limpieza es un ciclo discontinuo, no ponga las manos bajo las salidas de agua ‘E’ y ‘W’ durante
el ciclo.

Utilice solamente pastillas de limpieza KRUPS (XS3000). No tendremos ninguna responsabilidad por dafios que ema-
nen de la utilizacién de pastillas de otras marcas.
Puede obtener pastillas de limpieza en el Servicio Posventa de KRUPS.

Programa de descalcificacion- duracion total: 20 minutos aproximadamente
La cantidad del depésito de cal depende de la dureza del agua utilizada. Cuando es necesario proceder a una descal-
cificacion, el aparato le advierte automaticamente por el indicador ‘CALC’.

Este programa sélo es accesible cuando el aparato lo demanda.

iAtencion! Para conservar las condiciones de garantia, es indispensable efectuar el ciclo de descalcifica-
cion del aparato cuando se lo sefiala. Seguir bien el orden de las operaciones. Cuando el indicador luminoso
esta encendido, puede continuar utilizando el aparato pero se aconseja ejecutar el programa lo antes posible.
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Si su producto esté equipado de nuestro cartucho Claris - Agua Filter System F088, por favor, retirelo antes de la ope-
racién de descalcificacion

Utilice unicamente productos para descalcificacion de KRUPS. Los productos para descalcificado estan disponibles en
los centros de Servicio Posventa de KRUPS.

No tendremos ninguna responsabilidad por dafios que emanen de la utilizacion de pastillas de otras marcas.

Tenga cuidado de proteger bien la superficie de trabajo durante los ciclos de descalcificacion, en particu-
lar si es de marmol, de piedra o de madera.
Inicie el programa de descalcificacion pulsando el botén . El testigo ‘CALC’ se vuelve fijo y los pilotos 101 y O par-
padean.
Retire y limpie la bandeja antigoteo.
Coloque un recipiente para que contenga al menos 0,6 | de agua en las salidas de café asi como bajo la boquilla de
vapor - Fig. 24.
Vacie el depésito y sustitlyalo con agua tibia hasta la marca ‘CALC’- Fig. 33
Disuelva un sobre de desincrustante Krups (40 g) FO54 en el depdsito - Fig. 33
Vuelva a colocar el depésito de agua. El piloto (O] se apagara.
Pulse el botén # tras haber efectuado todas las operaciones.
Comienza la primera fase (8 min aprox.)
El ciclo de descalcificacion se desarrollara de manera automatica.
Al final de esta fase, la sefial sonora emitira un pitido cada 10 segundos y el piloto 10y parpadeara.
Vacie el recipiente de agua usada y vuelva a colocarlo en su sitio.
Vacie y aclare el recipiente de agua - Fig. 34.
Llene el depdsito de agua y vuelva a colocarlo en su sitio. El piloto LQJ se apagara
Vuelva a pulsar el botén i para iniciar la segunda fase. La sefial sonora se interrumpira.
Comienza la segunda fase (6 min aprox.)
El programa contintia. Permite aclarar el aparato y eliminar los restos del desincrustante.
Al final de esta fase, la sefial sonora emitira un pitido cada 10 segundos
Retire y vacie su recipiente de agua usada y vuelva a colocarlo en su lugar.
Vuelva a pulsar el botén # para iniciar la fase final. La sefial sonora se interrumpira.
Comienza la fase final (6 min aprox.)
El programa contintia. Permite eliminar las Ultimas particulas de desincrustante.
Una vez terminado el ciclo de descalcificacion, el piloto ‘CALC’ se apagara.
Rellene el depésito de agua.
Su aparato esta listo para un nuevo uso.
|
Si no tiene bastante agua en el deposito, sera advertido por el indicador 101,
Afada la cantidad necesaria en el depésito y la descalcificacion continuara automaticamente.

n Si desenchufa su aparato durante la descalcificacion, si pulsa el botén O 0 en caso de averia en la red eléctrica, el
programa de descalcificacion volvera a arrancar desde el inicio. En este caso, es necesaria una nueva pastilla de limpieza.
Realice adecuadamente el ciclo total de limpieza para garantizar un mantenimiento apropiado de su maquina.

El ciclo de limpieza es un ciclo discontinuo, no ponga las manos bajo las salidas de agua ‘E’ y ‘W’ durante el
ciclo.

Programa de aclarado largo - duracién total: 2 min aproximadamente

Cuando sea necesario hacer un aclarado largo, el aparato se lo indica con el parpadeo de los pilotos luminosos
‘CLEAN’ y ‘CALC’.

Retire, rellene y vuelva a introducir el depésito en su sitio.

Coloque un recipiente de 0,6 litros como minimo bajo las boquillas de café y vapor.

Inicie el programa de aclarado largo pulsando el boton #: . Los testigos ‘CLEAN’ y ‘CALC’ se volveran fijos y el piloto
O se pondra a parpadear.

Una vez terminado el aclarado largo, los testigos ‘CLEAN’ y ‘CALC’ se apagaran y el piloto O se volvera fijo.

Su aparato esta listo para un nuevo uso.

La maquina podra solicitarle que vacie el recogedor de posos de café.

OTRAS FUNCIONES

Desconexion del aparato
Puede detener el aparato en cualquier momento. Durante la parada, se emitira un doble pitido y el conjunto de los pilo-
tos rojos parpadeard, uno después del otro. El aparato ha procesado su peticion y se detendré lo antes posible.
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Instalacion del filtro de cartucho - duracion total: aprox. 2 min

Para mejorar el sabor de sus preparados y la vida Util de su aparato, le recomendamos utilizar inicamente el cartucho
Claris - Aqua Filter System, que se vende como accesorio.

Fig. 30 : Mecanismo que permite memorizar el mes de colocacién y de cambio del cartucho (tras 2 meses como
maximo).

Instalacion del cartucho en la maquina: encajar el filtro de cartucho en el fondo de depésito - Fig. 31.

Coloque un recipiente bajo la boquilla de vapor de 0,6 I.

Pulse latecla & durante mas de 3 segundos (excepto si la maquina solicita un mantenimiento ‘CLEAN’ y/o ‘CALC’). El
testigo O comenzara a parpadear.

Cuando la instalacién del filtro de cartucho haya finalizado, el piloto O se volvera fijo.

Su aparato esta listo para un nuevo uso.

|
El cartucho Claris necesita reemplazarse cada 50 litros de agua aproximadamente o cada dos meses como minimo.
En caso de uso del cartucho Claris - Aqua Filter System, ajuste la dureza del agua al nivel 0.

Ajustes
Conecte el aparato a la corriente pero no lo ponga en marcha.
Levante la rejilla reposa-tazas presionando desde atrds para hacerla bascular - Fig. 25.
Pulse simultaneamente las teclas # y EP - Fig. 27.
La pantalla digital de ajuste de los parametros se encuentra bajo la trampilla de mantenimiento - Fig. 28.
Mire bien verticalmente al fondo de la ventanita - Fig. 29.
Orden de ajustes propuestos:
1. Ajuste de la dureza de agua
2. Ajuste de la temperatura de café
3. Ajuste del mecanismo de corte automético de la alimentacién eléctrica
4. Info

1. Ajuste de la dureza del agua
Los aparatos son prerregulados en fabrica para el nivel de dureza 4.
Antes de utilizar el aparato por primera vez o después de haber observado un cambio en la dureza del agua, conviene

adaptar el aparato a la dureza del agua observada. Para saber cudl es la dureza del agua péngase en contacto con su
compafiia de agua.

Grado 0 1 2 3 4
de dureza Muy blanda Blanda Medianamente dura Dura Muy dura
°f <5,4° >7,2° >12,6° > 25,2° > 37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
‘e <3,75° >5° > 8,75° >17,5° > 26,25°
Ajustes 0 1 2 3 4

El indicador luminoso de agua 101 se enciende.
Pulse la tecla EP - Fig. 32 la cantidad de veces necesaria para seleccionar el nivel de dureza del agua utilizada: 0 =

muy blanda, 1 = blanda, 2 = medianamente dura, 3 = dura, 4 = muy dura.

Para pasar a la fase siguiente, pulse el botén o) para salir del modo de ajuste, pulse N

2. Ajuste de la temperatura del café

Los aparatos son prerregulados en fabrica al nivel 2.

El testigo luminoso ‘CALC’ se encendera.

Pulse el botén EP - Fig. 32 las veces necesarirﬂ\s para ajustar la temperatura de café deseada: 1,2 o 3.

Para pasar a la fase siguiente, pulse el botén &, o para salir del modo de ajuste, pulse O,
3. Ajuste del mecanismo de parada automatica de la alimentacioén eléctrica

| s
Los aparatos son prerregulados en fabrica en 1 hora.

Tiene la posibilidad de detener la maquina tras un nimero de horas previamente programado.
El testigo luminoso ‘CLEAN’ se encendera.
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Pulse el boton EP - Fig. 32 las veces necesarirﬂ\s para obtener la duracién deseada: 1 =1h, 2 =2h, 3 =3h, 4 = 4h.

Para pasar a la fase siguiente, pulse el botéon & o para salir del modo de ajuste, pulse [OR
4. Info (nimero de ciclos)

El testigo luminoso /) se encendera.

Para pasar a la fase siguiente, pulse el botén & . Volvera al ajuste 1.

Para salir del modo de ajuste pulse [ON

n En cada una de estas etapas podré salir del modo de ajustes pulsando el botén O si ha terminado sus ajustes. Todos
los testigos luminosos se encenderan. Los ajustes memorizados seguirdn en vigor incluso en caso de averia de la red
eléctrica. En todo momento podra modificar estos ajustes repitiendo estas operaciones.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si uno de los problemas citados en la tabla persiste, pongase en contacto con el servicio de atencion al cliente KRUPS.

PROBLEMA / FALLO

SOLUCIONES

La maquina falla.

Apague la maquina y desconéctela; retire el cartucho
filtrante, espere un minuto y vuelva a poner en funcio-
namiento la maquina.

El aparato no se enciende después de haber pulsado
el boton O.

Compruebe los fusibles y la toma de su instalacion
eléctrica.

Compruebe que las clavijas del enchufe estén bien co-
nectadas a la red eléctrica.

El molinillo hace un ruido anormal.

Hay cuerpos extrafios en el molinillo. Desconecte la
magquina antes de cualquier intervencion. Compruebe si
puede extraer el cuerpo extrafio con la aspiradora.

La boquilla de vapor hace ruido.

Verifique que la boquilla de vapor esté bien colocada en
su contera.

La boquilla de vapor de la maquina parece parcial o
completamente obstruida.

Compruebe que el orificio de la contera no esta obs-
truido por restos de leche o de cal. Desatasque los orifi-
cios con la aguja suministrada con el aparato.

La boquilla de vapor no hace espuma de leche o hace
muy poca.

Para los preparados a base de leche: le aconsejamos
utilizar leche fresca, pasteurizada o UHT, cuyo envase
haya abierto recientemente; asimismo, es recomenda-
ble utilizar un recipiente frio.

No sale vapor de la boquilla de vapor.

Vacie el depdsito y retire temporalmente el cartucho de
filtracion. Llene el depdsito de agua mineral rica en cal-
cio (> 100 mg/l) y luego active varios ciclos de vapor.

El accesorio autocapuchino no hace espuma o hace
muy poca.
El accesorio autocapuchino no aspira la leche.

Asegurese de que el accesorio estd debidamente mon-
tado en el aparato, retirelo y vuélvalo a colocar.
Asegurese de que el tubo flexible no esta obstruido o
torcido y que esta debidamente encajado en el acce-
sorio para evitar que absorba aire. Enjuague y limpie el
accesorio (consulte el capitulo “Accesorio autocapu-
chino”).
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PROBLEMA / FALLO

SOLUCIONES

Hay agua bajo el aparato.

Antes de retirar el depdsito, espere 15 segundos des-
pués de que haya acabado de verterse café, para que
la maquina acabe debidamente su ciclo.

Asegurese de que el recipiente antigoteo estéa correcta-
mente colocado en la maquina; debe estar siempre en
su lugar, aunque no esté utilizando el aparato.
Asegurese de que el recipiente antigoteo no esta lleno.
El recipiente antigoteo no debe retirarse mientras se
esta realizando un ciclo.

Limpie periédicamente el depdsito y su conexion para
evitar la acumulacién de cal, lo que podria generar
fugas.

Después de vaciar la bolsa colectora de borra de café,
se continla mostrando el mensaje de advertencia.

Vuelva a instalar correctamente el colector de borra de
café y siga las indicaciones de la pantalla. Espere al
menos 6 segundos antes de volver a instalarlo.

El café fluye con demasiada lentitud.

Gire el botén del grado de molienda a la derecha para
obtener una molienda méas gruesa (puede depender del
tipo de café utilizado).

Efectle uno o varios ciclos de lavado.

Cambie el cartucho Claris Aqua Filter System (consulte
la seccion “Instalacion del filtro”).

Sale agua o vapor de forma anémala por la boquilla de
vapor.

Al principio o al final de la receta, pueden verterse unas
gotas por la boquilla de vapor.

Cuesta girar el botén de ajuste del grado de molienda.

Modifique el ajuste del molinillo inicamente cuando
esta en funcionamiento.

El espresso o el café no estan suficientemente calien-
tes.

Ajuste la opcion de la temperatura de la maquina de
café. Caliente la taza aclarandola con agua caliente
antes de iniciar la preparacion.

El café estéd demasiado claro o no tiene suficiente
cuerpo.

Evite utilizar cafés aceitosos, caramelizados o aromati-
zados. Compruebe que el depdsito de granos contiene
café y que baja correctamente.

Disminuya la cantidad del preparado, aumente la inten-
sidad del preparado.

Gire el botéon de ajuste del grado de molienda a la iz-
quierda para obtener una molienda mas fina.

Realice su preparado en dos ciclos utilizando la funcién
2 tazas.

El aparato no ha suministrado café.

Se ha detectado un incidente durante la preparacion.
El aparato se ha reiniciado automéaticamente y esta listo
para un nuevo ciclo.

¢Por qué no puedo empezar el programa de descalcifi-
cacion o de limpieza? ¢Por qué mi maquina no solicita
la limpieza o descalcificacion?

La maquina solo solicitara ser limpiada cuando se haya
realizado un determinado nimero de recetas de café.
La maquina solo solicita una descalcificacion después
de haber realizado un determinado nimero de recetas
de vapor.

Se ha producido un corte de corriente durante un ciclo.

El aparato se reinicia automaticamente al volver a co-
nectarlo.

El café fluye detras de las boquillas de café

Vierta en el depésito agua fresca o a temperatura am-
biente. Reduzca el nivel de temperatura.

Su aparato funciona pero no sale ningun liquido.

Verifique que el depdsito de agua esta bien colocado y
que el cable no esta atascado entre el cuerpo del apa-
rato y el depésito de agua.
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PROBLEMA / FALLO SOLUCIONES

Para mantenerse limpia, la maquina elimina la molienda

Aparece molienda en la bandeja antigoteo que ha caido fuera de la cuba de percolacion.

APeligro :Solo un técnico cualificado esta autorizado a efectuar reparaciones en el cable eléctrico e intervenir en la
red eléctrica. En caso de no respetar esta norma, se expone a un riesgo de muerte asociado a la electrici-
dad jNo utilice nunca un aparato que presente deterioros visibles!

Algunas recetas que puede realizar con su espresseria Automatic:

Cappuccino
Para un cappuccino, las proporciones ideales son las siguientes: 1/3 de leche caliente, 1/3 de café, 1/3 de espuma de
leche.

Caffe Latte

Para esta preparacion, llamada con frecuencia Latte Macchiato, las proporciones son las siguientes: 3/5 de leche

caliente, 1/5 de café, 1/5 de espuma de leche.

- Para estas preparaciones a base de leche, utilice de preferencia leche semidesnatada bien fresca (directa del refrige-
rador, idealmente entre 6 y 8° C).

- Para terminar, puede espolvorear chocolate en polvo.

Café con leche
Prepare un espresso clasico en una taza grande.
Afada una nube de nata para obtener un café con leche.

Café corretto*

Prepare una taza de espresso de forma habitual.

Corrija a continuacion ligeramente el gusto afiadiendo 1/4 6 1/2 copa de licor de cofac.

El anis, el aguardiente de uvas, el Sambuco, el Kirsch y el Cointreau también son adecuados para este fin.
También existen numerosas posibilidades para “ennoblecer” el espresso.

La imaginacion es ilimitada

Licor de café*

Mezcle en 1 botella vacia de 0,75 litro 3 tazas de espresso, 250 g de azucar candi moreno, 1/2 litro de cofiac o de
Kirsch.

Deje macerar la mezcla durante al menos 2 semanas.

Asi obtendra un delicioso licor, sobre todo para los amantes de café.

Café helado a la italiana

4 bolas de helado de vainilla, 2 tazas de espresso frio con aztcar, 1/8 | de leche, nata, chocolate rallado.
Mezcle el espresso frio con leche.

Reparta las bolas de helado en vasos, vierta el café encima y decérelo con la nata y el chocolate rallado.

Café a la frisonne*
Afada un vaso pequefio de ron a una taza de espresso dulce.
Decorelo con una buena capa de nata y sirvalo.

Espresso flameado*

2 tazas de espresso, 2 copas pequefias de cofac, 2 cucharitas de azticar moreno, nata.
Vierta el cofiac en vasos que resistan el calor, caliente y flamee.

Anada el azlicar, mezcle, vierta el café y decore con nata.

Espresso parfait*
2 tazas de espresso, 6 yemas de huevo, 200 g de azucar, 1/8 litro de nata dulce, 1copa pequefia de licor de naranja.
Bata las yemas de huevo con el azlcar hasta formar una masa espesa y espumante.
Anada el espresso frio y el licor de naranja.
Mezcle a continuacién la nata batida.
Viértalo todo en copas o vasos.
Ponga las copas en el congelador.
(*: El abuso del alcohol es peligroso para la salud.)
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ATENGAO: Leia as instrucdes de seguranca antes de utilizar o aparelho

Luzes piloto

Esvaziar
acessorios

»

Encher o
reservatorio

©

Clean

Calc

Ligar /
Desligar

©)

Significado

0 aparelho esta pronto a funcionar.

%

Luz intermitente simples: o aparelho esta a efetuar
uma operagao.

ok

A luz piloto pisca duas vezes: um ciclo de 2 cafés esta
em curso.

% ok

Esvaziar o deposito de borras (esta em curso um ciclo
de 2 cafés).

Esvaziar o coletor de borras de café + esvaziar o
recipiente de recolha de pingos.

0 coletor de borras de café ndo esta instalado ou esta
mal colocado.

Encher o depdsito com agua. Verificar se existe
deposito de agua ou se este esta colocado
incorretamente.

% e o e

0 ciclo de café parou devido a falta de agua.
Encher o depésito com agua.

*
*

0 ciclo de café duplo parou devido a falta de agua.
Encher o depésito com agua.

Programa de limpeza solicitado.

Programa de limpeza: ciclo de limpeza em curso.

® O 3

Fase de limpeza: esvaziar o recipiente de borras de
café.

Programa de descalcificagéo solicitado.

Programa de descalcificacéo: ciclo de descalcificagdo
em Curso.

Ciclos de lavagem do programa de descalcificagao: em
curso. Pedido de esvaziamento e de enchimento do
reservatorio de agua.

Esvaziar o recipiente de borras de café antes do inicio
de uma lavagem longa.

Pedido de enxaguamento longo.

Rl A RS CEE BT S

Enxaguamento longo em curso.

*

Aluz piloto pisca ininterruptamente: anomalia de
funcionamento.

*_

> % —

LRSI AR

N

P ICIE N RS

A luz piloto pisca alternadamente: o aparelho esta
desligado.

@ Lu piloto acesa

* .

Luz piloto pisca uma vez

* * : Luz piloto pisca duas vezes

sivel.

Sinais sonoros:

©)) 1 Sinal sonoro de toque em ON/OFF: ligagdo do aparelho ativada.

0))) 1 Sinal sonoro a cada 10 segundos: o aparelho espera uma agéo por parte do utilizador.

(D))) 1 Duplo sinal sonoro: o aparelho teve em consideragao o seu pedido e ird parar o mais rapidamente pos-
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Caro/a Cliente,

Parabéns por ter adquirido esta maquina de café espresso Espresseria Automatic Krups. Ira apreciar tanto a qualidade
do resultado na chavena como a grande facilidade de utilizagéo.

Espresso ou longo, café curto ou cappuccino, a sua maquina de café/espresso automatica foi concebida para lhe
permitir saborear em casa um café espresso com a mesma qualidade que no café, seja qual for a altura do dia ou da
semana em que o prepare.

Gragas ao Compact Thermoblock System e a bomba de 15 bar, e porque esta maquina funciona exclusivamente a
partir de grdos moidos imediatamente antes de extrair o café, a Espresseria Automatic permitir-lhe-a obter uma bebida
com aroma intenso, coberta com uma magnifica espuma cremosa e dourada resultante do 6leo natural dos gréos de
café.

Para obter um espresso a temperatura ideal e um creme compacto, aconselhamos que agueca previamente as chave-
nas. Apos alguns testes, encontrara o tipo de mistura e de torrefacdo do grdo que melhor corresponde ao seu paladar.
A qualidade da &gua utilizada é, obviamente, outro fator determinante para a qualidade do resultado final na sua cha-
vena de café.

Deve certificar-se de que a 4gua acabou de ser tirada da torneira (para ndo estagnar em contacto com o ar), que a
mesma se encontra isenta de qualquer cheiro a cloro e esta fria.

O aroma do café espresso é mais intenso do que o de um café de filtro classico. Apesar do seu forte paladar, muito
presente e mais persistente na boca, o espresso contém, na realidade, menos cafeina do que um café de filtro.

DESCRICAO

A Pega/tampa do deposito de agua )
B Deposito de agua 9 Painel de comando
C Coletor de borras de café L Teclade vapor . .
D Saidas de café, pega regulavel em altura M Tecla e sinal luminoso «ligar/desligar»
E Grelha e gaveta de recolha de pingos N Bgtao rotgtlvo do volume de café ,
F Tampa de deposito de café em gréo 0 Sinal Igmmoso «esvaziar as borrgs de café» e
«esvaziar a gaveta de recolha de pingos»
o Depésito de café em gréo P Sinal Iumi’noso «encher o deposito de agua»
G Botdo de regulagéo da finura da moagem Q  Tecla café forte
H Moinho com mé de metal R Teclacafé standard
| Ranhura para pastilha de limpeza S Sinal luminoso «descalcificar»
J  Ecra digital de regulagéo dos parametros T Sinal luminoso «limpar>
U Tecla «lavagem/manutengao»
K Grelha para colocagdo de chavenas
V  Tubo de vapor
W Boias de nivel de agua

GUIA DOS SIMBOLOS
A Perigo :

Adverténcia contra riscos de ferimentos corporais graves ou mortais.
O simbolo do raio indica perigos relacionados com a presenga de eletricidade.

Atencao :
Adverténcia contra a eventual ocorréncia de funcionamentos indevidos, danos ou destruicdo da maquina.

Importante :
Observacéo geral ou importante relativa ao funcionamento da méaquina.

Pictogramas e sinais de aviso

{» Esvazie o coletor de borras de café e a gaveta de recolha de pingos: O indicador luminoso permanece ligado se
o coletor de borras de café ndo for premido corretamente, ou se for colocado no lugar antes de passarem 4 segun-
dos.

9 Encher o deposito de agua a Regulagdo da finura de moagem dos gréos de café
CLEAN Proceder a limpeza (P café standard EP café forte

CALC Proceder a descalcificagdo 8 Tecla de vapor

CLEAN + CALC Proceder a lavagem longa /i Lavagem/manutencéo
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PREPARACAO DAS BEBIDAS

RECEITAS DE CAFE N.° de chlavenas Regulacdes possiveis | Regulagoes possiveis
possivel Volume (ml) Forca
1 20a 30 ml
RISTRETTO ) > % 20 2 30 ml & ouEP
x1 L
Em dois ciclos
1 30a70ml
ESPRESSO 2%30a70ml &P ouEP
2x1 L
Em dois ciclos
. 1 80 a220 ml
CAFE ou LUNGO ) 5% 803220 mi & ouEP
x1 .
Em dois ciclos

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZACAO

Preparacao da maquina

Retire e encha o depésito de agua - Fig. 1 e 2.

Volte a coloca-lo pressionando firmemente e volte a fechar a tampa - Fig. 3.
Abra a tampa do dep6sito de café em gréo. Introduza o café - Fig. 4.

Volte a fechar a tampa do depésito de café em gréo.

Nao encha o depésito com agua quente, leite nem qualquer outro liquido. Se, ao colocar a maquina em fun-
cionamento, o depdsito de 4gua nao estiver presente ou nao tiver agua suficiente, o sinal luminoso Y liga-se e é
provisoriamente impossivel preparar um café ou café espresso.

A NUNCA COLOCAR CAFE MOIDO NO DEPOSITO DE CAFE..

Desaconselha-se a utilizacdo de grdos de café oleosos, caramelizados ou aromatizados nesta maquina. Estes tipos de
rdo podem danificar a maquina.

Certifigue-se de gue nenhum corpo estranho, como pequenas pedras contidas no café em grdo, é introduzido no de-

posito de café em grdo. Qualguer dano devido & presencga de corpos estranhos no depdsito de café anula a garantia.

N&o verta agua no depésito de café em gréo.

Por forma a evitar que a 4gua usada suje a superficie de trabalho e para prevenir riscos de queimaduras, néo se es-
ueca de colocar a gaveta de recolha de pingos.

Verifigue se o reservatério de agua estd limpo.

Ciclo de inicializacao- duracao total: cerca de 3 minutos

Cologue a maquina em funcionamento, premindo a tecla O - Fig. 5. O indicador luminoso O nao pisca.
Coloque um recipiente com capacidade minima de 0,6 litro, debaixo das saidas de café e do tubo de vapor.
Prima a tecla # - Fig. 6: a maquina inicia o ciclo de inicializagdo para a lavagem do circuito de vapor e do circuito de
café. O indicador luminoso O pisca.

O ciclo encontra-se concluido quando o sinal luminoso O deixa de piscar. A maquina esta pronta para confecionar as
suas receitas.

Se ndo utilizar a maquina durante varios dias, é preferivel realizar um ou mais enxaguamentos dos dois circuitos.
Sempre que liga a maquina, esta efetua um ciclo de inicializagao.

Preparacao do moinho

Pode definir a forga do café regulando a finura de moagem dos graos de café. Quanto mais fina for a moagem, mais
forte e cremoso serd o seu café. Regule o grau de moagem pretendido rodando o botéo «Regulagédo do grau de moa-
gem». Rodando para a esquerda, a moagem é mais fina. Rodando para a direita, a moagem é mais grossa.
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A A REGULACAO SO DEVE SER ALTERADA DURANTE O PROCESSO DE MOAGEM.

Nunca forcar o botéo de regulacéo da finura de moagem.

PREPARACAO DE UM CAFE ESPRESSO E DE UM CAFE

A A SUA MAQUINA FOI CONCEBIDA EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAR COM CAFE EM GRAO.
Ao preparar o seu rimeiro café, ap6s um longo periodo de inatividade ou depois de um rocesso de limpeza ou
u

Se as saidas de café estiverem instaladas demasiado alto em relacao a altura das suas chavenas. eXIste um
risco de salpicos ou queimaduras.

Observacao:
A quantidade de agua para um espresso varia entre os 30 e os 70 ml.
A quantidade de dgua para um café varia entre os 80 e os 160 ml.

Iniciar um espresso ou um café

Ligue a sua maquma

Prima a tecla O. O indicador luminoso pisca durante o aquecimento da maquina.

O indicador luminoso O deixa de piscar.

Coloque uma chavena debaixo das saidas de café. Pode baixar ou subir as saidas de café consoante o tamanho da
sua chavena - Fig. 7.

Selecione a tecla EP para obter um café expresso forte ou a tecla P para obter um café normal - Fig. 8.

Pode, em qualquer altura, regular o volume de agua - Fig. 9.

Para interromper a extragao de café, pode voltar a premir uma das teclas EP ou P ou rodar o botdo rotativo na posi-
G&o mini..

|
O café moido € humedecido com um pouco de agua quente apds a fase de moagem. Alguns instantes depois, ini-
cia- se a extracdo propriamente dita do café. A partir de uma certa quantidade na chavena, é aconselhavel dividir a
preparacédo em dois ciclos para obter um café mais forte. Por exemplo, 2 vezes 70 ml para uma chavena de 140 ml.

Funcao 2 chavenas

A sua maquina permite-lhe preparar 2 chavenas de café ou um café espresso.

Prima a tecla O o indicador luminoso pisca durante o aquecimento da maquina.

O indicador luminoso O deixa de piscar.

Coloque duas chavenas debaixo das saidas de café. Pode baixar ou subir as saidas de café consoante o tamanho das
suas chavenas - Fig. 10.

Selecione a tecla EP ou P consoante o caso, clique duas vezes rapidamente. O indicador luminoso O acende-se pis-
cando duas vezes para informar que selecionou duas chavenas de café.

A maquina efetua automaticamente 2 ciclos completos de preparacao de café.
Nao retire as chavenas apés o primeiro ciclo.

Se premir uma primeira vez a tecla EP e uma segunda vez na tecla P (ou vice versa), a primeira pressao néo é consi-
derada.

PREPARAGAO COM VAPOR

O vapor serve para fazer espuma no leite para confecionar, por exemplo, um cappuccino ou um galéo, e também para
aquecer os liquidos. Dado que a produgéo de vapor exige uma temperatura superior a da preparacdo de um espresso,
a maquina realiza um preaquecimento adicional para o vapor.

Ligue a sua maquina.

Prima a tecla O o indicador luminoso pisca durante o aquecimento da maquina.

O indicador luminoso O deixa de piscar.

Prima a tecla & - Fig. 11.

O indicador luminoso O pisca durante o preaquecimento.

Depois de terminada a fase de preaquemmento o indicador luminoso O mantém-se fixo e pode comegar a produzir
vapor premindo novamente a tecla &.

Prima novamente a tecla & para parar o ciclo.

n A maqguina volta a posicéo inicial se o comando de vapor néo for acionado no espago de 2 minutos.

A A PARAGEM DO CICLO NAO E IMEDIATA.
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Espuma de leite

Recomendamos a utilizagdo de leite pasteurizado ou UHT aberto recentemente. O leite cru ndo permite obter resul-
tados ideais.

Mergulhe o tubo de vapor no leite - Fig. 12.
Inicie a funcédo de vapor tal como indicado no paragrafo acima.
Quando a espuma de leite é suficiente - Fig. 13 - volte a premir a tecla & para parar o ciclo.
Para remover quaisquer vestigios de leite do tubo de vapor, coloque um recipiente debaixo do tubo e volte a iniciar
uma preparagdo com vapor (cerca de 10 s).
O tubo de vapor pode ser desmontado para permitir uma limpeza mais minuciosa. Lave-o com uma escova, agua e um
pouco de detergente ndo abrasivo. Passe por agua e seque - Fig. 14. Antes de voltar a colocéa-lo, certifique-se de que
os orificios de entrada de ar ndo estéo entupidos com residuos de leite. Desentupa-os com uma agulha fornecida, se
necessario - Fig. 15.
Né&o lave o tubo de vapor na maquina de lavar louga.

Para interromper a funcéo de vapor, basta premir qualquer tecla.

Se o bico estiver obstruido, desentupa-o com a agulha fornecida.

A duragdo maxima de produgdo de vapor por ciclo esta limitada a 2 minutos.

A Apos a utilizacao das funcdes de vapor, o tubo pode ficar quente, pelo que recomendamos aguardar al-
guns momentos antes de o manipular.

Conjunto Auto-cappuccino XS 6000 (vendido em separado)

Este acessério auto-cappuccino facilita a preparagéo de um cappuccino ou de um galdo - Fig. 16. Ligue os varios ele-
mentos uns aos outros. Certifique-se de que o tubo ndo esta torcido para manter devidamente a posicao da tecla.
Depois de retirar a tampa do recipiente, encha-o com leite - Fig. 17 e coloque uma chavena ou um copo debaixo do
tubo auto-cappuccino - Fig. 18. Selecione a posicao de cappuccino ou de galdo no tubo para o efeito - Fig. 19.

Ative o vapor, conforme indicado no capitulo Preparagdes com vapor.

Depois de obtida a espuma de leite, coloque a sua chavena debaixo das saidas de café e inicie um ciclo de café - Fig.
20.

Para evitar que o leite seque em cima do acessério auto-cappuccino, tem de o limpar bem. Recomendamos que o lave
imediatamente, ativando um ciclo de vapor com o recipiente do acessério com agua para limpar o tubo a partir do inte-
rior. Para tal, pode utilizar o liquido de limpeza KRUPS disponivel como acessorio.

MANUTENGCAO DA MAQUINA

Esvazie o coletor de borras de café e a gaveta de recolha de pingos.

Se o indicador luminoso Y piscar,

Retire, esvazie e limpe o deposito de borras de café - Fig. 21.

Volte a colocar o coletor de borras de café. Fig.22.

Retire, esvazie e limpe a gaveta de recolha de pingos - Fig. 23.

A gaveta de recolha de pingos esté equipada com bdias que Ihe indicam sempre em que momento deve esvazia-la.
Volte a colocar todos os elementos.

Assim que retira o depésito de borras de café, deve esvazia-lo por completo para evitar qualquer transborde subse-
guente.

O indicador luminoso Y mantém-se ligado se o coletor de borras de café" nao estiver pressionado ou
instalado corretamente ou se tiver sido colocado novamente num periodo inferior a 4 segundos.

Quando o indicador luminoso 2Y esta ligado ou pisca, ndo é possivel preparar um café espresso ou café normal.
O depésito de borras de café tem capacidade para 9 cafés.

Lavagem dos circuitos
Estas duas fungées estédo acessiveis em qualquer altura, excepto se a maquina precisar de manutengéo ‘CLEAN’ e/ou
‘CALC’.

Lavagem do circuito de café:
Coloque um recipiente debaixo das saidas de café. Prima brevemente a tecla
gem do circuito de café que para automaticamente apds cerca de 40 ml.

- Fig. 6 para langar um ciclo de lava-
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Lavagem do circuito de vapor
Coloque um recipiente debaixo do tubo de vapor. Em seguida, prima a tecla 4 durante 3 segundos para iniciar um
ciclo de lavagem do circuito de vapor, que para automaticamente apés cerca de 300 ml.

Programa de limpeza - duracao total: cerca de 13 minutos

Quando é necessario efetuar uma limpeza, o sinal luminoso ‘CLEAN’ pisca para emitir um aviso.

Este programa esta disponivel apenas quando a maquina o solicita (isto €, aproximadamente a cada 300 preparagdes
de café ou espresso).

Para respeitar as condicdes de garantia, é indispensavel que o ciclo de limpeza da maquina seja efetuado
sempre que o aparelho o indicar. Siga criteriosamente a ordem das operacodes.

Utilize apenas pastilhas de limpeza KRUPS. As pastilhas de limpeza estdo disponiveis nos Servigos de Assisténcia

gue possivel.
Inicie o programa de limpeza premindo a tecla
O piscam.
Retire, esvazie e limpe o depdsito de borras de café - Fig. 21.
Volte a colocar o coletor de borras de café. Fig.22.
Retire, esvazie e limpe a gaveta de recolha de pingos - Fig. 23.
Volte a colocar todos os elementos.
0 indicador luminoso Y desliga-se.
Retire, encha e volte a colocar o depésito de agua.
Coloque debaixo das saidas de café um recipiente com capacidade minima de 0,6 | - Fig. 24.
Abra a tampa de manutencéo - Fig. 25 e insira uma pastilha de limpeza KRUPS (XS3000) na ranhura de limpeza - Fig.
26.
Prima a tecla # para iniciar o ciclo de limpeza.
A primeira fase (cerca de 10 m) inicia. No fim desta fase, € emitido um sinal sonoro a cada 10 segundos. Pode
entdo esvaziar o recipiente de dguas usadas, bem como a gaveta de recolha de pingos.
Volte a colocar a gaveta de recolha de pingos e o recipiente no devido lugar para a fase seguinte.
Prima novamente a tecla # para iniciar a fase final. O sinal sonoro é interrompido.
Fase final (£ 3 m)
O programa continua. Permite lavar a maquina e eliminar residuos de agente de limpeza.
O ciclo de limpeza encontra-se concluido e o indicador ‘CLEAN’ apaga-se..
Retire e esvazie o recipiente de dguas usadas.
Esvazie a gaveta de recolha de pingos e volte a coloca-la no devido lugar.
Encha o depésito de agua.
A sua maquina esta pronta a ser usada novamente.

A . 0 indicador luminoso ‘CLEAN’ deixa de pisar e os indicadores Y e

Se o depdsito ndo contiver dgua suficiente aquando do inicio do programa, o sinal luminoso 101 acende para emitir
um aviso. Adicione a quantidade adequada de &dgua no deposito. A limpeza continua automaticamente.

A Se desligar a sua maquina durante a limpeza, caso prima a tecla O _ou em caso de falha elétrica, o pro-
grama de limpeza é reiniciado. Neste caso, é necessario inserir outra pastilha. Realizar o ciclo de limpeza
até ao fim para garantir a correta manutencéao da maquina.

O ciclo de limpeza é um ciclo descontinuado. Nédo coloque as méos debaixo das saidas de dgua ‘E ‘ e ‘W’
durante o ciclo.

cas isenta o fabricante de qualquer responsabilidade.

As pastilhas de limpeza estéo disponiveis nos Servicos de Assisténcia Técnica autorizados KRUPS.

Programa de descalcificacao - duracao total: cerca de 20 minutos

A quantidade de depdsito de calcario depende da dureza da agua utilizada. Quando é necessario efetuar uma descal-
cificagdo, o sinal luminoso‘CALC’ pisca automaticamente para emitir um aviso.

Este programa estéa disponivel apenas quando a maquina o solicita.

Para respeitar as condicoes de garantia, é indispensavel que o ciclo de descalcificacdo da maquina seja
efetuado sempre que o aparelho o indicar. Siga criteriosamente a ordem das operacdes. Quando o indicador
luminoso esté aceso, pode continuar a utilizar a maquina, mas é recomendavel iniciar 0 programa assim gue pos-
sivel.
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Se a sua maquina estiver equipada com o cartucho Claris - Aqua Filter System F088, retire-o antes de proceder a ope-
ragédo de descalcificagéo.

Utilize apenas produtos de descalcificagdo KRUPS. Os produtos de descalcificacdo encontram-se disponiveis nos Ser-
vigos de Assisténcia Técnica autorizados KRUPS.

Quaisquer danos devidos a utilizagdo de pastilhas de outras marcas isenta o fabricante de qualquer responsabilidade.

Proteja bem a sua superficie de trabalho durante os ciclos de descalcificacdo, nomeadamente se a
mesma for de marmore, pedra ou madeira.
Inicie o programa de descalcificagéo premindo a tecla # . O indicador luminoso ‘CALC’ deixa de piscar e os indicado-
res 101 e O piscam
Retire e limpe a gaveta de recolha de pingos..
Coloque um recipiente com capacidade minima de 0,6 | de 4gua debaixo das saidas de café e debaixo do tubo de
vapor - Fig. 24.
Esvazie o recipiente e encha-o com agua morna até ao trago ‘CALC’ - Fig. 33.
Dissolva uma saqueta de agente descalcificador Krups (40 g) FO54 no recipiente - Fig. 33.
Volte a colocar o recipiente de agua. O indicador luminoso () apaga-se..
Prima a tecla # depois de efetuar todas estas operagdes.
A primeira fase (cerca de 8 min) inicia.
O ciclo de descalcificagdo ocorre de forma automatica.
No final desta fase, € emitido um sinal sonoro a cada 10 segundos e o indicador
Esvazie o recipiente de dguas usadas e volte a colocéa-lo.
Esvazie e enxague o recipiente de dgua - Fig. 34.
Encha o depdsito de agua e volte a coloca-lo. O indicador luminoso 10y desliga-se.
Prima novamente a tecla para iniciar a segunda fase. O sinal sonoro € interrompido.
A primeira fase (cerca de 6 min) inicia.
O programa continua. Permite lavar a maquina e eliminar residuos de agente descalcificador.
No final desta fase, é emitido um sinal sonoro a cada 10 segundos.
Retire e esvazie o seu recipiente de aguas usadas e volte a coloca-lo.
Prima novamente a tecla # para iniciar a fase final. O sinal sonoro é interrompido.
A fase final (cerca de 6 m) inicia.
O programa continua. Permite eliminar as Ultimas particulas de agente descalcificador.
O ciclo de limpeza encontra-se concluido e o indicador ‘CALC ‘ apaga-se.
Encha o depdsito de agua.
A sua maquina esta pronta a ser usada novamente.
|
Se o depdsito ndo contiver agua suficiente, o sinal luminoso 101 acende para emitir um aviso.
Adicione a quantidade adequada de agua no depésito. A descalcificagdo continua automaticamente.

10y pisca.

n Se desligar a sua maquina durante a limpeza, caso prima a tecla O ou em caso de falha elétrica, o programa de limpeza
é reiniciado. Neste caso, é necessario inserir outra pastilha. Realizar o ciclo de limpeza até ao fim para garantir a correta
manutencdo da maquina.

O ciclo de limpeza € um ciclo descontinuado. Ndo cologue as méaos debaixo das saidas de agua ‘E ‘ e ‘W’ du-
rante o ciclo.

Programa de lavagem longa - duracao total: cerca de 2 min.

Quando é necessario efetuar uma lavagem longa, os sinais luminosos ‘CLEAN’ e ‘CALC’ piscam para emitir um aviso.
Retire, encha e volte a colocar o depdsito.

Coloque debaixo das saidas de café e do tubo de vapor um recipiente com capacidade minima de 0,6 I.

Inicie o programa de lavagem longa premindo a tecla # . Os indicadores luminosos ‘CLEAN’ e ‘CALC’ deixam de pis-
car e o indicador O comega a piscar.

Depois de concluida a lavagem longa, os indicadores luminosos ‘CLEAN’ e ‘CALC’ apagam-se e o indicador O deixa
de piscar.

A sua maquina esta pronta a ser usada novamente.

A maquina pode solicitar que esvazie o coletor de borras de café.

OUTRAS FUNCOES

Desligar a maquina da tomada

Pode desligar a sua maquina a qualquer momento. Durante a paragem, é emitido um duplo sinal sonoro. Todos os
indicadores vermelhos piscam sucessivamente. A maquina teve em consideragéo o seu pedido e ir4 parar o mais rapi-
damente possivel.
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Instalacao do cartucho de filtragem - duracéo total: cerca de 2 minutos

Para otimizar o sabor das suas preparagdes e prolongar a vida util da sua maquina, recomendamos que utilize unica-
mente o cartucho Claris - Aqua Filter System vendido como acessério.

Fig. 30 : Mecanismo que permite memorizar o més de instalagéo e de substituigdo do cartucho (no méaximo, apds 2
meses).

Instalagdo do cartucho na maquina: enroscar o cartucho do filtro - Fig. 31.

Coloque um recipiente por baixo do tubo de vapor de 0,6 I.

Prima a tecla # durante mais de 3 segundos (exceto se a maquina necessitar de manutengéo ‘CLEAN’ e/ou ‘CALC’).
O indicador luminoso ® pisca.

Depois de concluida a instalagédo do cartucho de filtragem, o indicador O deixa de piscar..

A sua maquina esta pronta a ser usada novamente.

|
O cartucho Claris tem de ser substituido aproximadamente a cada 50 litros de 4gua ou, no minimo, de 2 em 2
meses. Caso utilize o cartucho Claris - Aqua Filter System, regule a dureza da dgua para o nivel 0.

Regulacdes
Ligue o cabo da maquina a tomada mas nao ligue a maquina.
Levante a grelha de suporte de chavenas pressionando a parte posterior para levantar a parte frontal - Fig. 25.
Prima simultaneamente as teclas # e EP - Fig. 27.
O ecra digital de regulag@o dos parametros encontra-se debaixo da tampa de manutengéo - Fig. 28.
Olhe bem na vertical, no fundo do visor - Fig. 29.
Ordem das regulacdes propostas:
1. Regulagéo da dureza da agua
2. Regulagédo da temperatura do café
3. Regulagdo do mecanismo de corte automético da alimentagao elétrica
4. Informacdes

1. Regulacao da dureza da agua
As maquinas vém predefinidas da fabrica para um nivel de dureza de 4.
Antes de utilizar a maquina pela primeira vez ou depois de ter constatado uma alteragé@o na dureza da agua, convém

regular a maquina em funcédo da dureza aplicavel. Para saber qual a dureza da agua, entre em contacto com a sua em-
presa fornecedora de agua.

GrauldoitEEs Muitoomacia M;cia Médi: Dura Dt?ra Muit: dura
°f <5,4° >7,2° >12,6° > 25,2° > 37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
‘e < 3,75° >5° > 8,75° >17,5° > 26,25°
Regulacoes 0 1 2 3 4

O sinal luminoso ” 101 do deposito de dgua acende.

Prima a tecla EP - Fig. 32 quantas vezes forem necessarias para selecionar o nivel de dureza da agua utilizada: 0 =
muito macia, 1 = macia, 2 = média dura, 3 = dura, 4 = muito dura.

Para passar para a fase seguinte, prima a tecla & de vapor ou para sair do modo de regulagéo, prima [ON

2. Regulacao da temperatura do café

As maguinas vém predefinidas da fabrica no nivel 2.

O indicador luminoso ‘CALC’ acende-se.

Prima a tecla EP - Fig. 32 quantas vezes forem necessérias para regular a temperatura pretendida para o café: 1,2 ou
3.

Para passar para a fase seguinte, prima a tecla 4 oy, para sair do modo de regulacéo, prima [ON

3. Regulacao do mecanismo de corte automatico da alimentacao elétrica

As méaquinas vém predefinidas da fabrica para 1 hora.
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Pode desligar a maquina apés um determinado nimero de horas preprogramado.

O indicador luminoso ‘CLEAN’ acende-se.

Prima a tecla &P - Fig. 32 quantas vezes forem necessérias para obter a duragao pretendida: 1 = 1h, 2 = 2h, 3 = 3h, 4

=4h.

Para passar para a fase seguinte, prima a tecla 4 ou, para sair do modo de regulagao, prima O

4. Informagoes (niumero de ciclos)
O indicador luminoso /¥ liga-se.

{0}

Para passar para a fase seguinte, prima a tecla ou para sair do modo de regulagéo, prima £ . Volta a regulacéo 1.

Para sair do modo de regulacéo, prima 0.

n A cada uma destas etapas, pode sair do modo de regulac@o premindo a tecla O se tiver concluido as suas regulagoes.
Todos os indicadores luminosos desligam-se. A memorizagdo destas regulagdes mantém-se em vigor mesmo em caso
de falha elétrica. Pode, em qualquer momento, alterar estas regulagdes repetindo estas operagdes.

PROBLEMAS E ACOES CORRETIVAS

Se um dos problemas indicados na tabela persistir, contacte o Servico de Assisténcia Técnica autorizado KRUPS.

PROBLEMA ANOMALIA

ACOES CORRETIVAS

A sua maquina apresenta uma anomalia.

Desligue a maquina e o cabo de alimentagao, retire o
cartucho de filtragem, aguarde um minuto e reinicie a
maquina.

A maquina no liga depois de premir a tecla O .

Verifique os fusiveis e a tomada de alimentagdo da sua
instalagao eléctrica.

Certifique-se de que as 2 fichas do cabo est&o corre-
tamente introduzidas do lado da maquina e do lado da
tomada.

O moinho emite um barulho anémalo.

Existem corpos estranhos no moinho. Desligue a ma-
quina antes de efetuar qualquer intervencao. Certifique-
-se de que pode extrair o corpo estranho com o auxilio
do seu aspirador.

O tubo de vapor emite um ruido.

Verifique se o tubo de vapor estd bem posicionado no
respetivo tubo principal.

O tubo de vapor da sua maquina parece estar parcial
ou totalmente obstruido.

Certifique-se de que o orificio do tubo nédo se encontra
obstruido por residuos de leite ou calcario. Desentupa
os orificios com a agulha fornecida com a maquina.

O tubo de vapor ndo faz espuma no leite ou faz pouca
espuma.

Para as preparagdes a base de leite: recomendamos a
utilizacdo de leite fresco, pasteurizado ou UHT, aberto
recentemente. Recomendamos também a utilizagéo de
um recipiente frio.

N&o sai vapor do tubo de vapor.

Esvazie o deposito e retire temporariamente o cartucho
de filtragem. Encha o depdsito com agua mineral com
forte teor de calcio (> 100 mg/l) e execute sucessiva-
mente ciclos de vapor.

O conjunto auto cappuccino ndo produz espuma ou
produz pouca espuma.
O conjunto auto cappuccino nédo aspira o leite.

Verifique se o acessoério esta corretamente montado na
magquina. Retire-o e volte a colocéa-lo.

Verifique se o tubo flexivel ndo esta obstruido nem tor-
cido e se estd bem introduzido no acessoério para evitar
qualquer entrada de ar. Lave e limpe o acessorio (con-
sulte o capitulo «Acessorio auto cappuccino»).
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PROBLEMA ANOMALIA

ACOES CORRETIVAS

Existe agua debaixo do aparelho.

Antes de retirar o deposito, aguarde 15 segundos apés
a saida do café para que a maquina termine correta-
mente o seu ciclo.

Certifiqgue-se de que a gaveta de recolha de pingos esta
bem posicionada sobre a maquina. Deve estar sempre
colocada, mesmo quando a maquina néao estéa a ser
utilizada.

Certifigue-se de que a gaveta de recolha de pingos néo
esta cheia.

A gaveta de recolha de pingos ndo deve ser retirada
durante o ciclo.

Limpe regularmente o recipiente e a respetiva ligagdo
para evitar o deposito de calcario que pode originar
fugas.

Apos ter esvaziado o coletor de borras de café, a men-
sagem de aviso permanece visivel

Volte a colocar corretamente o coletor de borras de café
e siga as indicagdes que aparecem no ecra. Espere, pelo
menos, 6 segundos antes de voltar a coloca-lo.

O café corre demasiado lentamente.

Rode o botéo da finura de moagem para a direita para
obter uma moagem mais grossa (pode depender do
tipo de café utilizado).

Execute um ou varios ciclos de lavagem.

Substitua o cartucho Claris Aqua Filter System (ver
«Instalagao do filtro»).

A agua ou o vapor saem de forma anémala do tubo de
vapor.

No inicio ou no fim da receita, algumas gotas podem
sair do tubo de vapor.

O botéo de regulagéo da finura de moagem est4 dificil
de rodar.

Altere a regulagéo do moinho apenas quando o mesmo
se encontra em funcionamento.

O café espresso ou o café ndo esté suficientemente
quente.

Mude a regulagao da temperatura do café. Aqueca a
chavena, passando-a por dgua quente, antes de iniciar
a preparacao.

O café esta demasiado claro ou fraco.

Evite utilizar cafés oleosos, caramelizados ou aromati-
zados. Certifique-se de que o depésito de gréos con-
tém café e que este desce corretamente.

Reduza o volume da preparagao, aumente a forga da
preparacao.

Rode o botéo de regulagéo da finura de moagem para
a esquerda para obter uma moagem mais fina.
Execute a sua preparagéo em dois ciclos, utilizando a
fungdo 2 chavenas.

A maquina nao extraiu café.

Foi detetado um incidente durante a preparagéo.
A magquina foi reiniciada automaticamente e esta pronta
para um novo ciclo.

Porque nao consigo iniciar a descalcificacdo ou a lim-
peza? Por que motivo a maquina ndo me pede para
fazer uma descalcificagdo ou uma limpeza?

A maquina apenas solicita uma limpeza se um deter-
minado numero de receitas de café tiver sido realizado.
A maquina apenas solicita uma descalcificagdo se um
determinado nimero de receitas de vapor tiver sido
realizado.

Ocorreu uma falha de energia durante o ciclo.

A maquina reinica automaticamente quando ¢é ligada a
corrente.

Escorre café atrés das saidas de café.

Verta no depésito, agua fresca ou a temperatura am-
biente. Reduza o nivel de temperatura.
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PROBLEMA ANOMALIA AGOES CORRETIVAS

Verifique se o reservatério de dgua esté colocado cor-
A maquina funciona mais nao sai qualquer liquido. retamente e se o cabo de alimentagdo néo esta preso
entre o corpo da maquina e o depdsito de agua.

. . P Sim, para se manter limpa, a maquina evacua o café
A gaveta de recolha de pingos contém café moido. p p N

moido caido fora da camara de percolagdo.

APerigo : Apenas um técnico qualificado esta autorizado a realizar reparagdes no cabo elétrico e a intervir na rede
elétrica. Caso esta indicagcdo néo seja cumprida, colocar-se-a um risco de morte associado a eletricidade.
Nunca utilize uma maquina que apresenta danos visiveis,

Seguem-se algumas receitas que podera preparar com a sua Espresseria
Automatic:

Cappuccino
Para preparar um bom cappuccino, as proporg¢des ideais sdo as seguintes: 1/3 de leite quente, 1/3 de café, 1/3 de
espuma de leite.

Caffe Latte

Para esta preparagao, também chamada Latte Macchiato, as proporgdes séo as seguintes: 3/5 de leite quente, 1/5 de
café, 1/5 de espuma de leite.

Para estas preparacdes a base de leite, utilize preferencialmente leite meio gordo muito fresco (acabado de sair do fri-
gorifico, o ideal sendo entre 6 e 8° C).

No fim da receita, pode polvilhar com chocolate em po.

Café com natas
Prepare um espresso classico numa chavena grande.
Junte um pouco de natas para obter um café cremoso.

Café corretto*

Prepare uma chavena de café espresso como habitualmente.

Em seguida, retifique ligeiramente o paladar juntando 1/4 ou 1/2 copo de licor de conhaque.
Pode utilizar também anis, aguardente, Sambuco, Kirsch ou Cointreau.

Existem ainda numerosas outras possibilidades para enriquecer o café espresso.

A imaginagéo nédo tem limites.

Licor de café*

Misture numa garrafa vazia de 0,75 |, 3 chavenas de café espresso, 250 g de aglicar mascavado, 1/2 litro de conhaque
ou Kirsch.

Deixe macerar a mistura durante pelo menos 2 semanas.

Obtera assim um licor delicioso, sobretudo para os apreciadores de café.

Café gelado a italiana

4 bolas de gelado de baunilha, 2 chavenas de café espresso frio agucarado, 1/8 | de leite, natas, chocolate ralado.
Misture o café espresso frio com o leite.

Distribua as bolas de gelado pelos copos, deite o café por cima e decore com natas e com o chocolate ralado.

Café a la frisonne*
Junte um pequeno copo de rum a uma chavena de café espresso agucarado.
Decore com uma boa camada de natas e sirva.

Espresso flambé*

2 chavenas de café espresso, 2 pequenos copos de conhaque, 2 colheradas de café de aglcar mascavado, natas.
Junte o agucar, misture, deite o café e decore com natas.

Deite o conhaque em copos resistentes ao calor, aqueca e flameje.

Junte o agucar, misture, deite o café e decore com natas.

Espresso perfeito*
2 chavenas de café espresso, 6 gemas de ovo, 200 g de agucar, 1/8 | de natas com agucar, 1 célice de licor de laranja.
Bata as gemas de ovo com o agucar até obter uma massa espessa e cremosa.
Junte o espresso frio e o licor de laranja.
Misture em seguida as natas batidas.
Deite tudo em tagas ou copos.
Coloque as tagas no congelador.
(*: O abuso de alcool é perigoso para a saude.)
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MPOZOXH: NapakaAeiode va SiaBaoeTe TIG 08nyieg ao@aAeiag TPIV awd Tn XPAON TNG CUCKEUNG 00G
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AyatrnTi meAdTIOOq, AyaTTnTE TTEAATN,

Z0G OUYXQiPOUpE yia TNV ayopd TnG auokeung Krups Espresseria Automatic. £tn ouokeur] authi Ba HTTOPECETE va EKTIUN-
OETE TNV TTOIGTNTA TOU KOPE KAl TAUTOXPOVA TNV EUKOAIQ 0TNn XPAONG TNG.

AvaAoya Pe Tnv TTPOTiUNCT 0ag espresso 1 lungo, ristretto i cappuccino, n Tapoloa autéuaTtn KaQeTIEPQ/ ECTIPECTIEPA
€ival TTPOYPAUATIOUEVN £TO1 WOTE VO UTTOPECETE VA ATTOAAUCETE OTO OTTITI 0AG KAPE idIag TToIOTNTAG, OTTWG OTNV KOPETE-
P10 OTTOIAdATTOTE WPA TNG NUEPAG, Kal OTTOIAdATIOTE HEPa TNG BOOUAdAG.

H ouokeur Espresseria Automatic xdpn oto guoTtnua Compact Thermoblock System, Tnv avTAia ieong 15 bar kai To
YEYOVOG OTI BOUAEUEI OTTOKAEIOTIKG HE PPECKOOAETUEVOUG KOKKOUG KOPE , 0ag divel Tn BUVATOTNTA VO OTTOAAUOETE KAPE
HE TEAEIO APWHA, OKETTOOUEVO PE UTTEPOXO TTUKVO KOl XPUOAPEVIO KaiUdKI, TO OTTOI0 TIPOEPXETAl ATTO TO PUAIKS AddI TTOU
EPTTEPIEXETAI OTOUG KOKKOUG TOU KOPE

Edv BéAeTe va €xeTe espresso aTn owoTh Beppokpacia pe TTAoUTI0 KaiUdKI, 0aG CUCTAVOUUE VO TTPOBEPUAIVETE ETTOPKWG
Ta QAITAvIa. MeTd ammd pePIKEG TTPOOTIABEIEG Oiyoupa Ba BPEITE TN HOPPH) TOU HiYMATOG KAl KABOUPVTIOPOTOG TOU KA®E, O
OTT0i0G AVTATTOKPIVETAI OTN YeUON gag. H TToidTnTa TOou vEPOU TTOU XPNOIPOTIOIEITE ival BeRaiwg akdun évag Tpoadiopi-
OTIKOG TTAPAYOVTAG TNG TTOIOTNTOG TOU ATTOTEAECUATOG OTO QAITCAVI.

BeBaiwBeite, 611 T0 vepd eival ppéoko attd Tn Bpuaon (Bev TTPETTEN va PEVEI OE ETTAPA UE TOV aépa yia TTOAU wpa), dev TTpé-
TTEl VO TTEPIEXEN TIOAU XAWPIO Kal TIPETTEN VA €ival OXETIKA KPUO.

O ko@Eg espresso €xel duvaTOTEPO Apwpa aTTd Tov KAAOIKS Kagé @iATpou. Mapd Tnv eviovéTepn yelaon, o espresso dia-
B€Te1 OTNV TTPAYHOTIKATNTA ANIyOTEPN KAPEVN OTTO TOV KAPE QIATPOU.

NEPIFPA®H THZ 2YZKEYHZ

A XeipoAaBr/KaTraki Tou Soxeiou vepou e . .
. . Nivakag opydvwv

B Aoxgio vepol
C Zu;\(AIéK;/ng ulTJTO)\uppdva QAEOUEVOU KOPE bI Higzgg (::?pimvr'] évBeiEn On/Off
D PuBuidpevn otéuia ekporg Kagé avahoya pe Ta

q))\ufiév:ix L H pong kae You N TepioTpe@dpevo KoupTr yia Tnv pUBuIoN Tou dyKou
E Xxdpa kai agaipolpevog Oiokog GuAAoyn Kage

oi(a;)owéiwv PAPOOKEVOS s vis 0 Dwreivh £€vdeIEn «adeldaTe TOV  OUAAEKTN

UTTOAEIMPATWY KaQE» Kal «kabapioTe Tov Sioko

F  Kamdki yia 1o S0x€io KOKKWV Kapé
v X P OUAAOYHG OTayoVIBiwV»

conzio KOKKWY KaQE P CD(.U’TEIVT:] £voeIgn «VlépIUpG‘TOU doxeiou vepoU»
G KoupTri pUBuIoNng Taoug GAEong Kapé @ Midkrpo yia duvard eoTrpéoco
H  MeTaANKOG HUAOG GAEONG KAQE R TTAKTPO VIt KQVOVIKS EOTTPEOCO
I EykoTH yia TOTmoBETNONG TNC TAPTIAETAC S CDunewr] gvéa&n «agpaipeon ’a)\mwv»
KaBapIGHOU T d>w’T£|vn £vdeIgn «Kq,eaplcuolg»
J  Wnoiaki 086vn pUBKIONC TIAPAUETPWY U TNAAkTpo «KaBapiopdg /ouvtipnan»
K MAéypa evammobeang eAITdaviwv i A .
V  Akpo@ualo yia TNV TTapoxr atgou
W "Evdeign otabung vepol (pAoTép)

OAHIOZ XYMBOAQN
A Kivduvog:

Mpoeidotroinan oxeTikG pe KivdUuvoug gofapou ) Bavaciuou cwuaTikoU TpauUaTIGUoU.
To aUpBoAO TNG ACTPATIAG TTPOEIDOTTOIET OXETIKG PE KIVOUVOUG TTOU OXETICOVTAI PE TNV TTAPOUCTa NAEKTPICHOU.

Mpoooxn:
Mpo€idoTToinan OXETIKA PE TNV EVOEXOPEVN EPPAVION BUTAEITOUPYIWY, BAABWY 1) KATAOTPOPA TNG CUCKEUNG.

ZNMAVTIKO:
levikA TTapaTAPNON YIa TN AEITOUPYia TNG CUCKEUAG.

EikovoypdppaTa Kai TTpogISoTroInTIKG ofpara

Q ADEIAO0TE TO GUAAEKTN UTTOAEINPATWY KAE Kal TO 8ioko CUANOYNG oTayovwy: n Auxvia Ba peivel avappévn av dev
£QaPUOOEl CWOTA 0 CUANEKTNG UTTOAEIMPATWY KAPE 1) av eTTavaToTToBeTnOei 0Tn B€0N TOU TTPIV TTEPATOUV 4 BEUTEPOAE-
TITa.

19 [epioTe TO SoyEiO VEPOU h PuBpion emmédou aAéoPATOG TWV KOKKWY KOPE
CLEAN EkTeAé0Te KaBapIou6 P kavovikeg Kapéc EP suvaroc kapéc
CALC EkteAéaTe apaldTwon n KOUITIT yial aTé

CLEAN + CALC lMpoxwpnaTte aTo §EMAupa Siapkeiag i Z¢mhupal ouvTipnon
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NMAPAZKEYH TQN POOHMATQN

SYNTAFEZ KAQE Auvatog apibuog Avvarég pubuioeig Avvarég pubuioeig
@AITaviwv ‘Oykog (ml) ‘Evraon
1 20 €wg 30 ml
PIZTPETO o 2 % 20 £wg 30 ml Py EP
Ze 500 KUKAoug
1 30 €wg 70 ml
EZMPEZZIO o 2 x 30 £wg 70 m P REP
Ze 500 KUKAoug
KANONIKOZ KA®EXZ 1 80 éwg 220 ml
A MEFAAOZ KA®EXZ > % 80 tw P pEP
G 220 ml
(LUNGO) 2x1 X dU0 KUKAOUg

MPIN AMNO TH NPQTH XPHZH THZ ZYZKEYHZ

MpoeTolpacia TNG CUOKEUNG

BydiATe kai yepioTe 10 doxeio Tou vepou - Eik. 1 kau 2.

TomroBeteioTe TO {ava aTn B€on Tou, MECTE TO duVaTA Kal KAEiOTE TO KaTTAKI - EIK. 3.
AvoigTe TO KATTAKI TOU OXEIOU KOKKWYV Ka®E. BAATE péoa Tov Kagé. - Eik. 4.

KAgioTe TO KATTKI TOU OOXEIOU KOKKWY KAPE.

Mn yepideTe 1o Soxeio pe {eOTO vEPO, YAAa N pE orolodTroTe dAAo uypd. Edv katd Tn gUvdEon TNG CUCKEUNG
07O PEUA, TO DOXEIO TOU VEPOU AEITTEl 1 €iVal QVETTAPKWGS YEUATO, Ba avawel n évBeign ) kai n TIPOETOINAGIa TOU
espresso f Tou kagé dev Ba gival TTPOoWPIVG SUVaTH.

A Moté un Badete aAeouévo Ka@Eé oTo SOXEIO TOU KAWE.

[a 1nv Tapoloa guokeur, dev ouvIoTATAl Aon eEAAIWdWY, KAPAPEAWPEVWY ] APWUATIKWY KOKKWY KAQE. AUTOi Ol
TUTTOI KOKKWYV evOEXETal va TTpokaAégouv BAGReEG 0Tn ouokeun
BeBaiwBeite 611 010 doyeio Kapé dev BpiokovTal EEva owWPaTa, OTTWGE TI.X. PIKOA TTETPASAKIA TTOU TTEPIEXOVTAI OTOV KOME
o€ KOKKOUG. lMa otroiadrmote {nuid TTou TuXOV TTPokANBEei Adyw Twv Eévwv owudTwy, Ta oTroia Ba TTeEpdoouv 010 doxEio
KOKKWV KaQE, n eyyunan Sev IoXUEL.

M.n Badete vepd 01O SOXEID KOKKWY KAPE
Mnv Eexvare va Balete oTn guokeur) Tov 8ioko ouAAoyng oTayovidiwy, WATE va Pnv utrdpxel diappon OILOTIOINUEVOU
vePOU TToU Ba AepWOEl TOV TIAYKO £pYA0iag 1) TTou Ba 0ag KAWEL.

BeBaiwBeite 611 10 doyeio vepou eival kaBapod.

KukAog {eoTdparog (e10aywyIikOG KUKAOG AgiToupyiag)- ouvoAikn Sidpkeia: 3

AeTrTd TrEPiTIOU

O£0TE TN OUCKEUN O€ AEITOUPYIO TTATWVTAG TO KOUMTT O -E.5.H PwTEIVA €vOEIgn 0] TTapapével aTadepn.
TotmoBeTAOTE éva 60)@'0 TouAdyioTov 0,6 AiTpwv KATw aTTd TO AKPOPUATIO KAPE KAl OTHOU.

MaioTe To koupTr # - EIK. 6: N KAQETIEPA apxidel Tov KUKAO {EOTANATOG YIa TRV EKTTAUGT TOU KUKAWUGTOS aTHoU Kal
TOU KUKAWUATOG Kagé. H gwrteivr) évdeign O] uvaFocBr’wel.

O KUKAOG éxel Teheioel 6Tav n ewrev évdeitn O yivel otaBepny. H pnyavr eival éToiun yia Thv TIAPAoKEUR Twv ouvTa-
YWv.

Eival TpoTiuéTEPO Va EKTEAEITE €va ) TIEPIOOOTEPA EETTAUUATA TWV 2 KUKAWPATWY ETTEITA OTTO OPKETEG PEPEG OdPA-
velag. KABe gpopa TToU EVEPYOTTOIEITE TN CUOKEUN 0OG, TO uNXAvNUa TTpayUaToTTolei évav KUKAO EKKivnong.

MpoeToipacia Tou puAou

MTopeite va emAEEeTE EAapPU i BapU Ka@E pe TN pUBUION TOU TTIAXOUG OAETUOTOG TWV KOKKWY Ka®E. Ooo AeTTTéTEPN
gival n pUBuIoN Tou pUAou, TGO SuVATATEPOG KAl KPEPWANG Eival 0 Kagpég. PuBuioTe Tov atraitodpevo Babud Tou TTéxoug
aAéOoPATOG PE TOV TTEPIOTPEPOUEVO BIAKOTITN «PUBUION Tou TTaXoug aAéopaTtog». Mpog Ta aploTePE YiveTal TO GAETHA
AeTITOTEPO, EVW TTPOG Ta deId TTayUTEPO.

H PYOMIZH NPENEI NA AAAAZEI MONO KATA TH AIAPKEIA TOY AAEZMATOZ.
NOTE MH I'YPNATE TO AIAKOMTH PYOMIZH>Y TOY MAXOY> AAEZMATO> ME AYNAMH.
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NMPOETOIMAZIA EZIMNPEZZ0 H KA®E

A H XYZKEYH NPOOPIZETAI AI'IOKI\EIZTIKA KAI MONON TFIA XP'HZH KOKKON KA®'E
OTav ol onomnr ouchzu 10 11 WT PO, Jo] wv Sev € (ETE o1poTIO! 0'£IT auaKsu 10 APKETO XPO-

Suvog miITgIAiopaTog 1) EYKAUPATOG.

Inueiwon:
H mmogdtnTa vepou yia évav eoTrpécco eival petagu 30 kar 70ml.
H mmogétnTa vepou yia évav ka@é givar petagu 80 kar 220ml.

driagre Evav eoTrpéooo N Evav Kapé

EvepyotroioTte ouoKzun

MatAoTe TO TT)\I’]KTpo O H QwrTeIvh €voeign avaBooBrvel Katd TNV TTPOBEPUAVAN TNG CUOKEUNG.

H qwreivA évdeign (0] YiVETQI OUVEXAG.

BdAte T AITCAVI KATW ATTO Ta OTOMIA EKPONG TOU KaPE. MTTOPEITE VO XAUNAWOETE 1 va WNAWOETE Ta OTOMIA EKPOAG AVa-
Aoya pe 10 Uyoug Tou @AIT¢aviol oag - Eik. 7.

MatroTe TO TTARKTPO = yia duvard eatrpéaco fj 1o TARKTPo P yia kavovikd eotrpécoo - EIK. 8.

Tnv TT00GTNTA TOU VEPOU PTTOPEITE Va TNV puBuiceTte 61ToTe BéAeTE EIk. 9.

Av BEAETE va SIGKOWETE Tr) SIEAEUOT TOU KAQE, PTTopeite va TraThoete Eavd Ta TARkTpa EP 1y 1o &P 1 va yupioete 1o kou-
uTTi X€IpIoPOU aTn B0 min.

A@oU TeAeioel n Siadikaaia Tou GAEoUATOG, 0 AAETPEVOG KAPEG UypaiveTal Pe Aiyo {eaTo vepd. “YoTepa atré Aiyo
apxicel 1o @IATpdpIopa. MNa peyaAuTepeg TTOGOTNTEG KAYE, OAG CUVIOTOUUE - AV ETTIBUNEITE Evav TTIo duvaTtd Kagé - va
HOIPAOETE TNV TTPOETOINOCIA TOU KaPE a€ dUO KUKAoUG lMa Trapadelypa, 2 @opég atrd 70 ml yia éva QAITZavI XwpnTiKo-
tnTag 140 ml.

Agitoupyia yia 2 AiITéavia

H pnxavr) oag annpanm va eTOINAOETE 2 AITCAVIO KAQE 1) EOTTPECTO.

MatroTe TO KoupTTi O, n ewreivr €vdeign avaBooBrvel dTav TTPOBePPAIVETAI N uNXavn.

H qwreivA évdeign O] yiveTal ouvexng.

TotroBetAOTE BUO PAITCAVIA KATW ATTO TIG EEOBOUG KaPE. MTTOPEITE va HETAKIVATETE TNV £6000 KAPE TTIO XAUNAG f TTIO
wnAd avaloya pe 10 p&vseog Tou @AiItdavioU oag - Eik. 10.

EmAéETe TO KOUWTT =P i &P avéhoya pe TRV emAoyA oag, Ye dITAS ypriyopo matnua. H ewreivn £voeign O avdaper pe
SITTAG avaBoofnopa yia va oag TTAnpogopnacl 611 {ntrioate dUo GAITCAVIa KaPE.

H cuokeun 8a cuvdéoel AUTOPATWG 2 TTANPEIG KUKAOUG TTOPATKEUNG KAPE.
Mnv ag@aipeite Ta @AIT{AVIO TIPIV OTTO TOV TIPWTO KUKAO.

Eav TatioeTe pia Tpwtn @opd 1o KoupTri EP kar pia Seutepn gopa 1o koupTi CP (7 aviioTpoga), To TEAEUTAIO TIGTNHG
Sev AapBaveTal utroyn.

NAPAZKEYH KA®E ME ATMO

O aTpdg xpnoipelel yia 1o agpdéyaAa katd TNV TTapackeun cappuccino i caffé latte kai emiong yia {éoTapa Twv Uypwv.
ETreidn yia Tnv Tapaywyr| Tou atpou xpelddetal ynAdTepn Beppokpaacia aTréd TNV TIPOETOIPACIT TOU eSpresso, N GUOKEUN
eKTEAEI pIa eTTITTAEOV B1adIKaagia TTPOBEPUAVONG ETTAPKT YIA TNV TTPOETOIPATIA TOU ATPOU.

ZuvdEaTe TN OUOKsun oTo pelpa.

Matiote To kouptri O n ewrteiv £vdeign avaBooBrvel GTav TTPOBEPUAIVETAI N HNXAVH.

H pwrteivr) évdeign (0] yiveTal ouvexng.

MarAoTe To koupTi & - Eik. 11.

H qwreivA évdeign O avaBooprvel katd TNV TTPoBEpUAVON.

MOAIg TeAeIbaEl N @don TTPoBEpUavong, N QWTEIVH EVOEIEn O TTapapével oTaBEP Kal UTTOPET va apxioel va Byaivel aTuog
TIOTWVTAG TG To KoupTri &

MatrAoTe TTEAI TO KOUPTTH 4 YIO VO OTOPATACETE TOV KUKAO.

n H pnxavn emavépyetal otnv apxIkA TG B€on, e@v o BIOKOTITNG aTUOU Oev EVEPYOTTOINOET EVTOG 2 AETITWV

n MNPOXZOXH, H AIAKOMH TOY KYKAQY AEN EINAI AMEZH.
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Appoyala

20G OUVIOTOUME VO XPNOIYOTTOINCETE TTaoTEPIWPEVO YaAa i UHT, To otroio £€xeTe avoigel rpodopata. To ¢péoko yaAa
Oev gival kaTdAANAo yia BEATIOTO aTToTEAéTPATA.

BubBioTe 10 akpo@Uaio oTo yaAa - Eik. 12.
EkkivAaTe Tn AeIToupyia aTpou akoAouBwvTag Ta BApaTa TTou TrEPIyPAPovTal OTNV TTAPATIAVW TTApAypa®o.
‘OTav KOTAOKEUAOTEl ETTAPKAG TTOCOTNTA aPpoyalou - Eik. 13 {ava TTaTAOTE TO KOUUTT 8 xai OTAPATACTE TOV KUKAO.
MNa va agaipéoeTe kABe MOavE ixvog yAAaKTog Héoa atrd TO aKPOo@UaIo aTpoU, TOTTOBETAOTE £va BOXEI0 KATW aTTO TO
aKpo@PUaIo Kal EEKIVAOETE VED TTaPaACKEUN Pe aTuO (TTepiTrou 10 deuTePOAETTTA).
To akpo@Ualo atpou gival agalipoUPEVO yia va gival duvaTdg o kaBapiopdg oe BaBog. MAUVETE To Pe vePO Kal aaTTolvi
maTwyv (Un dIaBPwTIKG) XPNOIMOTIOILVTAG BoUpTaa. ZeTTAUVETE KOl OTEYVWOTE TO - EIK. 14. Mpiv 10 {avaBdaAeTe atn Béon
Tou, BePalwBeite 6TI 01 OTTEG €10600U aépa Sev Exouv BouAwael aTrd Ta kaTdAoiTra Tou yaAakTog. Edv gival amrapaitnTo,
geBoulwaTe TIG pe TNV TTapexopevn BeAova - Eik. 15.
Mnv TTAéveTE TO OKPOPUOIO ATPOU OTO TTAUVTAPIO TTIGTWV.

Ma va diakdWeTe TN AsIToupyia aTyoU, apKei va TTATACETE OTTOIOONTIOTE KOUMTTI.

Edv 10 akpo@Ualo gival payuévo, aTTo@pdagTe To Pe Tn BEAOVA TTOU TTOPEXETAI UE TN GUOKEUN.

H péyiotn didpkeia TTapaywyng aTgou ava KUKAO Sev EeTTepVA Ta 2 AETTTA.

Aq@oU XpnoIUOTIOINTETE TN AEITOUPYiA aTUOU, TO aKPOoPUaIo EVEEXETAI Va gival {E0TO. £AG OUVICTOUUE Va
TEPIMEVETE Aiyo TIPIV TO AYVIgETE.

et AutopaTou Katroutoivo XS 6000 (TrwAeitan SeXxwploTd)

AUTO TO €€APTNHA AUTOPATOU KATTOUTOIVO SIEUKOAUVEI TNV TTAPACKEUN £VOG KATTOUTOIVO ) evOG Ka@é AdTe - EIk. 16. Zuv-
S¢oTe Ta dIapopa eCapTApATa HETALU TOUuG. BeBaiwBeite &TI 0 OKOPTITOG CWARVAG BEV Eival CUGTPANPEVOG YIa TN dIaTh-
pNON Tou KOUPTTIOU OTn owoTr B€an.

A@oU apaIpéTETE TO KATTAKI TNG KAVATAG, YEUIOTE TN e YAAA - EIK. 17 Kal TOTTOBeTAOTE éva QAITCAVI 1 £va TTOTAPI KATW
atré To akpo@UOIO yia auTtduaTo KatrouToivo - Eik. 18. ETIAESTE Tn B€0N yia KATTOUTOIVO 1 KAPE AGTE OTO €I18IKO OKPOPU-
oo Eik. 19.

EvepyoTroinoTe Tov aTud, 6Tiwg UTTOdEIKVUETAI OTO KEPAAaIO MNapaokeudopaTta pe aTPd

MOAIg yivel To appoyaAa, TOTTOBETAOTE TO PAITCAVI 0ag KATW aTrd TIG £§600UG KaPE Kal EKIVAOTE Evav KUKAO Kagé - EIk.
20.

Ma va atmo@uyeTe va {epabdei yaAa 010 £6GPTNUA YIa QUTOUATO KATTOUTOIVO, TIPETTEI va TO KABapioeTe KOAG. ZuvioTdTal va
TO TTAUVETE QPECWG TTPAYUATOTIOIWVTAG €vaV KUKAO OTPOU PE TNV KAVATA TOU EEOPTANOTOG YEPATN VEPS, WOTE va Kabapi-
€l TO ECWTEPIKO TOU OKPOPUGiou. MNa ToV OKOTIO aUTOV, UTTOPEITE VO XPNOIKOTIOINCETE TO UYPO Kabapiopol KRUPS tou
diatifeTan wg §apTNUA.

ZYNTHPHZH THZ 2YZKEYHX

Adc100pa TOU CUAAEKTN UTTOAEIMUATWY KA@E Kal TOU SiCKOU OTayOvVwv.

Edv n ewrteivn €vdeign » avaBoafrvel,

A@aipéoTe, adeIGoTe Kal KaBapioTe TOv GUAAEKTN UTTOAEIYPGTWY Kagé - Eik. 21.

TotroBeTOTE Eava aTn B0 Tou TOV CUANEKTN UTTOAEINPATWY KOPE. EIk.22.

AgaipéoTe, adeIdoTe Kal KaBapioTe Tov kAdo cUAAoynG uypwy - Eik. 23.

O kGd0g CUANOYNG UYPWV dIABETEI TTAWTAPEG TTOU GOG UTTOSEIKVUOUV ava TTAoa OTIYMA TTOTE VA TOV adEIdOETE.
EmavaromoBeTAoTe Ta eapTApaTa oTn B€0n Toug.

MoAI AGAeTE TO dOXEIO TOU AAETUEVOU KOQE, TIPETTEI VA TOV adEITETE EVIEAWG, VIO va aTTo@UYETE TTBavh utrepyeilion.

H owreivn évdeign D 6a peivel avappévn, edv To Soxeio aleopévou kapé ) Sev éxel kaBapioTei oXOAAOTIKA
KOl O XPNOI1JOTIoI0UEVNG CUAAEKTNG UTTOAEINHATWY Ka@E dev wBnBEei kaAd oTn B€0n Tou 1 EYKATAOTABE PE
AdBog 1poTTO.

Edv n ewrteivn évdeign D eivai avappévn f avaBoafrvel, dev UTTOPEITE va KAVETE E0TTPECTO 1) Ka@E. To Soyeio ahe-
OpéVOU KagE PTTOPET va TTapdyel HEXPI KAl 9 KAPEDEG.

ZETAUPO KUKAWHATWY KOQE
O1 2 AeiToupyieg gival duvaTég avda TTAoa OTIYUN, EKTOG €Gv n ouokeun atraitei ouvtApnon ‘CLEAN’ fi/kal a@aAdTwon
‘CALC’.

ZETAUPA TOU KUKAWHOTOG KAPE:

ToTroBEeTAOTE éva Soxeio AiTPWV KATW aTTd Ta akpo@UaIa KAgE. MatiaTe yia Aiya SeuTepOAETITa To KoupTTi # - EIK. 6 yia
Va eKKIVAOETE €vav KUKAO EETTAUUATOG TOU KUKAWHOTOG Ka@é, 0 0TToiog Ba OTaPaTATEI QUTOPATWGS PETA aTrd TTEpiTIou 40
ml.
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ZémAupa Tou KUKAWMATOG aTpoU:

TotroBeTAOTE £va dOXEIO KATW ATTO TO AKPOPUOIO OTPOU. ZTN CUVEXEID, TTATACTE Yia 3 deUTEPOAETITA TO KOUUTT (Z€PPIG)

f yia va eKKIVAOETE vav KUKAO EETTAUMATOC TOU KUKAWHATOS OTHOU, O OTT0io¢ Ba TANATHOEI QUTONATWC HETG OTTO TTEQI-
Trou 300 ml.

Mpoypappa KaBapIouoU TNG CUCKEUNG — OUVOAIKE didpkela 13 AeTrTd TrEpiTrOU
‘Orav gival amrapaitnto va TTPOXWPACETE O KABAPIGUO, N CUCKEUR OdG e1d0TTOIEl avaBovTag TNV QWTEIVH £VOEIEn
‘CLEAN’ (kaBapiopog).

To pdypappa auTd ival SiaBéaipo pévo 6Tav To aTTaITEl N GUOKEUN (A TrepiTrou kABe 300 TTapAOTKEUEG KapE PIATPOU A
€0TIPE00O).

Fa TNV TAPNON TWV 6pwV £YyUNONG TIPETTEL VA EKTEAEITOI OTN CUOKEUN 0 KUKAOG KaBapIlopoU, 61roTe uTrdp-
€1 mpoeidomoinon. Na Tnpeite Tn diadikagia oxoAaoTikd, fApa - BApa.

XpnoiyoTrolgite pévo Tig racTiAieg kabapiopou KRUPS. H mraaTilieg kaBapiopou KRUPS mrwAolvTal oTa kévtpa e§uTin-
pétnong ehatwv KRUPS.
‘Orav avaBoofrvel WTEIVH] EVOEL TTOPEITE VO OUVEXIOETE VA OIUOTIOIEITE TN OUCKEUN, OUVIOTATAI OUWG VA EKTEAE-
OETE TO TTPOYPAUUA TO GUVTOUOTEPO BUVATO.
ZEKIVAOTE TO Trpovpatha KaBAPITOU TTATWVTAG To KouuTTi At .
vég evaeiceic Y kar O avapooprivouv.
A@aipéoTe, adeIGoTe Kal KABAPIOTE TOV GUAAEKTN UTTOAEIMPATWY Ka@E - Eik. 21.
TotroBeTrOTE Eava aTn B0 Tou Tov CUANEKTN UTTOAEINPATWY KO@E. EIk.22.
A@aipéoTe, adeIGoTE Kal KaBapioTe Tov kado GUANOYAG uypwy - EIk. 23.
EmravatommoBetioTe 10 €§apTApaTa oTn 6€on Toug.
H qwreivA évdeign ¥ oBrver.
A@aipéoTe, yepioTe kal BAATE Eava To doxeio Tou vepoU oTn BEan Tou.
TotmoBeTA0TE doXEIO XWPNTIKATNTAG TOUAd)IoTOV 0,6 | KaI TO OTTOi0 TTPETTEl VO TOTTOBETNBET KATW aTTd TIG £§6D0UG KAPE -
Eik. 24.
Avoigte Tn Bupida cuvtipnong - Eik. 25 kai eiodyete pia raoTiAia kaBapiopou KRUPS (XS3000) oTo koiAwpa - Eik. 26.
MatioTe To KoupTi # yia TRV eKKivon Tou KUKAOU KaBapIopoU.
H mpwrn @don (mepitrou 10 AeTrTd) SeKIVAel. 210 TEAOG QUTAG TNG PACNG, TO NXNTIKG OO EKTTEUTTEI £Va UTTITT
K&Be 10 SeuTeEPOAETTT, OdEIGTTE TO DOXEIO XPNOIUOTIOINKEVOU VEPOU Kal TOV KASO CUANOYAG UYPWV.
EtravatotmoBetioTe Tov KAd0 GUAAOYNG UYypWwV Kal To doxeio aTn B€an Toug yia TNV €TTOUEVN QAan.
MatAoTe TTEAI TO KOUPTTI i yia va apyioel n TeAIKA @daon. To nxnTIké aAua SIOKOTITETAI.
TeAikn) @don (£3 AeTrTd)
To mpdypappa cuveyicetal. ETTpémel TOv KABAPIOUSd TNG GUOKEUNG KAI TNV OQAipESN TwV UTTOAEINPATWY Kabapi-
opou.
O kUkAog kaBapiopoU TeAeiwae, n ewtelvr évoeign ‘CLEAN’ oBrvel.
A@aipéoTe Kal adeIGOTE TO DOXEIO XPNOIUOTTOINUEVOU VEPOU.
AdeidaTe Tov KGd0 CUANOYNG UYPWV Kal EavaBdaATe Tov oTn B€on Tou
[epioTe TO BoxEiO VEPOU.
H ouokeun oag givail £Toiun yia véa XpAon.
|
Av Bev UTTAPXEI APKETO VEPO OTO BOXEIO KATA TNV EKKIVNON TOU TTPOYPAUHATOG, Ba avAWel N QwTEIVH EVOEIGN 101. Mpo-
0B€aTe ETTAPK TTOOATNTA VEPOU OTO BOXEIO KAl O KABAPIoPOG Ba cuVeioEl auTOPATA.

H pwreivA évdeign ‘CLEAN’ oTaBepoTtroieital Kal Ol QTEI-

A Edv 01T00'UV6€0’£T£ TN CUOKEUN 0aG KATA ToV KaBapigud, edv 1'ru'r'0'£'r£ To Kou wi O _f og mepimTwaon Sia-
KOTT AEKT IKOU £0ATO To ™| Sypaupa ava ige1 (xTI'OT v a . ZE QUTH Ty e IMTWOo! eq €10

opOn guvIRpnon TNG PNYXAvAG.
O kUkAog kaBapiopou givail SiakoTrTouevog. Mnv BAadeTe Ta X€pia 0ag KATW aTrd TG £§650Ug vepoU «Ex» kai
«W» katd Tn S16pKEIO TOU KUKAOU.

XpnaiyotroinoTe amokAeIoTIKG TiG TTagTiAieg kaBapioyou KRUPS (XS3000). H eTaipeia dev @épel kapia euBuvn yia BAGRE
TToU TUXOV TTpoKUWOoUV atrd T 10N TAOTIAIWY GAA dpKag.
H mraoTildieg kaBapiopod KRUPS rwAolvTal oTa kévipa eEutrnpétnong meAatwyv KRUPS.

Mpoéypappa agaipeong aAdTwv - cuvoAiki Sidpkeia: 20 AeTTTd TTEPITTOU

H mroodtnTa atrobrikeuong TnG UdATIVNG TIETPAG £OPTATAI ATTO TNV OKANPATNTA TOU VEPOU TTOU XpnaldoTroleital. Edv
XPEI0oTEl apaAdTwaon, N cuokeur Ba oag TTPOEIBOTTOINCEI ME TNV ETTAVOAAPBAVOUEVN ATTEIKOVION TG TTPOEIBOTTOINONG
‘CALC’.

To Tpdypappa autd ival SIaBéaIPo povo OTaV TO OTTAITET N GUOKEUN).

Fa v 1 pNoN TWV Spwv syyuncng TIPETEI n qgu)\u'rwcn va EKTE)\EO‘TEI uuwwg HOAIG Oag TIPOEISOTIOINTEI

OETE VA XPNOIUOTIOIEITE TN CUOKEUN], WATO0O agag guaoTt IVOUUE Va EKTEAEOETE TO TTPOYPAMUA TO CUVTOUATEPO.

EL



Edv 1o Trpoidv oag S1aBétel @iATpo Claris - Aqua Filter System F088, agaipéaTe 1o TTpIv a1md TN AgiToupyia agaAdTwong.
XpnoiyoTroinaTe atmokKAEIGTIKG TTPoidvTa apardTwang KRUPS. Ta mpoidvta apaAdtwang diatiBevTal oTa KEVTpa €EUTIN-
pétnong meAatwv KRUPS.

H eTaipeia dev @épel kapia eubBuvn yia Tuxov BAAREG TTpogPXOUEVEG aTTO T XPAON GAAWY TTPOIOVTWV.

DuUAGETE PE PPOVTISA TNV ETIPAVEIN EPYATIAG OTNV TTOPEia TOU KUKAOU a@aipeong aAdTwV, TPOoTmavTog edv
gival amd udppapo, wérpa i §UAo.
ZeKIVAOTE TO Trpoypqp&m KaBapIopoU aAdTwV TTaTEVTAG TO TARKTPO i
o1 pwrevég evdeigeig 101 kar O avaBooBrivouv.
AgaipéoTe Kal KaBapioTe Tov KAd0 GUAAOYAG UYPWV.
TotroBeTAOTE TO BOXEIO XWPNTIKOTNTAG TOUAdYIOTOV 0,6 | KOl TO OTT0i0 TTPETTEl VO TOTTOBETNBET KATW aTTd TIG £§0D0UG KAPE
KaI TO akpo@Uaolo atpou - Eik. 24.
AdeidaTe To doxEI0 VEPOU Kal KATOTTIV YEUIOTE TO pE XAIopO vepo £wg Tnv €vdeign ‘CALC’ - Eik. 33.
AlaAUoTe éva ookoUuAdkl kaBapiopol aAdtwy Krups (40 gp .) F054 g10 doxeio - Eik. 33.
EmravatomoBetioTe T0 Soxeio vepou. H wreivr €vdeign (O] ofrvel.
MarAoTe T0 TTARKTPO b META TNV TTPAYHUATOTTOINGN OAWV TWV AEITOUPYIWV.
H mpwTn @don (epitrou 8 AeTrTd) §eKivaer.
O kUKkAoG kaBapiopoU aAdTwy Ba diegayOei autduaTa.
270 TEAOG QUTAG TNG PACNG, TO NXNTIKO RO EKTTEUTTEI €va UTTITT KABE 10 SEUTEPOAETITA KAl N QWTEIVH €VOEIEN @J
avaBoofrvel.
AdeitioTe TO OKEUOG XPNOIUOTTIOINPEVOU VEPOU Kal TOTTOBETAOTE TO TIAAI TNV idia B€on.
AdeidaTe kal EETTAUVETE TO doxeio vepou - Eik. 34.
epioTe kal BaATe Eavd 10 Boxeio Tou vepoU oTn B€on Tou. H ewreivr €vdeign 19 oBAvel.
MaToTe AN 1o TARKTPO A yia va apxioel n TeAIkr @aon. To nxnTIkS oriua SIOKSTITETAl.
H 3eutepn @don (Trepirou 6 AeTrTd) SeKIVAEL.
To mpdypappa cuveyicetal. ETITpéTel TOV KABAPIOUS TNG GUOKEUNG KAI TNV OQAIPESN TWV UTTOAEINPATWY TTPOIOVTOG
KaBapIopoU aAdTwv.
2710 TEAOG QUTAG TNG PACNG, TO NXNTIKO OO EKTTEUTTEI £va UTTITT KABe 10 deuTtepOAeTITA.
A@aipéaTe Kal adEIGOTE TO OKEUOG XPNOIMOTIOINUEVOU VEPOU Kal TOTTOBETAOTE TO TIAAI OTnyV idIa B€on.
MaToTe AN 1o TARKTPO A yia va apxioel n TeAIkr @aaon. To nxnTIkS oriua SIOKSTITETAl.
H teAikA @daon (TTepitrou 6 AeTTTd) apxidel.
To pdypappa cuveyicetal. EmTpémel TRV €§0USETEPWON TWV TEAEUTAIWY CWHATISIWY TOU TTPOIGVTOG KaBapiouou
AAGTWV.
O kUkAog kaBapiopoU aAdTwyv TeAeiwoe, N wrteivr) évdeign ‘CLEAN’ afrvel.
epioTe TO BoXEiO VEPOU.
H ouokeun oag ival €Toiun yia véa xpAon.
|
Edv 1o doxeio dev £xel apKeTr) TTOOOTNTA veEPOU, Ba avayel n £voeign 101.
MpooBéoTe oTo BoXEio £TTAPKN TTOOSTNTA VEPOU KaI N aaidTwon Ba ouveyioel autéuara.

H @wrteivr) évdeign ‘CALC’ oTtaBepoTroigital kal

n Edv amoouvdéoete TN ouokeun oag Katd Tov KaBapiopd aAdTwy, GV TIATACETE TO KOUMTT O 1 o€ TEPITITWAN SIAKOTIAG
NAEKTPIKOU peUPATOG, TO TIPOYPaUpa KaBapiopoU aAdTwy Eavapyidel atréd TNV apxn. Z€ auTA TNV TTEPITITWON, Ba XPEIaoTE
AaAAo éva oakouAdki kaBapiopou aAdTwy. MpaypartoTroiaTe Tov TTARPN KUKAO kaBapiopoU waTe va e§ao@aioeTe TNV opon
ouVTAPNON TNG HNXAVAG.

O kUkAog kaBapiopou gival dlakoTTépevog. Mnv BadeTe Ta xépia 0ag KATw aTré TIg £§600ug vepou «Ex» kar « W»
KaTé TN S1dPKEIa TOU KUKAOU.

Mpoéypappa eTAUpaTOG SiapKeiag — CUVOAIKA S1ApKeIa: 2 AeTTTA TTEPITTOU

Orav gival amrapaitnto va TTPOXWPACETE Ot EETTAUPA SIaPKEIaG, N CUOKEUN GGG TTPOEIBOTIOIET HE TO AVABOTRACILO TWY
pwrtevwv evdeitewv ‘CLEAN’ (kaBapiopog) kai ‘CALC’ (agaidtwon).

AQaipéoTe, YEUIOTE Kal £TTAVATOTIONETHOTE TO doyeio oTn Béan Tou.

TotmoBeTAOTE TO BOXEIO XWPNTIKOTNTAG TOUAdYIOTOV 0,6 | KOl TO OTT0i0 TTPETTEl VO TOTTOBETNOET KATW aTTd TIG £§0D0UG KAPE
KQI TO aKPOo@UGIo aTpoU.

ZeKIVAOTE TO TTPOYpappa KabapiopoU pakpdg 6|upK£|ag TIOTWVTAG TO KOUWTTI Ao QwrTeIvéG evdeigelg “CLEAN’ kal
‘CALC’ otaBepoTrololvTal Kal N QWTEIVH £VOEIEN O avaBoofrvel.

Otav TeAeioel To TTPOypapua kaBapiopol pakpdg didpkelag, ol wrelvég evoeitelg ‘CLEAN’ kal ‘CALC’ ofrvouv, n ow-
TeIVA évOEIEn O oradepoToigiTal.

H ouokeun oag givail £Toiun yia véa XpAon.

AT TN pnxavr uttapxel Asimoupyia TTou 6ag ¢nNTé va adeldoeTe TO GUAAEKTN UTTOAEIMPATWY KOGE.

AAAEZ AEITOYPIIEZ

ATrevepyoTToinon TG CUCKEUNG

QaT600 PTopEiTe avd TTACA OTIYUI VO OTTEVEPYOTTOINTETE T CUOKEUR 0ag. Katd Tnv atrevepyotroinan, n ynxavr €x-
TTEUTTEN Eva OITTAG PTTITT, OAEG Ol KOKKIVEG QWTEIVEG EVOEILEIG avaBoaBrivouv n pia petd TNV GAAN. H cuokeur) AapBdavel
UTTOYn TO AITNPA 0OG KAl ATTEVEPYOTTOIEITAI TO OUVTOUATEPO duvaTo.



EykatdoTtaon Tng @UOIyyoag QIATPAPIONATOS - OUVOAIKN S1dpKela: 2 AeTrTd
TTEPITTOU

Mo BEATIOTN yeUon Twv TTOPAOKEUAOUATWY 0OG Kal SIAPKEIR WG TNG GUOKEUNG 0AG, 0AG OUVIOTOUHE VO XPNOIUOTIOIEITE
atokAeIoTIKG TNV @ualyya Claris - Aqua Filter System trou TTwAeiTal exwpIoTd WG EapTNUA.

Eik. 30: Mnxaviopog TTou eTTITPETTEI TNV ATTOPVNAVEUDT TOU URVa EYKATAOTAONG Kal aAAayng TNG @UaIyyag (UETE atréd 2
MAVEG TO apYOTEPO).

EykatdoTaon Tng guUoIyyag péoa oTn ouoKeun. ZTPWETE TN QUCIyya @IATpapiopaTog ato BaBog Tou doxeiou - Eik. 31.
TotroBetAOTE £va doxeio 0,6 L k4Tw a1md T0 aKpoPUaio aTuou.

MatioTe To KoupTri # eTTi 3 SEUTEPOAETITA (EKTOC GV N UNXAVT) ATTAITEI GUVTAPNON TUTTOU ‘CLEAN’ kai/rj “CALC’). H pw-
Teviy évdeign O avaBooBrver.

‘Otav TeAeIWOEl N TOTTOBETNON TOU GIATPOU, N WTEIVH EVOEIEN O orabepoToigital.

H ouokeun oag givail £Toiun yia véa XpARon.

u
H kacéta Claris pétrel va ahAadeTtal TouAdxioTov KABe 2 ufiveg i HeTA TN xprion Trepitou 50 Aitpwv vepoU. Ze Trepi-
TTwaon Xpnong Tng kacétag Claris — Aqua Filter, puBpioTte Tn okAnpdTnTa vepou oTo 0.

Pubuioceig
BdAte 10 @Ig 0NV TTPida, XWPIG OPWG Va aVAWETE T CUCKEUR.
2NKWOTE TO TTAEyHa evaTToBeong (?)\IT(CIVIUUV TIATWVTAG OTO TTIoW PEPOG yia va avaonkwoei - Eik. 25.
MatrioTe ouyxXPOVWG Ta KOUNTTIA A kol EP - Eik. 27.
O wnoiakodg BeiKTNG TNG PUBUIONG TWV TTAPAPETPWY BpiokeTal KATw attd TN BaABida cuvtripnong - Eik. 28.
Koitagre Tnv kaBeTn €vdeign ato rapabupdki - Eik. 29.
ZeIpG TTPOTEIVOPEVWY PUBUICEWV:
. PUBpion Tng okAnpoéTNTAG TOU VEPOU

2. PUBpion Tng Beppokpaaciag Kagé

3. P0Bpion Tou pnxaviopoU autépaTng SIOKOTING TPOPod0aiag Tou NAEKTPIKOU PEUPATOG

4. TAnpogopieg

1. PUOuIoNn TNG OKANPOTNTAG TOU VEPOU
H epyooTtaciakr pubuion TNG CUOKEURG gival aTo BaBud okANpoTNTAG 4.
Mpiv atmé TV TTPWTN XPAON TNG CUCKEUNG ) €@V eCakpIBwoeTe alAayr TG OKANPATNTAG TOU vEPOU Ba TTPETTEI VA TTPO-

0apPOOTEl N OUCKEUR OTNV £§aKPIBwEVN OKANPOTNTA Tou vePOU. Ma va e§akpIBWoeTe T oKANPATNTA TOU VEPOU, OTTEU-
BuvBeiTe OTNV TOTTIKNA ETOIPEIO UDPEUTTHG 0OG.

BaBuog okAnpo- 0 1 2 3 4
™mrag TTOAU paAako HaAako péTpIa OKANPO okAnpo oAU okAnpo
°f <54° >7,2° >12,6° > 25,2° >37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
°e <3,75° >5° > 8,75° >17,5° > 26,25°
PUBuion g ou- 0 1 2 3 4
OKEUNG

H qwreivA évdeign Tou doxeiou vepol Ba avayel 101,
MatioTe 1o KoupTi EP - Eik. 32 160£¢ POPES, WOTE VA SIGAEEETE TNV OKANEATNTA Tou vepoU: 0 = MoAU paAakd, 1 = Ma-
Aako, 2 = Meoaia okAnpo, 3 = ZkAnpod, 4 = MoAU okAnpPo.

Mo va TrepdoeTe oTnV €TOPEVN GATN TTATACTE TO KOUUTTH i 1 yia £€€080 atré Tn pUBUICN TTATAOTE TO O

2. POBpIon TnG BeppOKPOGiag TOU KapE

]
O1 ouokeuég eival puBuIopéVEG aTTd To EPYOCTACIO OTO ETTITTEDO 2, TTOU €ival n péon Bepuokpaacia.

H wreivA évdeign ‘CALC’ £xel avayel.

ACKAOTE PEPIKEG TNETEIC TIaTWVTAS To KoupTri EP - EIk. 32, 0 apiBuOS Twv avaykaiwy @opwy yia T pUBHIoN TG emOUun-
TAG Beppokpaaiag Tou kagé: 1,21 3.

Mo va TrepdoeTe oTnV €TOPEVN GATN TTATAOTE TO KOUUTTH i 1 yia €€080 atré Tn pUBUICN TTATAOTE TO O,
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3. PUOuiong Tng autéparng d1aKOTTAG AsIToupyiag TNG ouokeung (auto off)

O1 ouoKeU£G gival puBuiIopéveg atTd To epyooTdalo atn 1 wpa

‘EXeTe TN duvOTOTNTA VO OBACETE TN GUOKEUN PETE OTTO GUYKEKPIYEVO TTPOYPAUUATIONEVO APIBUS WPWV.

H @wrteivr) évdeign ‘CLEAN’ éxel avayel.

AOCKNAOTE PEPIKEG TTIETEIG TTATWVTAG TO KOUMTTH EP -Ek. 32,0 apIBudG TwV avaykaiwv opwyv yia Tn pUBIoN TNG mBuun-

Thc didpkeiac: 1= 1h, 2 = 2h, 3 = 3h, 4 = 4h.

{0}

MNa va repdoeTe otV €TOPEVN @ACN TTATACTE TO KOUPTTT & 1) yia £§080 a1rd TN pUBUION TTATAOTE TO 0.

4. NMAnpogopieg (ap1Ou6g KUKAWV)

H @uwrteivi évdeign /P éxel avayel.

MNa va TepdoeTe oTnNV €TOPEVN @ACN TIATAOTE GTO KOUMTTH 4 Emravagopd otn pubuion 1.

Ma £€080 amé Tic pubpioeic TatioTe 1o O

n Ze KGBe paon pTTopeite va eEENBETE OTTO TIG PUBUIOEIG TIATWVTAG TO KOUUTT O eav teAsioare TIG pubpioelg oag. OAeg
ol wTeIvEG evdEigelg Exouv oBAoel. H atmopvnudveuon Twv pubuioewv pével evepyn akdua Kal eav UTTEPEEl DIAKOTTT
NG TPOPOdOGiag NAEKTPIKOU peUpaTOS. MTTOpEiTE va TPOTTOTTOINCETE KABE OTIYWN TIG puBpioelg eTavalauBdavovtag Tig

AeiToupyieg.

NMPOBAHMATA KAI AIOPOQTIKEZ ENEPI'EIEZ

Av kdT1T010 0176 Ta TTPORBAATA TTOU AVAPEPOVTAI OTOV TTIVAKA TTAPAPEVEL, KOAEOTE TNV €EUTTNPETNON TTEAATWYV TNG

KRUPS.

MPOBAHMATA

KAI AIOPOQTIKEZ ENEPTEIEX

H ouokeun oag TTapouciadel pia SucAeitoupyia.

ATTEVEPYOTTOINOTE TN CUOKEUN Kal ByAATe TNV atrd Tnv TTpida,
aQaIPEDTE TN QUOIYYQ PIATPOAPIOPATOG, TTEPIMEVETE YIa VA AETITO
Kal B€oTe Eavd TN ouokeun o€ AsiToupyia.

H ouokeur dev evepyoTToIEiTal JE TO TIATAWA TOU
mAAkTpou O.

EAéyETe TIg ao@aAeieg Kai TNV TTpida TNG NAEKTPOAOYIKAG Oag £yKa-
TAOTAONG.

EAéyETe €@v TO NAEKTPIKO KOAWDIO €XEl TOTTOBETNOEI KAAG OTNV
Tpida.

O pUAog ekTépTTel évav aguaiko B6pufo.

YTmdpxouv &€va owpaTta yéoa otov hUAo. BydATe Tn unxavn atméd
TNV Tpida TTPIvV atrd kaBe TTapéupacn. EAEyETe av pytopeite va
BydAeTe 1O E€vo owpa pe TN BorBeia TNG NAEKTPIKAG 0ag OKoU-
Tag.

To akpo@uaoio atpol Kavel 86pufo.

BeBaiwbeite 6T TO akpo@UOIo aTPoU €ival CWOTA TOTTOBETNHEVO
0T0 AKPO TOU.

To akpo@Uo10 aTpoU TNG HNXAVAG PaiVETAl EV
MEPEI R} EVIEAWG QPaYEVO.

BeBaiwbeite 611 n o111 TOU AKpou dev £xel PPALEl aTTd KATAAOITIO
YAAakTOG 1} dAaTa. ATTOPPAETE TIG OTTEG PE TN BeAdvVa TTOU TTOPEXE-
TOI PE TN CUOKEUN 00G.

To akpo@UoIo atpoU dev TTAPAYEl i} TTAPAYEI
povo Aiyo agppoyala.

MNa Ta Tapackeudopata pe Baon 1o yaAa: 0ag GuVICTOUUE VO
XPNOIPOTIOIEITE PPETKO YAAQ, OTTARG 1 UPNANG TTAOTEPIWGNG
(UHT), 7o omoio £xel avoixBei mpooata. KaAd ival, etriong, va
XpnoipoTrolgite kpUo doxeio.

Aev Byaivel atpog atmod 10 akpo@Uaio aTyou.

AdeidaTe TO SOXEIO KAl APAIPETTE TIPOCWPIVA TN QUOIYYa QIATPO-
piopaTog. MepioTe To doxeio Pe HETOAAIKO vePS TTAOUCIO O€ aoRE-
oTio (> 100 mg/l) kar TrpaypaTtotoifoTe dladoxIKd KUKAOUG aTuou.

To OET yIa QUTOPATO KATTOUTOiVO OeV TTOPAYEI 1
TTapayel Jovo Aiyo appo.

To o€T yIa auUTOUATO KATIOUTTiVO dev avappopd
TO ydAa.

EAéyETe av To €§GpTNHA £XEI TOTTOBETNOEI CWOTA GTN CUOKEUN),
aQaIpECTE TO KAl TOTTOBETATTE TO avd.

BeBaiwbeite 6T 0 eUKAPTITOG CWARVAG deV gival Ppaypévog, ou-
OTPAPPEVOG Kal OTI €ival KAAG TOTTOBETNUEVOG péTa OTO £6ApTNUA
yia va atro@euxBei otroladnToTe €ic0d0g aépa. EKTTAUVETE Kai
KaBapioTe To €§apTNUA (avaTpéETe OTO KEPAAaio «EEapTNUa yIa
QUTOPOTO KOTTOUTOIVO»).
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NPOBAHMATA

KAI AIOPOQTIKEZ ENEPTEIEZ

YTapyel vepo KATW atré TN CUOKEUH.

Mpiv agaipéacTe T0 doxeio, TTEPIPEVETE 15 DEUTEPOAETTTA UETA TN
pon Kagé, yia va OAOKANPWOEI N GUOKEUR) OWOTA TOV KUKAO TNG.
BeBaiwbeite 611 0 diokog GUAAOYAG UYPWV gival KOAG TOTTOBETN-
pévog aTn ouokeur). Mpétel va BpiokeTal TTGvToTE OTN B0 TOU,
QAKOUN KI OTAV N CUOKEUN| BEV XPNOIKOTTOIETAI.

EAEyETe UATTWG €X€1 yepioel 0 BIOKOG GUAAOYAG UYPWV.

O Giokog GUANOYAG UYPWV eV TTPETTEI VO APAIPEITAl KATE TNV
€CENIEN £VOG KUKAOU.

KaBapioTe 1o doxeio kal T gUVOECH TOU GUXVA VIO TNV ATTOQUYT
OUYKEVTPWONG AAATWV TTOU PTTOPET VO TIPOKOAEDEI DIOPPOEG.

A@oU adeldoeTe TO GUANEKTN UTTOAEIPPATWY
KO®E, N TTPOEISOTTOINTIKY EVOEIEN TTAPANEVEI
QAVAPPEVD.

=avaTtoTroBeTHOTE CWOTA TO CUAAEKTN UTTOAEIUPATWY KAPE Kal
akoAouBnoTe TIg 0dnyieg aTnv 086vn. Mepipévere TOUAdXIOTOV 6
OeUTEPOAETITA KAl ETA TOTTOBETAOTE TO GUAAEKTN.

O kagég péel TTOAU apyd.

[upioTe TO KOUPTTI PUBHIONG TOU TTaXOUG AAEONG TTPOG Ta BECIG
yla TTio TTax16 GAean (evOexouEVwg eEapTATAI ATTO TOV TUTTO KOE
TIOU XPNOIUOTIOIEITE).

MpaypaToTroInaTe évav 1 TTEPITCOTEPOUG KUKAOUG EKTTAUCNG.
AMGETe TN @UoIyya Claris Aqua Filter System (BA. «EykatdoTaon
TOU QIATPOUY).

Nepd | aTuédg Byaivouv pe TPOTIO PN QUOIOAO-
YIKS a1rd TO aKPO@UTIo aTpoU.

2NV apxn A oTo TEAOG TNG CUVTAYNG gival SuvaTo va TPEEoUV pe-
PIKEG aTAYOVEG ATTO TO AKPOPUTIO OTHOU.

To koupTri pUBUIONG TOU TTAXOUG GAECNG YUpP-
vdel ue duokoAia.

AMNNG&CeTE TN PUBUIGN TOU HUAOU POVOV EVW QUTOG €ival O€ Agl-
Toupyia.

O €0TTp£00 1 0 KAPEG DeV gival ApKETA (eaTOG.

AMNNGETE TNV €TTIAOY YIa T BepPoKpaacia Tou KagE. MNpoBepudveTe
TO QAITCAVI EKTTAEVOVTAG TO PE (EGTO VEPO TIPIV EEKIVAOETE TNV
TIAPOOKEUN.

O kag£g gival TTOAU apaidg ) dev €ival apKETA
duvarog.

ATroQUYETE TN XPON EAQIWDN, KAPAPEAWHPEVOU I APWHATIOPEVOU
Ka@é. BeBaiwbeite 6T TO dOXEIO KOKKWV TTEPIEXEI KAPE Kal OTI
auTog KaTeRaivel owOoTd.

MeiwaoTe TNV TTO0OTNTA TOU TTAPAOKEUACHATOG, QUEAOTE TNV
£€vTaOn TOU TTOPACKEUACUATOG.

lupioTe TO KOUPTTI PUBMIONG TOU TTAXOUG AETNG TTPOG Ta OPI-
oTePA yia Mo AETTTr) GAgon.

[MpaypaToTToIoTe TNV TTAPACKEUR 0€ dUO KUKAOUG XPNOIUOTIONW-
vTag TN AeItoupyia yia 2 eAITZavia.

H ouokeun dev Bydder kagg.

AvixvelTtnke TTPOBANMA KaTd TN SIGPKEIQ TNG TTAPAOKEUNG.
H ouokeun kAvel autdpaTa ETTAVEKKIVNGN Kal gival £Toiun yia évav
V€O KUKAO.

MNarti dev PTTOPW Va aQaAaTWOW 1) va KaBapiow
TNV hnxavr pou; Marti n unxavr 8ev {nTdel agpa-
AdTwon i kaBapiouo;

H unxavn xpeiddetal va kabapigetal TTapd JOVO agou EXETE EKTE-
Néo€l OUYKEKPIPEVO apIBUO TTAPACKEUAOHATWY KaQE. H unxavr
ntéel a@aAdTwaon POVo EQOCOV EXEl TTPAYUATOTTOINBEN £vag opl-
OMEVOG apIBUOG GuUVTayWVY aThoU.

ZNMUEILVETAI BIOKOTTF) PEUPATOG KATA TN dIdpKEIa
€VOG KUKAOU.

H ouokeun Kavel autépaTa ETTAVEKKIVNON PETA TNV £TTAVACUV-
deon aTo pevpa.

YTTapyel EKpor| Kagé TTiow atrd Ta akpoeUoIa
KOQE.

MpoaBéaTe oTo doXEiO VEPOU PPETKO VEPS OE BEPUOKPATIia TTEPI-
BaAAovToG. MeiwoTe TO £TTiITTESO BEPUOKPATIG.

H ouokeur) oag douAeUel aAAd dev Byaivel uypo.

EAéyEte av To doxeio vepou gival oTn B£on Tou Kal To KaAwdio dev
£x€l oPNVWOEi peTAEU KUPIOG CUTKEUNG Kal doyeiou vepoU.

>Kkovn ka@é Bpioketal aTo doxeio GUANOYG
vepou.

Nai, yia va TTapayeivel kaBapr, N UNXavr EKKEVWVEI TN KOV TTOU
TEQTEI €§W aTTo Tov KAdo diInénang.
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AKivGuvog: HOVO €IBIKEUNEVOG TEXVIKOG €ival appodIOg va TTPayPATOTIOIET ETTIOKEUEG OTO KAAWDIO NAEKTPIKOU peUpa-
TOG Kl va TTapepBaivel aTo SiKTUO NAEKTPOBOTNONG. Z€ TTEPITITWAON KN THPNONG TNG €V AOyw oUoTaoNG,
ekTiBeOTE O€ KivOuvo BavdTou atrd nAekTpoTTAngia. MoTé un XxPNOIPOTIOIEITE CUGKEUN TTOU TTAPOUGCIALE!
EUPAVEIG AANOIWTEIG.

Edw mrapaTtifevral HEPIKEG OUVTAYEG TTOU UTTOPEITE VO TTPOETOINACETE ME TRV
Espresseria Automatic:

Cappuccino (Katroutaivo)
lMa TNV TTpogToIpaaTia Tou yvrolou KatrouTtaivou gival KaTdAANAa Ta akdAouBa cuaTaTikd: 1/3 {eatou yaAakTog, 1/3 Kagpé
espresso, 1/3 appdg yaAaKTOG.

Caffe Latte

Ma autod Tov ka@é, ovopalopevo emmiong Latte Macchiato, eival Ta akdAouBa cuoTartikd: 3/5 {eaTol yaAakTog, 1/5 Kagé

espresso, 1/5 appog YAAOKTOG.

- Na Toug TTaPOVTEG KaPEDEG O BAan YAAOKTOG XPNOIUOTIOIEITE KAAUTEPA NUITTaX0 YaAa (aTrd To Wuyeio, Beppokpacia 6
kai 8° C).

- Mropeite va TTAOTTONICETE TOV KAQE PE GKOVN GOKOAGTAG.

Kagég pe kpépa
[MpoeToInaoTE KAAOIKO espresso o€ PeyAaAo GAITZavi.
MpooBéaTe Aiyo kpépa Kal £T01 Ba ATTOKTAOETE KAPE PE KPEUA.

Kagég corretto*

MpoeToipdoTe éva AIT{avI espresso 6TIwG ouvBwG.

Meta TrpoobéoTe 1/4 ) 1/2 TTOTAPI AIKEP 1) KOVIGK.

MTopeite emmiong va xpnoipoTtroifoeTe anisette, pmrpdvt, Sambuca, Kirsch fj Cointreau.
Y1épxouv TToAAoi GAAOI TPATTOI yIa va Yivel TTIo duvaTo TO ECTIPECTO OOG.

ATTAG XPNOIPOTIOINOTE TN PavTacia oag.

AIKEP pE KAPE*

2 Gdelo PTTOUKAAI TTepIeTIKOTNTAG 0,75 Tou AiTpou avapelyviete 3 @AIT(avia espresso, 250 yp. okoupa faxapn, 1/2
kovidk A Kirsch.

A@rivoupe To peiypa TouhdyloTov 2 €BSOPAdES VO aTTOPPOPTEl.

Oa kepdioeTe £T01 UTTEPOXO AIKEP, TO OTTOIO B EUXAPICTACEI TIPOTTAVTOG AUTOUG, TTOU ayaTroUV TOV KOpE

Kpuog ka@ég aAd ITaAIKda

4 pepideg maywtoU Bavikiag, 2 eAIT¢avia kpUo yAukd Espresso, 1,8 | yaAa, yAUKIG Kpépa, TPIPEVN OOKOAATA.
AvokaTeUeTe TOV KPUO espresso Je YaAa.

XwpioTe TIG HEPIDEG TOU TTAYWTOU O€ TTOTNPAKIA, XUOTE ATTO TTAVW TOV KAPE Kal SIGKOOUEIOTE PE YAUKIG KPEUA KAl TPIW-
uévn ookoAdTa.

Kagég a la frisonne*
MpooBéaTe £va piIkpO TTOTNPAKI poUpl o€ éva GAITavI YAuKoU espresso.
AlakoOEIOTE PE Eva TTayU OTPWHA YAUKIAG KPEPAG Kal OEPPIPETE.

Flambé espresso*

2 QNITCAvIa espresso, 2 JIKPA TTOTNPAKIA KOVIAK, 2 KOUTAAGKIO TOU KagE {axapn, YAUKIG KpEua.
Pi¢te To kovidk oTa TTOTNPAKIA, {EOTAIVETE TO Kal PAOYIOTE.

MpoobéaTe {axapn, avakaTeUETE, PIXVETE TOV KAPE Kal DIOKOOUEITTE PE YAUKIG KpEpQ.

Map@é Espresso
2 @AITCavia espresso, 6 kpokoug auywy, 200 g faxapn, 1/8 Caxapwuévn YAUKIG Kpépa, 1 pIKpS TTOTNPAKI AIKEP TTOPTOKAAL.
XTUTTAOTE Ta auyd Pe {axapn, MEXP! va Yivel Eva TTUKVO Kal a@pwdeg PEiyHa.
MpoaBéaTe KpUO espresso Kal AIKEP TTOPTOKAAI.
2Tn OUVEXEIQ QVAKATEUETE UE PPEDKIA KPEUA.
BaATe To peiypa o€ TOTAPIA A PTTOA.
ToTroBETAOTE T ATV KATAWUEN.
(*: H urrepBoAikn karavéAwaon Tou aAkodA BAdmrer otnv uyeia.)
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BHUMAHMUE: Nepea ncnonb3oBaHueM npubopa 03HaKOMbTECh C NPaBUNAMM TEXHUKN Ge30MacHOCTH.

CBeTOBble UHAUKATOPbI

Emkoctv gnsi | Hanonuuts | CLEAN CALC | BkntoyeHo /
oTpaboTtaHHoro | pesepByap | Ouuctka | Hakunb |BbIKnHOYEHO ETETE
Kodhe ons Boabl (I)
» 19
[ ] YCTPONCTBO rOTOBO K MCMONb30BaHMH0.

*

OfMHOYHOE MepLaHue: YCTPOICTBO BbIMOMHSIET 3aauy.

O

[1BO/HOE MUraHue: NPOUCXOAMT LMK NPUrOTOBNEHMS 2
nopuuin koge.

ok

OumcTuTe KoHTeitHep Ans cbopa oTpaboTanHoro koe
(MBeT LyKn NPUroTOBNEHNS 2 NOPLMiA Kode).

OnyctowwmTe cOOpHUK KOPENHON Ty + onycTowmTe
NMOAZOH A Kanenb.

® || %

CBOpHMK KOCHeItHON ryLLy OTCYTCTBYET Ui
HenpaBUIbHO YCTaHOBIEH.

Hanonnute pesepsyap Bogoit. Y[oCTOBEpbTECH B
HanuuuM pesepayapa 1 B €ro NpaBUIbHOM YCTaHOBKE.

*

PN AN BN )

Linkn npuroToBnenms kode 0CTaHoBMEH U3-3a
OTCYTCTBYS! BOfbI. )
Hanonnute pesepsyap BoAoil.

*

*
*

Linkn npuroToBnexns ABOMHOTO kode OCTaHOBNEH
113-33 OTCYTCTBISA BOAbI. HanonHuTe pesepsyap BOAON.

3anpoc nporpamMmbl O4YMUCTKU.

I'Iporpamma OYUCTKW: BbINOMHAETCA LUK OYUCTKK.

o 0 i

®aza 04mMCTKI: 04NCTUTE COOPHIK KOENHOI ryLLM.

TpebyeTcst BbINOMHUTL NPOrpaMMy YAaNEH!s Hakunu.

[Mporpamma yaaneHue Hakunu: BbINOMHAETCS LKA
yaanexue Hakunu.

Linkribl NpOMBIBKY NPOrpaMMb! YAANEHMS! HAKAMM:
BbINONHSOTCS. TpebyeTcs OnyCTOWMTL W HAMOMHUTL
pesepyap Ans Bofbl.

OnycrowwmTe pesepsyap Ans MOMoToro koe nepes
3ayCKOM [NUTENbHOW MPOMbIBKY.

HeoBxoaMMOoCTb MPOBECTY MPOLOITKUTENbHbI LIVKN
MPOMbIBK.

S B ARCCEE SR AR SIEIN

Wpet I'IpO,D,Ol'I)KVITel'IbeIIZ LIMKIT NPOMbIBKW.

&

*

[MocTosiHHOE MUraHue: dyHKLMOHanbHas owwmbka.

*_

> %

>

|| @ | 3%

|
N2

W (%O W% O |0 |

[MepemeHHoe Muranmne: et BbiknoYeHne yCTpoicTea.

@ Cseroroin VNHOMKaTOp ropuT

Y

CBETOBOW MHAMKATOP MUraeT

* * : [1BOWHOE MWraHne CBETOBOrO MHAMKAaTopa

3ByKOBbIe CUrHanbl:

0))) 1-kpaTHbIV curHan npu Haxxatum kHonku «BKI/BbIKI»: nogava HanpsikeHust Ha BKIOYEHHOE YCTPOMCTBO.
©)) 1-kpaTHbIit curHan kaxzasle 10 CekyHz: YCTPONCTBO OXMAAET KOMaHAy Monb3oBaTens.

©)) 1 COBOEHHBIN CUrHAN: YCTPOICTBO MPUHANIO 3aNPOC W NPOU3BEAET MAKCUMATbHO GLICTPYIO OCTAHOBKY.
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YBaxaeMmble KIMeHTblI!

Mosnpasnsiem Bac ¢ nokynkon npubopa Espresseria Automatic Krups. Bbl cMoXeTe oLeHUTb kayecTBO paboTbl 3TOro
npu6opa n ogHOBPEMEHHO BOoMbLLYI0 NErKOCTb €r0 UCMOSb30BaHUS MPU NPUFOTOBIIEHUM KOE.

Ocnpecco Unm fMyHro, puCTPeTTo UMK Kamny4ymHo, STOT aBTOMaTUYeckunin Npubop Ans NpUroToBneHns kode acrnpecco
YCTPOEH TakuM o6pasoM, YTO NO3BONSET BaM HacnaxaaTbCsl JOMa TakMM e KayecTBOM Kodpe, kak 1 B kade B noboe
Bpemsi oHs, B Mobon AeHb Hegenu.

Mpunbop Espresseria Automatic 6narogapsi cucteme Tepmobrnoka, gasnenHuio B 15 6ap 1 Tomy, 4to kochemalumHa pabo-
TaeT VCKMIOYUTENBHO C Kode B 3epHaXxX, CBEXEMOSIOTbIM HENOCPEACTBEHHO Nepes NPUroToBIIeHeM, NO3BOMUT NONYYUTb
HanNWUTOK, coaepXallnii MakCMMyM apomarta, C BENUKONMENHON ryCTON U 3010TUCTON NEHOW, MPOAYKT, NOMyYeHHbIN 13
HaTypanbHOro macna KoenHbIX 3epeH.

Ecnu xoTuTe nonyynTb 3Cnpecco ¢ onTUMarnsbHOW TeMrepaTypor 1 XOpoLUel NeHoW, pekoMeHayeM BaM npeasapu-
TENbHO NOJOrPETb YaLlku. [ocre HECKOMbKMX NPUTOTOBIEHWI Bbl CyMEETe ONPEAENUTL TUM CMECU U 0BXapku KO-
delHbIX 3epeH, Hanbornee COOTBETCTBYIOLLMIA BalLKM BKycam. KayecTBo ncnonb3yemol BoAbl HanpsMyto BIVSET Ha
Ka4yecTBO KOde, KOTOPbIN OKAXXETCSA B MTOTE B BaLLEN YaLLKe.

Heobxogumo ybeamTbest, YTO Bofa cBexas 1 xonofaHas (4Tobbl oHa He Gbina 3acTosBLUENCS MO NpUYnHE B3anMoaen-
CTBWS C BO3[lyXOM), U YTO B HeW He YyBCTBYETCS NPUBKyca XJiopa.

Kodpe acnpecco nmeet 6onee cunbHbIN apoMat No CPaBHEHMIO € KOode, NPUrOTOBIIEHHBIM C UCMONb30BaHWEM OBbIYHOMO
cdunbTpa. HecmoTps Ha Gonee BbipasuTenbHbIN BKYC, KOTOPbIN ByaeT YyBCTBOBaTLCA AOSbLUE U CUITbHEE, 3CNPECcco Co-
[EePXUT PaKTUYECKN MeHbLLe KodenHa, Yem Kode, KOTOPbIN FOTOBUTCS Yepes unbTp.

OMUCAHUE

A Pyukalkpbllika pesepByapa Ans Bofbl
B Pesepsyap Ans Bogsl el-l'la}?enb ynpganeHm;l
C CGopHwK KoerHow ryLm " KHO"'Ka «Bap;é
D PerynupyioLnecs no BbICOTE BbiMyCKHbIE OTBEPCTUS HOMKa «BKIVBBIKI» CO CBETOBLIM UHANKATOPOM
N Bpalyatowmiics perynsitop Ans HacTponku obbema
ans kode, pyyka
E PelweTka n cbeMHbIll NogaoH Ans Kkanenb 0 éome . o 6 L.
F  Kpbilka KOHTEiiHEpa Ansi Kotbe B 3epHax BETOBOVI MHAMKaTOP «OnycToLLNTL CEOPHIK KodbetHoM

TYLLM» 1 «OMyCTOLLMTB JIOTOK A4S cOopa Kanernb»
CBeToBOM MHAMKATOP «HanonHWTL pesepayap Ars BoAbI»
KHonka «Kpenkuin kode»

KHonka «CtaHpapTHblii kode»

CBeTOBOW NHAMKATOP «OUNCTUTL OT HAKUNUY
CseToBOW MHAMKATOP «OUNCTUTBE»

KHonka «MMpoMblBka/o6cnyxuBaHne»

0 KoHTeiiHep ans kode B 3epHax

KHonka ans perynMpoBKy TOHKOCTY nomMona
KodbeMonka ¢ MeTannmyeckumm xxepHoBamm
OTBepcTHe Ans TabneTky OT Hakunn
LindbpoBsoit akpaH Ans ycTaHOBKK napameTpoB

- o
c-Hunwxmo v

K Peleryatas nogctaBka ans vaiek
MapoBsoe conno

v
W VHgukaTopbl YpOBHS BOAbI

OMUCAHUE CUMBOJIOB
A OnacHo!

MpeaynpexaeHe 0 BO3MOXHON CMEPTU UM CepbeaHoi TpaBMe.
CVMBOM MOTTHUM NMpeaynpexaaeT 06 OnacHOCTSIX, CBA3AHHBIX C MPUCYTCTBUEM 3rIEKTPUYECTBA.

BHumanue!
MpenynpexaeHne o BO3MOXHOM BO3HUKHOBEHUWN HEUCTIPABHOCTEN, NMOBPEXAEHUIA UMK YHUYTOXEHWUSA YCTPONCTBA.

BaxHo:
ObLuee nnu BaxHoe npvmeYaHve o pabote ycTponcTaa.

MpeaynpeauTenbHble MUKTOrpaMMbl U CUTHanbI

Q OnycToLwmnTe KOHTENHep Ansi oTpaboTaHHoro kode U noaaoH Ans cbopa kanenb: UHANKATOP NPOOOIKUT FrOpeThb,
€CInn KOHTeHep Ansi oTpaboTaHHOro kode BCTABMNEH HENPaBUMBLHO UMK YCTaHOBMeH obpaTHo BbicTpee yem yepes 4
CeKyHAbI.

W HanonHute pesepsyap Ans Boabl a PerynupoBka ToHKoCTV nomMona kode

CLEAN [MpoBeaute o4ncTky

(P craHgapTHbiit Kpenkuii koce

CALC lNpoBeanTe O4NCTKY OT HaKunu

¢

KHonka nogauv napa

CLEAN + CALC lNpoBeanTe Npoaormku-
TerbHbIN LMK NPOMbIBKM
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NMPUrOTOBNEHUE HAMUTKOB

PELIENTbI KOBE Kon-80 vawex Bo3amMoxHble HacTponku | Bo3amoXHble HACTPOMKMU
06bem (Mn) Kpenoctb
1 20-30 mn
PUCTPETTO 2 % 20-30 Mn &P urm EP
2x1
3a gBa uukna
1 30-70 mn
ACMNPECCO ) > % 30—70 mn &P unn EP
x1
3a gBa uukna
1 80-220 mn
KO®E wvnu NIYHIO o 2 x 80-220 mn &P um EP
3a gBa uukna

NEPEA NEPBbIM UCNOJIb3OBAHUEM

HO,D,I'OTOBKa npw60pa

M3enekvTe pesepByap Ans BOABI M HANOMHNUTE ero - puc. 1 m 2.

YcTtaHoBWTe ero 06paTHO Ha MeCTO, TBEPAO HaXaB BHW3 U 3aKPbIB KPbILLKY - pUc. 3.
OTKpONTE KPbILLKY KOHTEHepa Ans kode B 3epHax. Hacbkinste kode - puc. 4.
3akpoiTe KpbILLKY KOHTeHepa Ans Kode B 3epHax.

He 3anonHsAnTe KOHTEHEp ropsyei BOOON, MONIOKOM UMK NGO ApYron XUAKOCTbIo. Ecnv npu BkntoveHnn
npubopa pesepByap Ans Bofbl OTCYTCTBYET UMK 3aMnofHeH He 40 KOHUa, 3aroputcs uHankatop & 1 npurotoeneHme
3CMpecco Unm kode CTaHeT BPEMEHHO HEBO3MOXHO.

A HUKOTOA HE HACBIMNAWATE MOMOTbIA KO®E B KOHTEMHEP OJ19 KO®E B 3EPHAX.

B a0l kodemalumHe He peKOMEeHyeTcsa MCNoMNb30BaTh MAcNAHUCTbIE, KapaMen3npoBaHHbIe U apOMaTU3NPOBAHHbIE
KocbeiiHble 3epHa. VX Ncnonb3oBaHne MOXET NPUBECTU K MONOMKe npubopa.

Y6eanutech, 4TO B KOHTeliHepe Ans kode B 3epHax HET NOCTOPOHHMX NPeAMETOB, TakUX KaK Menkue KamyLuku, coaepxa-
Lnecs B KodhelHbIX 3epHax. apaHTusa He pacnpoCTPaHAETCa Ha NOBPEXAEHUS, BbI3BAHHbIE MHOPOAHLIMU YacTULLaMM

NOMNaBLUVMW B KOHTEWHEP.

He HanvBaiiTe Bofy B KOHTENHEp Ans kode B 3epHax.

Bo n3bexxaHue 0XoroB 1 NpoTekaHus BoAbl Ha paboyyto NOBEPXHOCTb He 3abblBanTe ONOPOXHATL NoAaoH Ans cbopa
Kanenb.

Cnegute 3a Tem, 4Tobbl pesepByap Ansa Boabl Obla YUCTHIM.

UMK.H nHuUuUunann3auumm — 06u.|,a;| ,D,nl/lTeanOCTb I'IpM6.I1VI3MTe.I1bHO 3 MUHYTbI
BkntounTe npnbop, HaxxaB Ha knaBuLly O - puc. 5. HgukaTop O ceetutes HenpepbIBHO.

YcTaHoBuTe KOHTeI/IHep eMKoCTbio MMHMMYM 0,6 N noa conna Anst kode v napa.

HaxmuTe KHOMKy & - puc. 6 , yCTPOICTBO HAYHET LMKM MHULMANU3aLUumn Ans IPOMBIBKI CUCTEMbI MTapa U CUCTEMBI
kode. MHamkaTop O muraer.

Linkn 3aBepLueH, korga uHamkaTop O ceetutes HenpepbIiBHO. MaluvHa AOoCTynHa AMs NPUrOTOBIIEHUS BaLLKUX PeLEenToB.

YKenaTenbHo BbINOMHUTL OLHY MMM HECKOSBbKO MPOMBIBOK 2 CUCTEM B Crydae, ecnv npubop He ncrosnb3osarncs Ha
NPOTSHKEHUN HECKOMBbKUX AHEeN. Kaxkaplii pas, koraa Bbl MOAKMo4aeTe npubop K CETU, MalUMHa BbIMOSHAET LUK UHU-
umanusauuu.

MNMoaroroBka kodemornku

Bbl MOXeTe BbIGUpaTh KpenocTb kode, perynmpysi TOHKOCTb NoMona 3epeH kode. Yem Gonee Menkuii NOMon ycTaHoB-
NeH Ha KoheMorke, TeM kpenye n Msrye byaet kode. YctaHoBUTe Tpebyemyto CTeneHb NoMona NnoBopoTOM perynstopa
TOHKOCTU nomMona. MoBopoT BneBo — Gonee menkuii nomor. MoBopoT BNpaBo — Gonee KpynHbIA NOMOf.

A PEIYNIUPOBKY MOXHO NMPOU3BOAUTbL TOJNIbKO BO BPEMA MOMOIIA.

Hukoraa He nblTanTecb M3MEHWUTb NONOXEHWE PErynsaTopa TOHKOCTM NOMOoNa NPUMEHEHNEM CUTbI.
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nPun OBJIEHUE 3CINPECCO U KO®

A BALL MPUBEOP PA3PABOTAH UCKINIOYUTENBHO ANA NCNONb30BAHUA KO®E B 3EPHAX.

MNpu nepBoM npurotroBneHuu kode nocne NnpoBegeHUA O4YUCTKM U YCTPAHEHUS] HAKUNU, a Takke nocne Anu-
TeNnbHOro NPoCcTosA NPMéopa M3 NapoBOro Comnsa BbIXOAMT HEMHOIO Napa U ropsiyen Boabl (ABTOMaTUYECKUA
KOHTPOMNbHbIWA LWKN).

Ecnu Bbixoa Kodhe ycTaHOBMEH CNULIKOM BbICOKMM OTHOCUTENIbLHO pa3mMepa Baliux Yallek, BO3HWKAaeT PUCK pa3-
6pPbI3rMBaHUSA MY NONMYYEHUS OXOrOB.

MpumeyaHue.
KonunyecTtso Boapl Ans ogHoro acnpecco coctasnsieT or 30 go 70 mn.
KonunuecTtBo Boapl Anst ogHoro kode coctasnsiet 80—220 mn.

3anycx NPUroToBJieHUA 3cnpecco unun KOdI)e

BknitounTte npnbop B po3eTky.

HaxmuTe KHOI'IKy O uHarkaTop MUraeT Bo BpeMsi NPeABapUTENBHOMO HarpeBa MallmHbI.

Wramkatop O cBeTUTCS HenpepbIBHO.

MocTaBbTe yaLlKy Nof BbiNyCKHblE OTBEPCTUS AN KOe. bl MOXETE OMyCTUTb UMW NMOAHSTb BbIMYCKHbIE OTBEPCTUS ANs
Kodpe no pasmepy yawukm - Puc. 7.

Haxmute kronky EP ans nonyyenms kpenkoro acnpecco nnm kHonky P ansi nonyyenmns crangapTHoro acnpecco - Puc.
8.

Bbl Bcerga MoxeTe HacTpouTb HyXHbI 06beM Boabl - Puc. 9.

UT0Bbl OCTAHOBUTL 3aMOfHEHMe YaLliki, Bbl MOXeTe G0 HaxaTb Ha ofHy v kronok EP unn &P, nu6o nosepHyTs Bpa-

LLLIOLLMIACS PErYNATOP B NOMOXEHE MUHUMYMa.

MonoTbifi kodbe yBnaxHseTcst HeGoNbLUMM KONMYECTBOM ropsiyeli Bofbl Nocne okoHYaHus dasbl nomona. Cnycts
HECKOMbKO CEKYH[, Ha4nHaeTcs npoLecc dunstpaumn. HaumHas ¢ onpeaeneHHoro konuyecTsa kode B Yallke, Mbl
COBeTyeM BaM pasfenuTb MPUroToBReHWe Ha ABa LMKIa, YTobbl NonyynTh Kpenkuii kode. Hanpumep, 2 pasa no 70
M1, YTOBbI MoNy4nTh YaLky ¢ 140 mn kode.

DYHKUUNA «2 YaLKU»

YCTPONCTBO NO3BOMSAET NPUIOTOBUTL 2 YaLLKW KOde UNnn 3cnpecco.

Haxmute KHOI'IKy O uHankaTop MUraeT BO BpeMs NpeBapUTENbHONO Harpesa MalLnHb

Whankatop O ceeTTCS HenpepbIBHO.

MocTaBbTe ABe YalLku nof OTBEPCTUS ANt NoAaymn kodpe. Bbl MoXeTe onycTUTb MW MOAHSATL BbIMYCKHbIE OTBEPCTUS ANS
kodhe no pasmepy 4aiukmn - Puc.10.

[eaxasl GbicTpo HaxmuTe kHonky EP unm CP no ceoemy BuiGopy. [soitHoe MepuaHme uHankatopa O coobiuaet, uto Bbl
BblOpanu aBe Yaluku kode.

Mpun6op aBTOMaATUYECKMN BLINOMHMUT 2 MOMHLIX LMKNA NPUroToBneHus kode.
ByabTte 0CTOPOXHbLI, He youpanTe Yalku nocne NepBoro umMkna

Ecnu Bbl HaXKnMaeTe cHavana Ha KHOMKY Ep, a 3aTeM Ha KHOMKY (W (VIJ'IM HaOﬁOpOT), nocnegHee Haatue He y4uUTbiBa-
eTcA.

nPU OBJIEHUE C NAPOM

Map ncnonb3ayeTtcsa Ans NonyyYeHnst NeHbl U3 MOMOoKa NPy NPUrOTOBEHUM Kany4uyHO UNu NaTTe, a Takke AN noaorpesa
xumakocTen. Mockonbky Npom3BoACTBO Napa TpebyeT 6onee BbICOKOW TemnepaTypbl, YeM NPUrOTOBMEHME 3CNPEecco, KO-
demalunHa NPon3BOANT AONOSHUTENbHBI 3Tan NpeaBapUTENIbHOro NPOrpeBaHNs ANst NPUroTOBIEHWS napa.
BknitounTe nprubop B poseTky.

Haxmute KHOI'IKy O uHanKaTOp MUraeT BO BpeMs NpeBapUTENbHOO Harpesa MalLnHbI.

Whaukatop O ceeTTCS HenpepsIBHO.

Hapxwne kronky & & _puc. 11.

Whankatop O MuraeT Bo Bpemsi NpeaBapUTENbHOTO Harpesa.

Korna aTan npeasapuTensHoro Harpesa 3aBeplueH, nHankatop O cBeTUTCS HeNpepbIBHO 1 Bbl MOXETe HayaTh Nofro-
TOBKY Napa, Haxas cHoea Ha kHonky & .

HaxmuTe eLle pa3 Ha KHOMKy &, YTOObl OCTAHOBUTL LK.

n MalumHa Bo3BpalLaeTcs B UCXOQHOE MOMNOXKeHWe, eCnv perynatop napa He BKIIOYaeTCs B TeHeHNe 2 MUH.

A OcTaHOBKa LMKNa He NPOUCXOAUT MIHOBEHHO.
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MonoyHas neHa

Mol pekoMeHAyeM NCnonb3oBaTh HEAABHO OTKPbITOE NacTepu3oBaHHOE UMK yribTpanacTtepn3oBaHHOE MOJI0KO.
Cblpoe Mornoko He obecneuvBaeT onTUManbHble pes3ynbraTthbl.

[MomecTnTe NnapoBoe conno B Mornoko - Puc. 12.
3anyctuTte yHKLMIO NPUrOTOBNEHNS Napa, Kak onucaHo B pasaene Bbille.
Koraa obpasyetcsi JocTaTouHOE KOMMYECTBO NeHbl - Puc. 13 - cHoBa HaXmMuTe KHOMKY 4 [Ons1 OCTAHOBKW LMKNa.
YT06bI OUMCTUTL Crieabl MOMOKA C comnma Afs napa, NocTaBkTe Mo HEro eMKOCTh M CHOBa 3anyCcTUTe NPUroTOBIIEHWE C
ncrnonb3oBaHneM napa (okono 10 cekyHa).
[ins 6onee rny6GoKoM O4MCTKM COMMO A Napa MOXHO CHATb. MoiiTe ero LWETKo B BoAe C HEGOMbLUMM KONIMYECTBOM
Heabpa3nBHOMO MOIOLLEro CPeACcTBa Ans nocyabl. 3aTem CrnoriocHUTe U BbicylunTe - Puc. 14. Mpexae yem ycTaHoBUTb
conno Ha MecTo ybeautech B TOM, YTO OTBEPCTUSA ANst 3abopa Bo3agyxa He 3aKynopeHbl ocTaTkamu monoka. Ecnm Heob-
XOAMMO, OYUCTUTE €ro C MOMOLLIbIO UFONKKM, KoTopas BXoAWUT B KoMMnekT - Puc. 15.
He moiiTe Hacagky Ansi napa B NOCYAOMOEYHOW MaLlvHe.

YT06bI OCTAHOBUTL (DYHKLMIO Napa, MPOCTO HAXMUTE NioBYLo KHOMKY.

Ecnu conno 3acopeHo, 04MCTUTE ero C NMOMOLLBIO UTOSKK, BXOASILLIEN B KOMMNIIEKT.

MakcumarnbHasi NpoaoHKUTENBHOCTL 06pa3oBaHKs Napa 3a OAWH LMKIT COCTaBnsieT He 6onee 2 MUHYT.

A Nocne ncnonb3oBaHus QMHKQMVI napa consio MoxeT 6bITb FOPSAYUM, Mbl coBeTyeM BaM noaoxaartb He-
CKOJNTbKO MUHYT, Npexae 4YemMm NnpoBOAUTL Kakue-nm6o MaHUNynAaunumu ¢ HUM.

ABTokanyumHaTop XS 6000 (nponaeTtcsa oTAenbLHO)

3T0T aBTOKaNyuYMHaTop obneryaeT NPUrOTOBMEHKE Kany4nHo unu natte - Puc. 16. CoeguHute ero aetanu Mexay
coboii. Y6eanTech, Yto TpybKa He nepekpyveHa npy CoxpaHeHUM yaoBHOro NOMOXEHNST KHOTKW.

lMocne CHATUA KPbILLKK COCYAa 3anosiHUTe ero MOMokoM - Puc. 17 1 nomecTuTe YallKy unu cTakaH noj Conso aeTokany-
YnHaTtopa - Puc. 18. YcTaHoBWTE crieLpanbHoe ComMo B NOMOXEHWe Ars NPUrOTOBEHUS Kany4nHo unu natte - Puc.19.
lMopanTe nap, kak aTo ykasaHo B rnase "lNpurotosneHune ¢ napom".

Kak TornbKko nosiBUTCS MONOYHas NeHa, NoCTaBbTe YallKy Noj BbiMyCKHOE 0TBepCTve Kode 1 3anycTuTe Lnkn kode -
Puc. 20.

[insa Toro 4To6bl M36exKaThb 3acbixaHUsi MOMOKa Ha aBToOKany4nHaTope, HeOO6XOANMO TLLATENBHO ero oYM aTh. PekomeH-
[yeTcsi MbITb €70 cpa3y C NOMOLLbIO 3arycka LiMKIa ¢ MCMonb30BaHWEM napa v NonHbIM 6a4koM BoAbl ANS OUULLEHNS
conna BHyTpu. [Ina aTux Lenen MOXHO Takke UCNoNb3oBaTh Xuakoe Motollee cpenctso KRUPS.

yxXoa 3A NPUBOPOM

OnycTowunTe KOHTeMHep Ons oTpabotaHHOro kode M nopgaoHa ana cobopa
Kanenb.

Ecnu nhgnkatop » muraer

M3BnekuTe, onycTomTe n o4mMcTuTe COOPHMK KodpenHom ryum - Puc.21.

[MocTaBbTe HA MECTO KOHTENHEep Ans oTpaboTaHHoro kode. - puc.22.

M3BneknTe, ONOPOXHUTE 1 O4MCTUTE NOAAOH ANs c6opa kanens - Puc. 23.

MopnoH Ansa cbopa kanenb MMeeT NomMnaBKW, KOTOPbIE CUTHANM3NPYIOT O HEOBXOAMMOCTU OMOPOXKHEHWS NOAAOHA.
YcTaHOBWTE BCE 3MEMEHTbI Ha MECTO.

Kak TonbKo Bbl M3BMNEYETE KOMNEKTOP KOPENHOW YLLK, Bbl AOMHKHbLI EF0 NMOMHOCTLIO ONOPOXHWUTL, YTOObI B AanbHeWeM
nsbexartb nepenonHeHns.

uHavkatop Y npomonxaer ropetk, ecnn c6OPHNK KOENHOM ryLIN He BCTABNEH UMW YCTAHOBNEH HeNpa-
BUIbHO, a TaKXe €CliN OH YCTaHOB/EH Ha MECTO MeHee YeM 3a 4 ceKyHbl.

Koraa nHaukatop %Y roput unu MuraeT, NpUroToBreHMe 3CNpecco uimn koe HeBO3MOXHO. CEOPHMK paccumTaH Ha
cbop kodbeiHo rywm 9 valuek kode.

npOMbIBKa cuctem
[ocTyn K 3TUM ABYM (PyHKLMSIM MOXKHO MONYy4nTh B NI060E BPEMS, 3@ UCKITIOYEHWEM CyYaeB, Korga MalumHa Tpebyet
ob6enyxmanua ‘CLEAN’ n/vnm ‘CALC’ .

MNpombiBKa cuCTEMbI NPUroTOBIEHUs Kodpe:
YcTaHoBUTE €MKOCTb NoA Conso Bbixoda Kode. BbICTpo HaXMnTe KHOMKY # .- Puc. 6 ans 3anycka uykna npoMbIBK1
cUcTeMbl Kobe, KOTOPbI aBTOMATUYECK OCTaHOBUTCS rocrie pacxoaa 40 mn Bofpl.
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MpombIBKa NapoBOW CUCTEMBI:
MocTaBbTe eMKOCTb Mol COMMOM Ars Bbiycka napa. 3aTeM HaxMuTe 1 yaepxusaiiTe kHonky # ans sanycka umkna
NPOMBbIBKV NMapOBOW CUCTEMbI, KOTOPbI aBTOMaTU4YeCku ocTaHoBUTCA nocne pacxoga 300 mn Boabl.

MporpamMma YMCTKM — MOJHasA ANMUTENIbHOCTb: NPUGNU3UTENbHO 13 MUHYT
Mpubop npeaynpeant Bac 0 HEOGXOAUMOCTH NMPOBEAEHNS OYUCTKM MUrAHUEM CBETOBOIO MHAMKaTopa «OuncTkay
‘CLEAN’ .

OTa nporpamMma AOCTynHa TonbKo Toraa, korga y npubopa BO3HUKHET HEOBX0ANMOCTb B O4MCTKE (MpUBnnanTensHo
nocne 300 paboymnx LMKNOB NPUroTOBEHUS KOdE UK SCMPECCco).

[ns co6nioaeHns rapaHTMNHbLIX YCNOBUI HEOGXOAUMO BbIMONHATL LMKN O4MCTKU Nnpu6opa, koraa oH 3Toro
TpebyeT. CTapanTech cobnoaaTs NPaBUNbLHbLIN NOPAAOK NPOBeAEHUSA onepaumn.

Wcnonb3ayinte Tonbko Tabnetkn anst ounctkn KRUPS. Bbl MoxeTe npnobpectyn naaenvst Ans o4UCTKUA B CEPBUCHbBIX LIEH-
Tpax dmpmbl KRUPS.
Koraa unavkatop mMuraet, Bbl MOXeTe NpoAobkaTb MCNONb30BaTb YCTPOMCTBO, HO XenaTenbHO BbINONHWUTL Nporpammy

Kak MOXHO BbicTpee.
3anycTuTe NporpamMMy OYMUCTKM, Haxas Ha kHorky # . MHaukaTop ‘CLEAN’ [cBETUTCA HEMPEPBIBHO, @ MHAMKATOPbI Du
O wmurator.
M3BneknTe, onopoXXHUTE 1 ouncTUTe cBOpHMK kodernHom rywm - Puc.21.
[MocTaBbTe HA MECTO KOHTENHEpP ANns oTpaboTaHHOro kode. - puc.22.
M3BneknTe, ONOpPOXHUTE 1 O4MCTUTE NOAAOH ANs cbopa kanens - Puc. 23.
YcTaHoBWTe BCE dNeMeHTbl Ha MecTo.
WHpawnkaTtop %Y racHet.
CHuMUTe, 3anofHUTe 1 NoCTaBbTe HAa MECTO pesepByap Ans BOAbI.
YcTaHoBWTe Nnopa BbIxoAbl Ans kode eMkocTb 06beMoM He MeHee 0,6 n - Puc. 24.
OTkponTe ABepLy oTceka aAns obcnyxumBanus - Puc. 25 n nonoxute ounctutensHyto Tabnetky KRUPS (XS3000) B
KaHan gns ouncTku - Puc. 26.
HaxmuTe kHonky # ans 3anycka Lukna ouncTku.
MepBbI 3Tan (okono 10 MuH) 3anyckaeTcs. B koHLe 3TOro atana pasgaercs 3ByKOBOW curHan kaxable 10 ce-
KyHZ, W Bbl MOX€ETe OMOPOXHWUTb €MKOCTb C UCMOMNb30BaHHOW BOAOW M NOALOH Ans Kanenb.
YcTaHoBWTE NOAAOH ANA Kanesb 1 eMKOCTb Ha MeCTO AN CrieaytoLLero atana.
CHoBa HaxmuTe kHorky f | 4TOBbI 3aMyCTUTL NOCHEAHMIA 3Tan. 3ByKOBOW CUTHaMN NPepLIBAETCs.
MocnepHuii atan (x 3 MuH.)
Mporpamma npogomkaetcs. OHa NO3BONSET NPOMbITb YCTPOINCTBO U YCTPaHWUTL BCE OCTATKN YUCTSALLErO CPeAcTBa.
Korga umkn ouncTkm 3aBeplueH, niavkatop ‘CLEAN’ racHerT.
CHVMWTE 1 O4MCTUTE EMKOCTb C MCMONb30BaHHOWN BOLOM.
CneiiTe NofAoH ANs Kanerb 1 NOCTaBbTe €ro Ha MecTo.
Hanonnute pesepByap Bogow.
YcTpoircTBO rotoBo K pa6ore.

Ecnv npu SGHKCKG nporpaMmmbl B pe3epByape He4oCTaTo4HO BOAbI, npubop onoBecTUT Bac 06 3TOM C NOMOLLbIO
vHaukartopa 101, [lo6aBbTe AOCTATOYHOE KONMUYECTBO BOAbI B pes3epByap, ¥ LMK O4UCTKN 6y,qu aBTOMaTU4eCKn npo-
O0ImKaTbCA.

A Ecnu Bbl OTKIIOYUTE YCTPOMCTBO OT PO3ETKN BO BPeMs oumncTku, Haxmete kHonky O _unu B cnyyae c6os
NUTaHUA, NporpamMMa O4MCTKU OyaeT BbiNOMHEHa C caMoro Havana. B atom cnyyae Bam noHago6urcs
HoBas TabneTka OT HakMNW. BbINONHNTE NONHbLIN LIMKN OYUCTKU, YTOGLI 06ecnevYnTb Haanexalumi yxon 3a
MaLUVHOWN.

LIMKn o4UCTKM ABNAETCA NPepbIBUCTLIM, BO BPeMS ero BbINONHEHUsA He creayeT NOACTaBNATb PYKU nog
Bbixoab! ans Boabl ‘E ‘ n ‘W',

MNonb3yintech Tonbko Tabnetkamu ot Hakunu KRUPS (XS3000). MpounssoanTtens He HECET OTBETCTBEHHOCTU 3a yLepb
NPUYMHEHHBIN B pe3ynsTaTe UCNob30BaHUA TabneTok TUX MapOoK.
Bbl MoxeTe npuobpecTn Ynctaumne TabneTkm B CEPBUCHbBIX LieHTpax dmpmbl KRUPS.

I'Iporpamma yAaneHnda Hakunum — nosiHaa AnnTeribHOCTb: npuﬁnusuTeano
20 MUHYT

KonunyecTBo Hakunm 3aBUCUT OT KECTKOCTW Mcnonb3yemoii BoAbl. [Mpnbop npeaynpeaut Bac o HEOGXOAMMOCTY NpoBeae-
HVS yaaneHus Hakvnum MUraHneM cBeToBoro nHaukatopa «Hakune» ‘CALC’ .

OTa nporpamma J0CTyMHa ToMbKO Toraa, korga y npubopa BO3HUKHET HEOBXOAMMOCTb B O4YUCTKE.

[Ona cobntogeHns rapaHTUMHbIX YCIOBUIA HEO6XOANMMO BbINOMHATL LMKN yAaneHUs Hakunu, koraa npuéop
aToro TpebyeT. CTapanTtech cobnoaaTb NpaBubHbLIN NOPSAOK NPOBeAEHUs onepaunii. Korga MHAnKaTop ropur.
Bbl MOXETE NPoAomkaTb UCNONb30BaTh YCTPOMCTBO, HO XeNnaTenbHO BbINONHUTL NPOorpamMmMy Kak MOXHO BbicTpee.
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Ecnu Ha Bawei kochemaluHe ycTaHoBneH dunstp anst Boasl Claris - Aqua Filter System F088, He 3abyabTte cHATb ero
nepen NpoBeeHVEM LKA yaaneHns Hakunu.

Vcnonb3yiiTe Tonbko nagenus ot Hakmunu npoussoacTea KRUPS. Bbl moxeTe npnobpectu n3genus ot Hakunm B CepBuUc-
HbIX LeHTpax upmel KRUPS.

MpounsBoaunTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a yLep6, NpuinHeHHbI Npubopy B peaynsTaTe UCMoMb30BaHUs ApYrnx
n3genwi.

Bo BpeMs npoBeAeHUA LIMKIOB O4UCTKM OT HAaKUNM TWaTeNnbHo obeperaiTe paboyyo NOBEPXHOCTb Npexae
BCero B TOM cry4ae, eCniu OHa U3roToBrieHa U3 Mpamopa, KaMHA UNnu gepesa.
3anycTuTe NporpaMMy yaaneHus Hakvunu, HaxaB Ha KHonKy . MinaukaTop ‘CALC’ CBETUTCSA HENpepbIBHO, a MHAMKa-
topel 1011 O murator.
CH/MWTE 1 O4MCTUTE MOAAOH ANS Kanenkb.
[MomecTnte emkocTb o6bemom 0,6 NuTpa nof BbIXoAbl AN Koge, a Takke nog conno napa - Puc. 24.
OnopoxHuTe pesepByap 1 3anonHuTe ero Tennon Bogow Ao otmeTtkn ‘CALC’ - Puc. 33.
PacTBopuTe nakeTvk cpeactsa ans yaanenus Hakunu Krups (40 r) F054 B pesepsyape - Puc. 33.
3anonHute pesepeyap AnA BOAbI. WHaunkatop O] racHert.
HaxmuTe KHOMKy  Mocre BbINOMHEHWS BCEX onepaLiuii.
MepBbI 3Tan (okono 8 MuH) 3anyckaeTcs.
Linkn ynaneHusi Hakunm GyaeT BbINONHEH aBTOMaTUYECKU.
B koHLe aToro atana 3ByKOBOW curHan pasgaetcs kaxable 10 cekyHa, a nHamkaTop @J MUraer.
CneitTe ncnonb3oBaHHyo BOAY U3 eMKOCTU U NMOCTaBbTE €e Ha MecTo.
OnopoxHUTE 1 NPOMOITE pe3epByap ANs BoAbl - Puc.34.
HanonHute pesepByap BooW 1 nocTaBbTe ero Ha MecTo. MiHgukatop 10y racHer.
CHOBa HaxMuTe kHoMKy # , 4TOBbI 3aMycTUTL BTOPOIl 3Tan. 3ByKOBO CUTHAMN NPepPLIBAETCs.
Bropoi atan (okono 6 MuH.) 3anyckaeTcs.
Mporpamma npopomkaeTcs. OHa NO3BONSET NPOMbITb YCTPOMNCTBO U YCTPAHWUTL OCTaTKV CPEACTBA yAaneHus Ha-
Knnu.
B koHue aToro atana 3ByKoBOW curHan pasgaetcs kaxable 10 cekyHa.
CHVMWTE EMKOCTb, CIENTE UCNONb30BaHHY BOAY U NMOCTaBLTE EMKOCTb Ha MECTO.
CHOBa HaxmuTe kHorky i , 4TOBbI 3anyCTUTL NOCHEAHMIA 3Tan. 3ByKOBOW CUTHaMN NPepPLIBAETCs.
MocnepHuii atan (okono 6 MuH.) 3anyckaeTcs.
Mporpamma npopomkaeTcs. OHa NO3BONSET yAanuTb NocneaHWe YacTuLbl CPEACTBA YAaneH!st Hakunu.
Linkn ounctkm 3aBepLueH, nhankatop ‘CALC’ racHer.
HanonHute pesepsyap Boaow.
YcTporcTBO rotoBo K pabore.
|
Ecnv B pe3epByape He0CTaTouHO BOfb!, MPUBOP OMOBECTUT Bac 06 3TOM C NOMOLLbI0 MHavkaTopa (01 .
[obaBbTe JOCTaTO4HOE KONMYECTBO BOAbI B pe3epByap, W LMK yaaneHus Hakunv 6yaeT aBToMaTuyeckn NpoaomKaTbes.

n ECN Bbl OTKIKOYMTE YCTPONCTBO OT PO3ETKM BO BPEMS! yianeHus Hakunu, Haxvete kHonky O unu B cnyyae c6os nutanus,
nporpaMma yaaneHust Hakunu 6yaeT BeiNofHeHa ¢ camoro Havana. B aTom crnyyae apyroii nakeTuk cpeacTsa Ans yoaneHus
Hakunu He TpebyeTcs. BeiNonHUTE NONHbIN LMKN yaaneHus Hakunu, YTobbl 06ecneynTb Haanexalmin yXoa 3a MaLvHoON.
Linkn yoaneHusi Hakunu siBASIETCS NPEPbLIBUCTLIM, BO BPEMS! €0 BbINOSHEHWS HE CreayeT NOACTaBNsATh PyKU Noa
BbIxoabl ANnsi Boabl ‘E ‘v ‘W',

I'Iporpamma anutenbHomn NMPOMbIBKU — obwan onMTenbHOCTb: I'IpVI6]1M3VITe.I1bHO

2 MUHYTBI

Mpunbop npenynpeant Bac o Heo6xoaMMOCTY NPOBEeAEHNS ANUTENbHOW OYUCTKUN MUTaHWEM CBETOBbIX MHAUKATOPOB
«Ounctka» ‘CLEAN’ n «Hakunb» ‘CALC’ .

CHuMWUTE, 3anofiH1Te 1 NoCTaBbTe Ha MECTO pesepByap.

YcTaHoBWUTE nog conso Ans napa eMKocTb o6bemom He meHee 0,6 .

3anyctute nporpaMMy ANUTENBHOTO NPOMbIBAHUS, HaXaB Ha KHOMKY M MHavkaTopel ‘CLEAN’ 1 ‘CALC’ cBeTsATCS He-
npepbieHo, a uHankatop O HaumHaeT muraTh.

Korpa anutensHoe npombiBaHue 3aBeplueHo, nHavkatopbl ‘CLEAN’ 1 ‘CALC’ racHyT, nHavkaTop O HaunHaer cse-
TUTBCS HEMPEpPbIBHO.

YcTponCcTBO roToBO K pabore.

MalumHa MOXeT NPeanoXnTb BaM OMyCTOLLNTL COOPHUK KOENHOW ryLn.

AOPYITME ®YHKUNU

BbikniovyeHue ycTpoucTtBa

Bbl MoxeTe B nto6oi MOMeHT npepBaTk paboTy ycTponcTea. Npu BbIKOYEHUN pasfaeTcs ABOMHOM 3BYKOBOW cUrHan,
BCE KpacHble UHAMKATOPbI MUratoT OAVH 3a APYrM. YCTPOICTBO MPUHSINO 3anpoc 1 Npoun3BeaeT MakcumanbHO BbICTpyo
OCTaHOBKY.
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YCTAHOBKA ¢ unbTpylowero 3nemMeHTa - obwaAa [nUTeNIbHOCTb:

NpUGNN3NTENbHO 2 MUHYTbI

[ins onTMMMU3aLmMn BKyca NpuroTaeBnneaeMoro koe v JonroBe4HOCTM Npubopa pekomeHayemM BaM UCrosb30BaTh
dunbTp ansa Boapl Claris - Aqua Filter System, koTopbIi npogaeTcs kak akceccyap.

Puc. 30 : MexaHn3Mm, Nno3BonsoLWMin 3anMcaTb B NamMaTb MeCSL, yCTaHOBKM unbTpa U MecsiL, ero npeanonaraeMmon 3a-
MeHbl (MakcuMym Yepes 2 mecsia).

YcTaHoBka hunbTpa B Npubop: oTBUHTUTE pUNLTP Ha AHe pesepsyapa.- Puc. 31.

MoctaBbTe emkocTb 0,6 N nog conmnom Ans Beinycka napa.

HaxmuTe 1 ynepxusalite kHomky # B TeueHue 3 cekyHa (KpoMe criyuaes, koraa mMalunHa TpebyeT obCrykuBaHms
‘CLEAN’ u/unu ‘CALC’ ). UngukaTop O muraer.

Korna ycTaHoBka oUnsTpyloLLIEero anemeHTa 3aseplueHa, uHankatop O HauMHaeT cBETUTLCA HEMPEepLIBHO.
YcTpoucTBO rotoBo K pa6ore.

KapTtpupx Claris Heo6xoauMo 3aMeHsTb Yepes NpubnmuanTensHO kaxable 50 MMTPOB BOAbI UM Kak MUHMMYM KaXable
ABa Mecsiua. B cnyyae ncnonb3oBaHus kaptpuaka Claris - Aqua Filter System yctaHoBuTe ypoBeHb xecTkocTn Boap! 0.

HacTpoika

Mopkniounte Npubop K po3eTke NEKTPUYECKOW CETU, HO He BKIoYaiiTe ero.

MpunogHUMUTE peLleTKy AN Yallek, HaXKMMas Ha ee 3a4HI0K0 YacTb, ANs TOro YTobbl OHa U3MeHWna nonoxexue - Puc.
25.

OpHoBpemeHHo HaxmuTe kHorkn & 1 EP - Puc. 27.

LindbpoBon ancnneit Ans ycTaHOBKY NapaMeTpoB HaXOAMTCA NOA, CEPBUCHON Kpbilwkol - Puc. 28.
BHumaTenbHo nocmoTpute Ha gucnnen - Puc. 29.

Mopsiaok Nnpeanaraemblx PerynvpoBoK :

PerynupoBaHue xecTkocTv BoAbl

PerynupoBaHue Temnepatypbl kode

PerynupoBka MexaH13ama aBTOMaTU4ECKOro OTKIIOYEHNS NUTaHNs!

WHdopmaums

1. PerynupoBaHue XecTKOCTU BOAbI

HON =

MpnGopbl NpeABapUTENBHO YCTaHOBMEHbI MPOM3BOAUTENEM Ha 4 YpPOBEHb KECTKOCTU BOAbI.

Mepen nepBbIM UCMOMNb30BaHMEM NpuGopa Unu NpU 0GHaPYXXEHWUM N3MEHEHWSI )XeCTKOCTW BOAbI HEOBXOAUMO NPKUCMOCO-
61T NPMBOP K ONPeaeneHHON KECTKOCTU BoAb!. [Na onpeaeneHnst )XecTKOCTV BOAbl CBSKUTECH C MECTHbIM yrnpaerne-
HWEM BOAHOTO X03ACTBa.

CTeneHbKecTkocIv OqubOMﬂrKaﬂ Mﬂ:Kaﬂ CpepHsis iec'rxoc'rb )Kec?rxaa OueHb :(ec'rxaa
°f <54° >7,2° >12,6° >252° >37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
°e <3,75° >5° >8,75° >17,5° >26,25°
HacTpoiika npubopa 0 1 2 3 4

WHaukaTop 10) pesepByapa Ansi BoAbl 3aropaeTcs.

Peskum aBmxeHneM HaxmuTe Ha kHorky EP - Puc. 32 To konnyecTBo pas, KoTopoe HeoBXoarMo A1s BbIGopa ypoBHS
)KEeCTKOCTU mcnonb3dyemon Boapl: 0 = oueHb MaArkas, 1 = mMarkas, 2 = cpefHeln )XecTkocTu, 3 = xecTkasl, 4 = 04eHb XKecCT-
Kasi.

Y106bI nepleﬁm K CrieaytoLemy aTany, HaxMIUTe Ha kHomky & napa, unu YToGb! BLIATY U3 PEXUMa PeryrMpoBaHMS,
Haxmute O

2. YctaHOBKa TeMnepatypbl kode

MpnGopbI NpeaBapuUTENbHO YCTaHOBIEHbI MPOM3BOAUTENEM Ha YPOBEHD 2.

3aroputcst nngukatop ‘CALC’ .

Peskumu aBuxeHnsMn Haxmute kHonky EP - Puc. 32 To konuuecTso pas, koTopoe HEOBXOAMMO ANs YCTaHOBKY Xerae-
MoV TemnepaTtypbl kode: 1, 2 unm 3.

L‘||T06bl NepeiiTy K CriefyloLiemy aTany, HaKMUTE Ha KHOMKY & | Unin UToBbl BLIATY 13 peXUMa PerynpoBaHMS, HAXMUTE
O.
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3. PerynMpOBKa MeXaHn3mMma aBToMaTU4eCKoro oTKnr4eHusa nutaHusa

MpnGopbl NpeaBapuTEnbHO YCTaHOBIEHbI NPOV3BOAMTENEM Ha 1 yac.

Bbl MOXeTe BbIKIOUUTL MaLLUMHY NOCHE YCTAHOBNEHHOIO KONMMYECTBA YacoB.

3aroputcst uigukatop ‘CLEAN’ .

Peskumu asmxeHnsammn Haxmute kHorky EP - Puc. 32 1o konnyecTso pas, koTopoe HeoBXoaMMO Ansi NOMYyYeHus xKenae-
Mol anutenbHocTU: = 1 4ac, 2 = 2 yaca, 3 = 3 4yaca, 4 = 4 yaca.

YTo6bI nepe|7|T|/| K cnefywuiemy atany, HaKMuTe Ha KHOMKY @ , N 4To6bI BBINTU U3 pexuma perynmpoBaHusa, HaXxxmuTe
O

4. Uncpopmauums (KONM4ecTBO LIMKITOB)

3aroputcs nHavkaTop 7y .

YT06bI NEpenTy K crieaytoLemMy atarny, HaxXMUTe KHOMKY &4 Bpi BepHeTeCh k perynuposke 1.
YT0ObI BLINTU U3 PEXMMA PEryNNPOBKM, HXXMUTE 0.

n Ha Ka[OM W3 aTUX 3TanoB Bbl MOXETE BIATU U3 PEXUMa HacTpoek, Haxas Ha kHonky O, ecnu Bbi 3aBepiumnnm
perynupoBaHue Bce nHOMKaTopbl HE CBETATCSH. OTW HACTPOMKM COXpaHSIOTCS Aaxe B crnyvae cbosi nutanus. B nobon
MOMEHT Bbl MOXETE M3MEHUTb 3TU HACTPOIKK, MOBTOPSIS 3TN onepaLmu.

Ecnu kakasi-nubo 13 Henonapaok, NnepevncneHHbIx B Tabnuue, coxpaHsietcsi, obpaTmutech B cepBUCHbIN LeHTp KRUPS.

NPOBJIEMA HEUCNPABHOCTb PELWLEHUE

BbikntounTe MaLLMHY U OTCOEAMHUTE €€ OT CETU Jnek-
MaluuHa cUrHanuampyeTt o HEMCNPaBHOCTU. TpONWUTaHUs, yaanuTe UNsTPYOLLMIA NAaTPOH, NOA0-
XKAWUTE MUHYTY U CHOBA BKITHOUUTE MaLLIVHY.

MpoBepLTe NPesoXpaHNTEnN U PO3ETKY CETU ANIEKTPO-
MHavKaTopbl Ha yCTPOWCTBE He 3aropaloTcs Mocrne Ha- nuTaHus.

xatns Ha kHonky O . Y6eauTech, 4To LUTLIPEBLIE KOHTAKTLI MUTAHWS Npa-
BUIbHO BCTABIIEHbI B PO3ETKY.

B koHTelHepe HaxoauTcs MOCTOPOHHWI NpeaMeT.
OTknoYanTe MalLvHy nepes Kaxaown onepauueit no
obcnyxumBaHuio. Yoegutech, YTO Bbl MOXETE yaanuTb
MHOPOAJHOE TeNo C NOMOLLbIO Nbinecoca.

Kodpemonka n3naet HeoObIYHBbI LLYM.

Y6eauTech, YTO NapoBOe COMIO NPaBUIbHO YCTaHOB-

Maposoe conno n3gaet wyMm.
JeHO Ha HaKOHEeYHUKe.

Y6epuntech, YTO 0OTBEpPCTNE B KPbILLKE HE 3aKynopeHo
ocTaTkamy Moroka unu Hakunu. Ouuctute oTBEepCcTUs C
NOMOLLIbIO UMMbl, KOTOPas npunaraeTca K yCTpOIZCTBy.

MapoBoe conmno Ballei MaluuHbl, NO-BUAMMOMY, Ya-
CTWUYHO MMM NMOMTHOCTbLIO 3aCOPUIOCh.

[lnsi NpUroToBneHNst HaNMTKOB Ha OCHOBE MOIoKa, Mbl
pekoMeHayeM MCMonb30BaTb CBEXEe MOMOKO, macTepu-
30BaHHOE WY CTepUNN30BaHHOE, C HeJaBHO OTKPbITOW
Tapbl; Takke PeKOMeHAyeTCA UCMOoNb30BaTb XONOAHbI
KOHTeNHep.

MapoBoe conmno He NPOV3BOAUT MOMOYHYHO NEHY UMK
NpOU3BOAUT Maro neHbl.

OnopoxHUTE pesepByap 1 BblHbTE Ha BpeMsi UnbTpy-
IoLWui NaTpoH. HanonHuTe pesepByap MuHepanbHOn
He BbIxoguT nap 13 conna. BOJOW C NOBLILLEHHBIM coep)XaHvueM Kanbuus (>100
MF/n) 1 3anycTUTe HeCKONbKO LMKIOB o6pasoBaHus
napa nogpsa.

Y6enutech, 4To Hacaaka NpaBurbHO yCTaHOBMEHa Ha
YCTPOWCTBE: CHUMUTE €€ 1 3aTeM yCTaHOBUTE CHOBa.
Y6eautech, 4To TpyGKa HE 3acopeHa, He NepekpyyeHa u
XOpOLUO BCTaBneHa B Hacaaky 6e3 BO3MOXHOCTH rona-
OaHusi Bosayxa. OnonocHUTe 1 o4nCTUTE Hacadky (CM.

ABTOKaFIyLWIHaTOp He NPOU3BOAUT MOMOYHYIO NeHy unn
npousBoaUT Marso neHbl.
ABTOKaI'Iy‘-IVIHaTOp He BTArMBaeT MOJIOKO.

pasgen ABToKany4mHaTop).
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NPOBJIEMA HEUCNPABHOCTb

PELWIEHUE

Bbl 06Hapyunu Bogy Nof yCTPOWCTBOM.

Mepen cHATUEM pe3epByapa, nocrne BbiTekaHusi koe
nogoxaute 15 cekyHp, 4Tobbl MallMHa ycnewHo 3aBep-
wiana umkn.

Y6eautech, YTo NoaaoH Anst cbopa kanesnb NpaBUbHO
YCTaHOBINEH Ha MaLLVHe, TaK Kak OH Bcerga AOIKeEH ObIiTb
Ha MecTe, axe Kora YCTPOWCTBO HE UCMONb3YeTCs.
Y6epuTech, Y4TO NOAAOH AN cbopa kanernb He nepenor-
HeH.

MopnoH ans c6opa kanernb 3anpeLleHo BeIHUMATb BO
BpeMms uukna.

PerynsipHo uicTuTe pesepByap 1 ero CoeanHeHne, YTobbl
npenoTBPaTUTb OTIOXEHUE HAKUMK, KOTOPasi MOXET Bbl-
3BaTb NpoTeKaHue.

Mocne onycTolleHns KoHTeHepa Ansa oTpaboTaHHoro
Kothe C 3KpaHa He ncyesaeT npeaynpexaeHve.

M3BnekuTe 1 NpaBuIbHO yCTAaHOBUTE KOHTENHEpP OTpa-
60TaHHOro Kodbe, Nocne Yero crnepynTe MHCTPYKLMSAM Ha
aKkpaHe. lNepen ycTaHOBKOWN KOHTENHEepa oTpaboTaHHOro
kode Ha MecTo NoaoXauTe He MeHee 6 CeKyHA.

Cnuwkom MeaneHHasi nogada kode.

MoBepHWTe perynaTop TOHKOCTV MOMora No YacoBOW
CTpenke Ans nonyyexus kode Gonee kpyrnHoro nomona
(MOXeT 3aBMUCETb OT TMMa NCNomnb3yemMoro Kode).
MpoaenaiTe 0AMH NN HECKOMNBKO LIMKIOB MPOMBIBKU.
Bamenute cpunetp Claris Aqua Filter System (cm. has-
nen «YctaHoBka unsTpar).

MpovcxoanT YpesamepHoe BblAeneHe BoAbl Unu napa
13 NapoBoro conna.

B Hayane unu B KOHLE NPUroTOBNEHUSI HECKOSBKO Ka-
nenb MOXET BbINTY Yepes NapoBoe COMIo.

Mpobnembl Npu BpaLLeHUn perynsatopa TOHKOCTU Mo-
Mona kode B kodheMorke.

Perynupyiite creneHb nomona Tonebko BO BpeMs paboTbl
KOHEMOSKN.

Ocnpecco unu kode He[oCTaToO4HO ropsiune.

ameHuTe ycTaHOBKY napameTpa Temneparypbl kode.
MpenBaputenbHO corpelite YallKy, NoAepXaB ee nog
ropsiyen Bogomn.

Kodbe crnmwikom cBeTnbIn UNn HEAOCTATOYHO KPEMKUIA.

He vncnonb3yiiTe MacnsHUCTbIV, KapamMenu3oBaHHbIV
UM apomaTusnpoBaHHbIi kode. MpoBepbTe Hanuyve
KOENHBIX 3ePEH B KOHTEWHEPE U HE 3aKyMOPEH nn
Npoxoa,.

YMeHbLUUTe 06bEeM HanuTKa 1 yBenm4bTe ero KpenocTb.
MoBepHWTe perynaTop cTeneHun rnomora BNeBO Ans No-
ny4yeHus 6ornee TOHKOro NMomMona.

MpuroToBbTe KObe B ABa LMKNA C UCMONb30BaHWEM
DYHKUMN «2 YaLLKny.

KodbemalumHa He npounsBoanT Kodpe.

Bo Bpems npurotoBneHus 6bino obHapyxeHo HapylLue-
Hue B pabote npuGopa.

Mpnbop aBTOMaTM4eckn cOpocrn HaCTPOKM U FOTOB K
HOBOMY LIMKITY.

I'quemy HEBO3MOXHO 3anyCTuUTb O4YUCTKY UNnn yoaneHune
Hakunn? I'quemy MallnHa He 3anpaluneaeT nporpammy
yaaneHnsa Hakunm unm O‘-IVICTKy?

MaluuHa 3anpalumBaeT nporpaMmy O4UCTKM TOMbKO
rocre NpUroToBreHUst HECKONbKO pPeLenToB Kode.
MatuuHa He TpebyeT 3anycka nporpaMmbl Mo yaaneHuo
HakWnu, ecnv BbINY NPUrOTOBMNEHbLI HECKOMBKO HAMUTKOB
o peLienTam ¢ Ucnonb3oBaHneM napa.

[Mepeboun B nofaye anekTpoaHepruy BO Bpems LKna.

YcTponcTBO aBTOMaTU4ecku cbpacbiBaeT HAaCTPOVKM Npu
BOCCTaHOBJIEHWUMN MUTAHUS.

Kodbe TeueT nosaam conna kode.

Hanente B pesepsyap npoxnagHoi BoAbl Unu BoAbl
KOMHaTHOW TeMnepaTypbl. YMEHbLUUTE YPOBEHb TeMMe-
paTypbl.
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NPOBJIEMA HEUCNPABHOCTb PELWIEHUE

Y6eauTecs, 4TO pesepByap AN BOAblI MPaBUbHO ycTa-
HOBEH Ha MeCTe U YTO LUHYP He Bbin 3axaT Mexay
KOPMYCOM ¥ pe3epByapoM Afsi BOAbl.

YcTpoiicTBo paboTaeTt, HO HUKaKasi XUAKOCTb HE BbIXO-
auT.

[a, Ans uicToThl MaluMHa yaanser MosoTblil Kode, Bbl-

B noppoHe Ans kanenb UMeeTcst MomnoThbIn kode. - o
a A Cb nasLuvn n3 (*)VI]'IpraLI,I/IOHHOI/I €MKOCTHU.

AOnacHo! Tonbko KBanNMMUUMPOBaHHbLIN CNeLManucT MMeEeT NPaBo OCYLLECTBSATb PEMOHT 3N1EKTPUYECKOro NpoBoaa
1 aneKkTpuyeckoi ceTtu. B crniyyae HecobnogeHns 3TOro yCroBusi BO3HWKAET PUCK MOPaXXeHWs 3neKTpuye-
ckum Tokom! 3anpeLlaeTcs Ncnonb3oBaTk NPUGOP C BUAUMBIMU NoBpexaeHuaMu!

lMpeanaraem BaM HECKOSbLKO peLenToB, KOTOPble Bbl MOXETEe UCNONb30BaTh
ANA NPUroTOBNIEHUs pas3finyHbIX BUAOB Kode C Momouwbi npubopa
Espresseria Automatic:

KanyuuHo
[nsi NnpUroToBMNEHNs HACTOSALLErO Kany4nHo naeanbHbIMU SBMATCA cneaytowwme nponopuuun: 1/3 Tennoro monoka, 1/3
koce, 1/3 MONOYHON NeHbI.

Kodcbe natre

[inst npurotoBrneHus aToro Buaa kode, KOTOpbI YacTo Ha3bIBAKOT «faTTe MakMaTTo», cobnogatoTcs cneayoLme
nponopuuu: 3/5 Ténnoro monoka, 1/5 kode, 1/5 MONOYHOM NeHbI.

[insa atoro BuAa kode (Ha OCHOBE MOMOKa) Nyylle BCEero MCMomnb30BaTb XOPOLLO OXMax/AEHHOE NOMYXUPHOE MOMOKO (M3
xonoaurbHuka, Temnepatypoi 6 — 8 °C).

Kothe MOxHO nocbinatb TEPTbIM LLIOKONAA0M.

Kodpe co cnuBkamu
[MpuroToBbTE Kraccuyeckuin acnpecco B 60MbLUION YallKe.
[o6aBbTe HEMHOTO BCMEHEHHBIX CIVBOK AN MOMyYeHnst Kode Co CrivBKamu.

Kodcbe koppetTo*

[MpuroToBbLTE KNACCUYECKMn 3CNpecco.

[o6asbte 1/4 unu 1/2 ctakaHa KOHbSYHOTO NKepa, YToObl NPpUAAaTL Kode HOBbIN BKYC.

[ins aToro nopoayT: BoAKa U3 BUHOrpaga, cambyka, KUpLL 1 KyaHTpo.

[insi Toro 4To6bl pa3HoO6pPa3nTh BKYC 3CNPECCo, CyLUECTBYET MHOXECTBO APYr1X BapuaHTOB.
®aHTa3nsA B 9TOM He 3HAET rpaHuLl.

KodbenHbin nukep*

B nyctoin 6yTbinke o6bemom 0,75 nutpa cmelarTe 3 YaLuku acnpecco, 250 r KopuYHEBOro neaeHLoBoro caxapa, 1/2
NMTPa KOHbsIKa UNK KMpLua.

Ha 2 Hepenu ocTaBbTe CMeCh.

Bbl nonyynTe OTNMYHBIA NUKEpP, KOTOPbIV NPeXae BCero oueHAT nobutenn kode.

Kodbe rnsice no-uranbsHcku

Bam noTpebyeTcs: 4 Wwapuka BaHUIbHOTO MOPOXEHOr0, 2 YaLlKW XONOAHOro crnaakoro acrnpecco, 1/8 n Monoka, B36uTble
CNUBKYW, TEPTHIV LLOKONaa,.

CwMeLuaiiTe XonofHbIA 3CNPECCO C MOIIOKOM.

Pacnpenenvte MopoxeHoe Nno ctakaHaMm, HarneiTe kode 1 ykpackTe B3BUTbIMU CIIMBKaMU 1 TEPTbIM LLOKONaAoM.

Kodre no-cbpuscku*
[lo6aBbTe proMKy poma B YalliKy CNafKoro aCnpecco.
YKpackTe TONCTbIM CroeM B3BUTLIX CIIMBOK W NoJanTe Ha CTon.

®dnam6upoBaHHbIN acnpecco*

Bam noTpebyeTcs: 2 Yallku 3Cnpecco, 2 PrOMKM KOHbsIKa, 2 KOhenHbIX NIOXKKM TPOCTHUKOBOTO caxapa, B3buTble CrNBKU.
HanenTe kOHbSIK B TEPMOCTOMKNE CTaKaHbl M NOJOrpenTe nx.

[o6aBbTe caxap, pa3meluanTe, HaneTe kode 1 ykpacsTe B3OUTLIMU CIIMBKaMK.

WpeanbHbIn acnpecco*
Bam noTpebyetcs: 2 Yaluku acnpecco, 6 xenTkos, 200 r caxapa, 1/8 nuTpa B3GUTLIX CINBOK, 1 ptoMKa anensCUHOBOTO
nvikepa. B3benTte xenTtkn ¢ caxapom Ao 06pazoBaHUsi 'yCTON 1 NEHUCTON Macchl.
[o6aBbTe XONOAHbIN 3CMPECCO U anenbCMHOBLIN Nukep. [JobaBbTe 3aTeM B36UTbIE CNNBKU. HanelTe BCé B cTakaHbl Unu
6okanbl. MocTaBbTe Gokanbl B XONOANUMbHUK.

(*: UpeamepHoe yrnompebrnieHue ankozons epedum 300p06bio.)
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YBAT'A: Mepea BUKOPUCTaHHAM Npunagy NpouunTaiiTe iHCTPYKLIi 3 TeXHiKM Ge3neku.

CgiTnosi iHaukaTopu

akcecyapn | 3anoBHUTH
ans pesepsyap
OUMLLEHHS!

» | G

Mounctutu
(Clean)

Bupanutu
Hakun
(Calc)

Myck/cTon

©)

3HavyeHHs

[pucTpiit rOTOBUI O BUKOPUCTAHHSI.

*

OpMHOYHE BnMaHHS: NPUCTPIl BUKOHYE 3aBAaHHS.

O

[MoggiitHe BMMaHHS: BUKOHYETHCS LMK NPUroTyBaHHS!
[ZBOX YaLLOK KaBy.

ok

CropoxHUTY 36ipHIK BUKOPUCTAHOT KaBi (BUKOHYETbCS
LMK NPUTrOTYBAHHS [BOX YalLIOK KaBv).

CnopoxHiTb 36ipHUK KOBOBOI TyLLi + CMOPOXHITH NigA0H
7S kpanerb.

® || %

36ipHyK KaBOBOI rywi BIACYTHIl @60 HenpaBuNbHO
BCTaHOBMEHW.

HanosHiTb pesepayap Bofot. lNepeBipTe HasBHICTb
pe3epsyapy 3 BOZOH Ta Uy Oro BCTaHOBNEHO
npaBnbHo.

*

| o | e|e

LInkn npuroTyBaHHs kaBu NPUNUHEHO Yepes BIACYTHICTb
BOAM.
HanoBHiTb pe3epsyap BOA0I0.

*

*
*

L{nkn npuroTyBaHHA NOaBIHOT kaBi NPUNHEHO Yepes
BIfCYTHICTb BOAK. HanoBHITL pesepsyap BOAOK.

3anut nporpamut Q4ULLIEHHS.

I'Iporpama OYULLIEHHA: BUKOHYETLCA LMK OYULLEHHS.

o 0

da3a O4MLLEHHS: OYMCTITb 36ipHIK KABOBOT ryLL.

[MoTpi6HO BUKOHATK NPOrpaMy BUAANEHHS HaKUMY.

Mporpama BUAaneHHs HakMy: BUKOHYETLCA LMK
BIaneHHs Hakuny.

LIvKni npoM1BaHHS NPOrpaMi1 BUAANEHHS Hakmny:
BUKOHYIOTbCS. MOTPIGHO COPOXHUTI 1 HAMOBHUTH
pesepByap ANs BOAM.

CnopoXHITb pesepByap ns MeneHoi kasu nepes
3arnyckom TPUBAMOro NPOMUBAHHS.

HeobxiaHo BUKOHaTH TpUBane NPOMMUBAHHS.

X0 O K | KO K%

BuKoHYeTbCS TpUBANe NPOMMUBAHHSI.

* *

[MocTiltHe GrMMaHHs: HeCNPaBHICTb Y (hyHKLIIOHYBaHHI.

% b % -

SIESIC MRS

N

RS ARSI SR I BES

3MiHHEe MUTOTIHHS: BUKOHYETHCS BUMKHEHHSI MPUCTPOLO.

@  IHaukatop ropuTh

%

IHaukaTtop Gnmvae

* * : lHaMKaTOp MUrOTUTL NOABIMHUM BIUMaHHAM

3BYKOBI cUrHanu:

0))) 1-pa3oBuii curHan nig Yac HaTuckaHHa Ha kHonky «BKI/BUKII»: nogaya Hanpyr Ha BBIMKHEHHSI MPUCTPOIO.
©) 1-pa3oBuii curHan KoxHi 10 ceKyH1: NPUCTPIil ouikye Ha KOMaHy KOpUCTyBaua.

©)) 1 noaBIlHMIA cUrHaN: NPUCTPIi OTPUMAB Ballly KOMaH/y | 3yNMHUTLCS SIKOMOTa LLBUALLE.
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LLlaHOBHi nokynui,

Bitaemo Bac 3 npuabaHHsim npunagy «Espresseria Automatic Krups». By 3moxeTe oUiHUTK SiKicTb po60TH LibOro npu-
napy i ogHOYacHO HEMMOBIPHY NErKiCTb NOro BUKOPVCTaHHS NPU NPUroTyBaHHi KaBu.

Ecnpeco abo nyHro, picTpeTTo abo Kany4nHo - Lei aBToMaTuYHUiA Nnpunag Ans NpurotyBaHHs KaBu BNalLTOBaHWUA Tak,
wo6 Bun 3mornu HaconoaxyBaTucs BAOMa TaKok X SIKICTIO KaBW, SiK | B kaB'sipHi, B 6yab-skuii Yac [obw, B Gyapb-skuin
OEHb TUDKHS.

Mpunap «Espresseria Automatic Krups» 3aBasiku cuctemi Tepmobnoka, Tucky 5 6ap i Tomy ¢akTy, Wwo kaBomalumMHa
npaLtoe BUKIOYHO 3 BUKOPUCTAHHSIM CBIXXOMENEHOI KaBW B 3epHaXx, [J03BONUTb OTPUMATH Hanii 3 HenepeBepLUEHUM
apOMOKCaMWUTOM, BKPUTUIA YyOBOKO IyCTOH 301T0TUCTOHO MiHOH.

Akwo Bu xoueTe oTprmMaTtn ecnpeco onTuManbHOi TeMnepaTypu Ta 3 sikicHoto NiHoto, pekomeHayemo Bam nobpe nigi-
rpiT YaLkm. AkicTb BUKOPUCTOBYBaHOI BoAn 6e3nocepenHbo BNMBAE Ha SKICTb MPUrOTOBaHOI KaB.

HeobxigHo nepekoHaTuCs, WO BUKOPUCTOBYBaHa BOAA CBiXa Ta XONoAHa, Lo B Hili He BiA4yBaETbCA NPUCMaK Xropy.
KaBa ecnpeco mae 6inbLu sickpaBuii apoMart B NMOPIBHSIHHI 3 KNACUYHOK KaBOH0, sika roTYeETbCSA Yy KaBoBapLi KpanenbHoro
TUny. HesBaxaroum Ha BinbLL BUpaXeHW npucmak, skuii byae BigvyBaTCs CUIbHiLLE | JOBLUE, €CNPeco MICTUTb dak-
TUYHO MeHLUE KOodeiHy HiXX kaBa, MPUroToBaHa y kaBoBapLyi KpanenbHOro Tuny.

onuc

A Pyyka/kpuiika pesepByapa Ans Boau

B Pesepsyap Ans Boay el-l'la:enb KepyBaHHs

C T[MipooH ans 360py KaBOBOT ryLLi M KHOI‘IKa Bs/'MKHe/Eﬂ napu - )

D OTBOPU BUXOMY KABU 3 PYHKOI, LUO PEryMIoeTLCH Homka «YBiMK./BUMK.» 3i CBITNOBUM IHp:I/IKaTopOM

Ho BUCOTI N MoBopoTHa pyyka Ans peryntoBaHHs 06'emMy kaBu

E 3HimHa pewiTka Ta niaaoH ans 3dopy kpanens 0 CB'THO?MM ,'H'C_M'gmp «CHOP(?)KHMTM 36'2“”'(

F  Kpuwka pesepsyapa fin1sl KaBy 8 3epHax KaBOBOI ryLi» i «CnopoXHUTK NigaoH ans 36opy
Kpanenb»

6 PesepByap Ans kaBy B 3epHax P CeitnoBwit ingvkaTop «HanoBHWUTM pesepByap Ans

BOAU»

Perynsitop nepeMeneHHs kaeu

MnuHok 3 MeTaneBnmmn nesamu

Biacik Ans TabneTok Ans 04nLEHHS

LincbpoBuin ekpaH Ans BCTAHOBNEHHS NapameTpiB
PelwiTka-nigcTaBka ans yailok

KHonka «MiuHa kaBa»

KHonka «CTaHgapTHa kaBa»

CaitnoBuii iHgukaTop «O4YMCTUTM Big Hakuny»
CaitnoBuii iHgnkaTop «OUnMCTUTU»

KHonka «MpoMuBaHHs/06CnyroByBaHHs»
Mapose conno

IHOMKaTopW piBHA BOAU

onnc cumeoniB
A He6e3neuHo!

MonepemxXeHHs NPO PU3UK OTPUMAaHHsI CEPUO3HUX TpaBM abo cMepTi.
CumBon 6nnckaskv nonepemxae npo Hebeaneky, MOB'A3aHy 3 HASABHICTIO €NIEKTPUYHOTO CTPYMY.

Rae—xIT o
s<c-Hwzmo

YBara!
MonepemxeHHs NPO MOXNMBE BUHWKHEHHSI HECNPABHOCTEW, MOLLIKOAXEHb ab0 3HULLEHHS MPUCTPOIO.

Baxnuso.
BaranbHa abo BaxnmBa nNpuMmiTka Npo po6oTy NPUCTPOLO.

MonepepXyBanbHi nikTorpamu Ta cUrHanun

Q OuyunCTiTb KOHTENHEpP ANs KaBOBOI ryLUi Ta NiAAOH ANs Kpanenb: iHAMKaTop NPOAOBXYE ropiT!, AKLLO KOHTENHep
[ONsi KaBOBOI MyLLi HE BCTaBMEHO HANEeXHUM YMHOM abo SIKLLO Oro BCTAHOBIEHO Ha MicLe LUBMALLE HiX Yyepes 4 cce-
KyHOW.

9 HanogiTs pesepByap ANs BOAU a PerynioBaHHs cTyneHs nepemMeneHHs KaBmn
CLEAN [poBepiTs oumLLeHHs (P CranpapTHa kaBa Ep MiuHa kaBa
CALC BukoHaiTe BuaaneHHs Hakuny o

KHonka napwu

CLEAN + CALC BukoHaiTe Lukn Tpusa-
110r0  NMPOMMUBaHHS

MpomuBaHHs/06cnyroByBaHHS
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NMPUrOTYBAHHA HAMNOIB

PELENTU KABU

K-cTb yawok

MoxnuBi
HanawTyBaHHs 06'emy
(mn)

Moxnusi
HanawTyBaHHA
MiLHOCTI

PICTPETO

20-30 mn

2 x 20-30 mn
3a ABa LIUKNU NpUroty-
BaHHA

P a6o EP

ECMPECO

30-70 mn

2 x 30-70 mn
3a ABa LUKIW NPUroTy-
BaHHA

P abo EP

KABA a6o JIYHIO

80-220 mn

2 x 80-220 mn
3a ABa LIUKNU NPUroTy-
BaHHA

P abo EP

NEPEL NEPLUAM BUKOPUCTAHHSAM

MigrotoBka npunagy
BunmiTb pesepsyap 415 BOAU 11 HANOBHITb 1oro - Man. 11 2.

[MocTaBTe #oro Ha Micue, 3aKpiniTe i 3aKPUATE KPULLIKY -

Man. 3.

BigkpuinTte KpuLLKy KOHTelHepa Ans KaBu B 3epHax. HacunTe kaBy - Man. 4.
3akpuiiTe KpULLKY KOHTENHEpa ANs KaBu B 3epHax.

3ab0poHSAETLCA 3anNMBaTh B pe3epByap rapayy BoAy, MOMIOKO Y 6yab-AKy iHWY piAnHy. AKLo nig vac
YBIMKHEHHS MpuUnay pesepByap Arsi BOAW BiACYTHil abo 3aMoBHEHWil He [0 KiHLs, 3aropuThest iHavkatop & i npu-
roTyBaHHs ecnpeco abo kaBu CTaHe TUMYacoBO HEMOXIIVBUM.

A 3AEOPOHAETLCA 3ACUNATU MEJIEHY KABY B JIOTOK ANA KABW.

He pekomeH,

€TbCA BUKOPUCTOBYBaTU

BuA 3epeH MOoXe NowKoanTU npunag.

[NepekoHantecs

O B pesepsya

N5 KaBW He NOTpanunu CTOPOHHI NpeaMeTu, 3okpema

npunai MacnsHWCTI, kapamenizoBaHi abo apomaTn3oBaHi 3epHa kaBu. Llen

iGHi KaMmiHLi, 110 MOXYTb

3HaxXoONTUCA B KABOBUX 3E€PHaX.

NOTPaNAAHHAM [0 HbOIO CTOPOHHIX NPEAMETIB.

3ab0opoHSETLCA 3anNnBaTH BO,

B pesepBya

A KaBOBUX 3€PEH.

06 3anobirtu 3a6

nagy, He 3abyBaiiTe BCTaHOBNOBATY i

HEeHHI0 Po60Y0i NOBEPXHi Ta PU3MKY OTPYMAaHHS OMiKiB rapsa4vol BOAOK

oH aAns 360

Kpanenb.

KoHTpontoiite YnucToT!

e3epByapa aAnsg Boau.

i rapaHTii NPUNMHAETHCA, AKLIO NOLIKOMKEHHSA pe3epByapa ANs KaBu CNPUYUHEHO

0 MOXe niATikat 3 npu-

Uwukn iHiyianisaugii - 3aranbHa TpVIBanICTb npw6nu3|-|o 3 XBUNUHU
YBIMKHITb Npunag, HaTUCHYBLUW Ha KnaBilly O - Man. 5. IHankaTop O] 6yne ceiTUTHCS BGe3nepepsHo.

MocTaBTe eMHiCTb MiCTKiCTIO NpuHaMHi 0,6 niTpa nig conna ansa BMxody kasu Ta napw.
A - Man. 6, I'IpI/ICTPiI7I NoYHe UMKN iHiLianisauii Ana npoMmBaHHA cucTeMu nogadi napu Ta cuctemu

HaTucHiTh kHonKy

Ana npurotysarHs kasu. IHankatop O nounnae 6numarn.
Linkn 3aBepiuntbesi, komm inaukatop (O noure caituTucs GeanepepsHo. KaBomalumHa 4OCTYMHA ANst MPUTOTYBaHHS

BaLunx peLleI'ITIB.

OnonocHiTe 06uaABI cMcTeMu Kinbka pasie, SKLLO Npunaz AOBro He BUKOPUCTOBYBaBCH. KoxeH pas, Konv Bu Migkmnio-
YaeTe Npunaa Ao Mepexi, MallrMHa BUKOHYE LMK iHilianisauii.

MiaroTroBka MnNuHkKa
Bu maeTe 3mory HanawToByBaTV MiLIHICTb KaBW, perysolym CTyniHb NnepeMeneHHst kaBoBux 3epeH. MNpu apibHiomy

nepemeneHHi kKaBoBKX 3epeH, kaBa Byae MilHiwa i MaTume niHky. Bigperyntoite 6axaHuil CTyniHb NepeMerneHHs KaBu,
NOBEPHYBLLUW perynsTop «PerynioBaHHs CTyneHo nepemereHHs». MNpu NoBopoTi perynsitopa BriBo nepemerneHHs byae

OpPiGHILWNM.
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A PECYNIOBAHHA MAE NPOBOOUTUCA NI YAC NEPEMENEHHSA.
Hikonu He Hamarantecs 3aMiHUTU NOMNOXEHHA PErynaTopa CTyneHs nepeMeneHHs i3 3acToCyBaHHAM CUMN.

A LIEV NPUNAA MPU3HAYEHUW BUKIMKOYHO ONA MPUFOTYBAHHSA KABU 3 KABOBUX 3EPEH.

Nin yac npuroTyBaHHsA NepLuoi Nopuii kKaBu Nicns [OBroi nepepBu a6o NPOMMUBAHHSA Ta OYMLLEHHSA Bid HaKUNY i3
coniia BUXOAUTb HeBeNMKa KiNbKiCTb Napu Ta BUTIKAE TPOXM rapA4oi Boau (aBTo3anyck).

SAKwWo BUXiO KaBU BCTAHOBEHUIA 3aHAATO BENUKUIA BiAHOCHO PO3Mipy BalinX YawoK, BUHUMKAE PU3UK PO3GPU3KY-
BaHHA 260 OTPUMaHHA onikiB.

MpumiTtka.
[ns npurotyBaHHsi ecnpeco noTpioHo Big 30 go 70 mn Boaum.
[Ana npurotyBaHHsA ofHiei nopuii kaeBm NoTpibHo Big 80 Ao 220 mn BoAM.

anFOTyBaHHFI ecnpeco abo kaBu

Nig’egHante npunag Ao poseTkn.

HatucHitb KHOMKY O IHarkaTop nounHae GNMMaTI Nia Yac NoNepeaHbOro HarpiBaHHs MaLLnHY.

Inankatop O noumHae caituTMCA GeanepepsHo.

MocTaBTe Yaluky nig oTBOPK BMXOAy kaBu. Bu MoxeTe onycTtut abo nigHATW BUNYCKHI OTBOPU A5 KaBW 3@ PO3MIpOM
vawku - Man. 7.

HaTucHITL KHOMKY EP ans OTpUMaHHs MiLiHoro ecripeco abo kHonky P ans ctanpaptHoro ecnpeco - Man. 8.
Byab-sikoi MuTi BU MaeTe 3mory peryniosaTtyi 06’em Boam 3a 4ONOMOroto perynatopa - Man. 9.

LLlo6 3ynMHUTM 3aNOBHEHHS YallKu, BU MOXeTe aBo HaTUCHYTU Ha oaHy i3 kronok EP a6o P, a6o nosepHy T nosopor-
HWiA pErynsTop y NOMOXEHHS MiHIMyMy.

MeneHa kaBa 3BONOXYETLCA HEBENMKOHO KiNbKICTIO raps4oi BOAMW Nicns 3akiH4eHHA da3un nepemeneHHs. MNicns uporo
NoYnHaeTbCs npouec dinbTpadii. MoYnHayn 3 NeBHOI KiNMbKOCTi KaBy B YallLli, MM pagvMMo Bam PO3AinuT NpUroTy-
BaHHA Ha ABa LMKNW, Wob oTpumaTtu MiuHy kaBy. Hanpvknag, 2 pasu no 70 mn, wob otpumaty vawky 3 140 mn kasu.

PYHKLiIA NpUroTyBaHHA 2 nopuin

MpucTpivi fae 3M0ry npuroTyeaTtu 2 Yaiku kasu abo ecnpeco.

HaTtucHitb KHOI‘IKy O inaukaTop nounHae GrmaT Nif Yac NoNepeaHLOro HarpiBaHHs MaLLVHA.

Inankatop O nounnae caiTUTHCS GesnepepBHo.

MocTaBTe ABi YaLlky Mig OTBOPU ANs nogavi kaBu. Bu Moxete onyctuti abo nigHATW BUMYCKHI OTBOPW 4119 KaBuW 3a po3-
Mipom Yawku - Man. 10.

[Bidi WBUOKO HATUCHITbL KHOMKY EP ago P. MoaginHe GnvMaHHs iHamMkaTopa (O] NnoBiAOMNSIE, Lo BM BUGpanu npuroTy-
BaHHS1 IBOX YaLLOK KaBW.

Mpunan aBTOMaTUYHO PO3MoOYHE 2 NOBHI LMKIN NPUrOTYBaHHA KaBW.
Bynbte o6epexHi, He NpubupanTe YaliKky NicNA NepLworo LUMKIy.

Akuio By HaTUCKaeTe crovaTky Ha kHonky EP, a notim Ha kHonky P, (abo HaBnaku), OCTaHHE HaTUCKaHHS He BPaxoBy-
€TbCS.

IB 3 BUKOPUCTAHHAM NAPU

3a [,onNoMOoroto napy MOIOKO NepPETBOPIOETLCS Ha MiHKY, LLO BUKOPUCTOBYETHLCS AN MPUrOTYBAHHSA, HANPUKNaa kanyymHo
abo nate, Takox napa cnyrye ans nigirpisaHHs piguHn. MNpucTpiii ocHalleHuid pyHKLiE [0AaTKOBOTO MiAirpiBy, OCKiNbKu
CTBOPEHHs1 napu noTpebye BULLOT TEMMNepaTypu, Hixx NPUroTyBaHHS ecrpeco.

Mip’eaHariTe npvma,q [0 pO3eTKU.

HatucHitb KHOI‘IKy O iugukaTop nouHe GIMMaTY Nif Yac NONEPenHLOro HarpiBaHHs KABOMALLMHIA.

Ivankatop O nountae caiTUTUCS GeanepepBHo.

HaTucHiTb Ha KHoMKy <& & _Man. 11.

Inankatop O nounHae GnumaTii nif Yac NoNepeaHLOrO HarpiBaHHs!.

Konu etan nonepeaHboro HarpisaHHs 3aseplunTbes, iHankatop O nodHe ceiTUTMCA BeanepepsHo i BM 3MoXeTe nodaTm
NPUrOTYBaHHS Napu, HaTUCHYBLLM 3HOBY Ha KHomKy &

HatucHith we pas Ha kHonky &, 106 3ynuHuT unkn.

n MaluvHa noBepTaeTbCs y BUXIAHE NMOMNOXKEHHS, SIKLLO Perynstop napyu He BMUKAeTbCsi MPOTSrom 2 XB.

ﬁ 3ynuHka umkny He BiA6yBaeTbCsi MUTTEBO.
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MonouyHa niHka

PeKOMeH,ElyCTbCH BUKOpUCTOBYBAaTU cBixe nactepusoBaHe abo ynerpanactepn3oBaHe MOJIOKO. BuikopuctaHHs cuporo
MOJIOKa He 38663”6‘-{)’6 OnTUMarnbHOro pesynbrary.

MowmicTiTb Napose conno B Mmonoko - Man. 12.
3anycTiTb (yHKLiI0 NPUrOTyBaHHS Napw, ik ONMcaHo B Po3Aini BuLLE.
Konu yTBOpIOETHCS AOCTATHA KiNbKicTb NiHW - Man. 13 - 3HOBY HaTUCHITb KHOMKY & ana 3YMUHKN LUKIY.
LLlo6 ounctuTy 3anuiukm Moroka i3 conna Ans napu, NocTasTe N HbOro EMHICTb i 3HOBY 3aMyCTiTb MPUIOTYBAHHSA 3 BUKO-
pucTaHHaM napu (6nmnsbko 10 cekyHa).
MapoBe conno 3HiMaeTbes, WO Aae 3Mory 4o6pe OUNCTUTM Moro BcepeamnHi. BUKOHYTe ounLLeHHS 3a JONOMOroH LLiTKN
Ta BoaM 3 AoAaBaHHSAM HEBENUKOI KinbKoCTi Heabpa3nBHOro Muiodoro 3acoby ansi nocyay. lNpomuiite Ta NpocyLuiTh
- Man. 14. MNepepn ycTaHOBKOO NepekoHanTecs, Lo OTBOPY NoAadi NoBiTPs He 3abuTi 3anuwKkamu mosoka. SKwo Heob-
XiHO, OYUCTITb NOro 3a AONOMOIOK FOfKK, Ska BXOAWTb Yy koMmnnekT - Man. 15.
He muinTe napoBe conno B NOCYAOMWIHIA MaLLWHI.

o6 3ynuHWUTW hyHKLiIO NPUrOTyBaHHSA Napu, NPOCTO HATUCHITL ByAb-AKy KHOMKY.

Akwo conno 3abunocs, NPOYUCTITb OO rONKOH, L0 NOCTA4aETbCH B KOMMMEKTI.

MakcmmanbHa TpyBanicTe YTBOPEHHS Napy MPOTArOM Likiy obMexeHa A0 2 XBUMMH.

A Nicns BukopucTaHHA dYHKLUIT yTBOPEHHS Napu CONso 3anuluaeTbCA rapAaunm. 3ayekate gesakuii vyac,
nepul HiXk BUKOHYBaTK iHLWi onepauii 3 HUM.

ABTokanyumHaTop XS 6000 (npogaeTbcA OKpemo)

Llen aBTOKaNyunHaTop nonertuye NpurotyBaHHs kanyymHo abo nate - Man. 16. 3’egHaiite getani akcecyapa. MNepeko-
HalTecs, WO LWNaHr He CKpyYeHWi, aobpe npunsirae i 3abesnedye 3pyyHe yTpUMyBaHHS KHOMKM.

3HiMiTb KpULLKY 3 EMHOCTI ANa MoJioka, HanuiTe B Hel Monoka - Man. 17 i nigctaBTe yallky abo CKNsiHKY Mif conmno aB-
TokanyymHatopa - Man. 18. BubepiTb nonoxeHHs cnevjiansHoro conna Ans kany4uHo abo nate - Man. 19.

[MoYHITL CTBOPEHHS Mapu Tak, sk Lie BkaszaHo B po3aini «[1purotyBaHHA HanoiB 3 BUKOPUCTaHHSIM Mapmuy.

Konu monoyHa niHka rotoBa, NOCTaBTe YaLlKy Nif OTBip BUTOKY KaBW Ta MOYHITb NPUroTyBaHHsA kaBu - Man. 20.

PeTtenbHo BUTMpanTe aBToKany4ymMHaTop BiA MOMoOKa, Wo6 BOHO Ha HbOMY He 3acuxarno. MNpomuinTe conno BcepeamnHi
BiApasy nicna NpuroTyBaHHs. [ns LUbOro 3anycTiTb LIMKN YTBOPEHHSA Napu, BUKOPUCTOBYIOYM KOHTENHEP akcecyapa, 3ano-
BHEHWI BOAOM. [N YMLLEHHS MOXHA BUKOPUCTOBYBATU Pidkuin MUtoumii 3acié komnanii KRUPS, gocTynHuii sik akcecyap.

aornsan 3A NPUNAOOM

CnycToLlleHHA KOHTeHepa As KaBOBOI ryLli Ta NigAoHy ANA Kpanenb.

Akwo iHankaTop » enumae,

BuiMiTh, CNOPOXHITL | O4NCTITE KOHTENHEP AnsA 360py KaBoBOi ryui - Man. 21.

MocTaBTe KOHTENHEpP Ans KaBOBOI ryLli Ha micue - man. 22.

BuiiMiTh, CNOPOXHITL | O4NCTITb NigAoH Ans 36opy kpanens - Man. 23.

MipooH ons 36opy kpanenb OCHaLLEHWI NonnaBkamu, Ski Yac Bif Yacy CUrHarnisytoTb NPO HEOOXiAHICTb NOro OYULLIEHHS.
36epiTb yci geTani Ta BCTAHOBITL iX Ha MicLe.

AK TiNbKW BU BUNHANW KOHTENHeP ANnsi 360py KaBOBOI ryLli, OYUCTiTb MO0 NOBHICTO ANst 3anobiraHHa LWBMAKOMY 3a6pya-
HEHHIO 1 BUTOKY BiAXxoaiB Yepes Kpai.

IHomkaTop » NPOAOBXYE CBITUTUCA, AKLIO 361Mpay KaBOBOI ryLli He BCTaBNeHO a6o BCTaHOBMNEHO Henpa-
BUIbHO, @ TAKOX AKLIO BiH BCTAHOB/MEHWUIA Ha Miclle WBUALe, Hix Yepes 4 ceKyHOu.

Konw iHankaTop Y roputb abo 6rnvmMae, NnpurotTyBaHHs ecnpeco abo kaBu HeMoxnvBee. KoHTENHep po3paxoBaHuii
Ha 9 nopuin kaBoBOI ryLLi.

OnonickyBaHHsA cuctem
[ocTyn Ao umx ABOX (hYHKUIA MOXHa OTpMMAaTK B GyAb-sIKMI Yac, 3a BUHATKOM BUMNAAKIB, KONW MaluvMHa BUMarae obeny-
roByBaHHs ‘CLEAN’ Ta/abo ‘CALC’.

OnonickyBaHHA CUCTEMU NPUTOTYBaHHA KaBu:
YCTaHOBITb EMHICTb Mif COMMo BUxoay Kasw. LLIBUWAKO HAaTUCHITL KHOMKY L -Man. 6 ANS 3anycky LUKny npoMUBaHHSA
CUCTEMW NPUrOTYBaHHSA KaBW, SKUIA aBTOMaTUYHO 3YNUHUTBLCA Nicns npoxoaxeHHs 40 mn Bogu.
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OnonickyBaHHA cucTeMu nopadi napu:
[MocTaBTe nocyaunHy nia conno Buxody napw. MoTiM HATUCHITL | YTPUMYITE KHOMKY & ans 3anycKy LMKy npoMUBaHHS
napoBOi CUCTEMM, AKNIA aBTOMATUYHO 3yNUHUTLCS nicns Butoky 300 mMn Boaw.

I'Iporpama OYULIEHHA — TpUuBanicCTb: I1pVI6]1VI3HO 13 xBUNUH

Mpunag nonepeanTb Bac NPo HeOBXIAHICTb OYMLLEHHS! BriMaHHsAM cBiTNoBoro iHankaTopa «OunweHHs» (‘CLEAN').

Lis nporpama gocTtynHa Tinbku Todi, KOnu y npunagy BUHUKHE HeobXiOHICTb B ouMLLeHHi (NpubnuaHo nicns 300 pobourx
LMKIiB NpUroTyBaHHsA kaBu abo ecnpeco).

NA JOTPMMaHHA YMOB rapaHTii Heo6XiAHO 3a NoTpe6u NPOBOAUTU MpoLe, u oumuieHHsa. Hamaranrecsa
OOTPUMYBaTUCSA NPaBUIIbHOIO NOPAAKY NPOBEeAEHHSA onepaLit.

BukopucToByiTe Tinbku Tabnetkn ans ouneHHs KRUPS. 3acobu ouniieHHs MoxHa npuadati B aBTOPU30OBAHMX Cep-
BICHMX LieHTpax.
[licna Toro, Ak iHAMKaTOpP NOYHe BrmaTy, B MOXETE NPOAOBXKYBATU BUKOPUCTOBYBATU NPUCTPIN, ane GaxaHo BUKOHATK

nporpamy oYMLLEHHS SKOMora LuBKaLle.
3anycTiTb Nporpamy OYMLLEHHS, HATUCHYBLUW Ha KHOMKY i IHankaTop "CLEAN' cBiTuTbCS Ge3nepepBHo, a iHavkaTopu
Y i O Gnumatots.
BuiMiTb, CNOPOXHITL | O4UCTITb KOHTENHep Anst 36opy kaBoBoi ryi - Man.21.
[MocTaBTe KOHTENHEP ANSA KaBOBOI ryLUi Ha Micue - man. 22.
BuiimiTb, CMOPOXHITL | O4MCTITb NiaaoH Ans 36opy kpanens - Man. 23.
36epiTb yci geTani Ta BCTaHOBITL iX Ha MicLe.
IHankaTop 4P racHe.
3HiMiTb, 3aMOBHITb | NOCTaBTE Ha MicLe pe3epByap Ans BOAM.
YcTaHoBITh Nig BUXOAW ANA KaBu EMHICTb 06'eMoM He MeHLwe 0,6 n - Man. 24.
Bigkpuiite aABepusiTa Biaciky Ans o6cnyroByBaHHsi - Man. 25 i noknagite ouncHy Tabnetky KRUPS (XS3000) B kaHan
ans ounileHHs - Man. 26.
HaTucHiTb kHonky & s 3anycky UnKny oumLieHHs!.
MounHaeTbCA neplumni eTan (TpuBanicTs NpU6nMU3Ho 10 xB.). HanpukiHLi LbOro eTany nyHae 3ByKOBUIA CUrHan
KOXHi 10 ceKyHZ, | BU MOXETE CMOPOXHUTU EMHICTb i3 BUKOPUCTAHOI BOAOIO Ta NiAAOH ANs Kpanenb.
YcTaHOBITb NifAOCH ANS Kpanenb i EMHICTb Ha Miclie ANst HAaCTYMHOro eTany.
3HOBY HaTUCHITb KHOMKY A wo6 3anycTUTW OCTaHHil eTan. 3ByKOBWUI CUrHaN nepepuBacTbCs.
OcTaHHin eTan (* 3 xB.)
Mporpama npopoBxyeTbecs. BoHa Aae 3Mory npoMuUTy NPUCTPIN i YCyHYTV BCi 3aMuULLIKU MUIOHOTro 3acoby.
Linkn ounwieHHs 3aBeplueHo, iHavkaTop "CLEAN' racHe.
BHIMIiTb | O4YMCTITb EMHICTb i3 BUKOPUCTAHO BOAOH.
3nuiiTe NigaoH Ans Kpanenb i NocTaBTe Moro Ha micue.
Hanwinte Boay B pe3epsyap.
MpucTpin rotoBuin fo po6oTtu.

Akwo nig Yac 3anycky nporpamu B pe3epByapi He4OCTaTHbLO BOAM, NpUnaz CroBiCTUTL Bac Mpo Lie 3a AONOMOror
inamkatopa 101, [logaiiTe AOCTaTHIO KiNbKICTb BOAW B pe3epByap, i KN o4mnLleHHst Byae aBToMaTn4yHO NpoJoBXyBa-
TUcs.

A SAKIIO BUMKHYTM NPUCTPIii 3 PO3ETKM Mif Yac oumwieHHs, HatucHyTh kHonky (O a6o B pa3i 36010 xMBREHHS,
nporpamMy oyuuleHHsA 6yae BUKOHAHO i3 camoro no4artky. Y uboMy BUnagky Bam 3Haao6uTbCsi HOBa Ta-
6netka AnA ouvuleHHs. BUkoHaNTe NOBHUIA LIMKI OYMLLIEHHS, WO6 3a6e3neYnTy HaneXxHu aornan 3a_KaBo-
MaLINHOHO.

Llvkn ouunlieHHs npoxoauTb i3 NepepBaMu, Nig Yac KOro BUKOHAHHA He chiif NiACTaBAATU PYKW Nia BUXoau
oansa Boau 'E'i 'W'.
[Onsi npoMMBaHHS BUKOPUCTOBYINTE nuLie Tabnetkv ansi oumuieHHs komnaii KRUPS (XS3000). KomnaHia He Hece xof-

HOI BiANOBIAANbHOCTI 3@ NOLWKOIKEHHS Npunany, Sk BOHU € HACMIAKOM BUKOPUCTaHHSA TaBNeToK ANsi QUULLEHHS iHLIMX

Mapok.
3acobu oumLLIEHHSI MOXHa NpuAGaTV B aBTOPM3OBAHUX CEPBICHUX LIEHTPaXx.

Mporpama BuaaneHHsi HAKMNY — TPUBanNicTb: NPUbNn3Ho 20 XBUNUH

KinbkicTb Hakuny 3anexwTb Bif )KOPCTKOCTi BoAM. Npunag aBToMmaTuyHO nonepeanTb Bac NPO HeobXiaHICTb OYNLLEHHS
Bifl Hakuny 6nMMaHHAM cBiTnosoro iHaukaTtopa «Hakun» ('CALC').

Lis nporpama gocTynHa Tinbkv Todi, konu npunag notpedyBaTuMe OUULLEHHS.

[Ona noTpMMaHHA YMOB rapaHTii Heo6XigHO 3a noTpe6u NpoBOAWUTM Mpouenypu 3 OYMILEHHS Bid Ha-
kuny. Hamaraviteca 4OTpuMyBaTUCA NPaBUAbHOIO NOPAAKY NPOBeAeHHsA onepauiii. Konu iHankatop roputb, Bu MO-
)eTe NpoAoBXYBaTW BUKOPUCTOBYBATU NPUCTPIN, ane 6axaHo BUKOHATV NporpaMy sikomora LBualle.
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Akwo BaL npunag ocHalleHui dinsTpyBansHuM kapTpumkem Boau Claris — Aqua Filter System F088 Hawwuoi komnaif,
nepen OYULLIEHHSIM NpUNagy Bif Hakuny Moro HeobXiaHO 3HATU.

BrkopucToByiiTe BUKMIOYHO 3ac06M ounLLeHHs Big Hakuny komnaxii KRUPS. 3acobu ounLeHHs Big Hakumy MoxHa npu-
nbaTty B aBTOPM3OBaHMX CEPBICHWX LIEHTpaXx.

KomnaHisi He Hece >oAHOI BiANoBiAaNbHOCTI 3a NOLWKOAXKEHHS Npunazy, sIKLLO BOHW € HACMiAKOM BUKOPUCTaHHs Tabne-
TOK ANt OYULLEHHS! IHLLIMX MapOK.

Min yac oynuleHHA Bia Hakuny noaGanTe NPo 3axXUCT Po604Ooi NOBEPXHi, OCOBNMUBO AKLIO BOHA 03406NneHa
MapMypomMm, KaMiHHAM a6o BUroToBNEHa 3 AepeBa.
3anycTiTb Nporpamy BuaaneHHs Hakvmy, HaTUCHYBLUW Ha KHOMKY . Inankatop 'CALC' cBITUTLCS GeanepepsHo, a iHan-
katopu 1011 O Gnumatote.
3HiMIiTb | O4MCTITb NiAAOH ANA Kpanenb.
BcTtaHoBiTb eMHiCTb 06csirom 0,6 niTpa nig BUXoAW ANs KaBu, a Takox Mig conno Buxody napu - Man. 24.
CnopoXHiTb pe3epByap i 3anoBHiTb Oro Tennow Boaok Ao nosHadkn 'CALC' - Man. 33.
PosumHiTe nakeTuk 3acoby Ansa BuaaneHHs Hakvny Krups (40 r) F054 B pesepsyapi - Man. 33.
3anoBHiTb pesepsyap Ans soaw. IHavkatop (O) racHe.
HaTuCHITL KHOMKy ' nicnsi BUKOHaHHS! BCiX onepaLlit.
MounHaeTbCA Neplumni eTan (TpuBanicTb NPUGNU3HO 8 XB)
Lnkn BuaaneHHs Hakuny 6yae BUKOHAHO aBTOMATUYHO.
HanpwkiHui Lporo etany 3BykoBuUiA curHan nyHae koxHi 10 cekyHa, a iHavkaTop 0 6rnumae.
3nuinTe BUKOPUCTaHy BOAY 3 EMHOCTI Ta NocTaBTe ii Ha MicLe.
CnopoXHiTb | npomuiiTe pesepsyap Ans Boau - Man. 34.
HanoBHiTb pe3epByap BoAo Ta NocTasTe WOoro Ha Micue. IHamkaTop 10) racHe.
3HOBY HaTUCHITL KHOMKy /!, 11106 3anycTUTI ApYruii eTan. 3BYKOBMIA CUTHarN NepepuBaeThes.
MounHaeTbCa Apyrui eTan (TpuBanicTb NpU6NU3HO 6 XB.)
Mporpama npofoBxyeTbCsi. BoHa Aae 3mory NpoMuUTH NPUCTPIi | YCyHYTU BCi 3anmLLKu 3acoby Anst BUAANEeHHs
Hakuny.
HanpwkiHui uboro etany 3BykoBWUI curHan nyHae koxHi 10 cekyHA,.
3HiMiTb EMHICTb, 3NUITE BUKOPWCTaHy BoAy 3 Hel Ta nocTasTe il Ha Micue.
3HOBY HaTUCHITL KHOMKy A\, 1106 3anyCTUTI OCTaHHiit eTan. 3BYKOBMIA CUrHaN NepepuBaeTLCs.
MounHaeTbCst ocTaHHil eTan (TpyBanicTe NpubnMaHo 6 xB.)
Mporpama npopoBxyeTbesi. BoHa Aae 3aMory BUAANMTU 3anuiuki 3acoby Ans BUAANEeHHs Hakumy.
Linkn BuaaneHHs Hakuny 3aBeplueHo, iHamkatop 'CALC' racHe.
Hanunte Boay B pesepsyap.
MpucTpin rotoBUit 4O POGOTHU.
|
SKILIO B pe3epByapi HEAOCTATHLO BOAW, MPUMaf] CTIOBICTUTE BAC NPO LiE 3a A0NOMOrolo iHavkatopa (0.
[lonaite focTaTHIO KiNbKicTb BOAW B pe3epByap, i LIMKN OYULLEHHS Bif HaKuMy aBTOMaTUYHO NMPOLOBXUTLCS.

nFIKUJ,o BMMKHYTW NPUCTPIN 3 PO3ETKW Mif Yac BUAANEHHSA HaKuMy, HaTUCHYTU KHOMKY O abo B pasi 36010 XWBMNEHHS,
nporpamy BuaneHHs Hakuny 6yae BUKOHAHO 3 Camoro novatky. Y LiboMy BUMaAKy BaM 3HagobuTbCs HoBa TabneTka Ans
OYMLLEHHS. BUKOHAITE NOBHUI LMK OYMLLEHHS, W06 3a6e3neunTi HanexHWiA Aornsy 3a KaBOMALLMHOM.
LIvkn ounLieHHs npoxoauTh i3 nepepBamu, Nif Yac Moro BUKOHAHHS He Cnif NiACTaBnsAT! Pyku Nig BUxoau ans
Bogm 'E'i'W'.

I'Iporpama TpuUuBanoro npoMmBaHHA — 3arajfibHa TPUBanICTb: I1pVI6]1VI3HO 2 xB.
Mpunag nonepeanTs Bac Npo HEOOXIAHICTb NPOBEAEHHSA TPUBANOro NPOMMBAHHSA BNMaHHSAM CBITNOBMX iHAMKATOPIB
«OunwieHHs» ('CLEAN') i «<Hakun» ('CALC").

3HiMiTb, HANOBHITb | NOCTaBTE Ha MicLie pe3epByap AN BOAW.

YcTaHoBITb Nig conno Anst napu eMHICTb 06'emom He meHLwe 0,6 n.

3anycTiTe Nporpamy TpUBanoro NPOMMBAHHS, HATUCHYBLLUW Ha KHOMKY i IHamkaTopm "CLEAN' i "CALC' cBiTATbCA Ge3-
nepepsHo, a iHaukatop O nounHae Gnumatu.

Konu TpmBane npomunsaHHs 3aBeplueHo, iHankatopu 'CLEAN' i 'CALC' racHyTb, iHaukaTop O nounnHae caituTMCs Ge3-
nepepBHo.

MpucTpiit rotoBUit 4O POGOTH.

KaBomalLumHa Moxe 3anponoHyBaTh Bam CMOPOXHWUTM pe3epByap Anst KaBoBOi ryLLi.

IHLUI ®YHKLYT

BUMKHeHHA npucTpotro
Bu maeTte 3amory BUMKHYTU NpuUcTpin 6yab-konu. MM yac BUMKHEHHSI NIyHAe NOABINHUIA 3BYKOBWIA CUrHan, YCi YepBOHI iH-
avikatopy 6nnmatoTb oAvH 3a iHWKM. MpUCTpin BUKOHAE Bally KOMaHAy Ta LWBUAKO BUMKHETHCS.
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BCTAHOBIJIEHHA d¢inbTpyBanbHOro kaptpuaxa - 3aranbHa TpuBanicTb:

NPUGNN3HO 2 XBUNUHN

3aansa onTyMarnbHOro cMaky kaBw Ta 3abeaneveHHs JOBroTpuBanocTi cnyou npunagy BUKOPUCTOBYITE BUKMIOYHO Kap-
Tpumx Claris — Aqua Filter System, wo npogaeTbes sk akcecyap.

Man. 30: ®yHKuUis Lo Aae 3MOory 3anam’AToByBaTW MiCsiLlb BCTAHOBMEHHS Ta 3aMiHu KapTpuaxa (MakcuMmym nicns 2 mics-
uiB pobotn).

BcraHoBneHHs dinstpa B npunaga: BiArBMHTITL pinbTp Ha AHI pesepsyapy. - Man. 31.

MocTasTe emHicTk 0,6 N nia conno napw.

HaTuCHITL | yTpumy#Te KHOMKY # B npotsarom 3 cekyHA (KpiM BMNagkiB, konu MalimHa notpebye obcnyroByBaHHs
'CLEAN' i/abo 'CALC'). IHankaTop O Gnumae.

Konu BcTaHOBNEHHA (hinbTpyBanbHOro0 KapTpuaxa 3aBepLueHo, iHaukaTop O nounnHae caiTUTUCS 6eanepepBHoO.
MpucTpin rotoBUin o po6oTu.

Kaptpugx Claris HeobxigHo 3amiHioBaTV NpubnunsHo Yepes koxHi 50 niTpiB Bogun abo npuHaiMHi KOxHi ABa micsui. Y
pasi BukopuctaHHs kaptpuaxa Claris - Aqua Filter System BcTaHOBITb piBeHb xopcTkocTi Boawn 0.

HanawTtyBaHHsA
MipgknioviTe NpUnag Ao po3eTky eneKTPUYHOI Mepexi, ane He BMUKaNTe Moro.
MigHIMIT peLuiTKy Ans YalloK, HaTMCKatumM Ha T 3aAHI0 YacTuHyY, ANns Toro Wwob BoHa 3MiHUNa nonoxeHHs - Man. 25.
OpHoYacHo HaTUcHITL kHonku # | EP - Man. 27.
Lindposui ancnnert Ans BCTaHOBMEHHS NapaMeTpiB PO3MiLLieHO Mif KpuLukoto - Man. 28.
YBaxHO noamBiTbCs Ha aucnnen - Man. 29.
Mopsiaok NPOMNOHOBaHKX HanallTyBaHb:
1. PerynioBaHHs )0OpCTKOCTi BOAM
2. PerynioBaHHs TeMnepaTypu kaBu
3. PerynioBaHHS MexaHi3My aBTOMaTU4YHOTO BUMKHEHHS JXMBMEHHS
4. IHcbopmauis

1. PerynioBaHHS XXOPCTKOCTi BoAM.

Mpunapy nonepeaHbO HanawToBaHi BAPOOHWMKOM Ha 4 piBeHb XOPCTKOCTi BOAM.

Mepen nepLuMM BUKOPUCTaHHAM | Hagani npunag noTpibHO NPMCTOCOBYBATU A0 KOPCTKOCTI BoauW. XXOpCTKICTb BOAN
MOXHa Ai3HaTUCS, 3BEPHYBLUMCH A0 YCTAHOBM 3 KOHTPOJSIO SIKOCTI BOAM.

CTyniHb XOPCTKOCTI ﬂy»(eoM’nKa M’:u(a Cepenuforo cTy- )Kopscﬂ(a Oyxe ;:opc'rka
NeHs XKOPCTKOCTI
°f <54° >7,2° >12,6° >25,2° >37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
°e <3,75° >5° >8,75° >17,5° > 26,25°
HanawTyBaHHsA 0 1 2 3 4

IHankaTop 101 pesepByapa AN BOAW 3aropseTbCA.

Pi3kuM pyxoM HaTUCHITL Ha kHonky EP - Man. 32 Ty kinbkicTb pasie, sika HeobxigHa ans BUGOPY PiBHSA XOPCTKOCTi BUKO-
pucToByBaHoi Bogu: 0 = gyxxe M'sika, 1 = M'sika, 2 = cepeHbOI KOPCTKOCTI, 3 = )XOpCTKa, 4 = Ayxe opcTka.

LLlo6 nepenTn 4O HAaCTYMHOrO eTany, HAaTUCHITb KHOTKY 4 BMXody napu, abo Wob BUNTU 3 peXXMMY HanaluTyBaHb, HaTUC-

Hite O
2. PerynioBaHHSs1 TemrnepaTypu KaBu.

Mpwnagw nonepeaHbO BCTAHOBMEHI BUPOGHUKOM Ha 2 piBEHb.

3aropuTbes iHgukatop "CALC'.

Piskumun pyxamu HaTucHiTh kHonky EP - Man. 32 Ty kinbkicTb pasis, sika HeoBxigHa Ans BCTaHOBNeHHs GaxaHol Temnepa-
Typv kaBu: 1, 2 abo 3.

LLlo6 nepeiiTi 1O HACTYNHOTO eTany, HaTUCHITL kHonky & | a6o 1106 BUIATH 3 pesumy HanalwTyeaHs, HaTcHiT O

3. PeI'yHIOBaHHiI MexaHismy aBTOMaTU4YHOIro BUMKHEHHSA XXUBJ1eHHA

Mpunagn nonepeaHLO BCTaHOBMEHI BMpOGHVIKOM Ha BUMKHEHHS Yyepe3 1 roauHy.
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KaBomalumHa BUMKHETLCS! MICNA BCTAHOBMEHOI KiNbKOCTi FrOAVH.

3aroputbes ingukatop "CLEAN'.

Piskumn pyxamun HatucHiTb kHonky EP - Man. 32 Ty kinbkicTb pasis, sika HeobxiaHa Ans oTpUMaHHs GaxaHoi TPUBanocTi:
1 =1roguHa, 2 = 2 roguHn, 3 = 3 roguHn, 4 = 4 rognHN.

LLlo6 nepeiTh O HACTYNHOrO eTany, HAaTUCHITb KHOMKY & a60 wo6 BuitTH 3 pexumy perynioBaHHs, HAaTUCHITb O,

4. Incdbopmalis (KiNbKICTb LIMKIIB)

3aroputbest iHaukaTop /Y.

LLlo6 nepeTn O HACTYNHOrO eTany, HAaTUCHITb KHOMKY & Bu NoBepHEeTECS A0 HanawTyBaHHs 1.
LLlo6 BT 3 pexuMy perymioBaHHs, HaTucHiTe O

n Ha KOXHOMY 3 LMX €TamiB BU MOXETe BUITI 3 PEXUMY HANALLTYBaHb, HaTUCHYBLIM Ha kHonky O, sKilo Bu 3aBeplumnm
HanalTyBaHHs. Yci inaukaTopy He cBiTaTbes. Lii HanawTyBaHHs 36epiraloTbCs HaBiThb Y pasi 36010 KMBNeHHS. Y Byab-skui
MOMEHT BM MOXETE 3MiHWTU Lii HanalwTyBaHHS NOBTOPUBLLM BiAMOBIAHI onepadii.

NMPOBJIEM OCOBU BUPILLEHHA

FAKLLO HecnpaBHICTb, 3a3Ha4yeHa B nepeniky Tabnuui, He 3HMKaEe, 3BePHITLCA [0 aBTOPU3OBAHOIO CEPBICHOIO LIEHTPY.

Mpobnema Cnocobu BUpilLEeHHSA

BuMKHITL NpuCTpit i Big' egHanTe 1oro Big Mepexi, 3Hi-
Y poboTi npuctpoto ctascs 36ii. MiTb KapTpuax inbTpa, novekante XBUNUHY 1 nepesa-
nycTiTb NOro.

MepeBipTe 3aN06iKHMKM Ta €NEeKTPUYHY PO3ETKY.
MpUCTPIli He BMUKAETLCS HaTUCKaHHAM knasiwwi O . MepekoHaWTecs, WO ABa WTUPOBI KOHTaKTU XNBIEHHS
NpaBuIbHO BCTaBMNEHO B PO3ETKY.

MoxnunBa HasiBHICTb CTOPOHHIX NPEAMETIB Y MINHKY.
Mepen 6yab-aKkUM BTPYYaHHAM BigKMOYITE MPUCTPINA.
Cnpoby¥iTe BUOanMTy CTOPOHHIN NpegmeT 3a AoMNOMO-
rolo nunococa.

MnuHOK cunbHO LWYMUTb.

[MepekoHanTecs, WO NapoBe COMnso NpaBUbHO BCTAHOB-

[Mapose conno Buaae Lwym.
JIeHO Ha CBOEMY HaKOHEYHUKY.

Mepes.ipTe, 4n conno napu He 3abuTe 3anuiiKamm
[MapoBe conno 4acTkoBO abo NOBHICTIO 3abuTe. Monoka abo BanHsaHUM HanboToM. O4uCTiTb OTBOPM 3a
[0MOMOTOI0 FOMKM, L0 A0AAETLCSA A0 NPUCTPOIO.

PekomeHa0BaHO BUKOPWCTOBYBATU CBiXE NacTepuso-
BaHe abo ynsTpanactepusoBaHe MOMOKO, sike 6axaHo
36epirati B XONOANUMbHUKY.

MapoBe conno He CTBOPIOE MOMOYHY NiHy abo cTBOplOE
Mano niHu.

CnopoxHiTb pesepByap i TMIMYacoBO BUIMITb DiNbTPy-
BanbHWI kapTpuaxX. HanoBHiTL pe3epByap MiHepanb-

HOIO BOAOIO 3 BUCOKMM BMIiCTOM KarnbLito (> 100 mr/n) i
3anycTiTb Kinbka LWKNiB YTBOPEHHS napu.

Buxig napw 3a6nokoBaHuii.

MepekoHaliTecs, Wo akcecyap NpaBUNbHO BCTAHOBMNE-
HWI Ha NPUCTPOI, 3HIMITb NOro N YCTAHOBITbL Ha3aa.
MepekoHanTecs, wWwo Tpybka He 3abnokoBaHa, He ne-
pekpyyeHa 1 repMeTUYHO BCTAHOBMEHA B akcecyap.
MpomuitTe 1 oumnCTiTh akcecyap (avB. po3ain «ABTOKa-
ny4ynHaTop»).

ABTOKany4nHaTop He CTBOPIOE MOMOYHY NiHy abo cTBo-
ptoe Mano niHu.
ABTOKary4MHaToOp He BCMOKTY€E MOJOKO.
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MpoGbnema

Cnoco6u BUpilLeHHs

Mig npuctpoem Habpanacs Boaa.

Mepen BuiMaHHAM pesepByapa novekanTte 15 cekyHp
nicnsa BUTIKaHHS kaBu, WoG NpUCTpIl ycnillHO 3aBepLumB
LK.

MepekoHaiTecs, Wo niaaoH Ans 36opy Kpanenb
npaBubHO BCTAHOBMNEHWUI Ha NPUCTPOI, BiH 3aBXAun
noBuHeH ByTu Ha MicLji, HaBiTb KOMW NPUCTPI HE BUKO-
PUCTOBYETBCS.

MepekoHaiiTecs, Wo nigaoH Ans 36opy kpanernb He ne-
PENOBHEHWN.

MipaoH ans 36opy kpanens 3a6opoHeHO BUiMaTK Mif,
4ac Lmkny.

PerynsipHo ouuLuyiiTe pe3epByap i 0oro 3'egHaHHs, wob
3anobirT BigkNageHHIo HakuMy, KU MoXe CNPUYUHUTH
NpOTiKaHHS.

Micna cnycToLeHHst KOHTEHepa ANsi KaBOBOI Myl 3'AB-
NAETLCA NonepeaXysarnbHe MoBiAOMNEHHs

MpaBunbHO BCTAHOBITL KOHTEMHEP ANst KABOBOI MyLLji Ta
[OTPUMYIMTECH BKa3iBOK Ha ekpaHi. MovekanTe npuHanmMHi
6 cekyHA nepes NOBTOPHUM BCTAHOBMEHHSIM.

KaBa BuTikae 3aHagTo NOBINbHO.

LLlo6 3MeHLWNTM CTYNiHb NEepeMeneHHs kaBu, NOBEPHITb
perynstop npaBopyy (nepemeneHHsi Moxe 3anexaru Bif,
BUAY KaBu).

BukoHalTe oamH abo Kinbka LMKNiB ONomnicKyBaHHS.
3amiHiTb kapTpumx cuctemu Claris Aqua Filter System
(ovB. po3ain «BctaHoBNeHHs inbTpan).

Bopa abo napa BuxoasTh i3 conna 6e3 npuunHu.

Ha nouatky abo B KiHLi NpUroTyBaHHs Kinbka kpanesnb
MOXe BUIATU Yepes napoBe COommo.

Perynsitop nepemeneHHsi kaBu Baxko NPOBEpPTaETHCS.

3MiHy napameTpiB poboTKn perynstopa MinHka BUKO-
HyWTe Tinbku Nig Yac noro poboTu.

Ecnpeco abo kaBa HeaocTaTHbO rapsiui.

3MiHiTb 3Ha4YeHHs TemnepaTypu Kasu. [lepep npuroTy-
BaHHAM KaBu NigirpiiTe YallKy, OnoNoCHyBLUY ii raps4oto
BOAOI0.

Kapa 3acBitna abo HegocTaTHbO MilHa.

He pekomeHA0OBaHO BUKOPUCTOBYBATW MaCNSHUCTI,
Kapameni3oBaHi Ta apomaTn3oBaHi kaBoBi 3epHa. [e-
peBipTe HaABHICTb KABOBMX 3€PEH Y NOTKY Ta PEXuUM
po6oTun gosatopa.

3MeHLWiTb 06’eM NPUroTYBaHHS Ta 36iNbLUITh MILHICTb
Haroto.

LLlo6 nepemeneHHs kaBu 6yno ApiGHILLXUM, NOBEPHITL
perynsitop Bniso.

3a gonomoroto pyHKLiT ABOX LIMKMIB MOXHA NOCMIA0BHO
NpUroTyBaT 2 Yallku KaBu.

KaBa He BuTikae 3 npucTpoto.

Cranacs Henonagka nif Yac NpuroTyBaHHs.
MpucTpiii BBIMKHYBCS B @aBTOMATUYHOMY PEXUMI Ta roTo-
BUWI Ao poboTu.

YoMy HEMOXINMBO 3aMnyCTUTW OYULLEHHS ab0 BMUOANEHHS
Hakuny? YoMy MaluvHa He NPOCUTb BUKOHATU Mporpamy
BUAaneHHs Hakuny abo oumnLLEHHS?

MalumHa npocuTb BUKOHATW NPOrpamy OYMLLEHHS
TiNbKM NiCNs NPUrOTyBaHHSA KiNbKOX NopLiiv kasu. Mo-
BiJOMNEHHS NPO HEOBXIAHICTb OYULLIEHHSN Bif Hakuny
BiobpaxxaeTbca nuLLe nicnsa NeBHOT KiNbKOCTi LMKNIB
NPUroTyBaHHS 3 Napoto.

CraBcs 36ii1 B enekTpomepexi nia yac pobotun npunagy.

[MpucTpint NnepesaBaHTaXyeTbCA aBTOMATUYHO Nicns nia-
KIMIOYEHHSI 0 eNleKTpoMepeXi.

KaBa Teue nosagy conna kasu.

Hanwiite B pesepsyap npoxonoaHoi Boau abo Boau kim-
HaTHOT Temneparypu. 3MeHLiTb TeMnepaTypy.

M
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MpoGbnema Cnoco6u BUpilLeHHs

MepekoHaiTecs, WO pe3epByap ANs BOAW NPaBUIIbHO
MpucTpin npautoe, ane Hiska piaMHa He BUXOaUTb. BCTaHOBIIEHO Ha MICLyj i LLO LLHYP He 3aTUCHYTO MiX KOp-
nycom i pesepByapoM st BOAM.

Lle € HopManbHUM siBULLEEM, OCKINbKM MallMHa Buaanse

Y nipaoHi Ans kpanens € MeneHa kaea. - AV -
AACH! A P MEeneHy KaBy, LLO BMnana 3 ginbTpauiiHoi EMHOCTI.

AHeGesnequ! Tinbku cneuianicT 3 BignoBiaHo kBanidikauieto Mae NpaBo PEMOHTYBATH ENEKTPUYHUIA WHYP abo
BTpyYaTmCs B pobOTY enekTpomepexi. Y pasi HeqoTpMMaHHs LMx npaBun BU nigaaete cebe cmep-
TenbHil Hebe3neLwi, NOB’A3aHil 3 ypakeHHAM enekTpuyHUM cTpyMomM! 3ab6OpOHSETLCS BUKOPUCTOBY-
BaTW Npunag i3 BUAMMUMU  NOLLUKOKEHHAMM!

Ocb KinbKa peuenTiB, AKi MOXXHa NPUroTyBaTH 3a AOMNOMOrO0 Balloro npunagy
Espresseria Automatic:

KanyuuHo
[Ina NpUroTyBaHHs KNacu4Horo kanyy4vMHo cnpobyiTe HacTynHi nponopuii: 1/3 rapsyoro Monoka, 1/3 kaBu, 1/3 monoyHoi
niHW.

KaBa nate

[Ina NnpurotyBaHHs LibOro BUAY KaBW, SKUIA YacTO Ha3MBalOTb «naTe Makiatoy, AOTPMMYWTeCs Takvux nponopuii: 3/5
Tennoro monoka, 1/5 kasu, 1/5 MoNoYHoT NiHw.

[nsa uboro B1AY kaBu (Ha OCHOBI MOMOKA) HalKpalle BUKOPUCTOBYBaTU AOGPE OXONOMKEHe HaniBXUPHE MOMOKO (3
XonoAusbHKKa, Temneparypoto 6 - 8 ° C).

KaBy moxHa nocunatit TEpTVM LLOKOMaAoM.

KaBa 3 Beplukamun
[MpuroTyiTe KNacu4He ecnpeco y BEenuKin vatuui.
LLlo6 npurotyBaTy kaBy 3 BepLukamu, JofanTe 40 HbOrO HEBEMMWYKY KinbKiCTb BEPLUKIB Y BUIMAAI XMapKu.

KaBa kopeto*

MpuroTyiiTe 3BMYaiiHY YallKy ecrpeco.

MoTim Tpoxu npunpasTe ioro, Aodaswum 1/4 abo 1/2 Yapku KOHbSIKY.

[opanyTb cmaky Hanoto Takox aHicoBa abo BUHOrpagHa ropinka, cambyka, KipLu, KyaHTpo.
€ 1 iHWi cnocobu 3pobuTty cMak ecrnpeco BULLYKaHILLUM.

YsiBa 6e3mexHa.

KaBoswuii nikep*

Y nnawui o6’emom 0,75 niTpa 3miwanTte 3 yawku ecnpeco, 250 r kopuyHeBoro Lykpy, 1/2 nitpa koHbsiKy abo KipLuy.
[aiiTe cymilli HaCTOSITUCS MPOTSrOM 2 TUKHIB.

Y Bac Buinae NnpekpacHUin CMavHuii nikep, 0cobnM1BO BiH 3aLikaBWUTb LLAHYBanbHUKIB KaBy.

KaBa rnsice no-itaniicbku

4 KynbKu BaHiNbHOrO MOPO3MBa, 2 YaLlK1 XONO4HOro CONOAKOro ecnpeco, 1/8 n Mmonoka, BEpLUKW, HAaTEPTUIA LLOKoNaa.
3MiWwanTe xonogHe ecnpeco 3 MOIOKOM.

MoknagdiTe Kynbkn MOPO3MBA Yy CKISIHKM, 3BepXy HanuiTe KaBu, NpUKpackTe BepLUKaMU Ta HAaTEPTUM LLOKONaAoM.

XonopHa 3 BepLikamu*®
[opavite Yapky pomy B YaLlKy i3 CONOAKMM eCnpeco.
LLlenpo npukpackTe CBiXMMU BepLLKammn Ta nojasanTe.

Ecnpeco ¢nambe*

2 Yallkun ecnpeco, 2 ManeHbKi Yapkn KOHbsIKY, 2 NOXKN KOPUHHEBOTO LiyKpY.
Hanuinte KOHbSAK y XapOoCTilki CKNAHKKW, Nigirpite 1 3ananitb.

[oparite uykpy, 3amiLlanTe, HanNWnTe KaBu, NPMKpPacsTe BepLUKaMU.

lpeanbHe ecnpeco*
2 valukm ecnipeco, 6 sieqHux xoBTkiB, 200 r uykpy, 1/8 niTpa conoakux BepLLKiB, 1 cTonka anensCUHOBOTO Nikepy.
36uITe SIEYHI )KOBTKM 3 LLyKPOM A0 TYCTOT NiHW.
[opavite XonoaHUIA ecnpeco Ta anenbCUHOBUI Mikep.
MoTim 3miwaiTe 3i 36UTUMM BEpLLKaMU.
Posknaaitb y Ba3oukn abo CKNsHKU.
MocTaBTe Ba3oyku 4O MOPO3UNBHOT kamepu.
(* BroexusaHHs anko2onem wkKodums gauwomMy 300p08’to.)
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UWAGA: Przed uzyciem zapoznaj si¢ z instrukcjami na temat bezpieczeristwa

Lampki kontrolne

Oproznij Napetni¢ | Wyczysci¢ | Usunaé | Wiaczone /
akcesoria | pojemnik na kamien | Wytaczone Opis
/> wode (I)
‘ 19
[ ] Urzadzenie jest gotowe do uzytku.
* Pojedyncze mignigcie: urzadzenie wykonuje zadanie.
* * Podwdjnie migajaca lampka: w trakcie parzenia 2 porcji
kawy.
3k sk 3} | Oproznic zbiomik na fusy (trwa cyk parzenia 2 kaw).
* [ ] Oprézni¢ pojemnik na fusy + oproznic¢ tacke ociekowa.
Brak pojemnika na fusy lub jest on jest nieprawidtowo
o o wiozony.
® Napetnij zbiornik woda. Sprawdz, czy nie brakuje
zbiornika na wodg i czy zostat prawidtowo wiozony.
* * Cykl kawy zostat przerwany z powodu braku wody.
Napetnij zbiornik woda.
* * * Podwdjny cykl kawy zostat przerwany z powodu braku
wody. Napetnij zbiornik woda,
* Wymagany program czyszczenia.
[ ] Program czyszczenia: cykl czyszczenia w trakcie.
* [ ] Faza czyszczenia: oprézni¢ pojemnik na fusy.

Zadanie programu odkamieniania.

Program odkamieniania: cykl odkamieniania w trakcie.

Cykle ptukania programu odkamieniania: w trakcie.
Zadanie opréznienia i uzupetnienia zbiornika na wode.

Przed rozpoczeciem diugiego ptukania oprézni¢
pojemnik na fusy.

Nalezy przeprowadzi¢ dtugie ptukanie.

eI A B SREI AE AN

Trwa diugie ptukanie.

&

*

* @K ®

Bez przerwy migajaca lampka: anomalie funkcyjne.

*_

> %

5 %

N

SAEI IEIATAN 2K Je

Migajaca naprzemienne: trwa wylaczanie urzadzenia.

[ X Lampka kontrolna $wieci

* .

Migajaca lampka kontrolna

* * : Podwdjnie migajgca lampka kontrolna

Sygnaly dzwigekowe:

(9))) Jeden krotki sygnat podczas naciskania przycisku ON/OFF: uruchomienie zasilania urzadzenia.
(D))) Jeden krotki sygnat co 10 sekund: urzgdzenie oczekuje na czynno$¢ uzytkownika.

(D))) Jeden podwajny krétki sygnat: urzadzenie odnotowato polecenie i zatrzyma sig jak najszybciej.
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Szanowni Klienci,

Gratulujemy Panstwu zakupu ekspresu Espresseria Automatic firmy Krups. Z pewnoscig docenig Panstwo zaréwno ja-
kos$¢ przygotowywanych napojow, jak rowniez tatwo$¢ obstugi urzadzenia.

Zostat on zaprojektowany z my$lg o tym, by o kazdej porze dnia i w kazdy dzien tygodnia mogli si¢ Panstwo cieszy¢ w
swoim domu jakos$cig napojow serwowanych w kawiarniach, niezaleznie od tego, czy to bedzie espresso, lungo, ristretto
czy cappuccino.

Dzigki Systemowi Compact Thermoblock, 15-barowej pompie oraz wykorzystywaniu wytgcznie $wiezo zmielonej kawy,
w ekspresie Espresseria Automatic zostanie przygotowany wyjgtkowo aromatyczny napdj, pokryty grubg warstwa pianki,
ktéra powstata na bazie naturalnego oleju z kawowych ziaren.

Aby otrzymac¢ kawe o odpowiedniej temperaturze i odpowiednio gestg piankg crema, radzimy, aby dobrze podgrzac fili-
zanki przed uzyciem. Po przeprowadzeniu kilku préb z pewnoscig trafig Panstwo na typ mieszanki i sposéb palenia kawy
ziarnistej, ktére bedg odpowiadaty Panstwa gustom. Jako$¢ uzywanej wody to oczywiscie kolejny czynnik decydujacy o
jakosci napoju w Panstwa filizance.

Nalezy sie upewni¢, czy woda jest $wiezo nalana z kranu (nie moze by¢ to woda stojgca, ktéra przez pewien czas miata
kontakt z powietrzem), czy nie pachnie chlorem i czy jest odpowiednio chtodna.

Kawa espresso jest bogatsza w aromaty niz tradycyjna, klasyczna kawa. Mimo mocniejszego smaku, ktory jest inten-
sywniejszy i trwalszy, espresso zawiera mniej kofeiny niz kawa parzona za pomocg filtra.

A Uchwyt/ pokrywa pojemnika na wode )
B Pojemnik na wode 9 Panel st.erowanla
C Pojemnik na fusy II\-II Erzyc!st p:ry ka wi v o
D Wylot kawy, uchwyt z regulacjg wysokosci rzyc!s i kantrolka oW ac’zgnla wytqczania
E Wyjmowana kratka i pojemnik ociekowy N Przycisk obrotOV\_/y Obj.e tosci kay\{y o )
F Pokrywa pojemnika na kawe ziarnistg 0 If‘:sr;f)raopsrg::sl'ziiceﬁ;:z,;’omozmc pojemnik na
o P Lampa sygnalizacyjna ,napetni¢ zbiornik wody"
G Pokretto do regulacji grubosci mielenia ziaren kawy Q  Przycisk ,mocna kawa"
H Miynek z metalowymi zarnami R Przycisk kawa standardowa
I Otwér na tabletke czyszczaca S Lampka sygnalizacyjna ,odkamienianie"
J  Cyfrowy wyswietlacz ustawienia parametrow T Lampka sygnalizacyjna ,czyszczenie"
U Przycisk ,ptukanie/konserwacja"
K Kratka czg$ci serwisowej z podstawka na filizanki.
V Dysza pary
W Ptywaki oznaczajgce poziom wody

UZYWANE SYMBOLE

A Niebezpieczenstwo:
Ostrzezenie przed zagrozeniem powaznymi lub $miertelnymi obrazeniami ciata.
Symbol blyskawicy ostrzega przez niebezpieczenstwem zwigzanym z obecnosciag pradu elektrycznego.

Uwaga:
Ostrzezenie przed ewentualnym doprowadzeniem do nieprawidtowego dziatania, uszkodzenia lub zniszczenia urzadze-
nia.

n Wazne:

Uwaga ogolna lub wazna dla dziatania urzadzenia.

Piktogramy i sygnaly ostrzegawcze

/‘> Oprozni¢ pojemnik na fusy po kawie i tacke ociekowa: jesli pojemnik na fusy nie zostanie prawidtowo wsuniety lub
jesli zostanie wtozony na miejsce zanim ming 4 sekundy, kontrolka bedzie sie nadal $wieci¢.

9 Napetni¢ zbiornik wody h Ustawienie grubosci mielenia ziaren kawy

CLEAN Przeprowadzi¢ czyszczenie P Standard 2P kawa mocna

CALC Przeprowadzi¢ odkamienianie n Przycisk pary

CLEAN + CALC Przeprowadzi¢ ptukanie

. A Ptukanie/konserwacja
dtugie
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PRZYRZADZANIE NAPOJOW

Dostepny zakres

PRZEPISY NA KAWE llosé filizanek ustawien Pojemno$é D°S“?"'.‘y,z|";‘nkres
(mh ustawien Moc
1 20 -30 ml
RISTRETTO - 3% 20 - 30 i & lup EP
W dwéch cyklach
1 30-70ml
ESPRESSO o1 2% 30-70ml & lub EP
W dwoéch cyklach
1 80 - 220 ml
KAWA lub LUNGO - > % 80 - 220 i @ ub EP
W dwéch cyklach

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

Przygotowanie urzadzenia

Wyja¢ pojemnik na wode i wla¢ do niego wode - Rys. 1i 2.

Pojemnik na wode wiozy¢ z powrotem, mocno docisng¢ i zamknagé pokrywe - Rys. 3.
Otworzy¢ pokrywe pojemnika na kawe ziarnistg. Wsypa¢ kawe - Rys. 4.

Zamkngc¢ pokrywe pojemnika na kawe ziarnistg.

Nie wlewac¢ do pojemnika goracej wody, mleka lub jakiejkolwiek innej cieczy. Jezeli po wigczeniu urzadzenia
pojemnik na wode nie jest wiozony na miejsce lub dobrze napetniony, zapala sie lampka sygnalizacyjna © . Zapa-
rzenie espresso lub kawy jest w takiej sytuacji niemozliwe.

A NIGDY NIE NALEZY WKtADAC MIELONEJ KAWY DO POJEMNIKA NA KAWE ZIARNISTA,

Niewskazane jest uzywanie tlustych, karmelizowanych lub aromatyzowanych ziaren kawy. Taki typ ziaren moze spowo-
dowa¢ uszkodzenie ekspresu.

Upewni¢ sie, ze zadne obce przedmioty, jak np.: drobne kamyki zawarte w kawie, nie przedostaty sie do pojemnika na
kawe ziarnistg. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych obcymi przedmiotami, ktére przedostaty sie do pojem-
nika na kawe ziarnista.

Nie nalezy wlewa¢ wody do pojemnika na kawe ziarnista.

Zeby zapobiec zanieczyszczeniu strefy roboczej lub poparzeniu nalezy pamieta¢ o wlozeniu pojemnika ociekowego.
Sprawdzi¢, czy pojemnik na wode jest czysty.

Cykl wstepny- catkowity czas trwania: okoto 3 minuty

Uruchomi¢ urzadzenie, naciskajac przycisk O - Rys. 5. Lampka sygnalizacyjna O swieci swiattlem statym.

Ustawi¢ pojemnik o Pojemnos’ci minimalnej 0,6 litra pod dwoma dyszami kawy i pary.

Nacisnaé przycisk - Rys. 6. Urzadzenie rozpoczyna cykl wstepny w celu przeptukania obwodu pary i obwodu kawy.
Lampka sygnalizacyjna O miga.

Cykl jest zakonczony, gdy lampka sygnalizacyjna 0] zaczyna $wieci¢ Swiattem statym. Ekspres jest gotowy do zaparze-
nia Twojej ulubionej kawy.

Zaleca sie przeprowadzenie ptukania obu uktadéw (jeden raz lub kilka razy), jesli ekspres nie byt uzywany przez
kilka dni. Przy kazdym wigczeniu urzadzenie wykonuje cykl inicjacji.

Przygotowanie miynka

Moc kawy mozna regulowaé za pomocg ustawienia grubos$ci mielenia ziaren kawy. Im drobniej zmielona kawa, tym jest
ona mocniejsza i ma bardziej kremowg konsystencje. Ustawi¢ stopier grubosci mielenia za pomocg obrotowego pokretta
,Ustawienie grubosci mielenia". Mielenie bedzie drobniejsze po przekrgceniu pokretta w lewo. Mielenie bedzie grubsze
po przekreceniu pokretta w prawo.

MOZNA ZMIENIAC USTAWIENIE WY£LACZNIE W TRAKCIE MIELENIA.
Nigdy nie nalezy ustawia¢ pokretta sitg.

115

PL



PRZYRZADZANIE ESPRESSO | KAWY

A URZADZENIE ZOSTALO PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO STOSOWANIA KAWY ZIARNISTEJ.

Podczas parzenia pierwszej ka o diuzszym okresie nieuzywania urzagdzenia lub po przeprowadzeniu czysz-
czenia albo usuwania kamienia, z dyszy pary wydostaje sie troche pary oraz wrzatku (samozasysanie).

Jesli wyloty kawy sg ustawione zbyt wysoko w stosunku do wysokosci filizanek, moze to powodowaé chlapanie
i oparzenia.

Uwaga:
llo$¢ wody do espresso wynosi 30-70 ml.
llo$¢ wody na jedng porcje kawy waha sig od 80 do 220 ml.

Uruchomienie cyklu parzenia espresso lub kawy

Podtaczy¢ urzadzenie.

Nacisng¢ przycisk O. Lampka sygnalizacyjna miga podczas nagrzewania wstepnego ekspresu.

Lampka sygnalizacyjna O zaczyna $wieci¢ $wiattem statym.

Umiescic¢ filizanke pod wylotami kawy. Wyloty kawy mozna przesunaé w gore lub w dot w zaleznosci od wielkosci filiza-
nek - Rys. 7.

Wybraé przycisk EP, aby uzyskaé mocne espresso lub przycisk P, aby uzyska¢ zwykte espresso - Rys. 8.

W dowolnej chwili mozna zmienic¢ ilo§¢ wody za pomocg pokretta - Rys. 9.

Aby zatrzymaé nalewanie kawy do filizanki, nalezy ponownie nacisna¢ na przycisk &P lub P, albo przekrecié pokretio na
pozycje minimum.

Po zakonczeniu cyklu mielenia mielona kawa zostaje najpierw zwilzona niewielkg iloscig wody. Po uptywie krotkiej
chwili rozpoczyna sie wtasciwy proces parzenia. Poczgwszy od pewnej pojemnosci filizanki, aby uzyska¢ mocniejsza
kawe, zalecamy przygotowanie jej w dwoch cyklach. Na przyktad 2 razy po 70 ml na filizanke o poj. 140 ml.

Funkcja Duza kawa

W urzadzeniu mozna przygotowac 2 filizanki kawy lub espresso.

Nacisng¢ przycisk 0. Lampka sygnalizacyjna miga podczas nagrzewania wstepnego ekspresu

Lampka sygnalizacyjna O zaczyna $wieci¢ Swiattem statym.

Umiesci¢ dwie filizanki pod wylotami kawy. Wyloty kawy mozna przesung¢ w gore lub w dét w zaleznosci od wielko$ci
filizanek - Rys. 10.

W zaleznosci od potrzeb wybraé przycisk EP lub CP, naciskajac na niego szybko dwa razy. Lampka sygnalizacyjna O
zaczyna sig $wieci¢ migoczac dwa razy, aby poinformowac o tym, ze zazgdano dwdch filizanek kawy.

Urzadzenie automatycznie przeprowadzi 2 petne cykle parzenia kawy.
Prosimy nie zdejmowac filizanek po pierwszym cyklu.

Jesli pierwszy raz nacisnie sie na przycisk EPa drugi raz na przycisk P (lub odwrotnie), ostatnie nacisniecie nie jest
uwzgledniane.

PRZYGOTOWANIE NAPOJOW Z UZYCIEM PARY

Para stuzy do spieniania mleka (aby przygotowac np. cappuccino lub cafe latte), a takze do podgrzewania ptynéw. Po-
niewaz wytworzenie pary wymaga wyzszej temperatury niz przyrzadzenie espresso, urzadzenie uruchamia dodatkowy
etap nagrzewania wstepnego dla pary.

Podtaczy¢ urzadzenie.

Nacisng¢ przycisk O .Lampka sygnalizacyjna miga podczas nagrzewania wstepnego ekspresu.

Lampka sygnalizacﬂna O zaczyna $wieci¢ $wiattem statym.

Nacisnaé przycisk & - Rys. 11.

Lampka sygnalizacyjna O miga podczas wstepnego nagrzewania.

Po zakonczeniu etapu wstepnego nagrzewania lampka sygnalizacyjna O $wieci $wiatlem statym i mozna rozpoczaé
wytwarzanie pary naciskajgc ponownie na przycisk 4.

Nacisnaé ponownie na przycisk £, aby zatrzymac cykl.

n Ekspres powraca do pozycji poczatkowej, jesli wytwarzanie pary nie zostanie uruchomione przed uptywem 2 min.

A CYKL NIE ZATRZYMUJE SIE NATYCHMIASTOWO.
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Mleczna pianka

|
Zalecamy stosowanie $wiezego ($wiezo otwartego) mleka pasteryzowanego lub UHT. Surowe mleko nie pozwala
0siggna¢ optymalnego rezultatu.

Zanurzy¢ dysze pary w mleku - Rys. 12.
Uruchomi¢ funkcje pary, jak podano w powyzszym paragrafie.
Kiedy mleko spienito si¢ dostatecznie - Rys. 13 - nacisng¢ ponownie na przycisk 4, aby zatrzymac cykl.
W celu usunigcia ewentualnych pozostatosci mleka na dyszy pary nalezy umiesci¢ naczynie pod dyszg pary i ponownie
uruchomi¢ wytwarzanie pary (okoto 10 s.).
Dysze pary mozna zdjg¢ w celu jej doktadnego umycia. Umy¢ dysze wodg za pomocg szczotki z niewielkg iloscig deli-
katnego $rodka do mycia naczyn. Optukac i wysuszy¢ - Rys. 14. Przed ponownym zatozeniem dyszy upewnic sie, czy
wszystkie otwory doprowadzajgce powietrze nie sg zatkane resztkami mleka. Jesli to konieczne, przetkac¢ je za pomoca
igly - Rys. 15.
Nie my¢ dyszy pary w zmywarce.

Aby zatrzymac¢ produkcje pary wystarczy nacisna¢ na dowolny przycisk.

Jezeli dysza jest zatkana, nalezy jg udrozni¢ za pomocg znajdujacej sie¢ w zestawie igly.

Maksymalny czas wytwarzania pary w jednym cyklu jest ograniczony do 2 minut.

A Po uzyciu funkcji pary dysza moze by¢ goraca i dlatego zaleca sie odczekanie kilku chwil przed jej dotknie-
ciem.

Zestaw Auto-cappuccino XS 6000 (sprzedawany oddzielnie)

Przystawka auto-cappuccino utatwia przygotowanie cappuccino i cafe latte - Rys. 16. Potaczy¢ ze sobg wszystkie ele-
menty. Upewni¢ sie, ze przewdd nie jest skrecony, aby zachowa¢ witasciwe potozenie przycisku.

Po zdjgciu pokrywy pojemnika wla¢ mleko - Rys. 17 i umiesci¢ filizanke lub szklanke pod dyszg auto-cappuccino - Rys.
18. Wybra¢ pozycje cappuccino lub cafe latte na specjalnej dyszy - Rys. 19.

Uruchomi¢ wytwarzanie pary zgodnie ze wskazéwkami w rozdziale Przyrzadzanie napojéw z para.

Po spienieniu mleka umiesci¢ filizanke pod wylotami kawy i uruchomi¢ cykl parzenia kawy - Rys. 20.

Aby nie doszto do zaschnigcia mleka na czesciach przystawki auto-cappuccino, nalezy jg dobrze umy¢. Zaleca sie umy-
cie przystawki bezposrednio po zakonczeniu cyklu wytwarzania pary przy uzyciu pojemnika przystawki wypetnionego
wodg, aby wymy¢ dysze od wewnatrz. W tym celu uzytkownik moze zastosowaé ptyn do mycia KRUPS dostepny jako
akcesorium.

KONSERWACJA URZADZENIA

Oproéznianie pojemnika na fusy po kawie i tacki ociekowej.

Jesli lampka sygnalizacyjna » miga,

Wyjag¢, oprézni¢ i wyczysci¢ pojemnik na fusy - Rys. 21.

Ponownie umiesci¢ pojemnik na fusy - Rys. 22.

Wyja¢, oprézni¢ i wyczysci¢ zbiornik ociekowy - Rys. 23.

Pojemnik ociekowy jest wyposazony w ptywaki, ktére pokazuja, kiedy nalezy go opréznié.
Wiozy¢ wszystkie elementy na miejsce.

Po wyjeciu pojemnika na fusy nalezy go oprézni¢, zeby nie doszto do jego przepetnienia.

Lampka sygnalizacyjna » pozostaje zapalona, jesli pojemnik na fusy (" nie jest prawidtowo wcisniety lub
zainstalowany lub jesli zostat umieszczony na swoim miejscu przed uptywem 4 sekund.

Jesli lampka sygnalizacyjna %” jest zapalona lub miga, nie mozna przygotowac espresso lub kawy. Pojemnik na
fusy ma maksymalng pojemnos¢ 9 kaw.

Ptukanie uktadow
Te dwie funkcje sg dostepne w dowolnym momencie, chyba, ze urzadzenie wymaga konserwacji ‘CLEAN’ i/lub ‘CALC’.

Plukanie ukladu parzenia kawy:
Umiesci¢ pojemnik pod dyszami kawy. Nacisnaé krotko na przycisk # - Rys. 6, aby uruchomié cykl ptukania uktadu pa-
rzenia kawy. Cykl zatrzyma sig¢ automatycznie po okoto 40 ml.
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Ptukanie uktadu pary:
Umiesci¢ naczynie pod dyszg pary. Nacisng¢ nastepnie przez 3 sekundy na przycisk il aby uruchomi¢ cykl ptukania
ukfadu wytwarzania pary. Cykl zatrzyma sie automatycznie po okoto 300 ml.

Program czyszczenia - catkowity czas trwania: okoto 13 minut

Gdy konieczne jest czyszczenie urzadzenia, miga lampka sygnalizacyjna ‘CLEAN’.

Program ten jest dostepny wytacznie, gdy urzadzenie sygnalizuje takg potrzebe (po okoto 300 cyklach parzenia kawy lub
espresso).

W celu zachowania waznosci warunkéw gwarancyjnych nalezy czysci¢ urzadzenie zawsze wtedy, kiedy za-
sygnalizuje ono taka potrzebe. Przestrzega¢ kolejnosci poszczegélnych operaciji.

Nalezy uzywac¢ wytgcznie tabletek do czyszczenia KRUPS. Tabletki czyszczace mozna dosta¢ w najblizszym serwisie
posprzedazowym KRUPS.

Gdy lampka kontrolna, mozna kontynuowa¢ uzywanie urzgdzenia, jednak zalecamy przeprowadzenie programu konser-
wacji w jak najszybszym okresie.

Uruchomi¢ program czyszczenie naciskajgc na przycisk
statym, a kontrolki Yo migaja.

Wyjag¢, oprézni¢ i wyczysci¢ pojemnik na fusy - Rys. 21.
Ponownie umiesci¢ pojemnik na fusy - Rys. 22.

Wyijaé, oprézni¢ i wyczysci¢ zbiornik ociekowy - Rys. 23.
Wiozy¢ wszystkie elementy na miejsce.

Lampka sygnalizacyjna ¥ gasnie.

Wyja¢, napetni¢ i ponownie umiesci¢ na swoim miejscu zbiornik na wode.

Pod wylotami kawy umiesci¢ zbiornik o pojemnos$ci minimum 0,6 | - Rys. 24.

Otworzy¢ klapke konserwacyjng - Rys. 25 i wlozy¢ tabletke czyszczacg KRUPS (XS3000) do otworu na tabletke - Rys.
26.

# . Lampka sygnalizacyjna ‘CLEAN’ zaczyna $wiecié $wiattem

Nacisna¢ na przycisk # , aby uruchomié cykl czyszczenia.
Rozpoczyna sie pierwszy etap (okoto 10 min.). Na zakonczenie tego etapu pojawia sie sygnat dzwiekowy co 10
sekund. Mozna oprézni¢ pojemnik na zuzytg wode i zbiornik ociekowy.
Witozy¢ ponownie zbiornik ociekowy i pojemnik na zuzytg wode w celu przejscia do nastepnego etapu.
Nacisng¢ na przycisk i aby uruchomic¢ etap koncowy. Sygnat dzwiekowy wytgcza sie.
Etap koncowy ( * 3 min)
Program jest kontynuowany. Pozwala przeptuka¢ urzadzenie i usungé resztki srodka czyszczacego.
Cykl czyszczenia jest zakonczony, kontrolka ‘CLEAN’ gasnie.
Wyja¢ i oprézni¢ pojemnik na zuzytg wode.
Oprozni¢ zbiornik ociekowy i wlozy¢ go na miejsce.
Napei¢ pojemnik na wode.
Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

|
Jesli podczas uruchamiania programu w zbiorniku nie ma wystarczajgcej ilosci wody, zaswieci sig lampka sygnaliza-
cyjna 101. Po dodaniu odpowiedniej ilo$¢ wody do zbiornika czyszczenie bedzie kontynuowane w sposéb automatyczny.

A Jesli w trakcie czyszczenia urzadzenie zostanie wytaczone, zostanie wcisniety przycisk O _lub wystapi
brak zasilania elektrycznego, program czyszczenia rozpoczyna si¢ od poczatku. W takim przypadku nalezy
uzy¢ nowej tabletki czyszczacej. Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie ekspresu nalezy prawidtowo przepro-
wadzi¢ jego czyszczenie.

Cykl czyszczenia nie jest cyklem ciggtym. Nie nalezy wktada¢ rak pod wyloty wody 'E 'i ‘W' w czasie trwa-
nia cyklu.

Nalezy stosowac¢ wytgcznie tabletki czyszczgce KRUPS (XS3000). Stosowanie tabletek czyszczgcych innych producen-
téw moze spowodowa¢ powstanie szkdd, za ktére producent urzadzenia nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.
Tabletki czyszczace mozna dostaé w najblizszym serwisie posprzedazowym KRUPS.

Program odkamieniania - catkowity czas trwania: okoto 20 minut

lloé¢ osadu kamienia wodnego jest zalezna od twardosci uzywanej wody. Gdy konieczne jest odkamienianie urzadzenia,
automatycznie zaczyna migac lampka sygnalizacyjna ‘CALC’.

Program jest dostgpny wytacznie na zadanie urzadzenia.

W celu zachowania waznosci warunkéw gwarancyjnych nalezy odkamienia¢ urzadzenie zawsze wtedy,
kiedy zasygnalizuje ono taka potrzebe. Przestrzega¢ kolejnosci poszczegdlnych operacji. Gdy kontrolka jest za-
palona, mozna kontynuowa¢ uzywanie urzadzenia, jednak zalecamy przeprowadzenie programu konserwacji w jak
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Jezeli urzadzenie jest wyposazone we wktad Claris - Aqua Filter System F088, nalezy wyja¢ wktad przed przystgpieniem
do odkamieniania.

Nalezy stosowaé wytgcznie $rodki do usuwania kamienia marki KRUPS. Srodki do usuwania kamienia wodnego mozna
naby¢ w punktach serwisowych marki KRUPS.

Stosowanie tabletek czyszczacych innych producentéw moze spowodowac powstanie szkdd, za ktére producent urzg-
dzenia nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.

Nalezy dokladnie zabezpieczy¢ blat kuchenny podczas przeprowadzania cyklu usuwania kamienia wod-
nego, zwlaszcza jezeli jest z marmuru, kamienia lub drewna.
Uruchomi¢ program odkamieniania naciskajac na przycisk # . Lampka sygnalizacyjna ‘CALC’ zaczyna $wieci¢ Swiattlem
statym, a kontrolki 1011 O migaja.
Wyjag¢, oprézni¢ i wyczyscic zbiornik ociekowy.
Umiesci¢ zbiornik o pojemnosci minimum 0,6 | pod wylotami kawy oraz pod dyszg pary - Rys. 24.
Oprozni¢ zbiornik i napetni¢ go ciepta wodg do wskaznika ‘CALC’ - Rys. 33.
Rozpusci¢ saszetke $rodka do odkamieniania Krups (40 g) F054 w zbiorniku - Rys. 33.
Wymienic¢ zbiornik na wode. Kontrolka |8J powinna zgasngc¢.
Po wykonaniu wszystkich powyzszych czynnosci nacisnaé na przycisk ! .
Rozpoczyna si¢ pierwszy etap (okoto 8 min.).
Cykl odkamieniania bedzie prowadzony w sposéb automatyczny.
Po zakonczeniu tego etapu pojawia sie sygnat dzwiekowy co 10 sekund, a kontrolka O miga.
Oproézni¢ zbiornik i umiesci¢ go ponownie na miejscu.
Oproézni¢ i wyptukac zbiornik na wode - Rys. 34.
Napetni¢ zbiornik na wode i umiesci¢ go ponownie na miejscu. Kontrolka 19 gasnie.
Nacisnaé na przycisk # , aby uruchomi¢ drugi etap. Sygnat dzwigkowy wytacza sie.
Rozpoczyna sie drugi etap (okoto 6 min.).
Program jest kontynuowany. Pozwala przeptuka¢ urzadzenie i usung¢ resztki $rodka do odkamieniania.
Po zakonczeniu tego etapu pojawia sie sygnat dzwiekowy co 10 sekund.
Wyija¢ i oprozni¢ pojemnik na zuzytg wode, a nastgpnie umiesci¢ go ponownie na miejscu.
Nacisngé na przycisk #!, aby uruchomic etap koricowy. Sygnat dzwiekowy wylgcza sie.
Rozpoczyna sig etap koncowy (okoto 6 min.).
Program jest kontynuowany. Pozwala usung¢ pozostatosci srodka do odkamieniania.
Cykl czyszczenia jest zakonczony, kontrolka ‘CALC’ gasnie.
Napetni¢ pojemnik na wode.
Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

|
Jesli podczas uruchamiania programu w zbiorniku nie ma wystarczajgcej ilosci wody, zaswieci si¢ lampka sygnaliza-
cyjna |0]. Doda¢ odpowiednig ilos$¢ wody do zbiornika, a czyszczenie bedzie kontynuowane w sposéb automatyczny.

n Jesli w trakcie odkamieniania urzadzenie zostanie wytgczone, zostanie wcisniety przycisk O 1ub wystgpi brak zasilania
elektrycznego, program odkamieniania rozpoczyna sie¢ od poczatku.. W takim przypadku nalezy uzy¢ nowej tabletki
czyszczacej. Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie ekspresu nalezy prawidtowo przeprowadzi¢ jego czyszczenie.

Cykl czyszczenia nie jest cyklem ciggtym. Nie nalezy wktada¢ rgk pod wyloty wody 'E ' i 'W' w czasie trwania cyklu.

Program diugiego ptukania - catkowity czas trwania: okoto 2 minut

Gdy konieczne jest dtugie ptukanie, migajag lampki sygnalizacyjne ‘CLEAN’ i ‘CALC"’.

Wyja¢, napeti¢ i ponownie umiesci¢ na swoim miejscu zbiornik na wode.

Umiesci¢ zbiornik o pojemnosci minimum 0,6 | pod wylotami kawy oraz pod dyszg pary.

Uruchomi¢ program dtugie ptukanie naciskajac na przycisk ' . Lampki sygnalizacyjne ‘CLEAN’ i ‘CALC’ zaczynaja
Swieci¢ swiattem stalym, a kontrolka O zaczyna migac.

Po zakonczeniu ptukania lampki sygnalizacyjne ‘CLEAN’ i ‘CALC’ gasng, a kontrolka 0} zaczyna $wieci¢ Swiatlem
statym.

Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

Urzadzenie moze zazgdaé oproznienia pojemnika na fusy.

INNE FUNKCJE

Wytaczenie zasilania urzagdzenia
Urzadzenie mozna zatrzymaé w dowolnym momencie. Podczas zatrzymania pojawia sie podwajny sygnat dzwiekowy, a
wszystkie czerwone kontrolki po kolei migajg. Urzadzenie odnotowato polecenie i zatrzyma sig jak najszybciej..
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Montowanie filtra - czas trwania: okoto 2 min.

To get the best taste from your coffee and extend your appliance’s service life, we advise you to use only the Claris -
Aqua Filter System cartridge sold as an accessory.

Rys. 30 : Mechanizm umozliwiajgcy zapamietanie miesigca wtozenia filtra oraz miesigca jego wymiany (max. po uptywie
2 miesiecy).

Montaz wktadu filtrujgcego w urzadzeniu: wkreci¢ wkiad filtrujgcy na dnie zbiornika. - Rys. 31.

Umiesci¢ zbiornik o pojemnosci 0,6 | pod dysza pary.

Nacisng¢ na przycisk i przez ponad 3 sekundy (za wyjatkiem sytuacji, gdy urzadzenie wymaga konserwacji ‘CLEAN’
'i/lub ‘CALC’). Kontrolka O miga.

Po zakonczeniu montazu filtra kontrolka O zaczyna $wieci¢ $wiattem statym.

Urzadzenie jest gotowe do uzycia.

.Wklad filtrujgcy Claris nalezy wymienia¢ co mniej wiecej 50 litréw wody lub co 2 miesigce. W przypadku uzywania
wktadu filtrujgcego Claris - Aqua Filter System, ustawi¢ twardo$¢ wody na poziom 0.

Ustawienia
Podtaczy¢ urzadzenie do gniazda sieciowego, ale nie wigcza¢ go.
Podnies¢ kratke tacki na filizanki naciskajac z tytu, aby jg odchyli¢ - Rys. 25.
Nacisnaé jednoczesnie na przyciski # i {EP -Rys. 27.
Cyfrowy wyswietlacz ustawien parametréw znajduje sig¢ pod klapka konserwacyjng - Rys. 28.
Nalezy patrze¢ pionowo w gigb okienka - Rys. 29.
Proponowana kolejno$c¢ regulacii:
1. Regulacja twardosci wody
2. Regulacja temperatury kawy
3. Regulacja mechanizmu automatycznego odcinania zasilania
4. Informacje

1. Regulacja twardosci wody
Urzadzenia sg fabrycznie nastawione na twardo$é wody 4.
Przed pierwszym uzyciem urzadzenia lub jezeli stwierdzg Panstwo zmiane w twardosci wody, nalezy dostosowa¢ urza-

dzenie do okreslonej twardosci wody. Aby sprawdzi¢ twardo$¢ wody, skontaktuj sie z lokalnym przedsigbiorstwem wod-
no-kanalizacyjnym.

Stopien twardosci 0 . . L 4 .2 3 &
Bardzo migkka Migkka Srednio twarda Twarda Bardzo twarda
°f <54° >7,2° >12,6° > 25,2° >37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
°e <3,75° >5° >8,75° >17,5° > 26,25°
Ustawienia 0 1 2 3 4

Lampka sygnalizacyjna 101 zbiornika wody zapala sie.

Naciska¢ impulsowo na przycisk EP - Rys. 32 tyle razy, ile konieczne, aby wybraé poziom twardosci uzywanej wody: 0 =
bardzo migkka, 1 = miekka, 2 = $rednio twarda, 3 = twarda, 4 = bardzo twarda.

Aby przej$¢ do nastepnego etapu, nacisng¢ na przycisk & pary lub aby wyj$c¢ z trybu regulacji 0.

2. Ustawienie temperatury kawy

Urzadzenia sg fabrycznie nastawione na poziom 2.

Lampka sygnalizacyjna ‘CALC’ $wieci sie.

Naciska¢ impulsowo na przycisk EP - Rys. 32 tyle razy, ile to konieczne, aby ustawi¢ zadana temperature kawy: 1,2 lub
3.

Aby przej$¢ do nastepnego etapu, nacisng¢ na przycisk & pary lub aby wyj$¢ z trybu regulacji nacisng¢ na 0.

3. Regulacja mechanizmu automatycznego odcinania zasilania

Urzadzenia sg fabrycznie nastawione na 1 godzine.

Istnieje mozliwo$¢ wytaczenia urzadzenia po zaprogramowanej uprzednio liczbie godzin.
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Lampka sygnalizacyjna ‘CLEAN’ $wieci sig.

Naciska¢ impulsowo na przycisk EP - Rys. 32 tyle razy, ile to konieczne, aby uzyska¢ zadany czas trwania: 1 = 1 godz.,2

=2godz., 3 =3 godz., 4 =4 godz.

Aby przej$¢ do nastepnego etapu, nacisnaé na przycisk & pary lub aby wyjsé z trybu regulagji nacisnaé na O

4. Informacje (liczba cykli)
Lampka sygnalizacyjna /» $wieci sie.

Aby przejs$é do nastepnego etapu nacisn%é na przycisk 4. Nastepuje powrét do ustawienia 1.
O

Aby wyj$¢ z trybu regulacji, nacisng¢ na O,

n Na kazdym z tych etapéw mozna wyj$¢ z trybu regulacji naciskajgc na przycisk O po zakonczeniu regulacji.. Wszystkie
lampki sygnalizacyjne sg zgaszone. Zapisane ustawienia sg caty czas aktualne, nawet w przypadku awarii zasilania
elektrycznego. Ustawienia mozna zmieni¢ w kazdym momencie powtarzajgc powyzsze operacje.

PROBLEMY | ICH ROZWIAZANIA

Jezeli problem opisany w tabeli utrzymuje sie, nalezy skontaktowac sie z punktem obstugi klientéw KRUPS.

PROBLEM NIEPRAWIDLOWE DZIALANIE

ROZWIAZANIE

Urzadzenie sygnalizuje nieprawidtowe dziatanie.

Wytaczy¢ urzadzenie i odtgczyc je od zasilania, wyjac
wkiad filtrujgcy, odczekac¢ jedng minute i ponownie uru-
chomi¢ urzadzenie.

Urzadzenie nie wigcza sie po nacisnigciu przycisku .

Sprawdzi¢ bezpieczniki i gniazdko domowej instalacji
elektrycznej.

Upewni¢ sig, ze 2 wtyczki przewodu sg prawidtowo pod-
faczone do urzadzenia i do gniazdka $ciennego.

Mtynek wydaje nietypowy hatas.

Do miynka dostaly sie ciata obce. Wytgczy¢ urzadzenie
przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek interwenciji.
Sprawdzié, czy mozna usung¢ ciata obce przy uzyciu
domowego odkurzacza.

Dysza pary hatasuje.

Upewni¢ sie, ze dysza pary jest prawidtowo umiesz-
czona na swojej koncéwce.

Dysza pary sprawia wrazenie czgs$ciowo lub catkowicie
zatkanej.

Upewni¢ sie, ze otwory w koricoéwce nie sg zatkane
resztkami mleka lub kamienia. Udrozni¢ otwory za po-
mocg igly dostarczonej wraz z urzgdzeniem.

Dysza pary nie wytwarza pianki z mleka albo wytwarza
jej mato.

Do napojoéw na bazie mleka zalecamy uzywanie mleka
Swiezego, pasteryzowanego lub UHT, niedawno otwar-
tego; Zaleca sie takze uzycie chtodnego naczynia.

Z dyszy pary nie wylatuje para.

Oproézni¢ pojemnik i tymczasowo wyja¢ wkiad filtrujgcy.
Napetni¢ zbiornik wodg mineralng o duzej zawartosci
wapnia (>100 mg/l) i wykona¢ kolejno kilka cykli wytwa-
rzania pary.

Zestaw auto-cappuccino nie wytwarza pianki lub wytwa-
rza jej niewiele.
Zestaw auto-cappuccino nie zasysa mleka.

Upewni€ sig, ze przystawka jest prawidtowo zamonto-
wana na urzgdzeniu, zdjgc¢ jg, a nastepnie zamocowaé
ponownie.

Upewni€ sig, ze rurka elastyczna nie jest zapchana lub
skrecona i ze jest prawidlowo zamocowana w przy-
rzgdzie w spos6b uniemozliwiajgcy jej zapowietrzenie.
Optukac i oczysci¢ przystawke (zob. rozdziat ,Przy-
stawka auto cappuccino").
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PROBLEM NIEPRAWIDLOWE DZIALANIE

ROZWIAZANIE

Pod urzagdzeniem jest woda.

Przed wyjeciem pojemnika odczeka¢ 15 sekund od
wyptywu kawy, aby urzgdzenie prawidtowo zakonczyto
swoj cykl.

Upewnic¢ sig, ze tacka ociekowa jest prawidtowo umiesz-
czona w urzgdzeniu - powinna by¢ zawsze zatozona,
nawet jesli urzadzenie nie jest uzywane.

Upewnic¢ sig, ze tacka ociekowa nie jest zapetniona.
Tacki ociekowej nie wolno wyciggac w trakcie cyklu.
Czyscic¢ regularnie zbiornik i jego przewdd, aby uniknaé
osadzania sig¢ kamienia, ktéry moze spowodowac wy-
ciek.

Po opréznieniu pojemnika na fusy po kawie, komunikat
ostrzegawczy jest nadal wyswietlany.

Nalezy prawidtowo wtozy¢ pojemnik na fusy po kawie
i postepowac zgodnie ze wskazéwkami wyswietlanymi
na wyswietlaczu. Przed wiozeniem z powrotem nalezy
odczeka¢ co najmniej 6 sekund.

Kawa wyptywa zbyt wolno.

Przekreci¢ pokretto grubosci mielenia w prawg strone w

celu uzyskania grubiej zmielonej kawy (grubos$¢ mielenia
moze zaleze¢ od rodzaju uzytej kawy).

Wykonac¢ jeden cykl lub kilka cyklow ptukania.

Wymieni¢ wkiad Claris Aqua Filter System (zob. ,Zakta-

danie filtra").

Z dyszy pary w sposéb nietypowy wydobywa sie woda
lub para.

Na poczatku i na koncu przyrzadzania napoju moze wy-
ptynac¢ kilka kropli przez dysze pary.

Przycisk regulacji grubosci mielenia cigzko sig obraca.

Zmienia¢ ustawienia mtynka tylko wtedy, gdy jest on
wigczony.

Espresso lub kawa nie sg wystarczajgco gorgce.

Zmieni¢ ustawienie temperatury kawy. Przed rozpocze-
ciem przyrzgdzania napoju podgrzac filizanke przeptu-
kujac jg gorgca woda.

Kawa ma zbyt jasny kolor lub nie jest dosy¢ mocna.

Unika¢ kawy oleistej, skarmelizowanej lub aromatyzo-
wanej. Sprawdzié, czy w pojemniku na kawe jest kawa i
czy prawidtowo przesuwa sie w doét.

Zmniejszy¢ objetos¢ napoju, zwiekszy¢ jego moc.
Przekreci¢ przetgcznik grubosci mielenia w lewo, aby
uzyskaé drobniej zmielong kawe.

Przygotowa¢ kawe w dwéch cyklach, uzywajac funkcji
,2 filizanki".

Urzadzenie nie robi kawy.

W czasie przygotowywania kawy wykryto btad.
Urzgdzenie zresetowato sie automatycznie i jest gotowe
do rozpoczecia nowego cyklu.

Dlaczego nie moge uruchomi¢ odkamieniania lub czysz-
czenia? Dlaczego moje urzadzenie nie zada przepro-
wadzenia odkamieniania lub czyszczenia?

Urzgdzenie zgtasza konieczno$c¢ czyszczenie tylko
wtedy, gdy wykonano okreslong liczbe kaw. Urzadzenie
zgtasza konieczno$¢ odkamieniania tylko wtedy, gdy wy-
konywano okreslone przepisy wymagajace uzycia pary.

Podczas wykonywania cyklu doszto do przerwy w do-
stawie pradu.

Po ponownym podtaczeniu pod zasilanie urzadzenie
zostaje automatycznie zresetowane.

Kawa wyptywa zza dyszy kawy.

Nalaé do zbiornika wody zimnej lub w temperaturze oto-
czenia. Zmniejszy¢ poziom temperatury.

Urzadzenie dziata, ale nie wyptywa zaden ptyn.

Sprawdzi¢ czy zbiornik na wode jest prawidtowo umiesz-
czony oraz czy przewod nie jest zaklinowany miedzy
korpusem a zbiornikiem na wodg.
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PROBLEM NIEPRAWIDLOWE DZIALANIE ROZWIAZANIE

Gotowa kawa mielona znajduje sie w zbiorniku ocieko- Tak, w celu zachowania czysto$ci urzadzenie odprowa-
wym. dza gotowg kawe mielong poza naczynie zaparzajace.

ANiebezpieczer’\stwo: Naprawy przewodu elektrycznego i czynnosci w sieci elektrycznej moze wykonywacé jedynie
wykwalifikowana osoba. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze grozi¢ $miercig wskutek
porazenia pradem elektrycznym!. Nigdy nie uzywa¢ urzadzenia noszacego widoczne $lady
uszkodzenia.

Ponizej przedstawiamy kilka przepisow, ktére moga Panstwo sami przygotowac
dzieki ekspresowi Espresseria Automatic:

Cappuccino
Do przygotowania oryginalnego cappuccino nalezy zachowa¢ nastepujgce proporcje: 1/3 gorgcego mleka, 1/3 kawy 1/3
mlecznej pianki.

Caffe Latte:

Do przygotowania tej kawy, zwanej réwniez czesto Latte Macchiato, nalezy zachowac¢ nastepujgce proporcje: 3/5
gorgcego mleka, 1/5 kawy 1/5 mlecznej pianki.

Do napojéw na bazie mleka najlepiej uzywa¢ mleka petnottustego lub pétttustego (z lodéwki, najlepiej w temperaturze od
6 do 8°C).

Na zakonczenie mozna kaweg posypac czekoladg w proszku.

Kawa ze Smietanka
Przygotowa¢ klasyczne espresso w duzej filizance.
Dodac troszeczke $mietanki i otrzymajg Panstwo kawe ze $mietanka.

Café corretto*

Przygotowac filizanke espresso.

Nastepnie doda¢ do smaku 1/4 lub 1/2 kieliszka (do likieru) koniaku.

Zamiast koniaku mozna réwniez wykorzysta¢ anyzéwke, grappe, Sambuco, Kirsch lub Cointreau (zaleznie od upodo-
ban).

Likier kawowy*

W pustej butelce o objetosci 0,75 litra nalezy wymiesza¢ 3 filizanki espresso, 250 g kandyzowanego cukru, 1/2 litra
koniaku lub Kirschu.

Zostawi¢ mieszanke na minimum 2 tygodnie.

Otrzymajg Panstwo wys$mienity likier doskonaty dla amatoréw kawy.

Mrozona wloska kawa

4 gatki lodéw waniliowych, 2 filizanki zimnego stodzonego espresso, 1/8 | mleka, stodka $mietanka, tarta czekolada.
Wymieszaé¢ zimne espresso z mlekiem.

Rozdzieli¢ gatki lodéw do szklanek, wla¢ do nich kawe i ozdobi¢ stodkg $mietankg wraz z tartg czekolada.

Kawa po fryzyjsku*
Wila¢ maty kieliszek rumu do filizanki stodzonego espresso.
Ozdobi¢ grubg warstwa stodkiej $mietany i podawac.

Flambowane espresso*

2 filizanki espresso, 2 mate kieliszki koniaku, 2 mate tyzeczki bragzowego cukru, stodka $mietana.
Wia¢ koniak do termoodpornych szklanek, podgrzaé i flambowac.

Dodac¢ cukier, wymiesza¢, wla¢ kawe i ozdobi¢ stodkg $mietana.

Wysmienite espresso*
2 filizanki espresso, 6 zottek, 200 g cukru, 1/8 litra stodkiej $mietany, 1 mata szklaneczka likieru pomaranczowego.
Ubija¢ zéttka z cukrem, az wytworzy sig gesta, spieniona masa.
Dodac zimne espresso oraz likier pomaranczowy.
Nastepnie wmieszac bitg $mietane.
Wszystko wla¢ do szklanek lub filizanek.
Szklanki wtozy¢ do zamrazalnika.
(*: Naduzywanie alkoholu szkodzi zdrowiu.)
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UPOZORNENI: Pfed pouZitim zafizeni si prosim preététe bezpeénostni pokyny.

Svételné kontrolky
Vyprazdnéni Naplnit | Vydistit Clean | Vodni kamen | Zapnuto/ ;
prislusenstvi |  nadrzku Calc Vypnuto Vyznam
» | O ©)
[ ] Pristroj je pfipraven pro pfipravu kavy nebo péry..

*

Blikani: Pfistroj se pfedehfivé nebo probihd inicializacni cyklus.

ok

Dvojité blikani: probihd cyklus pro pfipravu 2 kav.

ok

Vyprdzdnéte shérac kévové sedliny (probihé cyklus pfipravy 2 kdv).

Vyprazdnéte shérac kévové sedliny + vyprazdnéte odkapévaci
tacek.

® %%

Sbérac kévové sedliny neni vloZen nebo je $patné umistén.

Napliite nadrzku vodou. Zkontrolujte, zda nadrzka na vodu nechybi
nebo neni $patné umisténa.

% o el e

Cyklus pro pifipravu kdvy se zastavil kviili nedostatku vody.
Napliite nadrzku vodou.

*
*

Cyklus pro piiipravu dvojité kdvy se zastavil kvili nedostatku vody.
Napliite nadrzku vodou.

Je tieba spustit Cistici program.

Cistici program: probiha cistici cyklus.

o 0

Faze Citéni: vyprazdnéte nadobu na kavovou sedlinu.

Pozadovany program odstrariovani vodniho kamene.

Program odstraniovani vodniho kamene: probiha cyklus
odstrafiovani vodniho kamene.

Cyklus vyplachovani programu odstrafiovani vodniho kamene:
probihd. Zadost
0 vyprazdnéni nadrzky na vodu a jeji napInéni cerstvou vodou.

Pred dlouhym vypléchnutim vyprézdnéte shérac kévové sedliny.

Pozadavek na dlouhé vyplachnuti.

eI K JRE S SR AR SIERIN

Probihé dlouhé vyplachnuti.

*

*

Neustdlé blikani: funkcni anomalie.

*_

5> % b

eSIESIK AERIES

N

AR IEACIN K ACS

Stfidavé blikani: Pfistroj je odpojovan od napéti.

@:  Kontrolka rozsvicena

%

Blikajici kontrolka

* * . Dvojité blikajici kontrolka

Zvukové signaly:

(9))) 1 pipnuti pfi stisku ON/OFF: pfistroj uveden pod napéti.

(9))) 1 pipnuti kazdych 10 sekund: pfistroj ¢eka na akci uzivatele.

(D))) 1 dvojité pipnuti, pfistroj zaregistroval vas pozadavek a co nejdfive se zastavi.
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Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

Blahopiejeme vam k zakoupeni automatického presovace Espresseria Automatic Krups. Ocenite kvalitu vysledku v $alku i zna¢-
nou snadnost pouziti.

Espresso nebo lungo, ristretto nebo cappuccino, vas automaticky presovac na vyrobu kavy / espressa byl navrzen tak, abyste si
mohli doma vychutnat stejnou kvalitu vaseho oblibeného napoje jako v restauraci bez ohledu na denni dobu nebo den v tydnu,
kdy si kdvu pfipravite.

Diky systému Compact Thermoblock, ¢erpadlu 15 bart a vzhledem k tomu, Ze presovac pfipravuje kdvu vylu¢né z kdvovych zrn
pomletych tésné pied piipravou, s pfistrojem Espresseria Automatic pfipravite maximalné aromatickou kavu, s dokonalou hus-
tou pénou zlato-zluté barvy, produkt ziskany extrakci pfirodniho oleje obsazeného v kdvovych zrnech.

Abyste pfipravili espresso s optimalni teplotou a kvalitni kompaktni pénou, doporucujeme vam predem fadné nahiat salky. Po
nékolika pokusech jisté najdete typ smési a prazeni zrnkové kavy, které odpovidaji vasim chutim. Dal$im faktorem urcujicim kva-
litu pfipravené kavy je samoziejmé kvalita pouzité vody.

Musite zkontrolovat, zda je voda cerstvé natocend (aby nebyla pfilis odstata v kontaktu se vzduchem), zda z ni neni citit chlor a
zda je studena.

Kéva espresso ma bohatsi obsah aromat, nez klasicka filtrovana kdva. Navzdory své vyraznéjsi a stalejsi chuti espresso ve skutec-
nosti obsahuje méné kofeinu, nez filtrovana kéva.

A Rukojet/viko zésobniku na vodu L
B Zasobnik na vodu e OVlad?,c' peins.tl .
C  Zésobnik kavové sedliny L Tlasl’tko para . B
D Trysky na kdvu, vyskové nastavitelna paka M Tlac[tk? a kontrvolka Zapnuto{vypnuto X
E Odnimatelnad miizka a odkapavaci tacek N Otocny ovllfadac prq nas’tavem obJernu”kav"y .
F Viko zasobniku na kévové zma 0 Kontro!ka ,oc,istramt kavovou sedlinu" a "vyprazdnit
odkapévaci tacek"
OZésobnl'k na kavova zrna Kontrolka "naplnit nadrzku na vodu"

Tlacitko "silna kéva"
Tlacitko "standardni kava"
Kontrolka "odvapnéni"
Kontrolka "¢is

G Tlacitko pro nastaveni jemnosti mleti
H Kovovy mlynek na kédvu
| Zlabek na ¢istici pastilku
J

Digitalni displej pro nastaveni parametrd distent®

Tlacitko "vyplachnuti/adrzba"

c=—-wvwxo v

K  Mfizka na odkladani salka

=<

Parni tryska
W Ukazatele hladiny vody

VYZNAM SYMBOLU
A Nebezpedi :

Varovani upozorniujici na rizika vdzného nebo smrtelného zranéni.
Symbol blesku upozorriuje na rizika souvisejici s pfitomnosti elektiny.

Pozor:
Upozornéni na pfipadny vyskyt poruch, poskozeni nebo zniceni pfistroje.
Duilezité upozornéni:
Obecnad nebo dulezita poznamka k fungovani pfistroje.

Piktogramy a vystrazné signaly

{» Vyprazdnéte sbéra¢ na kdvovou usazeninu a odkapavaci misku: kontrolka zdstane svitit, pokud sbéra¢ na kdvovou usaze-
ninu neni spravné nasazen nebo byl zpétné nainstalovan za méné nez 4 sekundy.

W Naplrite nadrzku na vodu ﬂ B Nastaveni jemnosti mleti kdvovych zrn
CLEAN Provedte cisténi (P Kéva standard EP silna kava

CALC Provedte odvapnéni 8 Tiacitko péra

CLEAN + CALC Pokracujte s dlouhym proplachnutim M Proplachnuti/adrzba
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PRIPRAVA NAPOJU

KAVOVE Mozny pocet Mozna nastaveni Mozna nastaveni sil
RECEPTY salkii Objem (ml) y
1 20az30ml
RISTRETTO " 2202230 ml P nebo EP
ve dvou cyklech
1 30az70m
ESPRESSO " 2302270 ml P nebo EP
ve dvou cyklech
1 80az220 ml
KAVA nebo LUNGO >80 22 220 7 P nebo EP
2x1
ve dvou cyklech

PRED PRVNIM POUZITIM

Piiprava pristroje

Vyjméte a napliite zésobnik na vodu - Obr. 1 a 2.

Poté jej namontujte zpét, pficemz jej pevné pfitlacte a zaviete viko - Obr. 3.
Odejméte viko zasobniku na kévu. Nasypte do néj zrnkovou kavu - Obr. 4.
Zaviete viko zasobniku na zrnkovou kavu.

Nenapliiujte zasobnik na vodu teplou vodou, mlékem nebo jakoukoli jinou kapalinou, nez ¢istou vodou. Pokud za-
sobnik na vodu pfi zapnuti piistroje do sité chybi nebo neni zcela napInén, rozsviti se kontrolka & a piiprava espressa nebo
kévy neni docasné mozna.

A NIKDY NESYPTE DO ZASOBNIKU NA KAVU POMLETOU KAVU.
Pouzivéni olejovitych, karamelizovanych ¢i aromatizovanych kavovych zrn se pro tento

muze pfistroj poskodit. Zkontrolujte, zda se do zésobniku nedostal zadny cizi

zrnech.

fistroj nedoporucuje. Tento typ zrn
fedmét, napi. malé kaménky obsazené v kévovyc|

Na veskeré poskozeni vzniklé vniknutim cizich téles do zdsobniku na kavu se nevztahuje zaruka.

Nenalévejte do zdsobniku na kavova zrna vodu.

Nezapominejte pouzivat odkapdavaci miizku, aby horka voda z trysek neznicila vasi

racovni desku nebo vés nepopalila.

Kontrolujte Cistotu vaseho zdsobniku na vodu.

Inicializa¢ni cyklus- celkova délka: prlbllzne 3 minuty
Zapnéte pristroj stiskem tlacitka O - 0br. 5. Kontrolka O sviti.
Postavte pod obé kavové trysky a parni trysku nddobu o objemu minimalné 0,6 litru.

Stisknéte tlacitko

- Obr. 6, stroj zahdji inicializa¢ni cyklus, aby oplachl parni a kavovy okruh. Blika kontrolka O.

Cyklus je u konce, jakmile prestane blikat kontrolka O, Stroj je pfipraven na pfipravu vasich oblibenych receptd.

Po nékolika dnech, kdy pfistroj nepouzivate, je lepsi oba okruhy jednou nebo vicekrat proplachnout. Pokazdé, kdyz vas pfi-

stroj zapnete, probéhne inicializa¢ni cyklus.

Priprava mlynku

Silu pripravované kavy mdzete upravit nastavenim jemnosti mleti kavovych zrn. Cim jemnéji se kava mele, tim je silnéj$i a ma
hustsi pénu. Jemnost mleti se nastavuje otocenim tlacitka 'Nastaveni jemnosti drceni’ Otoc¢enim vlevo bude namletd kava jem-

néjsi. Otoc¢enim vpravo mele mlynek kavu hrubéji.

NASTAVENi PROVADEJTE POUZE BEHEM MLETI
Tlacitko pro nastaveni jemnosti drceni nikdy neotécejte silou.
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PRIPRAVA ESPRESSA A KAVY

A VAS PRISTROJ BYL NAVRZEN VYLUCNE PRO PRIPRAVU KAVY Z KAVOVYCH ZRN.
P¥i pfipravé prvni kavy po delsi prodlevé nebo po ¢isténi nebo odvapiiovani parni trysky vytryskne trocha pary a horké

vody (automatické zapnuti).

Jsou-li kdvové trysky nastaveny pfili$ vysoko nad $alky, muze se stat, Ze se postiikate kavou nebo popalite.

Poznamka:
Mnozstvi vody na espresso se pohybuje mezi 30 a 70 ml.
Mnozstvi vody na jednu kévu se pohybuje mezi 80 a 220 ml.

Priprava espressa nebo kavy

Zapojte pristroj do sité.

Stisknéte tlacitko O kontrolka blika béhem predehievu pfistroje.

Kontrolka O prestane blikat.

Vlozte pod kavové trysky Salek. Kavové trysky mizete snizit nebo zvysit podle velikosti vaseho Salku - Obr. 7.

Pouzijte tla¢itko EP na pripravu vyraznéjsino espressa, nebo tlacitko P na piiprvu standardniho espressa - Obr. 8.

Objem vody Ize kdykoli navolit - Obr. 9.

Zastavit vodu tekouci do 3alku Ize bud stiskem nékterého z tlagitek EP nebo P nebo nastavit otoéné tlacitko do minimalni po-
lohy.

Pomleta kdva je po pomleti nejdfiv zvih¢ena trochou horké vody. Za nékolik okamzik(i pokracuje vlastni spafovéni. Od ur-
¢itého mnozstvi kavy v $alku vam doporucujeme - chcete-li pfipravit jesté vyraznéjsi kavu - rozdélit pfipravu do dvou ¢asti.
Napriklad 2 krat 70 ml na $alek o objemu 140 ml.

Funkce ,2 Salky”

Vas pristroj umoznuje pripravit 2 sélky kavy nebo espressa zaroven.

Stisknéte tlacitko O kontrolka blika b&hem predehfevu pfistroje.

Kontrolka O prestane blikat.

Vlozte pod kévové trysky dva sélky. Kavové trysky muazete snizit nebo zvysit podle velikosti vaseho $alku - Obr. 10.

Dvojitym rychlym stisknutim vyberte dle volby tla¢itko EP nebo P, s dvojitym bliknutim se rozsviti kontrolka 0} , aby vas infor-
movala, Ze jste dali pokyn k piipravé dvou salkd kavy.

Pristroj automaticky provede 2 kompletni cykly pFipravy kévy.
Neodstraiujte $alky hned po prvnim cyklu.

Stisknete-li poprvé tlacitko EPa po druhé tlacitko P (nebo naopak), druhé stisknuti pfistroj nezaznamené.

PRIPRAVA S POUZITIM PARY

Para slouzi k napénéni mléka, napfiklad pro pfipravu cappuccina nebo caffé latté a rovnéz k ohievu tekutin. Protoze vyroba pary
vyzaduje vyssi teplotu, nez k pripravé espressa, pfistroj provede dodatecny predehfiev.
Zapojte pfistroj do sité.
Stisknéte tlacitko O kontrolka blika béhem predehfevu pfistroje.
Kontrolka O prestane blikat.
Stisknéte tlacitko & -Obr. 11.
Kontrolka O blika béhem predehievu.
Po skonceni faze predehtevu zlstane kontrolka O svitit a mazete zacit s vyrobou pary opétovnym stisknutim tlacitka U
K zastaveni cyklu stisknéte znovu tlacitko & .
Nestisknete-li do 2 minut tlacitko na produkci pary, stroj se vréti do vychozi polohy.

K zastaveni cyklu nedojde okamzité.
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MIlécna péna

Doporucujeme pouzivat nedavno oteviené pasterizované nebo UHT mléko. Syrové mléko neumozriuje dosahnout optimal-
nich vysledkda.

Ponoftte parni trysku do mléka - Obr. 12.
Spustte funkci na produkci pary, jak je vysvétleno ve vyse uvedeném odstavci.
Jakmile bude péna na mléce dostatecnd - Obr. 13 -, znovu stisknéte tlacitko 4 pro zastaveni cyklu.
Pro odstranéni viech pfipadnych zbytk( mléka z parni trysky dejte pod trysku nadobu a znovu spustte piipravu s parou (pfi-
blizné 10 sekund).
Parni trysku Ize demontovat, ¢imz ji Ize diikladné vycistit. Ocistéte trysku vodou s trochou neabrazivniho pfipravku na nddobi a
pomoci kartacku. Oplachnéte ji a osuste - Obr. 14. Pred tim, nez ji namontujete zpét na misto se pfesvédcte, zda nejsou otvory
pro vstup vzduchu ucpané zbytky mléka. V pfipadé potteby je uvolnéte pomoci dodané jehly - Obr. 15.
Neumyvejte parni trysku v mycce.

K preruseni funkce produkce pary staci stisknout nékteré z tlacitek.

Pokud je tryska zacpand, uvolnéte ji pomoci pfilozené jehly.

Maximalni délka produkce pary na cyklus je omezena na 2 minuty.

Po pouziti funkce produkce pary muze byt tryska horka a proto vam doporuéujeme, abyste pied manipulaci po-
¢kali nékolik okamziku.

Sada Auto-cappuccino XS 6000 (prodavana zvlast)

Toto pfislusenstvi pro auto-cappuccino usnadiuje pfipravu cappuccina nebo café latté - Obr. 16. Navzajem propojte jednotlivé
prvky. Pfesvédcte se, zda neni hadicka zkroucend, aby tlacitko zlstalo ve spravné poloze.

Odstrante viko nadoby, naplrite ji mlékem - Obr. 17 a pod trysku auto-cappuccino - Obr. 18 umistéte 3alek nebo skleni¢ku. Na
specialni trysce-Obr. 19. zvolte polohu cappuccino nebo caffé latté.

Zapnéte paru podle popisu v kapitole Pfiprava receptt s parou.

Jakmile se vytvoii mlé¢na péna, umistéte salek pod kavové trysky a spustte cyklus na vyrobu kavy - Obr. 20.

Aby na pfislusenstvi auto-cappuccino nezlstavalo zaschlé mléko, dbejte na jeho spravné ¢isténi. Doporucuje se ihned pfislusen-
stvi oplachnout tak, ze spustite parni cyklus a do nddoby pfislusenstvi napustite vodu, aby se vycistila tryska zevnitt. K tomu Ize
pouzit tekuty cisti¢ KRUPS dodavany jako pfislusenstvi.

PECE O VAS SPOTREBIC

Vyprazdnéni sbérace na kdavovou usazeninu a odkapavaci misky.

Blika-li kontrolka 2,

Vyjméte, vyprazdnéte a vycistéte zasobnik kdvové sedliny - Obr. 21.

Vratte zasobnik kdvové sedliny zpét na misto - Obr. 22.

Vyjméte, vyprazdnéte a vycistéte odkapdavaci mfizku - Obr. 23.

Odkapévaci mfizka je vybavena plovaky, které vam neustale ukazuji, kdy je tfeba z ni vylit vodu.
Vratte viechny soudasti na misto.

Jakmile vyjmete zésobnik kdvové sedliny, musite jej zcela vyprazdnit, aby se zabranilo jakémukoliv pozdéj$imu preteceni.

Kontrolka 7Y zistava rozsvicena, pokud zasobnik kavové sedliny neni spravné nasazen nebo instalovan nebo
okud byl vracen na své misto za méné néz 4 sekundy.
Jestlize kontrolka %Y sviti nebo blika, neni mozné pfipravit espresso nebo kavu. Zasobnik na kavovou sedlinu ma kapacitu
9 kav.

Proplachnuti okruhti
Tyto 2 funkce jsou pfistupné vzdy, s vyjimkou pfipadu, kdy pfistroj vyzaduje udrzbu 'CLEAN' 'a/nebo 'CALC

Proplachnuti kavového okruhu:
Umistéte nadobu pod trysky na kavu. Kratce stisknéte tlacitko M -obr.6 pro spusténi cyklu proplachovéni kdvového okruhu,
ktery se automaticky zastavi po zhruba 40 ml.

Mpodle typu
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Proplachnuti parniho okruhu:
Umistéte nadobu pod trysku na paru. Poté stisknéte po dobu 3 sekund tlacitko # pro spuiténi cyklu proplachovani parniho
okruhu, ktery se automaticky zastavi po zhruba 300 ml.

Program cisténi - celkova doba trvani: zhruba 13 minut

Pokud je nutné provést ¢isténi, pristroj vas na to upozorni blikdnim kontrolky 'CLEAN'.

Tento program je pfistupny pouze v pfipadé, zZe jej pfistroj vyzaduje (coz nastdva zhruba po kazdych 300 pfipravach kavy ¢i
espressa).

A Aby bylo vyhovéno zaruénim podminkam, je nezbytné provést cyklus Cisténi pristroje v okamzZiku, kdy vas na to
upozorni. Postupujte podle poradi ukond.

Pouzivejte pouze ¢istici pastilky KRUPS. Cistici pastilky jsou k dosténi ve strediscich poprodejnich sluzeb KRUPS.
Blika-li kontrolka, pfistroj miZete nadéle pouzivat, ale doporu¢ujeme provést program co nejrychleji.
Spustte cistici program stisknutim tlacitka . Kontrolka 'CLEAN’ prestane blikat a blikaji kontrolky Dal.
Vyjméte, vyprazdnéte a vycistéte zasobnik kdvové sedliny - Obr. 21.
Vratte zasobnik kédvové sedliny zpét na misto - Obr. 22.
Vyjméte, vyprazdnéte a vycistéte odkapdavaci mfizku - Obr. 23.
Vratte viechny soucasti na misto.
Kontrolka %” zhasne.
Vyjméte, napliite a vratte na misto zasobnik na vodu.
Pod kavové trysky umistéte nadobu o objemu minimalné 0,6 | - Obr. 24.
Oteviete dvitka na udrzbu - Obr. 25 a vloZte Cistici pastilku KRUPS (XS3000) do cisticiho Zlabku - Obr. 26.
Stisknéte tlacitko # ke spusténi cisticiho cyklu.
Spusti se prvni faze (pfiblizné 10 min). Na konci této faze vyda pfistroj kazdych 10 sekund pipnuti, mGzete vyprazdnit
zasobnik s pouzitou vodou a odkapdavaci mfizku.
Vratte na misto odkapdavaci mfizku a zasobnik na misto pro nésledujici fazi.
Znovu stisknéte tlacitko # ke spusténi kone¢né faze. Zvukovy signal se vypne.
Koneéna faze ( + 3 min)
Program pokracuje. Umoznuje proplachnout pfistroj a odstranit zbytky cisticiho prostiedku.
Cistici cyklus je u konce, zhasne kontrolka 'CLEAN”.
Odstranite a vyprazdnéte zasobnik na pouzitou vodu.
Vylijte vodu z odkapdavaci mfizky a vratte ji na misto.
Naplite zasobnik na vodu.
Vas pristroj je pfipraven k dalSimu pouziti.
|
Pokud pfi spusténi programu neni v zasobniku dostatek vody, budete na to upozornéni kontrolkou 101, Nalijte do zasobniku
priméfené mnozstvi vody a ¢isténi bude automaticky pokracovat.

A Pokud pii ¢idténi piistroj odpojite ze sité, stisknete-li tlagitko O nebo v pripadé vypadku elektrického proudu se

Cistici program spusti od za¢atku. V tom pripadé musite pouzit novou ¢istici pastilku. Cistici cyklus provedte Fadné

ce y, abyste zajistili fddnou tdrzbu pfistroje.
Cistici cyklus je pferuSovany proces, nedavejte béhem cyklu ruce pod trysky s vodou 'E'a 'W',

odpovédnost.
Cistici pastilky jsou k dostani prostfednictvim poprodejnich sluzeb KRUPS.

Odvapnovaci program - celkova délka: pfiblizné 20 minut

Mnozstvi usazeniny vodniho kamene zavisi na tvrdosti pouzivané vody. Je-li nutné provést odvapnéni, pfistroj vas na to upozorni
automaticky tim, Ze se rozbliké kontrolka "CALC".

Tento program je pfistupny pouze tehdy, pokud to pfistroj vyzaduje.

Abyste splnili zaru¢ni podminky, je nezbytné nutné odstranit vodni kamen, kdyz vas k tomu pfistroj vyzve. Peclivé
dodrzujte poradi operaci. Sviti-li kontrolka, mlzete pfistroj nadale pouzivat, ale doporu¢ujeme provést program co
nejrychleji.
Je-li vas pfistroj vybaven nasi vlozkou Claris - Aqua Filter System F088, pfed odstranénim vodniho kamene ji, prosim, vyjméte.
Pouzivejte pouze prostfedky na odstranéni vodniho kamene KRUPS. Prostiedky na odstranéni vodniho kamene jsou k dosténi v
servisnich strediscich KRUPS.
Z poskozeni pfistroje zpusobeného pouzivanim jinych prostfedk(l nelze vyvodit zddnou odpovédnost.
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A Béhem cyklu odstrariovani vodniho kamene dévejte pozor na kuchyiiskou linku, zejména, je-li z mramoru, kamene
nebo ze dieva.
Spustte odvapnovaci program stisknutim tla¢itka
Vyjméte a vycistéte odkapdvaci mfizku.
Pod kavové trysky a pod parni trysku umistéte nddobu o objemu minimalné 0,6 | vody - Obr. 24.
Vyprazdnéte zasobnik a napliite jej vlaznou vodou az po rysku ‘CALC'- Obr. 33.
Nechte rozpustit sacek s odvapriovacim prostfedkem Krups (40 g) F0O54 v zéasobniku - Obr. 33.
Vyjméte nadrz na vodu. Kontrolka 19} zhasne.
Po provedeni viech téchto operaci stisknéte tlacitko # .
Spusti se prvni faze (pfiblizné 8 min)
Automaticky probéhne odvapnovaci cyklus.
Na konci této faze vyda zvukovy signél kazdych 10 sekund pipnuti a blika kontrolka @J
Vyprazdnéte nadobu na pouzitou vodu a vratte ji na misto.
Vyprazdnéte a proplachnéte zasobnik na vodu - Obr. 34.
Naplnte zasobnik vodou a vratte jej na misto. Kontrolka 9 zhasne.
Znovu stisknéte tlacitko # ke spusténi druhé faze. Zvukovy signél se vypne.
Spusti se druha faze (pfiblizné 6 min)
Program pokracuje. Umozruje proplachnout pfistroj a odstranit zbytky odvapriovaciho prostredku.
Na konci této faze vyda pfistroj kazdych 10 sekund pipnuti.
Vyjméte a vyprazdnéte nddobu na pouzitou vodu a vratte ji na misto.
Znovu stisknéte tlacitko # ke spusténi kone¢né faze. Zvukovy signal se vypne.
Spusti se konec¢na faze (ptiblizné 6 min).
Program pokracuje. Umoznuje odstranit posledni ¢astice odvapriovaciho prostredku.
Odvapriovaci cyklus je u konce, zhasne kontrolka 'CALC.
Naplrite zasobnik na vodu.
Vas pristroj je pfipraven k dalSimu pouziti.
|
Neni-li v nadrzi dostatek vody, upozorni vas na to svitici kontrolka 101,
Doplrite do nadrze odpovidajici mnozstvi vody a odvéapriovaci cyklus bude automaticky pokracovat.

A _Kontrolka 'CALC' prestane blikat a blikaji kontrolky 101a .

n Pokud pfi odvapnovani pfistroj odpojite ze sité, stisknete-li tlacitko O nebov pripadé vypadku elektrického proudu se odvaprovaci
program spusti od zacatku. V tom pfipadé je nutné pouzit novy sacek s odvaprovacim prostredkem. Odvapriovaci cyklus provedte
fadné cely, abyste zajistili fadnou udrzbu pfistroje.

Odvapriovaci cyklus je pferusovany proces, nedavejte béhem cyklu ruce pod trysky s vodou 'E'a 'W'

Dlouhy odvapnovaci program - celkova délka: pfiblizné 2 min

Je-li nutné provést dlouhé odvéapnéni, pfistroj vas na to upozorni blikdnim kontrolek 'CLEAN' a "CALC’.

Vyjméte, napliite a vratte na misto zasobnik na vodu.

Pod kavové trysky a parni trysku umistéte nadobu o objemu minimalné 0,6 I.

Spust’t$ program dlouhého proplachnuti stisknutim tlacitka i Kontrolky 'CLEAN' a 'CALC' piestanou blikat a rozblika se kont-
rolka O.

Jakmile je dlouhé proplachnuti u konce, kontrolky "CLEAN' a 'CALC' zhasnou, kontrolka 0} prestane blikat.

Vas pristroj je pfipraven k dalSimu pouziti.

Stroj po vas mUze pozadovat vyprazdnéni zasobniku na kdvovou sedlinu.

DALSI FUNKCE

Vypnuti pristroje
Pristroj Ize kdykoli vypnout. Pfi vypnuti vydé dvojité pipnuti a jedna po druhé zablikaji vsechny cervené kontrolky. Pfistroj zazna-
menal vasi zadost a co nejdrive se vypne.

Instalace filtracni vlozky - celkova délka: pfiblizné 2 minuty

Chcete-li dosahnout co nejlepsi chuti kavy a prodlouzit Zivotnost spotiebice, doporucujeme vam pouzivat vylu¢né viozku Claris -
Aqua Filter System prodavanou jako pfislusenstvi.

Obr. 30 : Mechanizmus umoziujici ulozit do paméti mésic uvedeni do provozu a vyménu vlozky (po maximalné 2 mésicich).
Instalace filtra¢ni vlozky do stroje: pfisroubujte filtra¢ni viozku ke dnu nadrze - Obr. 31.
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Umistéte pod parni trysku nddobu o objemu 0,6 I.
Stisknéte tlacitko # po dobu 3 sekund (vyjma pipadu, kdy stroj pozaduje tdrzbu "CLEAN* a/nebo ‘CALCY). Blika kontrolka O.
Jakmile je instalace filtra¢ni viozky u konce, kontrolka O piestane blikat.

Vas pristroj je pfipraven k dalSimu pouziti.

Filtracni kazetu Claris je nutno vymeénovat zhruba po kazdych 50 litrech vody nebo minimalné kazdé dva mésice. V piipadé
pouziti filtra¢ni vlozky Claris - Aqua Filter System nastavte tvrdost vody na stuper 0.

Nastaveni
Zapojte pristroj do zésuvky, ale nezapinejte.
Nadzvednéte mfizku na odkladani salkd, pticemz pfitlacte do jeji zadni ¢asti, abyste ji naklopili - Obr. 25.
Stisknéte soucasné tlacitka 4 a EP - Obr. 27.
Digitalni displej pro nastavovani parametr( se nachazi pod dviiky udrzby - Obr. 28.
Podivejte se svisle dol(i na dno otvoru - Obr. 29.
Pofadi navrhovanych sefizeni:
1. Nastaveni tvrdosti vody
2. Nastaveni teploty kavy
3. Nastaveni mechanizmu automatického preruseni napéjeni elektrickym proudem
4. Informace

1. Nastaveni tvrdosti vody
Pristroje jsou z vyrobniho zdvodu pfednastaveny na stupen tvrdosti 4.

Nez pfistroj poprvé pustite, nebo kdyz zjistite zménu v tvrdosti vody, je treba upravit nastaveni podle zjisténé tvrdosti vody. Tvr-
dost vody zjistite u vasi vodarenské spole¢nosti.

Stupen 0 1 2 3 4
tvrdosti Velmi mékka Mékka Stfedné tvrda Tvrda Velmi tvrda
°f <54° >72° >12,6° >25,2° >37,8°
°dH <3° >4° >7° > 14° >21°
‘e <3,75° >5° > 8,75° >17,5° > 26,25°
Nastavefu pri- 0 1 2 3 4
stroje

Rozsviti se kontrolka 101 nadrzky na vodu.

Opakované stisknéte tla¢itko EP - Obr. 32 tolikrat, abyste zvolili stupen tvrdosti pouzité vody: 0 = velmi mékka, 1 = mékka, 2 =
stfedné tvrda, 3 = tvrda, 4 = velmi tvrda.

Pro ptechod k nésledujici fazi stisknéte tlacitko & nebo pro opusténi rezimu nastaveni stisknéte O}

2. Nastaveni teploty kavy

Pfistroje jsou z vyrobniho zavodu pfednastaveny na stupen 2.

Rozsviti se kontrolka ‘CALC".
Stisknéte nékolikrat tlacitko EP - Obr. 32 tolikrat, abyste nastavili zadouci teplotu kavy: 1,2 nebo 3.

Pro ptechod k nésledujici fazi stisknéte tlacitko & pro opusténi rezimu nastaveni stisknéte 0.

3. Nastaveni mechanizmu automatického preruseni napajeni elektrickym proudem

Pristroje jsou z vyrobniho zavodu pfednastaveny na 1 hodinu.

Po urcitém predprogramovaném mnozstvi hodin mate moznost vas piistroj vypnout.
Rozsviti se kontrolka 'CLEAN".
Stisknéte nékolikrat tlacitko EP - Obr. 32 tolikrat, abyste nastavili zadouci délku: 1=1H,2=2H,3=3H,4=4H.

Pro ptechod k nésledujici fazi stisknéte tlacitko & nebo pro opusténi rezimu nastaveni stisknéte 0.
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4. Informace (pocet cykla)

Rozsviti se kontrolka /».

Pro piechod k nésledujici fazi stisknéte tlacitko & vratite se k nastaveni 1.
Pro opusténi rezimu nastaveni stisknéte (0N

n Béhem kazdé z etap mUizete opustit rezim nastaveni stiskem tlac¢itka O, pokud jste hotovi s nastavenim. Vechny kontrolky jsou

zhasnuté. Nastaveni zlistanou ulozena v paméti i v piipadé vypadku elektrického proudu. Opakovanim téchto operaci mlizete
tato nastaveni kdykoli pozménit.

PROBLEMY A NAPRAVNE AKCE

Pretrvava-li néktery z problému uvedenych v tabulce, obratte se na spotiebitelsky servis KRUPS.

PROBLEM PORUCHA

NAPRAVNE AKCE

Vas stroj ma poruchu.

Vypnéte a odpojte stroj ze sité, vyjméte filtracni viozku, vy-
ckejte asi minutu a stroj znovu spustte.

Po stisknuti tla¢itka O se pfistroj nezapne.

Zkontrolujte pojistky a zasuvku.
Zkontrolujte, zda jsou oba koliky $idry fadné zasunuty v
zasuvce.

Mlynek vydavé neobvykly zvuk.

V mlynku se nachézeji cizi télesa. Pred kazdym zdkrokem
stroj vypojte ze sité. Zjistéte, zda lze cizi téleso vysat vysa-
vacem.

Parni tryska pracuje hlu¢né.

Zkontrolujte, zda je parni tryska sprdvné nasazena v ob-
jimce.

Parni tryska vaseho stroje je ziejmé ¢astecné nebo uplné
ucpana.

Ovéite, zda neni otvor objimky ucpany zbytky mléka nebo
véapence. Uvolnéte otvory pomoci jehly dodané k pfistroji.

Parni tryska tvofi na mléce malo nebo zadnou pénu.

Pro napoje na bézi mléka: doporuc¢ujme vam pouzivat cers-
tvé, pasterizované nebo UHT mléko, které neni dlouho ote-
viené. Rovnéz se doporucuje pouzivat studenou nadobu.

Z parni trysky nevystupuje zadna para.

Vyprazdnéte zasobnik a na urcitou dobu vyjméte filtra¢ni
vlozku. Naplrite zasobnik minerdlni vodou s vysokym ob-
sahem vapniku (> 100 mg/l) a postupné provadéjte parni
cykly.

Sada auto cappuccino tvofi malo nebo zadnou pénu.
Sada auto cappuccino nenasava mléko.

Ovéite, zda je pfislusenstvi sprdvné namontovano na stroji,
vyjméte jej a namontujte zpét.

Zkontrolujte, zda ohebnéa hadice neni ucpana nebo po-
kroucena a zda je dobfe zacvaknuta v pfislusenstvi, aby
nenasavala vzduch. Oplachnéte a vycistéte prislusenstvi (viz
kapitola ,PFislusenstvi auto cappuccino”).

Pod pfistrojem je voda.

Nez nadzvednete zasobnik, vyckejte 15 sekund poté, co z
trysek vytec¢ou posledni kapky kévy, aby stroj fadné ukoncil
cyklus.

Ovéite, zda je odkapavaci miizka fadné umisténa na stroji -
musi byt vzdy na misté, i kdyz pfistroj nepouzivéte.
Zkontrolujte, zda neni odkapavaci mtizka plna.
Neoddélavejte odkapavaci miizku béhem cyklu.

Cistéte zasobnik a jeho pFipojku pravidelng, abyste zabranili
zavapnovani, které mize nasledné zplsobit tniky.

Po vyprazdnéni sbérace na kavovou usazeninu zlstane zob-
razena varovna zprava.

Sbérac na kadvovou usazeninu znovu spravné nainstalujte
a postupujte podle pokynU na obrazovce. Pied opétovnou
instalaci pockejte alesporn 6 sekund.
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PROBLEM PORUCHA

NAPRAVNE AKCE

Kava vytéka pfilis pomalu.

Tlacitkem na nastaveni jemnosti mleti otocte doprava pro
dosazeni hrubéjsiho mleti (mGze zaviset na typu pouzité
kavy).

Provedte jeden nebo vice proplachovacich cykld.
Vyménite vlozku Claris Aqua Filter System (srov.,Instalace
filtru").

Z parni trysky vychazi neobvyklé mnozstvi vody nebo pary.

Na zacatku nebo na konci receptu maze z parni trysky vytéct
nékolik kapek.

Tlacitkem pro nastaveni jemnosti mleti se tézko otaci.

Nastaveni mlynku upravujte jen, je-li v provozu.

Espresso nebo kéva nejsou dostatecné teplé.

Upravte nastaveni teploty kdvy. Pred pfipravou kéavy prede-
hiejte Sélek tak, Ze jej oplachnete teplou vodou.

Kdva je pfilis fidka nebo nedostatecné silna.

Nepouzivejte olejovité, karamelizované ¢i aromatizované
druhy kavy. Ovérte, zda zasobnik na kdvova zrna obsahuje
kavu a zda tato spravné pada dovnitf zadsobniku.

Snizte objem pfipravované kavy, zvyste silu.

Tlacitkem na nastaveni jemnosti mleti otocte doleva pro
dosazeni jemnéjsiho mleti.

Pfipravujte kavu ve dvou cyklech pouzitim funkce 2 3alka.

Pristroj nevyrobil zadnou kavu.

Béhem pfipravy byla zjisténa zavada.
Pristroj automaticky zménil své pocatecni nastaveni a je pfi-
praven k novému cyklu.

Proc se mi nedafi spustit odvapnéni nebo cisténi? Pro¢ po
meé pfistroj nepozaduje provést odvapnéni nebo cisténi?

Pristroj pozaduje odvapnéni jen tehdy, kdy byl proveden
urcity pocet receptd na pripravu kavy. Pistroj pozaduje
odvapnéni jen tehdy, kdy byl proveden urcity pocet receptl
s pouzitim pary.

Béhem cyklu doslo k vypadku elektrické energie.

Pristroj automaticky zméni své pocatecni nastaveni, jakmile
jej zapojite do sité.

Za kavovymi tryskami vytéka kava.

Nalijte do zasobniku ¢erstvou vodu nebo vodu o pokojové
teploté. Snizte teplotu.

Vas pristroj funguje, ale nevytéka z néj zadna tekutina.

Zkontrolujte, zda je zasobnik na vodu fadné na misté a zda

se Silira nepfiskiipla mezi téleso pfistroje a zasobnik na
vodu.

V odkapavaci miizce se nachéazi pomletd kava.

Ano, aby zUstal stroj Cisty, vytlacuje ven pomletou kavu,
ktera spadne mimo perkola¢ni nadobu.

ANebezpeEi : Opravy elektrické sidry a zasahy do elektrické sité smi provadét pouze kvalifikovany technik. V pfipadé nedo-
drzeni tohoto pokynu se vystavujete nebezpeci umrti elektrickym proudem ! Nikdy nepouzivejte zadné zafi-

zeni, které vykazuje viditelné skody !
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Zde je nékolik receptil, které si miizete vyrobit se svym Espresseria Automatic :

Cappuccino
IdedIni poméry spravné pfipraveného cappuccina jsou nasledujici: 1/3 horkého mléka, 1/3 kavy,1/3 mlécné pény.

Caffé latté

U tohoto receptu, zvaného casto také Latte Macchiato, jsou poméry nésledujici: 3/5 horkého mléka, 1/5 kavy, 1/5 mlécné pény.
U téchto kav na bazi mléka pouzivejte nejlépe cerstvé polotu¢né mléko (vyjmuté z lednicky, v idedInim piipadé o teploté mézi 6
ag° Q).

Nakonec mUzete latté posypat ¢okolddou v prasku.

Kava se smetanou
Pripravte klasické espresso do vétsiho salku. Poté pridejte kopecek slehacky a ziskate lahodnou kévu se smetanovou chuti.

Kéva corretto*

Pripravte sélek espressa jako obvykle.

Poté lehce upravte chut pfidanim 1/4 nebo 1/2 likérové sklenky konaku.

Stejné tak se hodi anyzovka, hroznova péalenka, Sambuca, tfesnovice a Cointreau. Existuje mnoho dalSich moznosti, jak,vylepsit"
vase espresso. Predstavivosti se meze nekladou.

Kavovy likér*

Smichejte v prazdné lahvi o objemu 0,75 litru 3 3alky espressa, 250 g hnédého kandovaného cukru a 1/2 litru konaku nebo tres-
Rovice.

Nechte smés vylouhovat po dobu nejméné 2 tydna.

Ziskate tak vynikajici likér, ktery oceni zejména milovnici kavy.

Italska ledova kava

4 kopecky vanilkové zmrzliny, 2 3alky studeného oslazeného espressa, 1/8 | mléka, Slehacka, strouhana ¢okolada. Smichejte stu-
dené espresso s mlékem.

Do sklenicek dejte kopecky zmrzliny, pelijte kdvou a ozdobte slehackou a strouhanou ¢okoléddou.

Friska kava*
Do 3alku oslazeného espresso prilijte malou sklenku rumu.
Ozdobte vétsi porci Slehacky a podavejte.

Flambované espresso*

2 3alky espressa, 2 malé skleni¢ky konaku, 2 kavové Izicky hnédého cukru, Slehacka. Do sklenicek z varného skla nalijte korak,
zahftejte a nasledné flambuijte.

Pridejte cukr, promichejte, pfilijte kdvu a ozdobte Slehackou.

Espresso Parfait*

2 3alky espressa, 6 Zloutk(, 200 g cukru, 1/8 litru oslazené slehacky, 1 mala sklenicka pomerancového likéru. Uslehejte Zloutky s
cukrem, az ziskate hustou pénovitou hmotu.

Prilijte studené espresso a pomerancovy likér. Poté do smési zamichejte slehacku. Smés nalijte do misek nebo do sklenicek. Misky
pak dejte vychladit do lednicky.

(*: Nadmérnd konzumace alkoholu skodi zdravi.)
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VAROVANIE: Pred pouzitim vasho zariadenia si precitajte bezpeénostné instrukcie

Svetelné kontrolky

Vypréazdnenie | Naplnit’ Vygistit’ Vodny Zapnuté /
prislusenstva | nadrzku Clean kamen Calc | Vypnuté

2| 0

Vyznam

Pristroj je pripraveny na pouZitie.

*

Jedno bliknutie: pristroj vykonava nejaku pracu.

oK

Dvajité blikanie: prebieha cyklus pre pripravu 2 kav.

& ok

Vlyprazdnite zbera¢ kavovej usadeniny (prebieha cyklus
na pripravu 2 kav).

Vlypréazdnite zachytava¢ kavovych usadenin +
vyprazdnite zachytava¢ kvapiek.

Zachytavac kavovych usadenin chyba alebo je
nespravne viozeny.

Nadrzku naplrite vodou. Presvedcte sa, ¢i nadrzka s
vodou nechyba alebo Ci je spravne nasadena.

% o e e

Cyklus pripravy kavy sa zastavil kvoli nedostatku vody.
Nadrzku naplrite vodou.

*
*
*

Cyklus dvojitej priﬁravy kavy sa zastavil kvoli
nedostatku vody. Nadrzku naplite vodou.

Spustite program Cistenia.

Program ¢istenia: prave prebieha cyklus Cistenia.

® O 3

Faza Cistenia: vyprazdnite zachytavac kavovych
usadenin.

Program na odstrafiovanie vodného kamena sa
pripravuje alebo préve prebieha.

Program na odstrafiovanie vodného kamea: cyklus
odstrafiovania vodného kamenia prave prebieha.

Vyplachovaci cyklus v ramci programu odstrafiovania
vodného kamena: prave prebieha. Poziadavka na
vyplachnutie a naplnenie nadrzky na vodu.

Pred spustenim dihého vyplachovacieho cyklu
vyprazdnite zachytavac kuskov kavovych usadenin.

Ziadost o dihé vyplachnutie.

K A RS SR R SR

Prebieha dihy cyklus vyplachovania.

Neustale blikanie: funk&na anomalia

% (%O %] O @ %

%
*
®

% | % | %

> %

. | PreruSované blikanie: Viypnite pristroj z napéjania pocas
* ? * > prevadzky.
@ Kontrolka rozsvietena * : Blikajuca kontrolka

* * : Dvojito blikajuca kontrolka

Zvukové upozornenia:

0))) 1 pipnutie pri stlaceni tlacidla ZAP/VYP: zapnutie zariadenia je aktivované.

(9))) 1 pipnutie kazdych 10 sekund: zariadenie ¢aka na krok pouzivatela.

(D))) 1 dvojité pipnutie: zariadenie zohladnilo poZiadavku a zastavi sa v ¢o najkratSsom Case.
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Vazena zakaznicka, vazeny zakaznik,

Dakujeme vam, Ze ste si zakupili kdvovar Espresseria Automatic Krups. Ocenite kvalitu pripraveného napoja ako aj jed-
noduchu obsluhu.

Ci uz pripravujete espresso, long, ristretto alebo cappuccino, vas kavovar/automatické espresso je navrhnuty tak, aby
vam umoznil vychutnat’ si doma rovnaku kvalitu napojov ako v bistre, kedykolvek si ich pripravite — cez den alebo po¢as
tyzdia.

Vdaka kompaktnému systému Thermoblock, ¢erpadlu s tlakom 15 barov a vdaka priprave kavy iba z kavovych zfn ¢er-
stvo namletych tesne pred extrakciou vam kavovar Espresseria Automatic poskytne napoj s maximalnou arémou, kras-
nou zlatou farbou a hustou krémovou penou ako produkt z prirodného oleja z kavovych zin.

Na dosiahnutie optimalnej teploty espressa a kompaktného krému vam odporuc¢ame dostatoéne predhriat vase Salky. Po
niekolkych skusobnych pripravach najdete taky typ zmesi a praZzenia zrnkovej kavy, ktoré vam najviac vyhovuju. Kvalita
pouzivanej vody je samozrejme dal§im urcujucim faktorom vyslednej kvality vo va$ej Salke, ktoru dosiahnete.

Dbaijte na to, aby ste pouzivali ¢erstvo napustent vodu z vodovodu (aby nemala ¢as odstat pri kontakte so vzduchom), a
tiez aby voda bola bez chlérového zapachu a bola studena.

Espresso ma bohatSiu arému ako klasicka prekvapkavana kava. Espresso napriek svojej vyraznejsej a dlhotrvajucej$ej
chuti v skuto€nosti obsahuje menej kofeinu nez prekvapkavana kava.

A Rukovat/kryt zasobnika vody .
B Zasobnik vody 2] Ovladaci panel
C Zbera¢ kavovej usadeniny L Tlagdlo na paru )
D Vydavad kavy, ricka s moZnostou vyskového M Tlacidlo a kontrolka chodu/zastavenia
nastavenia N Oto¢ny gombik nastavenia objemu kavy
E Rost a vyberatelna odkvapkavacia miska 0 Kont’rolka \_/yprézdner]ia kg’vgvej usadeniny a
F  Kryt zasobnika kavovych zfn vyprazdnenia odk\l/apk’avacgj nadoby
P Kontrolka naplnenia zasobnika vody
(1) Zasobnik kavovych zin @ Tiacidio silnej kavy
G Tlacidlo na regulovanie jemnosti mletia R Tlacidlo Standardnej kévy ;
H Miyncek s kovovym brasnym ostrim S Kontrolka (3dstra_neme vodného kamerfia
| Zliabok na &istiace tablety T Korltlrolka Cistenia o
J Digitalny displej na nastavovanie parametrov U Tiacidlo oplachovania/idrzby
K Mriezka na uloZenie $alky V' Parna dyza . )
W Plavaky vodnej hladiny

VYSVETLENIE SYMBOLOV

A Nebezpecenstvo:
Upozornenie na riziko vazneho telesného alebo smrtelného zranenia.
Symbol blesku upozorfiuje na nebezpecenstva tykajlce sa elektrického pruadu.

Upozornenie:
Upozornenie na riziko pripadnej poruchy, poSkodenia alebo likvidacie zariadenia.

Doélezité upozornenie:
VSeobecna alebo délezitd informacia tykajuca sa fungovania pristroja.

Piktogramy a signalizacia

{? Vyprazdnite nadobu na kavovu usadeninu a odkvapkavaciu misku: kontrolka zostane svietit, ak nadoba na ka-
vovu usadeninu nie je spravne zatla¢ena alebo bola znovu nainstalovana do 4 sekund.

W Naplrite zasobnik na vodu B Nastavte jemnost mletia kdvovych zfn

CLEAN Vykonajte Standardné Cistenie P cykiu kavy =p cyklu kavy

CALC Vykonajte intenzivne odstrariovanie Tlacidlo na paru

CLEAN + CALC Vykonajte dIhé prepla-

I . g ~
3 “ Preplachovanie/Udrzba
chovanie




PRIPRAVA NAPOJOV

KAVOVE RECEPTURY | Poget moznych Salok Moznos_tl nastavenia Moznosti na_stavenla
Objem (ml) Intenzita
1 20 az 30 ml
RISTRETTO o 2 x 20 a2 30 ml P alebo EP
V dvoch cykloch
1 30az 70 ml
ESPRESSO o > %30 22 70 m P alebo EP
V dvoch cykloch
1 80 az 220 ml
CAFE alebo LUNGO o 2 % 80 a2 220 ml P alebo EP
V dvoch cykloch

PRED PRVYM POUZITIM

Priprava pristroja

Vyberte a naplrite zasobnik vody - Obr. €. 1 a 2.

Zalozte ho na svoje miesto pevnym stla¢enim nadol a zatvorenim krytu - Obr. 3.
Otvorte kryt zasobnika kavovych zfn. Nasypte kavu - Obr. 4.

Zatvorte kryt zasobnika kavovych zfn.

|
Do zasobnika nenalievajte tepli vodu, mlieko, ani iné tekutiny. Ak pri zapnuti pristroja chyba zasobnik vody
alebo je nedostatoéne naplneny, rozsvieti sa kontrolka © a priprava espressa alebo kavy je dogasne nemozna.

A NIKDY NEDAVAJTE MLETU KAVU DO ZASOBNIKA NA KAVU.

V tomto pristroji sa neodport¢a pouzivat olejové, karamelizované alebo ochutené kavové zrna. Tento druh zin méze

sposobit poSkodenie pristroja.

Uistite sa, Ze sa v zasobniku nenachadzaju ziadne cudzie predmety, ako su kamienky obsiahnuté v kdvovych zrnach. V
ripade po$kodenia v désledku cudzich telies v zasobniku straca zaruka platnost.

Do zasobnika na kavové zrna nenalievajte vodu.

Aby ste zabranili vyte€eniu pouZzitej vody a naslednému znecisteniu pracovnej dosky alebo riziku popdlenia, nezabudnite

zalozit' odkvapkavaciu misku.

Skontrolujte Cistotu vasho zasobnika vody.

Cyklus spustania - celkove trvanie: priblizne 3 minuty
Pristroj zapnite stlacenim tlacidla O - obr. 5. Kontrolka O svieti stale.

Nadobu s objemom minimaine 0,6 litra dajte pod 2 kavové a parné trysky.

Stlacte tlacidlo #. - obr. 6 : Zariadenie zacne cyklus spustania. Preplachne okruh na pripravu pary a okruh na pripravu
kavy. Kontrolka O blika.

Cyklus sa zastavi, ked kontrolka O zagne svietit nepreruSovanym svetlom. Zariadenie je pripravené na vas recept.

|
Odporuca sa spustit 2 cykly preplachovania po niekolkych dioch bez pouzivania pristroja. Pri kazdom zapojeni
vasho pristroja vykona spotrebi¢ cyklus instalacie.

Priprava mlynceka

Silu vagej kavy méZete upravovat nastavenim jemnosti mletia kavovych zfn. Cim je mletie jemnejsie, tym je kava silnej-
Sia a krémovejSia. Nastavte Zelany stupen jemnosti mletia otoc¢enim tlacidla ,Nastavenie jemnosti mletia“. Nastavenim
dofava je mletie jemnejSie. Smerom doprava je mleta kava hrubsia.

NASTAVENIE SA NESMIE MENIT PRI SAMOTNOM MLETI.
Nikdy nenastavujte gombik na regulaciu jemnosti mletia nasilu.
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PRIPRAVA ESPRESSA A KAVY

A VAS PRISTROJ JE URCENY LEN NA POUZIVANIE S KAVOVYMI ZRNAML.
Pri priprave vasej prvej kavy po dlhej dobe nepouzivania pristroja alebo po procese Cistenia alebo odstrafiova-

nia vodného kameia unika z parnej dyzy trochu pary a hortcej vody (samonasavanie).

Ak je vypust kavy nastaveny prili$ vysoko so zretefom na velkost vasich Salok, mbézete sa postriekat’ alebo
popalit’.
Poznamka:

MnozZstvo vody na espresso je od 30 do 70 ml.
Na jednu kavu treba 80 az 220 ml vody.

Vyberte moznost’ espresso alebo kava.

Pristroj zapojte do elektrickej siete.

Stladte tlacidlo O . Kontrolka blika pocas zahrievania pristroja.

Kontrolka O za&ne svietit neprerusovanym svetiom.

Salku umiestnite pod vydavad kavy. Vydavad kavy mozete dat nizsie alebo vy$sie s ohfadom na vysku $alky - obr. 7.
Zvolte tlagidlo EP espresso vyraznej chuti alebo tlagidlo CP na pripravu $tandardného espressa - obr. 8.

Kedykolvek mbézZete nastavit objem vody - obr. 9.

Ak chcete zastavit tok vody do $alky, mozete stlacit tlacidlo EP alebo P, pripadne znizit prietok pomocou oto¢ného
gombika.

Po zomleti sa mleta kava navlh¢i malym mnozstvom teplej vody. Zakratko sa uskutoéni samotné perkolacia. Od
ur¢itého mnozstva v $alke vam odpori¢ame rozdelit vasu pripravu na dva cykly, aby ste dosiahli silnejSiu kavu. Na-
priklad 2-krat po 70 ml na jednu Salku 140 ml.

Funkcia dve Salky naraz

Vas pristroj vam umozriuje pripravit dve $alky espresso kavy naraz.

Stlaéte tlagidlo O kontrolka blika pocas zahrievania pristroja.

Kontrolka O zaéne svietit nepreruSovanym svetlom.

Dve $alky umiestnite pod vydavac kavy. Vydavac kavy mbézete dat nizSie alebo vysSie s ohladom na vysku Salky - obr.
10.

Vyberte tlacidlo EP alebo P podrla viastnej chuti a dvakrat rychlo stlacte. Rozsvieti sa kontrolka 0} dvojitym bliknutim,
¢im vam oznami, Ze ste si zvolili dve Salky kavy.

Pristroj automaticky vykona dva tplné cykly pripravy kavy.
Salky po prvom cykle nevyberaijte.

Ak prvykrat stlagite tlagidlo EP a druhykrat tlacidio CP (alebo naopak), druhy pokus pristroj nezoberie do tvahy.

PRIPRAVA S PAROU

Para sluzi na spenenie mlieka napriklad na pripravu cappuccina alebo café latte ale zarover i na ohrev tekutin. Kedze
priprava pary si vyzaduje vysSie teploty ako priprava espressa, zariadenie zabezpeci dodato¢ny predohrev pre paru.
Pristroj zapojte do elektrickej siete.

Stlacte tlacidlo O : kontrolka blika pocas zahrievania pristroja..

Kontrolka O zacne svietit nepreruSovanym svetlom.

Stlagte tlagidio & - obr. 11.

Pocas zahrievania kontrolka O blika.

Po dokonceni cyklu zahrievania zostane kontrolka O svietit natrvalo a vy mozete zacat s pripravou pary opatovnym
stlagenim tlagidla & .

Opéatovnym stlacenim tlacidla <& & cyklus zastavite.

n Pristroj sa prepne do pociato¢nej fazy, ak sa prikaz na tvorbu pary nestla¢i do 2 min.

A POZOR, ZASTAVENIE CYKLU NEPREBEHNE OKAMZITE.
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Mlie¢na pena

Odporu¢ame vam pouzivat erstvo otvorené cerstvé mlieko, pasterizované mlieko alebo mlieko spracované techno-
l6giou UHT. Surové mlieko neposkytuje optimaine vysledky.

Ponorte parnt dyzu do mlieka - obr. 12.
Spustite paru tak ako je to uvedené v nasledujicom odseku.
Ak je uz pena z mlieka dostato¢na - obr. 13 - znovu stlacte tlacidlo & na zastavenie cyklu.
Na odstranenie akejkolvek stopy mlieka z parnej dyzy, dajte nadobu pod dyzu a znova spustite pripravu s parou (pri-
blizne 10 sekund).
Parna dyza sa d4 odmontovat, &im sa umozni jej hibkové gistenie. Umyte ju vodou a troskou neabrazivneho saponatu
pomocou kefky. Oplachnite ju a nechajte vysusit - obr. 14. Pred tym, nezZ zavediete spat, ubezpecte sa, Ze vstupné
otvory vzduchu nie st upchaté zvySkom mlieka. V pripade potreby ich odstrante pomocou dodanej ihly - obr. 15.
Parnu dyzu neumyvaijte v umyvacke riadu.
Ak chcete zastavit funkciu pary, jednoducho stlacte fubovolné tlacidlo.
Ak je dyza upchata, vycistite ju pomocou priloZenej ty€inky.
Maximalna doba trvania vyroby pary na jeden cyklus je obmedzena na 2 minuty.

A Po pouziti funkcie pary méze byt tryska hortca. Prv, nez s nou zaénete manipulovat’, odporiéame vam
chvilu pockat’.

Suprava Auto-cappuccino XS 6000 (predavana samostatne)

Toto prisluSenstvo auto-cappuccino ulah&uje pripravu cappuccina alebo café latte - obr. 16. Pripojte k sebe jednotlivé
Casti. Uistite sa, Ze nemate prerazené potrubie s podrzanim prislusného tlacidla.

Po odstraneni veka z riadu, nalejte mlieko - obr. 17 a pod dyzu auto-cappuccino - obr. 18 dajte Salku alebo pohar. Zvolte
polohu cappuccino alebo caffe latte na Specialnej dyze - obr. 19.

Spustite paru tak ako je to uvedené v kapitole Priprava s parou.

Po ziskani mlie¢nej peny dajte Salku pod vydavac kavy a spustite cyklus pripravy kavy - obr. 20.

Aby ste predisli vysychaniu mlieka v prislu§enstve auto-cappuccino, dbajte na jeho cistenie. Odporu¢ame ho umyvat
ihned po parnom cykle s nadobou prislu§enstva naplnenym vodou, aby sa dyza precistila aj zvnutra. Mézete pouzit te-
kuty Cistiaci pripravok od zna¢ky KRUPS, ktory je dostupny ako doplnkové prisluSenstvo.

UDRZBA ZARIADENIA

Vyprazdnenie nadoby na kavovu usadeninu a odkvapkavacej misky.

Ak blika kontrolka ¥,

vyberte, vyprazdnite a vycistite zbera¢ kavovej usadeniny - obr. 21;

Znova zalozZte zbera¢ kavovej usadeniny - Obr.22.

vyberte, vyprazdnite a vycistite odkvapkavaciu nadobu - obr. 23.

Odkvapkavacia nadoba je vybavena plavakmi, ktoré vam signalizuju, Ze ju treba vyprazdnit.

Zavedte vSetky sucasti spat na svoje miesto.

Ked vyberiete zbera¢ kavovej usadeniny, musite ho Uplne vyprazdnit, aby nedoslo k naslednému preteceniu.

Kontrolka ‘Y zostane svietit’, ak zberaé kavovej usadeniny" spravne nezalozite alebo ak ho opéat’ nedate na
miesto do 4 sekund.

Ak kontrolka ¥ zostane svietit, priprava espressa alebo kavy nie je mozna. Zbera¢ kavovej usadeniny ma kapa-
citu 9 kav.

Oplachovanie okruhov
Tieto 2 funkcie su k dispozicii kedykolvek, okrem pripadu, ked si pristroj vyzaduje udrzbu ,,CLEAN*“ a/alebo ,,CALC*.

Oplachovanie kavového okruhu:
Nadobu podlozte pod dyzu na kavu. Stlacte tiagidlo #:
tomaticky zastavi priblizne po 40 ml.

- obr. 6 na spustenie cyklu oplachovania cyklu kavy, ktory sa au-
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Oplachovanie parného okruhu:
Pod dyzu na paru umiestnite nadobu. Stlacte tiagidlo #
sa automaticky zastavi priblizne po 300 ml.

Program é&istenia — celkova dizka: priblizne 13 minat
Pokial je nutné vykonat Cistenie, pristroj vas na to upozorni blikanim kontrolky ,,CLEAN* light.
Tento program je k dispozicii len na vyziadanie pristrojom (priblizne po kazdych 300 pripravach kavy alebo espresa).

na 3 sekundy na spustenie cyklu oplachovania cyklu pary, ktory

Na zachovanie platnosti zaruky je nevyhnutné vykonat' cyklus Cistenia a odstrariovania vodného kameiia,
ked' vas o to pristroj poziada. Vzdy postupujte podl'a poradia krokov.

Pouzivaite len &istiace tablety KRUPS. Cistiace tablety je mozné si zakupit v popredajnych servisoch spolo&nosti
KRUPS.
Ked kontrolka zablikd, mézete aj nadalej pouzivat pristroj, ale je vhodné, aby ste tento program vykonali €o mozno naj-
skor
Stlacenim tlagidla
a O blikajua.
Vyberte, vyprazdnite a vycistite zbera¢ kavovej usadeniny - obr. 21;
Znova zaloZte zberac¢ kavovej usadeniny - Obr.22.
Vyberte, vyprazdnite a vycistite odkvapkavaciu nadobu - obr. 23.
Zavedte vSetky sucasti spat na svoje miesto.
Kontrolka %Y zhasne.
Vyberte, doplrite a vratte spat zasobnik na vodu.
Pod vydavac kavy umiestnite nadobu s objemom minimalne 0,6 | - obr. 24.
Otvorte kryt na udrzbu - obr. 25 a viozZte Cistiacu tabletu KRUPS (XS3000) do cistiaceho Zliabku - obr. 26.
Stlagenim tlagidla # spustite cyklus Gistenia.
Spusti sa prva faza (priblizne 10 min). Po skonceni tejto fazy zaznie zvukovy signal, ktory sa bude opakovat kaz-
dych 10 sekund. MbZete vyprazdnit spotrebovany zasobnik na vodu a zachytavac kvapiek.
Vratte spat zachytavac kvapiek a zasobnik, aby pristroj presiel do dal$ej fazy.
Stladenim tlacidla # spustite zavere&nu fazu. Zvukovy signal sa prerusi.
Zaverecna faza (= 3 min)
Program pokracduje. Umoznuje preplachnut pristroj a eliminovat zvysky necistot.
Cyklus ¢istenia sa ukon¢i a kontrolka CLEAN sa vypne.
Vyberte a vyprazdnite pouzity zasobnik vody.
Vyprazdnite zachytavac kvapiek a vratte ho spat.
Dopliite zasobnik na vodu.
Vas pristroj je znova pripraveny na pouzivanie.
|
Ak pri spusteni programu nie je v zasobniku dostatoné mnozstvo vody, upozorni vas na to kontrolka 101, Dolejte do
zasobnika dostato¢né mnozstvo vody a Cistenie sa spusti automaticky.

spustite program gistenia. Kontrolka CLEAN zag&ne svietit neprerusovanym svetlom a kontrolky ¥

A Ak pristroj odpojite poéas &istenia, ak stlagite tlagidlo O alebo v pripade vypadku elektrického napdjania
sa program Eistenia po zapnuti spusti znova. V tomto pripade méze byt’ nutné pouzit’ d'alSie Cistiace
tablety. Cyklus Cistenia vykonavajte dobre, aby ste zaistili dobru udrzbu svojho spotrebica.

Cistiaci cyklus je preruSovany, nedavajte v priebehu cyklu ruky pod vypusty vody E a W.

ouzitia tabliet inych znaciek.

Cistiace tablety je mozné si zakupit v popredajnych servisoch spolo¢nosti KRUPS.

Program odstranovania vodného kamena — celkova dlzka: priblizne 20 minut
MnozZstvo zachyteného vodného kamena zavisi od tvrdosti pouzitej vody. Pokial je nutné vykonat odstrafiovanie vod-
ného kamenia, pristroj vas na to automaticky upozorni blikanim kontrolky,,CALC*.

Tento program je k dispozicii len na vyZiadanie pristrojom.

Na zachovanie platnosti zaruky je nevyhnutné vykonat’ cyklus €istenia a odstrafiovania vodného kamena,
ked' vas o to pristroj poziada. VVzdy postupuijte podla poradia krokov. Ked sa kontrolka rozsvieti, mbZete aj nada-
lej pouzivat pristroj, ale je vhodné, aby ste tento program vykonali €o moZno najskoér.
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Ak je vyrobok vybaveny filtraénou vlozkou Claris — Aqua Filter System (ref. ¢. F088), skor ako pristupite k odstrafiovaniu
vodného kameria, nezabudnite vybrat filtraénu vliozku.

Pouzivajte len vyrobky na odstrariovanie vodného kamena znacky KRUPS. Vrecka pripravku na odstrafiovanie vodného
kamena je mozné si zakupit v popredajnych servisoch spolo¢nosti KRUPS.

V pripade poskodenia pristroja pouzitim inych vyrobkov spolo¢nost neprebera Ziadnu zodpovednost.

Davajte pozor, aby bola vasa pracovna doska pocas cyklu Eistenia vodného kameria chranena, najma ak je
z mramoru, kamena alebo dreva.
Stlagenim tlacidla * spustite program odstrafiovania vodného kamefia. Kontrolka CALC zagne svietit neprerusovanym
svetlom a kontrolky 101 a O blikajd.
Vyberte a vycistite odkvapkavaciu nadobu.
Dajte zasobnik s objemom minimalne 0,6 | vody pod vydava¢ na kavu a tiez parné trysky - obr. 24.
Vyprazdnite zasobnik a nalejte do toho vlaznu vodu az po ¢iaru CALC - obr. 33.
V zasobniku nechajte rozpustit vreckogripravku na odstrafiovanie vodného kamena Krups (40 g) F054 - obr. 33.
Zasobnik vody vratte spat. Kontrolka (O] zhasne.
Po vykonani v3etkych krokov stlacte tiagidlo #: .
Spusti sa prva faza (priblizne 8 min).
Cyklus odstrafiovania vodného kamena sa spusti automaticky.
Na konci tejto fazy zaznie zvukovy signal, ktory sa zopakuje kazdych 10 sekund, a zablika kontrolka @J
Vyprazdnite pouzity zasobnik na vodu a znova ho zalozZte na miesto.
Vyprazdnite a oplachnite zasobnik na vodu - obr. 34.
Napliite zasobnik na vodu a vratte ho na miesto. Kontrolka @J sa vypne.
Stlagenim tlacidla # spustite druht fazu. Zvukovy signal sa prerusi.
Spusti sa druha faza (priblizne 6 min).
Program pokracuje. Umozriuje preplachnut pristroj a eliminovat’ zvySky pripravku na odstrariovanie vodného ka-
mefia.
Na konci tejto fazy zaznie zvukovy signal, ktory sa zopakuje kazdych 10 sekind.
Vyberte a vyprazdnite pouZity zasobnik na vodu a znova ho zaloZte na svoje miesto.
Stladenim tlacidla & spustite zavere&nu fazu. Zvukovy signal sa prerusi.
Spusti sa zavere¢na faza (priblizne 6 min).
Program pokracuje. Umozriuje odstranit posledné CiastoCky pripravku na odstrafiovanie vodného kamena.
Cyklus odstrafiovania vodného kamera sa ukon¢i a kontrolka ,CALC" sa vypne.
Doplrite zasobnik na vodu.
Vas pristroj je znova pripraveny na pouzivanie.
|
Ak nie je v zasobniku dostatoéné mnozstvo vody, upozorni vas na to kontrolka 101 .
Dolejte do zasobnika dostatoéné mnozZstvo vody a Cistenie sa spusti automaticky.

nAk pristroj odpojite po¢as odstrafiovania vodného kameia, ak stlacite tlagidio® alebo v pripade vypadku elektrického
napajania sa program odstrarfiovania vodného kameria po zapnuti spusti znova. V tomto pripade méze byt nutné pouzit
dalSie Cistiace tablety. Cyklus Gistenia vykonavajte dobre, aby ste zaistili dobrd udrzbu svojho spotrebica.
Cistiaci cyklus je preruSovany, nedavaijte v priebehu cyklu ruky pod vypusty vody E a W.

Program dlhého oplachovania — celkové trvanie: priblzne 2 minuty

Pokial je nutné vykonat dlhé oplachovanie, pristroj vas na to upozorni blikanim kontroliek CLEAN a CALC .

Vyberte, dopliite a vratte spat zasobnik.

Pod vydavac kavy a parnu trysku umiestnite nadobu s objemom minimaline 0,6 I.

Stlagenim tlacidla * spustite program dlhého oplachovania. Kontrolky CLEAN a CALC zaénu svietit neprerusenym
svetlom a kontrolka O zaéne blikat.

Po ukonéeni dlhého preplachovania sa kontrolky CLEAN a CALC vypnu a kontrolka O bude svietit neprerusovanym
svetlom.

Vas pristroj je znova pripraveny na pouzivanie.

Pristroj vas moze poziadat, aby ste vyprazdnili zbera¢ kavovej usadeniny.

v

DALSIE FUNKCIE

Zapne napajanie pristroja
Pristroj mozete kedykolvek vypnut. Po vypnuti sa ozve dvojité pipnutie a vSetky kontrolky blikaju ¢ervenym svetlom za
sebou. Spotrebi¢ zaregistroval Vasu poziadavku a zastavi sa v ¢o najkratSom ¢asovom Useku.

141

SK



InStalacia filtra€nej kazety — celkové trvanie: priblizne 2 minaty

V zaujme dosiahnutia optimalnej chuti vasich napojov a dlhej Zivotnosti vasho pristroja vam odpord€¢ame pouzivat viozku
Claris - Aqua Filter System predavanu ako prislusenstvo.

Obr. 30: Mechanizmus umoznujuci uloZzenie mesiaca zaloZenia a vymeny vlozky (maximalne po 2 mesiacoch).
Vkladanie vlozky do kavovaru. Filtraénu vlozku zaskrutkujte na dno zasobnika vody. - obr. 31.

Pod dyzu na paru umiestnite nadobu s objemom 0,6 I.

Stlagte tlagidio % minimalne na 3 sekundy (okrem pripadu, ked si pristroj vyzaduje Gdrzbu CLEAN a/alebo CALC).
Kontrolka O blika.

Po zalozeni filtracnej kazety bude kontrolka O svietit neprerusovanym svetlom.

Vas pristroj je znova pripraveny na pouzivanie.

.Vloiku Claris je potrebné vymienat asi po kazdych 50 litroch vody alebo miniméine kazdé dva mesiace. V pripade
pouzivania vlozky Claris - Aqua Filter System, nastavte tvrdost vody na Uroveri 0.

Nastavenia
Zapojte pristroj do elektrickej zastréky ale nezapinajte ho.
Nadvihnite mriezku na ukladanie $alky a zatlacte v zadnej ¢asti na naklonenie - obr. 25.
Zatlagte sugasne tlagidia % a EP - obr. 27.
Digitalny displej na nastavovanie parametrov sa nachadza pod krytom na udrzbu - obr. 28.
Pozrite sa smerom dole, zvisle na spodnu ¢ast okienka - obr. 29.
Navrhované poradie nastavenia:
1. Nastavenie tvrdosti vody
2. Nastavenie teploty kavy
3. Nastavenie automatického prerusenia elektrického napajania
4. Informéacie

1. Nastavenie tvrdosti vody
Pristroje su vopred nastavené na pouzitie na Grovni tvrdosti 4.

Pred prvym pouzitim kévovaru alebo po zisteni zmeny tvrdosti vody treba kavovar prispdsobit zistenej tvrdosti vody. Ak
chcete zistit' tvrdost vody, obratte sa na vodarensku spolo¢nost.

Stupen tvrdosti . .0 22 P ..1 5 “ A < p ) 4 A
Velmi makka Makka Stredne tvrda Tvrda Velmi tvrda
°f <5,4° >7,2° >12,6° > 25,2° > 37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
°e <3,75° >5° > 8,75° >17,5° > 26,25°
Nastavenia 0 1 2 3 4

Svieti kontrolka 101 zasobnika vody.
Preru$ovane stlacte tlagidlo EP - obr. 32. Poget stlageni potrebnych na vyber trovne tvrdosti pouzivanej vody: 0 = velmi
makka, 1 = makka, 2 = stredne tvrda, 3 = tvrda, 4 = velmi tvrda.

Na prechod k dalSiemu kroku stlacte tlacidlo & alebo vyberte reZim nastavenia stlacenim tlacidla O,

2. Nastavenie teploty kavy

Pristroje su vopred nastavené na pouzitie na Urovni tvrdosti 2.

Rozsvieti sa kontrolka CALC.
Prerugovane stlacte tlagidlo EP - obr. 32 niekolkokrat pre nastavenie Zelanej teploty kavy: 1, 2 alebo 3.

Na prechod k dalsiemu kroku stlacte tlagidlo & alebo vyberte rezim nastavenia stlagenim tlagidla O .

3. Nastavenie automatického prerusenia elektrického napajania

Pristroje su vopred nastavené na pouzivanie 1 hodinu.

Mate moznost vypnut svoj pristroj po vopred naprogramovanom mnozstve hodin.

Rozsvieti sa kontrolka CLEAN.

Prerudovane stlaéte tlacidlo EP - obr. 32 niekolkokrat pre nastavenie Zelaného trvania: 1=1h,2=2h,3=3h,4=4h.
Na prechod k dalsiemu kroku stlacte tlacidlo & alebo vyberte rezim nastavenia stlagenim tlagidla O
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4. Informacie (pocet cyklov)

Rozsvieti sa kontrolka 7 . M

Na prechod k dalSiemu kroku stlacte tlacidlo < . Vratite sa k nastaveniu 1.

Ak chcete vybrat reZzim nastavenia, stlacte tlacidlo (O

n V ktoromkolvek z tychto krokov si méZete zvolit rezim nastavenia a stlagit tlagidlo O po dokonéeni nastavovania. Véetky
kontrolky su vypnuté. Tieto nastavenia zostanu ulozené aj po vypadku elektrického pradu. Tieto nastavenia moézete

kedykolvek zmenit zopakovanim tychto krokov.

PROBLEMY A NAPRAVNE OPATRENIA

PROBLEM NEFUNKCNOST

NAPRAVNE OPATRENIA

Vas pristroj nefunguje.

Stroj vypnite a vytiahnite ho z napajania, odstrarite fil-
tracny zasobnik, po€kajte minutu a stroj znova spustite.

Pristroj sa nezapne po stlageni tlagidla O .

Skontrolujte poistky a sektorovi zasuvku vasej elektro-
inStalacie.

Skontrolujte, ¢i su 2 ¢asti vidlice spravne zasunuté do
elektrickej zasuvky.

Mlynéek vydava abnormalny zvuk.

V mlynéeku sa nachadzaju cudzie telesa. Pristroj pred
akymkolvek zasahom don, odpojte. Presvedcte sa, &i je
mozné cudzie teleso vybrat von pomocou vysavaca.

Parna tryska vydava hluk.

Overte, ¢i je parna tryska spravne zasunuta na svoj
nadstavec.

Parna dyza vasho pristroja je Ciasto¢ne alebo Uplne
upchata.

Uistite sa, ¢i nie je otvor nadstavca upchaty zvyskami
mlieka alebo vodného kamena. Otvory uvolnite pomo-
cou dodanej ihly.

Parna dyza robi malo peny, resp. nerobi Ziadnu.

Pre pripravu napojov na mlie¢nej baze vam odpori¢ame
pouzitie Cerstvého, pasterizovaného alebo UHT nedavno
otvoreného mlieka. Zarover odporti¢ame pouzitie stu-
denej nadoby.

Z parnej dyzy nevychadza ziadna para.

Vyprazdnite nadrz a filtrany zasobnik vyberte do¢asne
von. Nadrz na vodu naplfite mineralnou vodou s vyso-
kym obsahom vapnika (> 100 mg/l) a spustite dva parné
cykly za sebou.

Suprava auto cappuccino robi malo peny alebo nerobi
Ziadnu.
Suprava auto cappuccino nenasava mlieko.

Overte, ¢i je prislusenstvo namontované na pristroj
spravne. Dajte ho dole a znova ho namontujte.

Overte si, ¢i nie je pruzna hadica upchata alebo skru-
tena a &i je riadne zasunuta, aby sa predislo nasavaniu
vzduchu. Prislu$enstvo oplachnite a vycistite (pozrite si
kapitolu ,Prislu§enstvo auto cappuccino®).

Pod pristrojom je voda.

ESte predtym nez odstranite nadrz, pockajte 15 sekund
na odtecenie kavy, aby stroj riadne ukongil svoj cyklus.
Overte si, ¢i je nadrzka na odkvapkavanie spravne za-
loZena do pristroja. Musi byt stale na svojom mieste, aj
ked' sa pristroj nepouziva.

Overte, ¢i nadrzka na odkvapkavanie nie je plna.
Nadrzku na odkvapkavanie nesmiete pocas cyklu od-
strafiovat.

Pravidelne Cistite zasobnik a jeho pripojenia, aby ste
zabranili ukladaniu vodného kamena, ktory méze spo-
sobit' unik.
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PROBLEM NEFUNKCNOST

NAPRAVNE OPATRENIA

Po vyprazdneni nadoby na kavovu usadeninu zostane
zobrazena varovna sprava.

Nadobu na kavovu usadeninu znovu spravne nainsta-
lujte a postupujte podl'a pokynov na obrazovke. Pred
opatovnou instalaciou pockajte aspor 6 sekund.

Kava tecie velmi pomaly.

Otac¢anim jemnosti mletia doprava dosiahnete hrubSie
mletie (moZze zavisiet od typu pouzitej kavy).
Vykonajte jeden alebo viac cyklov preplachovania.
Vymerite zasobnik Claris Aqua Filter System (pozrite si
Lnstalacia filtra®).

Z parnej trysky vychadza abnorméalne mnozstvo vody
alebo pary.

Na zaciatku alebo na konci receptiry méze z parnej
trysky odkvapkat niekolko kvapiek.

Gombik regulacie jemnosti mletia sa tazko otaca.

Zmente nastavenie iba v pripade, ked sa mlyn¢ek po-
uziva.

Espresso alebo kava nie je dostatocne tepla.

Zmente nastavenie teploty kavy. Ohrejte $alku oplachom
v horlicej vode este predtym, nez spustite pripravu.

Kava je prili$ svetla alebo nie je dostato¢ne silna.

Nepouzivajte olejnaté kavy, karamelizované kavy alebo
aromatizované kavy. Overte si, i je zasobnik na kavu
plny a ¢&i sa spravne vyprazdriuje.

Znizte objem pripravy, zvyste vSak silu.

Otacajte tlacidlom pre nastavenie jemnosti mletia sme-
rom dolava, ¢im dosiahnete jemnejSie mletie.

Pripravte kavu v dvoch cykloch s pouZzitim funkcie 2
Salok.

Pristroj nevydava kavu.

Problém sa zistil poCas pripravy.
Pristroj sa automaticky restartoval a je pripraveny na
novy cyklus.

Pre¢o nemézem spustit odstrafiovanie vodného kamena
alebo Cistenie? Pre¢o ma pristroj neziada o spustenie
odstrariovania vodného kameria?

Stroj vyzaduje Cistenie len po zrealizovani urcitého poctu
parnych cyklov. Stroj vyZaduje odstranenie vodného ka-
menia len po zrealizovani uréitého poctu parnych cyklov.

Pocas cyklu doslo k preruSeniu privodu elektrickej
energie.

Zariadenie sa restartujte hned po jeho opatovnom uve-
deni pod napatie.

Kava vyteka popri vyvodoch na kavu.

Nalejte do nadrzky studenu vodu alebo vodu ohriati na
izbovu teplotu. Znizte Uroven teploty.

Vas pristroj funguje, ale nevychadza Ziadna tekutina.

Skontrolujte, ¢i je zasobnik vody riadne zaloZeny na
mieste a Ci kabel nie je zaseknuty medzi telesom a za-
sobnikom na vodu.

V zachytavaci kvapiek sa nachadza mleta kava.

Ano, aby pristroj zostal &isty, zbavuje sa zvy$kov mletej
kavy mimo sitka.

ANebezpeéenstvo: Opravy na napajacom kabli a elektrickej sieti mdze vykonavat jedine kvalifikovany technik s
povolenim na tieto Ukony. V pripade nedodrzania tohto pokynu sa vystavujete nebezpecenstvu
smrti zasahom elektrickym napatim! Nikdy nepouZivajte zariadenie, ktoré je viditelne poSkodené!
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Niekolko receptov, ktoré moézete pripravit’' s vasim kavovarom Espresseria
Automatic:

Cappuccino
Na pripravu spravneho cappuccina su idealne nasledujuce pomery: 1/3 teplého mlieka, 1/3 kavy, 1/3 mlieénej peny.

Caffe Latte

Na pripravu tejto kavy, ktora sa tiez nazyva Latte Macchiato, sa pouzivaju tieto pomery: 3/5 teplého mlieka, 1/5 kavy,
1/5 mlie€nej peny.

Na pripravu mlie€nej bazy pouzivajte radSej plnotu¢né alebo polotuéné mlieko (vybraté z chladnicky, idealne s teplotou
6 az 8 °C).

Na dokonéenie mbzete posypat praskovou okoladou.

Krémova kava
Pripravte klasické espresso do velkej $alky.
Pridajte trochu smotany na dosiahnutie krémovej kavy.

Kava corretto*

Pripravte $alku espressa ako obvykle.

Potom jednoducho upravte chut pridanim 1/4 alebo 1/2 poharika koriaku.

Na tento ucel je tiez vhodna anizovka, brandy, hroznové Sambuco, Kirsch alebo Cointreau.
Existuje eSte mnoho dal$ich spésobov, ako ,zdokonalit* espresso.

Fantazia je neobmedzena.

Kavovy likér*

ZmieSajte v jednej 0,75 | prazdnej flasi 3 Salky espressa, 250 g hnedého cukru, 1/2 litra koriaku alebo Kirsch.
Marinujte zmes po dobu najmenej 2 tyzdrov.

Ziskate vynikajuci likér, ktory ocenia najméa milovnici kavy.

Talianska ladova kava

4 kopceky vanilkovej zmrzliny, 2 $alky studeného sladkého espressa, 1/8 | mlieka, sladka smotana, strihana ¢okolada.
ZmieSajte studené espresso s mliekom.

Rozdelte kop&eky zmrzliny do poharov, nalejte kavu na vrch a ozdobte Sfahackou a posypte strihanou ¢okoladou.

Friska kava*
Pridajte poharik rumu do $alky sladkého espressa.
Ozdobte ju bohatou vrstvou Slahacky a podavaijte.

Flambované espresso*

2 Salky espressa, 2 malé pohare koraku, 2 lyZi¢ky hnedého cukru, sladka smotana.
Nalejte koriak do poharov odolnych voci vysokej teplote, zohrejte a flambuijte.
Pridajte cukor, zamieSajte, nalejte kdvu a ozdobte Slahackou.

Perfektné Espresso*
2 8alky espresa, 6 Zitkov, 200 g cukru, 1/8 | sladkej smotany, 1 maly pohar pomarangového likéru.
Rozmiesaijte Zitky s cukrom do hustej a hladkej peny.
Pridajte studené espresso a pomarancovy likér.
Potom rozmiesajte Cerstvu Slahacku.
Nalejte do misiek alebo poharov.
Vlozte misky do chladnicky.
(*: Nadmerné pozivanie alkoholu je nebezpecné pre zdravie.)
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FIGYELEM: Kérjiik, hogy a késziilék hasznalata elétt olvassa el a biztonsagi el6irasokat.

Ellenérzélampak

A Toltse fel a | Tisztitsa ki Calc Bekapcsolval
kie_gé'sgiték tartalyt Kikapcsolva Jelentés
kitiritése
» | Y O,
[ ) Akésziilék hasznalatra kész.
* Egyszerii villogas: a készlilék végrehajtando feladatot
érzékel.
sk sk | KettSs felvillanas: 2 kavé készitési ciklusa folyik.
* * * Uritse ki a kavézacc gy(ijtot (2 kavé elkészitési ciklusa
folyamatban).
>X< [ ] Uritse ki a zaccgy(ijtst + Uritse ki a cseppgy(ijtd talcat.
A zaccgy(ijtd nincs a helyén vagy rosszul van
® ® behelyezve.
® Toltse fel a viztartalyt. Ellenérizze, hogy a viztartély a
helyén van és megfeleléen van-e elhelyezve.
* * Akavéfézési ciklus vizhiany miatt leallt.
Toltse fel a viztartalyt.
* * * A 2 csészés kavéfézési ciklus vizhiany miatt leallt.
Toltse fel a viztartalyt.
* Atisztitasi program hasznélata szikséges.
[ ] Tisztitoprogram: tisztitasi ciklus folyamatban.
* [ ) Tisztitasi szakasz: Uritse ki a zaccgy(jtét.

Vizkdmentesité program sziikséges.

Vizkémentesité program: vizkémentesitd ciklus
folyamatban.

A vizkémentesitd program 6blitési ciklusa:
folyamatban. A viztartaly kilritése és feltoltése
szukséges.

Hosszu 6blitési program elinditésa el6tt Uritse ki az
Oroltkave-gylijtd talcat.

HosszU 6blitést kér.

X0 O K | KO KO

Hosszu 6blités folyamatban.

* *

* @ %] *

Allandé villogas: miikdési rendellenesség.

* > % -

> % -

N

AR IEAEEE R AP

Valtakozo villogas: A késziilék kikapcsolasa
folyamatban.

@: Az ellendrzélampa vilagit

%* .

Az ellenérzélampa villog

* * . Az ellenérzélampa kétszer villan fel

Hangjelzések:

(E)))) Egy sipszé az ON/OFF gomb megnyomasakor: a bekapcsolt késziilék készenléti Gzemmddban van.
©)) 10 masodpercenként egy sipszo: a késziilék a felnasznald utasitasara var.

0))) Dupla sipszé: a késziilék figyelembe vette kérését, és hamarosan le fog allni.
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Kedves Vasarlonk!

Gratulélunk, hogy megvasarolta az Espresseria Automatic Krups késziiléket. Egyarant élvezetet fog Onnek jelenteni a
csészében [évd eredmény mindsége és a készilék egyszerl hasznalata.

Legyen akar eszpresszé vagy hosszu kavé, ristretto vagy cappuccino, a kavégépét /automata eszpresszogépét ugy ter-
vezték, hogy otthon is ugyanazt a minéséget élvezhesse, mint az étteremben, barmely napszakban vagy a hét barmely
napjan, amikor elkésziti.

A ,Compact Thermoblock System“-nek és 15 baros szivattyujanak, valamint annak kdszénhetéen, hogy kizarolag elké-
szités el6tt frissen daralt szemes kavéval miikodik, Espresseria Automatic készulékével a lehet6 legtdbb aromat tartal-
mazo, a kavészemek természetes olajanak kdszdnhetéen csodalatosan vastag és aranyld krémmel fedett italt készithet.
Optimalis hémérsékletli eszpresszé és kompakt krém készitéséhez azt tanacsoljuk, hogy elére jél melegitse fel a csé-
széket. Néhany proba utan bizonyara megtaldlja az izlésének leginkabb megfelelé szemes kavé és porkolési tipust.
Természetesen a felhasznalt viz minésége is befolyasolja, hogy milyen eredmény g6z6l6g a csészéjében.
Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a viz frissen eresztett csapviz (hogy ne legyen ideje a levegével érintkezve megpos-
hadni), nincsen klérszaga és hideg.

A presszokavé aromasabb, mint a hagyomanyos filterkavé. Erételjesebb, markansabb, a szajban tovabb megmaradé ize
ellenére az eszpresszo a filterkavénal kevesebb koffeint tartalmaz.

A KESZULEK RESZEI

A Viztartay fogantyUja/fedele i
B Viztartaly eLveé%”Z‘;%f:g'
C Kavézacc-gyiijté PO e oxis
D Kavékidmi nyilasok, dllithats magassagszabalyozo "‘“" Klg?/gfnsélr?:;llizz g;“;glyeszlg'fz:r'g;‘ggomb
kar 3
0 ,Zaccgylijté Uritése” és ,Cseppgy(ijtd talca Uritése”

E Kivehet6 racs és cseppgydijté talca elz61
F Szemeskavé-tartaly fedele jelzolampa

P, Viztartaly feltoltése” jelz6lampa
0 Szemeskavé-tartaly Q Er6s kavg gomb’ ’
G Orlési finomsagot szabalyozé gomb R Ha’gygmanyos’ lfayg 99,m,b
H Fém darald S ,Vizkémentesités” jelz6lampa
I Tisztittabletta bedobényilas T, Tisztitas” jelz6lampa
J  Paraméterbeallitas kijelzd U Oblités/karbantartas gomb
K Csészetarté racs V Gézkivezetd cs6
W Vizszintjelzd Uszé

A SZIMBOLUMOK MAGYARAZATA

A Veszély:

Figyelmeztetés sulyos vagy halalos személyi sérllések kockazatara.
A villdam szimbdlum az elektromossag jelenlétéhez kapcsolddo veszélyekre figyelmeztet.

Figyelem:
Figyelmeztetés a készllék esetleges rendellenes miikddésének, sériilésének vagy tonkremenetelének veszélyére.

Fontos:
készlilék miikodéséhez kapcsolodd altalanos vagy fontos észrevételek.

Piktogramok és figyelmezteto jelzések

@ Uritse ki a kavézacc gy(ijt6 tartalyt és a csepptalcat: az ellenérzélampa égve marad, ha a kavézacc gy(iijté tartaly
nincs jol betéve, vagy ha 4 masodpercen belil rakta vissza a helyére.

9 Toltse fel a viztartalyt a Allitsa be a kavészemek 6rlési finomsagat
CLEAN Inditsa el a tisztitast (P hagyomanyos kavé EP erés kave
CALC Inditsa el a vizkémentesitést n Gézgomb

CLEAN + CALC Inditsa el a hosszu 6b-

-L & Oblites/karbantartas
litést

147

HU



ITALOK KESZITESE

o . A mennyiseg L .
KAVERECEPTEK Acsész€k lehetséges | | caqes beallitasai | A2 Sr0SSe lehetséges
szama (mh beallitasai
1 20-30 ml
RISTRETTO 3 % 2030 mi P vagy EP
2x1 két ciklusban
1 30-70 ml
ESZPRESSZO o1 > % 30-70 ml P vagy EP
két ciklusban
1 2 x 80-220 ml
KAVE vagy LUNGO 3 % 80-220 mi P vagy EP
2x1 e s
két ciklusban

TEENDOK AZ ELSO HASZNALAT ELOTT

A késziilék el6készitése

Vegye ki, és toltse fel a viztartalyt - Fig. 1 és 2.

Erésen lenyomva tegye vissza a helyére, és zarja vissza a fedelet - Fig. 3.
Vegye le a kavétartaly fedelét. Helyezze be a kavét - Fig. 4.

Zarja vissza a kavétartaly fedelét.

Ne toltson a tartalyba meleg vizet, tejet vagy mas folyadékot. Ha a késziilék bekapcsolasakor a viztartaly hiany-
zik vagy nincsen teljesen feltdltve, kigyullad a & jelz6lampa, és az eszpresszo vagy a kavé készitése atmenetileg
nem lehetséges.

A SOHA NE TEGYEN OROLT KAVET A KAVETARTALYBA.

Olajos, karamellizalt vagy izesitett kAvészemek hasznalata ennél a gépnél nem ajanlott. Az ilyen tipusu szemek karosit-
hatjak a gépet.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a szemes kavéban talalhaté idegen testek, példaul apré kavicsok, ne keriiljenek a tar-
talyba. A tartalyba keriilt idegen testek miatt bekdvetkezett karosodast a garancia nem fedezi.

Ne tegyen vizet a szemeskavé-tartalyba.

A munkalap vizelfolyas miatti szennyezédésének illetve az égési sériilés veszélyének elkeriilése érdekében ne felejtse
el behelyezni a cse| Gjté talcat.

Ellendrizze a viztartaly tisztasagat.

Elékészitési ciklus - teljes idétartam: kb. 3 perc

Kapcsolja be a késziiléket a bekapcsolé gomb megnyomasaval D - 5. abra. Az O ellensrzs lampa folyamatosan vila-
git.

Helyezzen egy minimum 0,6 literes edényt a kavékidomlé nyilasok és a gézszelep ala.

Nyomja meg a # nyomagombot - 6. abra: a késziilék megkezdi a géz- és kavévezeték oblitésének elokészitési ciklu-
sat. Az O ellenérzé lampa villog.

A ciklus akkor fejezddik be, amikor az ellenérzé lampa O] fénye Ujbdl folyamatosan vilagit. A készilék készen all a hasz-
nalatra.

|
Ha a késziiléket tobb napon keresztil nem hasznaltak, célszerl mindkét kort tobbszor atébliteni. A készilék minden
egyes aram ala helyezéskor végrehajt egy el6készitési ciklust.

A daralé6 el6készitése

A kaveé er6sségét a kavészemek &rlési finomsaganak beallitdsaval szabalyozhatja. Minél nagyobb az érlési finomsag,
annél erésebb és krémesebb a kavé. Az 6rlési finomsag fokat az ,Orlési finomsag beallitisa” gomb elforditasaval szaba-
lyozhatja. Balra forditva az érlemény finomabb. Jobbra forditva az 6rlemény szemcsésebb.

A BEALLITAST KIZAROLAG ORLES KOZBEN MODOSITHATO.
Ne csavarja tul az érlési finomsagot szabalyozé gombot.
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ESZPRESSZO ES KAVE KESZITESE

A KESZULEKET KIZAROLAG SZEMESKAVE HASZNALATARA TERVEZTEK.

Hosszu leallast vagy tisztitas, illetve vizk6mentesitést kdvetd elsé kavé elkészitésekor egy kevés géz és mele
viz tavozhat a g6zfuvokakboél (onfeltdltés).

Ha a kifoly6 kdavé mennyiségét a csésze méretéhez képest tul nagy értékre allitja, akkor fennall a kifréccsenés
vagy az égési sériilés veszélye.

Megjegyzés:
Egy eszpresszo elkészitéséhez 30-70 ml viz sziikséges.
Egy kavéhoz 80-220 ml viz szikséges.

Eszpressz6 vagy kavé készitése

Csatlakoztassa a késziilék kabelét az elektromos halézathoz.

Nyomja meg a (0) gombot — a gép elémelegitése alatt az ellenérzd lampa villog.

Az O ellenérzé lampa fénye Ujra folyamatosan vilagit.

Helyezzen egy csészét a kavékiomldk ala. A kavékiomldket csészéje méretétdl figgéen megemelheti, vagy lejjebb en-
gedheti - 7. abra.

A gombbal valassza ki, hogy EP erés vagy CP hagyomanyos eszpresszot szeretne - 8. abra.

A vizmennyiséget barmikor beallithatja - 9. abra.

A csészébe valo kifolyas megallitasahoz ismét nyomjon meg a EP vagy a CP gombot, vagy forditsa az elfordithato gom-
bot a min. allas iranyaba.

|
Az 6rleményt az 6rlési fazist kdvetden el6szor egy kis viz benedvesiti. Néhany masodperccel ezutan kezdédik maga
a f6zés. Bizonyos mennyiségtdl kezdédéen erésebb kavé készitéséhez ajanlott a f6zést két ciklusban végrehajtani.
Példaul 140 ml kavét kétszer 70 ml-es adagban f6zz6n le.

2 csészés funkcid

Az On késziilékével egyszerre akar 2 csésze kavé vagy eszpresszé elkészitésére is van lehetéség.

Nyomja meg a (0] gombot — a gép elémelegitése alatt az ellenérzd lampa villog.

Az ellenérzs lampa O folyamatosan kezd vilagitani.

Helyezzen két csészét a kavékiomldk ala. A kavékiomlbket csészéje méretétd| fliggden megemelheti, vagy lejjebb en-
gedheti - 10. abra.

Keét gyors kattintassal valassza ki a EP vagy a P gombot. A O jelz6lampa dupla villanassal jelzi, hogy két csésze kavét
kért.

A A késziilék automatikusan 2 teljes kavéfézési ciklust indit.
Ugyeljen arra, hogy a csészéket ne vegye ki az els6 ciklus vége utan.

Amennyiben el6szor a EP, majd a P gombot nyomja meg (vagy forditva), az utolsé gombnyomast a késziilék figyelmen
kivll hagyja.

KAVEFOZES G6Z FELHASZNALASAVAL

A g6z a tej habositasara szolgal példaul cappuccino vagy caffé latte (tejeskavé) elkészitéséhez, illetve folyadékok
melegitéséhez. Mivel a g6z eldallitasahoz magasabb hémérséklet sziikséges, mint egy eszpresszo elkészitéséhez, a
készlilék kiegészitd elémelegitést végez.

Csatlakoztassa a készllék kabelét az elektromos halézathoz.

Nyomja meg a O gombot — a gép elémelegitése alatt az ellenérzé lampa villog.

Az ellenérzd lampa O folyamatosan kezd vilagitani.

Nyomja meg a & gombot - 11. abra.

Az O ellenérzéfény az elémelegités soran villog.

Amint az elémelegitési szakasz véget ért, az ellenérzé lampa O vilagitasa allandéra valt, és a & gomb Gjbdli megnyo-
masaval elkezdheti a g6z eléallitasat.

A ciklus befejezéséhez nyomja meg Gjra a 4 gombot.

n Ha a gézszabalyozo 2 percen belil nincs elinditva, a készllék visszaall a kiinduld helyzetbe.

A A ciklus nem all le azonnal.
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Tejhab

|
Javasoljuk, hogy frissen felbontott pasztérizalt vagy UHT tejet hasznaljon. Nyerstejjel nem érhet el optimalis eredményt.

Meritse a g6zfuvokat a tejbe - 12. abra.
A fentiek szerint inditsa el gézfunkciot.
Amikor elegendd hab képzédott - 13. abra - nyomja meg ismét a & gombot a ciklus leallitasahoz.
A g6zfuvokaban maradt esetleges tejmaradvanyok eltavolitasa érdekében tegyen egy edényt a fuvoka ala, és végezze
el Ujra a gbzeldallitasi miveletet (korilbelll 10 masodperc).
A gézfuvoka az alapos tisztitas érdekében kivehetd. Mossa le vizzel és egy kevés nem szemcsés szappan, valamint
egy kefe segitségével. Oblitse le, és szaritsa meg - 14. abra. Visszahelyezés el6tt bizonyosodjon meg arrdl, hogy a
leveg6bemeneti lyukakban nincsenek tejmaradvanyok. Szlikség esetén a tartozékok kdzétt talalhato tlvel tavolitsa el a
maradvanyokat - 15. abra.
A gbzfuvokat csak kézzel mosogassa el.

A g6zfunkcié megszakitasahoz barmelyik gombot megnyomhatja.

Ha a fuvoka eldugult, tisztitsa ki a csomagolasban talalhaté tivel.

A ciklusonkénti maximalis g6zel&allitasi id6 2 perc.

A A g6zfunkcié hasznalata utan a szelep forré lehet, ezért javasoljuk, hogy megfogasa elétt varjon néhan
pillanatot.

Auto-cappuccino készlet XS 6000 (kiilon értékesitett)

Az auto-cappuccino tartozék megkdnnyiti a cappuccino és a café latte (tejeskavé) készitését - 16. abra. lllessze 0ssze
a kulénb6z6 elemeket. Annak érdekében, hogy megfeleld helyzetben tudja tartani a gombot, ellendrizze, hogy a csé
nincs-e megcsavarodva.

A fedél levételét kdvetden toltse meg a kannat tejjel - 17. abra , és tegyen egy csészét vagy egy poharat az auto-cap-
puccino fuvoka ala - 18. abra. A specidlis fuvékan - 19. abra - valassza ki a cappuccino vagy a café latte (tejeskaveé)
poziciét.

Inditsa el a g6zt a ,Kavéfézés gbzzel” c. fejezetben irtaknak megfeleléen.

A tejhab képzddését kdvetden tegye csészéjét a kavékiomldk ala, és inditson el egy kavé fézési ciklust - 20. abra.

Ugyeljen az auto-cappuccino tartozék alapos megtisztitasara, nehogy a tej raszaradjon. A belsé fuvokat javasoljuk ugy
megtisztitani, hogy megtélti vizzel a tartozék kannat, és azonnal elindit egy gézciklust. Ehhez a tartozékként kaphaté
KRUPS folyékony tisztitészert is hasznalhatja.

A KESZULEK KARBAN TARTA

A kavézacc gyiijté tartaly és a csepptalca kilritése.

Amennyiben a » lielz6lampa villog:

Vegye ki, Uritse ki, és tisztitsa meg a zaccgydjtét - 21. abra.

Helyezze vissza a kavézacc-gy(jtd tartalyt - 22. abra.

Vegye ki, Uritse ki, és tisztitsa meg a cseppgydjtd talcat - 23. abra.

A cseppgyijté-talcaban Uszok jelzik, mikor kell a talcat kiuritenie.

Tegye vissza a helyikre az elemeket.

A kavézacc-gy(ijt6t a kivételét kdvetden teljesen ki kell lritenie, hogy elkeriilie a késébbi kifolyast.

AzY ellenérzélampa vilagit, ha a kavézaccgydijté (" _hianyzik vagy nem megfeleléen van behelyezve, vagy
ha nem telt el 4 masodperc a visszahelyezése 6ta.

Az ellendérzélampa %Y folyamatos vilagitasatol vagy villogasatol kezdve eszpresszd vagy kavé készitése nem le-
hetséges. kavézacc-gylijté kapacitdsa 9 kavénak felel meg.

A vezetékek Oblitése
E két funkcié barmikor elindithatd, kivéve, ha a készullék karbantartast ,,CLEAN” és/ vagy ,,CALC” lizemmodot igényel.

A kavékor oblitése:
Helyezzen egy edényt a kavéfuvokak ala. Roviden nyomja meg a
amely korulbelll 40 mi-t kévetéen automatikusan leall.

# gombot - 6. abra. Ekkor elindul a kavékor oblitése,
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A g6zkor oblitése:
Helyezzen egy edényt a gézfuvoka ala. Harom masodpercre nyomja le a
amely korlbelll 300 ml-t kévetéen automatikusan leall.

& gombot. Ekkor elindul a gézkor &blitése,

Tisztitasi program - teljes idétartam: koriilbeliil 13 perc
A tisztitas szikségességére a késziilék a ,,CLEAN” ellenérzélampa villogasaval figyelmeztet.
Ez a program csak akkor indithaté el, ha azt a készulék kéri (kérllbelll 300 adag kavé vagy eszpresszo utan).

A jotallasi feltételek betartdsahoz minden esetben, amikor a gép kéri, végezze el a tisztitasi ciklust. Tartsa
be a miiveletek sorrendjét.

Kizarolag KRUPS tisztitétablettt hasznaljon. A tisztitétablettak beszerezheték a KRUPS vevészolgalatanal.
A jelzéfény villogasat kdvetden tovabbra is hasznalhatja a késziiléket, de tanacsos a program mielébbi lefuttatasa.
AR gomb megnyomasaval inditsa el a tisztité programot. A ,,CLEAN” ellenérz6 lampa fénye allandéra valt, a %
jelzéfény pedig villogni kezd.
Vegye ki, Uritse ki, és tisztitsa meg a zaccgydjtét - 21. abra.
Helyezze vissza a kavézacc-gy(jtd tartalyt - 22. abra.
Vegye ki, Uritse ki, és tisztitsa meg a cseppgyjté talcat - 23. abra.
Tegye vissza a helylikre az elemeket.
Az Y ellenérzd lampa kialszik.
Tavolitsa el, tltse meg és helyezze vissza a viztartalyt.
Helyezzen egy minimum 0,6 literes edényt a kavékiomlé nyilasok ala - 24. abra.
Nyissa fel a karbantartasra szolgald fedelet - 25. abra és helyezzen a vagatba egy KRUPS (XS3000) tisztitétablettat -
26. abra.
A & nyomégomb lenyomasaval inditsa el a tisztito ciklust.
Megkezdddik az els6 szakasz (koriilbeliil 10 perc). A szakasz végén 10 masodpercenként sipszo jelzi, hogy a
kiuritheti a hasznalt vizet gy(ijté edényt és a cseppgyijté talcat.
A kévetkez6 szakasz megkezdéséhez helyezze vissza az edényt és a cseppgyijté talcat.
Nyomja meg Ujbol a i gombot az utols6 szakasz megkezdéséhez. A hangjelzés leall.
Utols6 szakasz ( * 3 perc)
A program folytatodik. Ez lehetévé teszi a késziilék atdblitését és a tisztitdszer-maradvanyok eltavolitasat.
Atisztitéciklus befejezédik, a ,,CLEAN” jelzéfény kialszik.
Tavolitsa el és Uritse ki a hasznalt vizet gy(ijté edényt.
Uritse ki a cseppgy(ijté talcat, majd helyezze vissza a helyére.
Toltse meg a viztartalyt.
Késziiléke készen all a tovabbi hasznalatra.
|
Ha a program elinditasakor nincs elég viz a tartalyban, akkor a \O\Iight will jelzéfény kigyulladasa figyelmeztet erre.
Toltse a tartélyba a tartalyba a sziikséges mennyiségl vizet, és a tisztitdsi mlvelet automatikusan folytatédik.

es O

A Amennyiben a tisztitas soran kihtizza a késziilék elektromos csatlakozéjat, megnyomja a O vagy aramella-
tasi hiba lép fel, a tisztitéprogram Gjrakezdédik. Ebben az esetben masik tisztitétablettara lesz sziikség. Ké-
sziiléke megdvasa érdekében teljes egészében végezze el a tisztité programot.

A tisztitasi ciklus nem folyamatos ciklus, a ciklus alatt ne tegye a kezét az ,.E ” és ,,W” vizkiom|6k ala.

Kizarélag KRUPS (XS 3000) tisztitétablettakat hasznaljon. A mas markaju tablettak hasznalatabol eredd karokért semmi-

lyen felel6sséget nem vallalunk.
A tisztitotablettakat a KRUPS vevészolgalatatél szerezheti be.

Vizkémentesitési program teljes id6étartama: koriilbeliil 20 perc

A lerakodott vizkd mennyisége a hasznalt viz keménységétol fliigg. A vizkémentesités sziikségességére a késziilék a
»CALC” ellen6rzélampa villogasaval automatikusan figyelmeztet.

A program csak akkor futtathatd, ha a készulék kéri.

A jotallasi feltételek betartasahoz minden esetben, amikor a gép kéri, végezze el a vizkémentesitési ciklust.
Tartsa be a miveletek sorrendjét. A jelzéfény kigyulladasat kdvetéen tovabbra is hasznalhatja a késziiléket, de ta-
nacsos a program miel&bbi lefuttatasa.
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Ha késziléke a Claris - Aqua Filter System F088 tipusu patronnal miikodik, a patront minden egyes vizkémentesités
el6tt tavolitsa el.

Kizarélag KRUPS (XS 3000) vizkémentesité termékeket hasznaljon. A vizk6mentesité termékeket a KRUPS szervizszol-
galatatol szerezheti be.

A készlilék mas termékek hasznalatabol eredé karosodasaért semmilyen felelésséget nem vallalunk.

A vizkémentesitési ciklus alatt gondoskodjon a munkalap megfelelé védelmérdl, kiilonésen akkor, ha mar-
vanybél, kébdl vagy fabol késziilt.
A & gomb megnyomasaval inditsa el a vizkémentesitd programot. A ,,CALC” ellenérz6 lampa allandéra valt, a 101 és
0] jelzéfény pedig villogni kezd.
Tavolitsa el és tisztitsa meg a cseppgyjtd talcat.
Helyezzen egy minimum 0,6 literes edényt a kavé- és a g6zkiomlé nyilasok ala - 24. abra.
Uritse ki a tartalyt és téltse meg langyos vizzel a ,,CALC” - 33. abra.
Oldjon fel egy tasak (40 g) Krups F054 vizkdoldét a tartalyban - 33. abra.
Helyezze vissza a viztartalyt. A O jelzéfény elalszik.
Valamennyi miivelet végrehajtasat kdvetéen nyomja meg a # gombot.
Megkezdddik az elsé szakasz (koriilbeliil 8 perc).
A vizkémentesitési ciklus automatikusan lezajlik.
A szakasz végét 10 masodpercenként hangjelzés jelzi, a @J jelzéfény pedig villogni kezd.
Uritse ki a hasznalt vizet gyijté edényt és tegye vissza a helyére.
Uritse ki és oblitse le a viztartalyt - 34. abra.
Toltse meg a viztartalyt és helyezze vissza a helyére. A Y] jelzéfény elalszik.
Nyomja meg Ujra a i gombot a masodik szakasz megkezdéséhez. A hangjelzés leall.
Megkezddédik a masodik szakasz (koriilbeliil 6 perc).
A program folytatodik. Ez lehet6vé teszi a késziilék atoblitését és a vizkéoldd-maradvanyok eltavolitasat.
A szakasz végét 10 masodpercenként hangjelzés jelzi
Tavolitsa el és Uritse ki a hasznalt vizet gy(ijté edényt, majd tegye vissza a helyére.
Nyomja meg ujbdl a i gombot az utols6 szakasz megkezdéséhez. A hangjelzés leall.
Megkezdddik az utolsé szakasz (kérulbelll 6 perc).
A program folytatédik. Ez lehet&vé teszi a vizk6oldé utolsé részecskéinek eltavolitasat.
A vizk6-mentesitési ciklus befejezédik, a ,CALC ” jelzéfény kialszik.
Toltse meg a viztartalyt.
Késziiléke készen all a tovabbi hasznalatra.

Ha nincs elég viz a tartalyban, akkor a 10 jelzéfény kigyulladasa figyelmeztet erre.
Pétolja a hidnyzd vizmennyiséget, és a vizkdmentesitési mlvelet automatikusan folytatédik.

nAmennyiben a tisztitas soran kihtizza a késziilék elektromos csatlakozojat, megnyomja a O vagy aramellatasi hiba 1ép fel,
a tisztitoprogram Ujrakezdédik. Ebben az esetben masik tisztitétablettara lesz sziikség. Késziiléke megdvasa érdekében
teljes egészében végezze el a tisztitd programot.
A tisztitasi ciklus nem folyamatos ciklus, a ciklus alatt ne tegye a kezét az ,E " és ,W” vizkioml&k ala.

Hosszu oblitési program - teljes id6tartam: koriilbeliil 2 perc
Amikor sziikségessé valik egy hosszu 6blités elvégzése, a készllék a ,,CLEAN” és ,,CALC” jelzélampak villogasaval
jelez.
Tavolitsa el, toltse meg és helyezze vissza a viztartalyt.
Hel}/ezzen egy minimum 0,6 literes edényt a kavé- és a gézkiomlé nyilasok ala.
megnyomasaval inditsa el a hosszu 6blité programot. A ,,CLEAN” és a ,,CALC” ellen&rz6 lampak folyamatosan
V|Iag|tanak a® jelzéfény pedig villogni kezd.
A hosszu 6blité program végén a ,,CLEAN” és a ,,CALC” ellen6rzé lampak elalszanak, a O jelz6fény pedig folyamato-
san kezd vilagitani.
Késziiléke készen all a tovabbi hasznalatra.
Késziiléke jelezheti, hogy Uritse ki a kavézacc-gy(ijt6t.

EGYEB FUNKCIOK

A késziilék kikapcsolasa.
Barmikor leallithatja a készlléket. A késziilék ledllitdsakor dupla sipolas hallatszik, a piros jelz6fények pedig egymas
utan villogni kezdenek. A készlilék figyelembe vette kérését, és hamarosan le fog allni.
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A sziirébetét BEHELYEZESE - teljes id6tartam: kb. 2 perc

A kavé izének és késziléke élettartamanak optimalizalasa érdekében kizarolag a tartozékként értékesitett ,Claris - Aqua
Filter System” patronokat hasznalja.

30. abra: Az lizembe helyezés hdnapja és a patroncsere memorizalasat (legfeljebb 2 hénap elteltével) lehetévé tévd
szerkezet.

A patron behelyezése a késziilékbe: csavarozza a szlir6patront a tartaly aljara - 31. abra.

Helyezzen egy 0,6 |-es edényt a g6zfuvdka ala.

Press the # gombot tébb mint 3 masodpercen keresztiil (kivéve, ha a késziilék a ,CLEAN” és/vagy a,,CALC” karban-
tartast kéri). A O jelzéfény villog.

Amikor a sziirébetét elhelyezése befejezddott, a O jelzéfény folyamatosan kezd vilagitani.

Késziiléke készen all a tovabbi hasznalatra.

A Claris patront kortlbelll 50 liter viz szlrése utan vagy minimum 2 havonta sziikséges cserélni. Claris - Aqua Filter
System patron hasznalata esetén, a viz keménységét allitsa 0-ra.

Beallitasok
Csatlakoztassa a készlléket az elektromos halézatra, de ne kapcsolja be.
Emelje fel a csészetartd racsot a hatuljanak megnyomasaval - 25. abra.
Nyomja meg egyszerre a # és a & gombot - 27. abra.
A paraméterbeallitasi digitalis kijelz6 a karbantartéfedél alatt talalhato - 28. abra.
Nézzen be fliggélegesen a kémleléablak aljan - 29. abra.
A javasolt beallitasok sorrendje :
1. Avizkeménység bedllitasa
2. Akavé hémérsékletének beallitasa
3. Az aramellatast automatikusan megsziinteté mechanizmus beallitasa
4. Informaciok

1. A vizkeménység beallitasa
|
A késziiléket gyarilag 4-es vizkeménységre allitottak be.

A készlilék elsé hasznalata el6tt, vagy miutan a viz keménységének valtozasat észlelte, a készilék beallitasat a viz ke-
ménységéhez kell igazitani. A viz keménységérdl kérdezze vizszolgaltatojat.

Keménységi fokozat N L : .1 . e . 3, ~ :
agyon lagy Lagy Kozepesen lagy Kemény Nagyon kemény
°f <54° >7,2° >12,6° > 25,2° >37,8°
°dH <3° > 4° >7° > 14° >21°
°e <3,75° > 5° >8,75° >17,5° > 26,25°
Beallitasok 0 1 2 3 4

A viztartaly ellenérzélampaja 10 kigyullad.

Nyomja meg a EP gombot - 32. &bra annyiszor, ahanyszor a felhasznalt viz keménységi szintjének kivalasztasahoz
szikséges: 0 = nagyon lagy, 1 =1agy, 2 = kdzepesen kemény, 3 = kemény, 4 = nagyon kemény.

A kovetkezd szakaszra torténd tovabblépéshez nyomja meg a & gbzgombot, a beallitasi médbdl valé kilépéshez pedig

a O gombot.
2. A kavé homérsékletének beallitasa.

|
A késziiléket gyarilag 2-es fokozatra allitottak be.

A,,CALC” ellenérz6 fény vilagit

Annyiszor nyomja meg a EP gombot - 32. abra mig el nem éri a kivant kavéerésséget: 1, 2 vagy 3.
A kovetkezd szakaszra torténd tovabblépéshez nyomja meg a & gbzgombot, a beallitasi médbdl valé kilépéshez pedig

a O gombot.
3. Az aramellatast automatikusan megsziinteté6 mechanizmus bedllitasa
]

A késziléket gyarilag 1 ¢rara allitottak be.

You can set your appliance to turn off after a pre-programmed number of hours.
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A ,,CLEAN” ellen6rz6 fény vilagit.

Annyiszor nyomja meg a EP gombot - 32. abra mig el nem éri a kivant idétartamot: 1 =1H,2=2H,3=3H,4=4H.

A kbvetkez6 szakaszra torténd tovabblépéshez nyomja meg a

a O gombot.

4. Informacioék (a ciklusok szama)
Az ellendrzé fény /p vilagit.

A kdvetkezb szakaszhoz valé tovabblépéshez nyomja meg a
A beallitasokbol vald kilépéshez nyomja meg a O gombot.

4 g6zgombot, a beallitdsi médbol vald kilépéshez pedig

& gombot. Visszatérés az elsé beallitashoz.

n Ha végzett a bedllitasokkal, valamennyi Iépés soran kiléphet a beallitasokbdl a 0} gomb megnyomasaval. Valamennyi
ellenérzé fény kialszik. A beallitdsok aramellatasi hiba esetén is megmaradnak. A beallitasokat az el6bbi miveletek

megismétlésével barmikor megvaltoztathatja.

PROBLEMAK ES HIBAELHARITAS

PROBLEMA MUKODESI RENDELLENESSEG

A HIBA ELHARITASA

Készlilékében Uzemzavart tapasztal.

Kapcsolja ki és aramtalanitsa a gépet, vegye ki a sz{iré-
patront, varjon egy percet, és inditsa Ujra a gépet.

Akésziilék a O gomb megnyomasat kévetéen nem
kapcsol be.

Ellen&rizze az elektromos berendezés biztositékait és
halézati csatlakozojat.

Ellendrizze, hogy a vezeték 2 dugasza megfeleléen
csatlakozik a halézati aljzathoz.

Adaralé rendellenes hangot ad ki.

Idegen test talalhaté a daraléban. Minden beavatkozas
elétt aramtalanitsa a gépet. Ellenérizze, hogy a porszi-
voéja segitségével el tudja-e tavolitani az idegen targyat.

A g6zfuvoka zajosan mikodik.

Ellendrizze, hogy a gbzfuvéka megfeleléen van-e rog-
zitve.

A készllék gbzfuvokaja részlegesen vagy teljesen el-
dugult.

Ellenérizze, hogy a csévet nem tomitette-e el tej vagy
vizkd. Szlintesse meg a dugulast a készllékhez mellé-
kelt tGvel.

A gézfavoka nem vagy csak kevés tejhabot készit.

Tejalapu készitmények esetén javasoljuk, hogy hasz-
naljon nem régen felbontott, friss, pasztérizalt vagy UHT
tejet, illetve hideg edényt.

A gézfavokabol nem tavozik géz.

Uritse ki a tartalyt, és ideiglenesen vegye ki a sz(ir6-
patront. Toltse fel a tartalyt kalciumban gazdag asvany-
vizzel (> 100 mg/l), és inditson két, egymast kdvetd
g6zciklust.

Az auto-cappuccino tartozék nem vagy csak kevés
habot készit.
Az auto-cappuccino tartozék nem szivja fel a tejet.

Ellenérizze, hogy a tartozék megfeleléen van-e felsze-
relve a készulékre, vegye le, majd helyezze vissza.
Ellendrizze, hogy a hajlékony cs6 nem tomdédott-e el,
nem csavarodott-e meg, és légmentesen csatlakozik-e a
tartozékra. Oblitse ki és tisztitsa meg a tartozékot (lasd
az ,Auto-cappuccino tartozék” c. fejezet).

Viz kertilt a készllék ala.

Atartaly eltavolitasat megel6z&en, a kavé kifolyasa utan
varjon 15 masodpercet, hogy a gép ciklusa teljesen
befejez6djon.

Ellenérizze, hogy a cseppgyjté talca jol helyezkedik el
a gépen. Mindig a helyén kell lennie, még akkor is, ha
nem hasznaljuk a késziléket.

Ellenérizze, hogy a cseppgydjté talca nem telt-e meg.

A cseppgylijté talcat ciklus kdzben nem szabad kivenni.
A tartalyt és csatlakozéjat rendszeresen tisztitsa, hogy
elkerllje a szivargast okozo vizkélerakodast.
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PROBLEMA MUKODESI RENDELLENESSEG

A HIBA ELHARITASA

A kavézacc gyiijté tartaly kilritése utan a figyelmeztetd
lizenet még mindig lathato a kijelz6n.

Helyezze vissza megfeleléen a kavézacc gy(ijté tartalyt,
és kovesse a kijelz6n megjelend utasitasokat. A vissza-
helyezés el6tt varjon legalabb 6 masodpercet

A kavé tul lassan folyik.

Forditsa el jobbra az 6rlési finomsagot szabalyozé gom-
bot, hogy szemcsésebb 6rleményt kapjon (a hasznalt
kavé minéségétél is flgghet).

Végezzen egy vagy tobb oblitési ciklust.

Cserélje ki a Claris Aqua Filter System patront (lasd ,A
sz(ir6 behelyezése” c. pontot).

A g6zfuvokabol a viz vagy a g6z rendellenesen tavozik.

A mivelet elején és végén néhany csepp tavozhat a
g6zfavokan keresztil.

Az 6rlési finomsagot szabalyozé gomb nehezen fordul.

A daralo beallitasat kizarélag mikodés kdzben valtoz-
tassa meg.

Az eszpresszé vagy a kavé nem elég forré.

Valtoztassa meg a kavé hémérsékletének beallitasat.
Melegitse fel a csészét meleg vizzel a f6zés megkez-
dése elétt.

A kavé tul vilagos vagy nem elég er6s.

Ne hasznaljon olajos, karamellizalt vagy izesitett kavét.
Ellenérizze, hogy a szemeskavétartalyban van-e kave,
és az megfeleléen Urll-e.

Csokkentse a kavé mennyiségét, névelje a kavé erés-
ségét.

Forditsa el balra az &rlési finomsagot szabalyozé gom-
bot, hogy finomabb &rleményt kapjon.

Két ciklusban végezze a fé6zést a 2 csésze funkcio kiva-
lasztasaval.

A készilék nem adott ki kavét.

Uzemzavar lépett fel kavéfozés kozben.
A készilék automatikusan ismét kiinduld helyzetbe allt,
és Uj ciklusra készen all.

Miért nem tudom elinditani a vizkémentesitést vagy a
tisztitast? Miért nem kéri a gép a vizkémentesitést vagy
a tisztitast?

A készlilék csak bizonyos szamu kavéfézési miivelet
utan kér tisztitast. A késziilék csak bizonyos szamu géz-
zel végzett mlivelet utan kér vizkémentesitést.

Ciklus kdzben aramkimaradas kovetkezett be.

A készilék automatikusan kiindulé helyzetbe all, miutan
ismét feszlltség ala helyezte.

A kaveékiomlék mogott kifolyik a kaveé.

Ontsén a tartalyba hideg, vagy szobahémérsékleti vizet.
Csokkentse a hdmérséklet szintjét.

A készilék mikddik, de nem folyik beléle folyadék.

Ellenérizze, hogy a viztartaly a helyén van-e, és hogy a
vezeték nem akadt-e be a készlléktest és a viztartaly
kozé.

A cseppgy(ijt6 talcaban érlemény talalhato.

A tisztasag meg0rzése érdekében a kavéf6z6 tartalyan
kivillre kerilt 6rleményt a készilék eltavolitja.

AVeszély: Az elektromos vezeték vagy az elektromos haldzat javitasara kizarélag szakember jogosult. Az utasitas
be nem tartasaval aramiitésbél eredd életveszélynek teszi ki magat. Soha ne hasznaljon lathatéan sérilt

készuléket!
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Az Espresseria Automatic késziilékkel elkészitheté néhany recept:

Cappuccino
Egy kitlind capuccino elkészitéséhez a kdvetkezd idealis aranyokat alkalmazza: 1/3 rész meleg tej, 1/3 rész kave,

Tejeskaveé

A tejeskavéhoz, mas néven Latte Macchiato-hoz a hozzavaldk aranya a kdvetkezd: 3/5 rész meleg tej, 1/5 rész kavé,

1/5 rész tejhab.

- Tej alapu kavékhoz lehetdleg félig 1efél6zott hideg tejet hasznaljon (hiitébel kivett, idedlisan 6 és 8° C kozotti hémér-
sékleti).

- Befejezésil meghintheti tort csokoladéval.

Café Créme (Tejszines kavé)
Készitsen hagyomanyos eszpresszot egy nagy csészében.
A café creme elkészitéséhez adjon hozza egy kis tejszint.

Café corretto*

Készitsen egy csésze hagyomanyos eszpresszot.

Majd 1/4 vagy 1/2 likéréspohar konyak hozzaadasaval kissé modositsa az izét.
Anizslikér, sz6l6palinka, Sambuco, Kirsch és Cointreau is megfelel erre a célra.
Sok mas lehet6ség is létezik az eszpresszé ,nemesitésére”.

Hasznalja korlatlanul a képzeletét.

Kavélikér*
Egy 0,75 literes Ures Uvegben keverjen &ssze 3 csésze eszpresszoét, 250 g barna kandiscukrot, 1/2 liter konyakot vagy
Kirsch-t.

Hagyja alini a keveréket legalabb 2 hétig.
Finom likér lesz az eredmény, amelyet kiléndsen a kavékedvelbk fognak értékelni.

Jegeskavé olasz médra

4 gomboc vaniliafagylalt, 2 csésze hideg, cukrozott presszokavé, 1/8 | tej, tejszin, reszelt csokoladé.

Keverje 6ssze tejjel a hideg eszpresszot.

Ossza el a poharakban a fagylaltgombocokat, ontse ra a kavét, majd diszitse tejszinnel és reszelt csokoladéval.

Edes borzongas kavé*
Adjon egy kis pohar rumot egy csésze cukrozott eszpresszéhoz.
Diszitse vastag réteg tejszinnel, és szolgalja fel.

Flambirozott eszpressz6*

2 csésze eszpresszo, 2 kis pohar konyak, 2 kavéskanal barnacukor, tejszin.
Ontse a konyakot héallé poharakba, melegitse fel, és flambirozza.

Adja hozza a cukrot, keverje 0ssze, Ontse ra a kavét, és diszitse tejszinnel.

Eszpresszoparfé*
2 csésze eszpresszo, 6 tojassargaja, 200 g cukor, 1/8 liter cukrozott tejszin, 1 kis pohar narancslikér.
Keverje 6ssze a tojassargdjat a cukorral addig, amig sirl és habos allagi nem lesz.
Adja hozza a hideg eszpresszét és a narancslikort.
A habba felvert tejszint forgassa bele a kavés keverékbe.
Ontse az egészet kelyhekbe vagy poharakba.
Tegye a kelyheket a mélyhttébe.
(*: A tulzott mértékii alkoholfogyasztas karositja az egészséget.)
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